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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,
e Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
e Normy i wytyczne branzowe,

e Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto modernizacje sali sportowo-rekreacyjnej przy Zespole

Szkoét i Placowek Oswiatowych w Brzezinach. Modernizacja sali bedzie polegac na :

o montazu podtogi powierzchniowo - elastycznej typu Mj3,
o montazu ostona grzejnikowych,

o malowaniu $cian,

o wymianie drzwi wejsciowych,

o zamurowaniu dwéch okienek wewnetrznych,

o wymianie opraw o§wietleniowych,

o zamontowaniu drabinek gimnastycznych,

o zamontowaniu $cianki wspinaczkowej dla dzieci,

o zamontowaniu §ciennych czerpni powietrza,

o zamontowaniu dachowych wyrzutni powierza,

o zabezpieczeniu betonowych powierzchni i krawedzi materiatem

ochronnym,

o zakupie i montazu naglo$nienia.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa sala gimnastyczna znajduje si¢ w budynku Zespolu Szkdt i Placoéwek

Oswiatowych w Brzezinach przy ulicy Konstytucji 3-go Maja nr 5.



4. STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenie sali gimnastycznej to prostokat o powierzchni podlogi : 143 m?
(W rzucie poziomym). W przekroju poprzecznym jest trapezem. Dhugosé wyzszej Sciany :
3,18 m, dlugo$¢ krétszej Sciany : 2,78 m. Stropodach wsparty na dwoéch podciagach
zelbetowych, opartych na rzgdach stupéw okragtych Na dtuzszych $cianach zewnetrznych
znajdujg si¢ okna (5 x 1,62 m x 2,45 m) i drzwi (2,33 x 2,0 m). Drzwi wejéciowe
do pomieszczenia do wymiany. Pod kazdym oknem znajdujg si¢ grzejniki plytowe /

panelowe o wym. 50 cm x 180 cm.

Powierzchnia okien : 19,85 m?, powierzchnia drzwi : 4,66 m2. Na $cianach tynki

tradycyjne, pomalowane farba emulsyjna.

Na podtodze plytki PCV miejscowo odklejone.

Pomieszczenie posiada wewnatrz dwa otwory okienne o wym. 0,8 m x 1,13 m.
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widok na kanat wentylacyjny do demontazu



5. STAN PROJEKTOWANY - MODERNIZACJA

W ramach modernizacji sali gimnastycznej przewiduje sie :

e demontaz przewodu wentylacji mechanicznej o przekroju 32 cm x 32 cm,

e demontaz podlogi z ptytek PCV,

e demontaz drzwi wejsciowych wewnetrznych o wym. 2,33 m x 2,0 m,

e zamurowanie otworéw dwoch $ciennych wewnatrz o wym. 0,8 mx 1,13 m,

e wykucie 4 otworéw $ciennych o wym. 0,35 m x 0,45 m pod czerpnie
powietrza,

e przygotowanie 4 otworéw w stropodachu o wym. 0,4 m x 0,4 m pod wyrzutnie
powietrza,

e zmycie i zeskrobanie farb ze $cian i sufitu,

e zamurowanie otworu $ciennego po demontazu kanalu wentylacji
mechaniczne;j,

e montazu podtogi sportowej typu M;j3,

e montazu oslon na grzejniki,

e wykonaniu gladzi gipsowych na $cianach i suficie,

e montaz drabinek gimnastycznych o wym. : 2x2,0 m x 0,9 m,

e montaz modutowej $cianki wspinaczkowe;j,

e zabezpieczenie okien, drzwi, tablic do koszykowki, folia,

e zagruntowanie $cian wewnetrznych,

e dwukrotne malowanie $cian farbami emulsyjnymi,

e montaz materacy ochronnych na stupach do wysokosci 2,0 m.

e wymiana opraw o§wietleniowych na suficie — 17 sztuk na oprawy LED,

e montaz — instalacja — systemu nagltosnienia sali,

e posprzatanie.

Szczegdlowe wymagania materialowe i montazowe okresla sie¢ w Szczegélowych

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.



5.1. Scianka wspinaczkowa

Projektuje si¢ $cianke wspinaczkowa modutowa o charakterze jak ponizej na zdjeciu.

5.2. Podloga sportowa
Projektuje si¢ system podlogowy powierzchniowo — elastyczny o grubosci max. 10

mm na istniejgcym betonie. Dopuszcza si¢ material na podloge, ktdry spetnia normy

sportowe i posiada deklaracj¢ zgodnosci z polskimi normami.



Wykonawca wraz z dokumentacjg przetargows jest zobowigzany dostarczy¢

Zamawiajagcemu :

o deklaracje wlasciwosci uzytkowych (DWU) dla kompletnej podlogi sportowe;j
wraz z wykladzing sportowa,

o karte techniczng podtogi sportowej,
o karte techniczng wykladziny sportowej,

o autoryzacje¢ producenta wykladziny sportowej dla Wykonawcy ze wskazaniem

przedmiotowej inwestycji oraz potwierdzeniem udzielenia gwarancji.,

Minimalne wymagania dla wykladziny sportbwej

o Grubos¢ catkowita wyktadziny — maksimum 10 mm;

o Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808);

o Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i antybakteryjne;

o Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed
dzialaniem negatywnym podstawowych $rodkéw chemicznych i przed

trwalym zabrudzeniem;

5.3. Oslony na grzejniki

Projektuje si¢ ostony na grzejniki o charakterze jak ponizej na zdjeciu :




5.3. Drabinki gimnastyczne

Projektuje si¢ dwa rzedy drabinek gimnastycznych o wym. 2,0 m x 0,9 m.

5.4. Oprawy LED

Lampa liniowa natynkowa LED biata 200 cm CRI>90 80W 6720lm 3000K

5.5. Malowanie $cian i sufitéw

Minimalne wymagania dla robét zwigzanych z malowaniem $cian

Wymalowanie $cian sali sportowej obejmuje przygotowanie $cian, uzupelnianie
ubytkow peknie¢ tynkéw wewnetrznych oraz usuniecia ztuszczen farby, dwukrotne
malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych.

5.6. Materace ochronne

Minimalne wymagania dla materacy ochronnych

Projekt zaklada zabezpieczenie stupéw betonowych materacami ochronnymi
do wysokosci 2 m. Grubo$¢ materaca 5 cm; pokrycie zewnetrzne materaca — material

typu Skaden badZ réwnowazny; wysoko$¢ materaca standardowa - 2 m.

3.6. System naglo$nienia

Minimalne wymagania dla systemu naglo$nienia

Zestaw glosnikowy 100WRMS , 200WMAX
Pasmo przenoszenia 65-20 000 Hz

Czutos¢ 95 dB/W/m

Max SPL 114 dB

Kat promieniowania H: 90°/V: 60°
Wytrzymala obudowa z tworzywa sztucznego

20cm (8") glosnik basowy ze stalowym koszem
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25mm (1") tubowy glo$nik wysokotonowy z 25mm (1") cewka

Zabezpieczenie PTC glognika wysokotonowego
Wzmacniacz mocy cyfrowy (klasa D) 2x150W / 40hm

6-kanalowy mikser audio
4 kanaly wejsciowe mono, z regulacjg wzmocnienia,
2- punktowym korektorem i regulatorem panoramy 2 kanaty wejsciowe stereo,

z 2-punktowym korektorem i regulatorem balansu

Whbudowany odtwarzacz MP3 z interfejsem USB oraz odbiornikiem Bluetooth
Zestaw mikrofonu bezprzewodowego UHF

Szafka rack wiszgca 6U/450mm na urzadzenia audio.

Przednie drzwi zamykane na klucz, ze szkta hartowanego. Obudowa z blachy.
Okablowanie sygnatowe urzadzeh w szafce rack, wtyki glosnikowe Speakon.

Odtwarzacz CD/MP3 stereo z interfejsem USB. Odtwarzanie plyt audio CD/CD-
R/MP3 Mozliwosé bezposredniego podlaczania nosnikéw USB System anti-shock
Funkcja powtarzania (powtorz 1, powtérz wszystko), odtwarzanie losowe,
standardowe funkcje odtwarzania Regulowane wyijscie stuchawkowe W komplecie

pilot sterujacy IR z bezposrednim wyborem utworéw.

3.7. Stolarka drzwiowa i okienna

Drewniane drzwi wejsciowe o wymiarach w $wietle otworu 233 m x 2,0 m

zdemontowaé i zamontowaé nowe, aluminiowe.
Na wszystkich oknach nalezy zamontowaé rolety wewnetrzne typu dziefi/noc.
5.8. Elementy wentylacji

Nieczynny odcinek kanahy wentylacji mechanicznej o przekroju 0,32 m x 0,32 m

zdemontowaé. Dla zalozefi sprawnej wentylacji przyjeto do obliczefi :
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o 15m’h wymiany powietrza na jedno dziecko,
© maksymalna ilo$¢ dzieci w sali : 40 0s6b,

o ilo$¢ godzin jakie dzieci spedzajg w sali : 8.

Elementy wentylacji w postaci $ciennych czerpni powietrza oraz dachowych wyrzutni
powietrza stosowaé o parametrach jak ponizej :

o Scienne czerpnie powietrza w ilosci 4 sztuk : 0,3 mx 0,4 m, 480 m3/h

o dachowe wyrzutnie powietrza w ilosci 4 sztuk : 0,4 m x 0,4 m

» CO najmniej 480
m’/h
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