Zalacznik nr 8 do SWZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZWIAZANA
Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DROG
W POWIECIE BRZEZINSKIM
1  WSTEP
Zimowe utrzymanie drog sa to prace majace na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakldcen

ruchu drogowego wywotanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak §lisko$¢ zimowa
oraz opady $niegu. Do zimowego utrzymania drdg zalicza si¢:

Al przygotowanie materialdow do zwalczania §liskosci zimowej,
B/ ods$niezanie,
C/ zapobieganie i likwidacja §lisko$ci zimowe;.

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach usthugi
zwigzanej z zimowym utrzymaniem drég powiatowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

Niniejsza specyfikacja obowigzuje przy przygotowywaniu, wykonawstwie i odbiorze ustug
zwigzanych z zimowym utrzymaniem drég powiatowych.

1.3 WYMAGANIA OGOLNE USLUG
Za jako$¢ wykonywanej ustugi odpowiedzialny jest Wykonawca.
2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO SEZONU ZIMOWEGO

2.1 PRZYGOTOWANIE SPRZETU

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mogl by¢ gotowy do uzycia
w ciggu zaoferowanego czasu reakcji od chwili powiadomienia o koniecznosci podjecia
akcji na drodze.

Nos$niki ptugdw powinny mie¢ zamocowane ptyty czotowe.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy odS$niezaniu powinny
by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnal swietlny blyskowy barwy zo6ltej, zgodnie z ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2021 r. poz. 450 ze zm.).
Gotowo$¢ sprzgtu obowigzuje od momentu przystosowania 1 dopasowania no$nikow
do plugéw i1 piaskarek w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy. Gotowos$¢ §wiadczenia
ustug obowiazuje do 15 kwietnia 2021 r., a w przypadku wystgpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych takze po 15 kwietnia 2021 r.

2.2 PRZYGOTOWANIE MATERIALOW DO USZARSTNIANIA NAWIERZCHNI

Materialami wykorzystywanymi do zwalczania Sliskosci zimowej jest mieszanka piaskowo —
- solna. Mieszanka materialdow powinna by¢ jednorodna. Zwarto$¢ soli w mieszance



powinna ksztaltowac si¢ jak w pkt 4 i 8.1 SST w zaleznosci od potrzeb wynikajacych z
warunkow atmosferycznych.

W awaryjnych sytuacjach powinna zosta¢ zastosowana sama s6l drogowa, ale tylko na
polecenie Zamawiajacego przekazanych za posrednictwem fax lub e-mail.

3 ODSNIEZANIE DROG

3.1. SPRZET DO ODSNIEZANIA

Do odsniezania drog w zaleznos$ci od grubosci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:
phugdéw lemieszowych $rednich;

Do phlugdéw srednich zalicza si¢ optuzone pojazdy o dmc od 10 t, samochody
z napgdem na dwie lub wigcej osi (6x6, 6x8 i 8x8): dla jednego zadania min. 2 szt., dla
dwoch zadan min. 3szt., dla trzech zadan min. 4 szt.

3.2. WARUNKI JAKIM POWINIEN ODPOWIADAC SPRZET DO ODSNIEZANIA

3.2.1 NOSNIKI

Nosnikami ptugdéw ods$nieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne
z napedem na jedng lub wigcej osi i wzmocnionej ramie, ktéra powinna umozliwiaé
zamocowanie do niej ptyty czotowe;.
Uktad napgedowy nos$nika powinien zapewnia¢ dlugotrwala prace na niskich
przetozeniach skrzyni biegdéw przy pelnym obcigzeniu silnika.
Nosnik powinien by¢ wyposazony w telefon komoérkowy umozliwiajacy kontakt
z operatorem, oraz sygnal S$wietlny btyskowy barwy zoltej, zgodnie z przepisami
wymienionymi w pkt. 2.1.
Lampy $wiatet mijania i drogowych oraz kierunkowskazow musza by¢ umieszczone
na wspornikach umozliwiajacych korzystanie z tych swiatel.
Pojazd powinien by¢ wyposazony w sprawne niezbgdne uklady pozwalajace
na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:
- podnoszenie i1 opuszczanie pluga od$nieznego wraz z dociskiem 1 przestawianiem
prawo/lewo,
- regulacja ilosci srodka wysypywanego na droge,
- regulacja asymetrycznego posypywania,
- regulacja szerokos$ci posypywania.
Lancuchy przeciws$niezne, hak 1 lopaty powinny stanowi¢ obowiazkowe, dodatkowe
wyposazenie pojazdow.

3.2.2 LEMIESZE
Pojazd pehiacy role ptugopiaskarki powinien by¢ wyposazony w lemiesze.

W zaleznosci od pracy jaka majg wykonac, lemiesze powinny by¢ wykonane ze stali,

lub tworzywa sztucznego.
Pojazd petniacy role ptuga powinien by¢ wyposazony w plug odsniezny:

- minimalna waga ptuga 450 kg,

- phlug ustawiony pod katem 30 ° musi gwarantowa¢ ods$niezanie na szerokosSci

w przedziale 2,5-3,0 m.
Koparko - tadowarka lub tadowarka i réwniarka powinny by¢ wyposazone w sprawne
niezbedne uktady pozwalajace na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy plugiem
ods$nieznym.



3.2.3 CZOLOWNICE

Konstrukcja ptyty czolowej — czotownicy oraz jej mocowania musza by¢ dostatecznie
sztywne. Polaczenie pluga z nos$nikiem powinno umozliwia¢ regulacj¢ wysoko$ci ostrza
lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czolownicy powinna umozliwia¢ szybki
montaz i demontaz zespotu do od$niezania.

3.3. WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATOROW SPRZETU DO ODSNIEZANIA

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca nosnika posiadajacy:
e odpowiednie uprawnienia do kierowania tymi pojazdami,
e znajomos¢ obstugiwanego sprzetu i przeszkolenie do prac przy zimowym utrzymaniu
drog.
Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonaé ogledzin sprzg¢tu oraz sprawdzié
prawidtowos¢ dziatania:
- uktadu hydraulicznego, pneumatycznego,
- zespotu nosnika,
- stanu technicznego nos$nika.
Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili gdy zauwazone usterki nie zostang usuni¢te. Nalezy
wykona¢ réwniez niezbgdne czynnosci konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien:
- wykonywa¢ wylacznie czynnosci zwigzane z obstuga sprzetu i prowadzenia nosnika;
- w sposob ciagly obserwowac sprzet roboczy 1 zwraca¢ baczng uwage na bezpieczenstwo
0s6b 1 pojazdow znajdujacych si¢ w poblizu;
- przestrzega¢ obowiazujacych zasad Prawa o ruchu drogowym.

Po zakonczeniu pracy ptug nalezy pozostawi¢ opuszczony, aby odcigzy¢ zawieszenie,
nastepnie sprzet oczysci¢ i dokonaé przegladu. Wszelkie uszkodzenia sprzg¢tu zagrazajace
bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drog nalezy niezwlocznie usunac.
Nalezy dokona¢ terminowo obstlug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi.

3.4. ODSNIEZANIE DROG

Usuniecie Sniegu ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drog oraz obiektow
towarzyszacych, jakim sa zatoki autobusowe, parkingi itp.

Do odsniezenia drog uzywa si¢ opluzonych pojazdow samochodowych, réwniarek,
spycharek oraz innych maszyn i noSnikow przystosowanych do w/w prac.

Zakresy prac prowadzonych przy odsniezaniu drég oraz technologia robot wynikaja
z aktualnie obowigzujacych standardow utrzymania.

Wybor systemu od$niezania zalezy od :

- standardu zimowego utrzymania drog,

- warunkow atmosferycznych,

- aktualnego stanu utrzymania drog.
Drogi powiatowe utrzymywane s3 w Il do V standardzie zimowego utrzymania drog
(standardy drog oraz zasady od$niezania 1 usuwania $liskosci zimowej wg. poszczegdlnych
standardow w zatgczeniu).
Poszczegolnym standardom zimowego utrzymania drog przypisane sa warunki ruchu
na jezdni oraz dopuszczalne odstgpstwa od standardu w warunkach sniegu i Sliskosci
zimowej, jak réwniez czas wystepowania tych odstepow.



Na drogach objetych IV i V standardem zimowego utrzymania dr6g moga wystapic¢
utrudnienia i przerwy w ruchu. Czas trwania utrudnien uzalezniony jest od skali
zjawiska, czasu jego trwania, a takze liczby zaangazowanych Srodkow technicznych.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéow
atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie Sniezne, dlugotrwale burze $niezne
niweczgce od$niezanie drog) osiggniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego
moze by¢ niemozliwe. Organizacje¢ pracy nalezy wtedy dostosowaé¢ do aktualnych,
zmieniajacych si¢ warunkow na drogach i przyjmowacé niekonwencjonalne rozwigzania,
np. odsniezanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdow konwojami
organizacyjnymi przy udziale policji.

3.5. ZASADY ODSNIEZANIA

W zalezno$ci od ilo$ci zalegajacego $niegu na jezdni nalezy uzywaé odpowiednich ptugow
lub zespotow phlugow. Na drogach jednojezdniowych od$niezanie nalezy rozpoczaé
od osi jezdni. W przypadku zespolu sktadajacego si¢ z dwodch ptugow nalezy zachowac
bezpieczng odleglos¢ (min. 50 m), przesunigcie miedzy lemieszami powinno by¢ takie,
aby nie pozostawat $nieg na jezdni.

3.5.1 TECHNIKA ODSNIEZANIA DROG

Technika od$niezania drog zalezy od:
- szerokosci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,
- geometrii przekroju poprzecznego drogi ( przekrdj drogowy, pét uliczny, uliczny),
- przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,
- rodzaju uzytych do od$niezania plugow.
Odsniezanie mozna prowadzic :
- jednym phugiem,
- Zespotem ptugow.
Snieg nalezy usuwaé z jezdni:
- na prawe pobocze,
- na lewe pobocze, w przypadkach wyjatkowych przy bezwzglednym zachowaniu
srodkow bezpieczenstwa,
- na oba pobocza w przypadkach waskich drog.

3.5.2 ODSNIEZANIE MOSTOW, WIADUKTOW

Odsniezanie mostow, wiaduktow odbywa si¢ jednoczesnie podczas prac prowadzonych
na danym ciagu drogowym. Snieg zalegajacy na jezdni jest spychany na krawedz jezdni.

3.5.3 ODSNIEZANIE MIEJSC TRUDNODOSTEPNYCH (PRZY BARIERACH, ZATOKACH
AUTOBUSOWYCH)

Ods$niezanie zatok autobusowych odbywa si¢ plugami odsnieznymi w trakcie
prowadzenia odsniezania na drodze.

3.5.4 ODSNIEZANIE PRZEJAZDOW KOLEJOWYCH

Przed przejazdem kolejowym plug powinien zebrany $nieg zsung¢ na pobocze. Przy
przejezdzaniu przez tory plug musi by¢ wolny od $niegu, aby zapobiec nanoszeniu
zwalow Sniegu na nawierzchnie kolejowa i miedzytorze.




3.6. ZASADY PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH POGODOWYCH

Jednostki wyjezdzajace do prowadzania robdt zimowych w trudnych warunkach
pogodowych muszg posiada¢ bezwzglednie sprawny telefon, pelne zbiorniki paliwa, linki
holownicze, tancuchy na kota. Do pracy na drogach nalezy wysta¢ ilos¢ ptugéw zgodnie z
dyspozycja koordynatora zimowej akcji utrzymania drog. Ods$niezanie powinno byc¢
prowadzone tak, aby nastgpito nakladanie si¢ paséw ods$niezania na siebie na szerokosci
okoto 0,50 m. Odlegtos¢ miedzy pojazdami powinna wynosi¢ minimum 50 m. Swiatla
awaryjne sprzetu znajdujacego si¢ na drogach musza by¢ wlaczone. Niedopuszczalne jest
prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujgcymi na danej jezdni
lub pasie ruchu kierunkiem ruchu.

3.7 WYWOZ SNIEGU.

W przypadku duzych opaddéw $niegu, szczegdlnie w terenach zurbanizowanych moze zaj$¢
koniecznos$¢ wywozu $niegu w celu zapewnienia przepustowosci drogi/drog. Zebrany $nieg
na wskazanym odcinku drogi wykonawca taduje tadowarka/koparko tadowarka na przyczepe
1 wywozi na swoj plac.

4. ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA SLISKOSCI ZIMOWEJ
4.1 POJECIA OGOLNE

Nosnikami plugow ods$nieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne
z napedem na jedng lub wigcej osi i wzmocnionej ramie, ktéra powinna umozliwiaé
zamocowanie do niej ptyty czotowe;.

Uktad napedowy nosnika powinien zapewnia¢ dtugotrwalg prace¢ na niskich przetozeniach
skrzyni biegoéw przy pelnym obcigzeniu silnika.

Nosnik powinien by¢é wyposazony w telefon komodrkowy umozliwiajacy kontakt
z operatorem, oraz sygnal S$wietlny btyskowy barwy zoltej, zgodnie z przepisami
wymienionymi w pkt. 2.1.

Slisko§¢ zimowa - zjawisko wystepujace na drogach na skutek utworzenia
si¢ na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowacialego lub ubitego Sniegu.
Rozréznia si¢ trzy nastepujagce formy Sliskosci zimowej w zalezno$ci od warunkow
powstawania, a mianowicie:
a) gotoledz jest to warstwa lodu o grubosci do 1,0 mm, powstata na skutek opadu mgty
rodzacej mzawki lub deszczu na nawierzchni¢ o ujemnej temperaturze.
b) lodowica jest to warstwa lodu o grubosci do kilku centymetréw powstata
Z zamarznig¢cia nieusuni¢tej z nawierzchni wody pochodzacej ze stopienia $niegu,
lodu lub opadu deszczu.
c) zlodowacialy lub ubity $nieg jest to warstwa $niegu w postaci:
- przymarzni¢tego do nawierzchni pozostatosci nieusunigtego $niegu, pokrywajaca
catkowicie lub czgsciowo warstewka o grubosci kilku milimetrow,
- przymarzni¢tej do nawierzchni, zlodowacialej lub ubitej, nieusunigtej warstwy
$niegu o grubosci do kilku centymetrow zalegajacej nawierzchni¢ warstwy o znacznej
grubosci ze zlodowacialg lub ubitg gorng czescig tej warstwy.
d) sliskos¢ posniegowa jest to nieusuniety z nawierzchni $nieg, ktory pod wpltywem
intensywnego ruchu kotlowego 1 zmiennych warunkow atmosferycznych zostaje ubity,
a gbrna warstwa lodowacieje.



4.2 URZADZENIA DO ROZSYPYWANIA SRODKOW DO USZARSTNIANIA
NAWIERZCHNI | ZASADY POSYPYWANIA NAWIERZCHNI

Do rozsypywania Srodkow celem likwidacji SliskoSci zimowej nawierzchni uzywane
sq plugo-piaskarki. Zamawiajacy dopuszcza uzycie osobno pojazdow wyposazonych
w plugi i pojazdy wyposazone w piaskarki na nosnikach z napedem na tylna o$ (dotyczy
piaskarek) przez Wykonawce. W tym celu np.: dla zadania nr 1 wykonawca
w zalaczniku nr 6 podaje 1 pojazd wyposazony w piaskarke i 2 pojazdy wyposazone w
plugi, badz tez inne zestawienie pojazdow, ktore gwarantuje odpowiednig ilo§¢ sprzetu
wymaganego przez Zamawiajacego w SIWZ w Rozdziale VIII.

S6l powinna by¢ posypywana w ilosciach wskazanych w zatgczniku Nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajéw i warunkow
stosowania $rodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach
(Dz. U z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). Mieszanka uszorstniajagca powinna by¢ posypana
na jezdni w ilosci 60-65 g/m2 w zaleznos$ci od szerokosci jezdni, panujacych warunkow
atmosferycznych oraz sktadu mieszanki.

4.3 WYMAGANIA DLA URZADZEN DO USZARSTNIANIA ORAZ ZAEADUNKU

Piaskarki muszg by¢ tatwe w montazu i demontazu na $rodki transportowe, zapewnia¢ ptynng
regulacje ilosci rozsypywanych $rodkéw do zwalczania §lisko$ci zimowej oraz rOwnomierny
wydatek na m? Powinny mie¢ mozliwo$¢ zmiany szerokos$ci rozsypywania podczas jazdy.
Talerz lub talerze musza by¢ usytuowane tak na odpowiedniej wysokos$ci, aby rozsypywany
material nie powodowat uszkodzen karoserii pojazdow bedacych w ruchu. Naped urzadzen
rozsypujacych moze by¢ z wlasnego silnika, silnika nos$nika.

Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, fatwo manewrowa¢ w magazynach
zamknigtych 1 na sktadowiskach. Moga to by¢ tadowarki wszelkiego typu lub tadowarki
tasmowe z mozliwoS$cig nagarniania urobku.

4.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO OPERATOROW SPRZETU DO ROZSYPYWANIA.

Operatorem sprzetu powinien by¢ kierowca nosnika  posiadajacy odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu drog.
Przed przystapieniem do pracy operator powinien dokona¢ ogledzin sprzetu oraz sprawdzi¢
prawidtowos$¢ dziatania uklady hydraulicznego zespolu rozsypujacego, a takze stanu
technicznego nos$nika. W przypadku zauwazenia usterek sprzet nalezy wyeliminowaé z pracy
1 podda¢ naprawie.
W czasie pracy operator:

a) wykonuje wyltgcznie czynno$ci zwigzane z obshugg sprzetu,

b) obserwuje efekty pracy sprzgtu roboczego i zwraca uwage na bezpieczenstwo osob

I pojazdow znajdujacych si¢ na drodze,

c) przestrzega zasad Kodeksu ruchu drogowego.
Po skonczonej pracy sprzet nalezy oczysci¢ 1 dokonaé przegladu zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi.

4.5 USZARSTNIANIE NA MOSTACH, WIADUKTACH

Zwalczanie §liskosci na mostach, wiaduktach wykonuje si¢ jednoczesnie ze zwalczaniem
sliskos$ci na ciggach drogowych i tymi samymi §rodkami.

W przypadku zastosowania innych $rodkéw do zwalczania S$liskosci, np. z uwagi
na koniecznos¢ szczegdlnej ochrony konstrukcji obiektu mostowego przed negatywnym
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oddziatywaniem np. chlorku sodu, nalezy przerwaé posypywanie $rodkiem chemicznym
w odleglosci okoto 500 m przed 1 za mostem, a do tego miejsca zaczaé posypywanie
srodkiem przeznaczonym wylacznie do zwalczania $lisko$ci na obiekcie.

5. SPRZET I PRACOWNICY WYKONAWCY.

5.1 ZMAINA SPRZETU.

Wykonawca, ktory ztozy ofert¢ na dwie/trzy czg¢sci zamowienia, w przypadku uzyskania
zamoéwienia tylko na jedng z cze$ci zamdOwienia, moze do umowy przedstawié sprzet i osoby
ktore byly wskazane w 1 lub 2 czes$ci zamodwienia.

Wykonawca, w przypadku zakupu sprzetu o parametrach nie nizszych niz aktualnie
oferowany 1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego sprz¢t, moze dokona¢ zmiany sprzetu
za zgoda Zamawiajacego, na ta okoliczno$¢ sporzadza si¢ protokol, ktory bedzie stanowit
zalacznik do umowy.

5.2 ZMIANA PRACOWNIKOW WYKONAWCY.

W przypadku zmiany przez pracownikéw Wykonawcy wykonujacych ustuge zimowego
utrzymania drog, Zamawiajacy wyraza zgode na zmiany osob, na te o kwalifikacjach
nie nizszych niz zawartych w wymaganiach stawianych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.

5.3 TRUDNE WARUNKI POGODOWE.

W przypadku warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie zimowego
utrzymania drég zgodnie z przyjetym standardem utrzymania droég, na wniosek
Zamawiajacego, Wykonawca moze skierowa¢ do uslugi zimowego utrzymania drog
dodatkowy sprzet i osoby w ramach posiadanych przez siebie zasobow.

Na okoliczno$¢ ta bedzie sporzadzany protokét podpisany przez Zamawiajacego
i Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie od zaistnienia niekorzystnych zjawisk
pogodowych. Za wykonane prace, Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie odpowiednio
dla danego sprzetu i rodzaju wykonanych prac jak w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi i do ptatnosci sa:
a) w zakresie zwalczania §liskos$ci:
- cena posypania 1 km wyznaczonych miejsc niebezpiecznych na catej szerokosci i
dhugosci dla danego zadania (bez dojazdow i przejazdow powrotnych),
Powyzsza zasada bedzie miata zastosowanie rowniez w przypadku zwalczania §lisko$ci w
miejscach innych niz niebezpieczne na wyrazne polecenie Zamawiajacego.

UWAGA:

Przewidywana ilo$¢ robét podana w zal. Nr 9a, 9b, 9c do SIWZ jest iloscig szacunkowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia iloSciowego przedmiotu umowy
w zalezno$ci od potrzeb uzaleznionych od warunkéw atmosferycznych. Wykonawcy
nie przyshuguja roszczenia z tytutu zamowienia przez Zamawiajacego mniejszej ilosci ustug
niz te, ktore zostaty okreslone w zat. Nr 9a, 9b, 9¢ do SIWZ.

b) w zakresie od$niezania :

- 1 km ods$niezenia jezdni drogi na catej jej szeroko$ci i dlugosci (bez dojazddéw
i przejazdow powrotnych),

- 1 godzina pracy pluga na wyznaczonym odcinku drogi (bez dojazdéw
i przejazdow powrotnych),




- 1 godz. pracy sprzetu cigzkiego przy usuwaniu $niegu, powstalego na zawiewanych
odcinkach drog ( bez dojazdéw i przejazdow powrotnych).

¢) w zakresie wywozu $niegu:

- wywo0z Im3 $niegu na plac Wykonawcy (praca tadowarki/ koparko-tadowarki wliczona
w ceng).

7. WYKONANIE ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Obserwacji zjawisk pogodowych oraz kontroli stanu drog 1 podejmowania
odpowiednich dzialan zimowego utrzymania drog,

b) Przystgpienia do akcji zimowego utrzymania drog w czasie nie dluzszym
niz zaoferowanym przez Wykonawce w ofercie od wezwania zamawiajacego. Przez
przystapienie do pracy nalezy uzna¢ rozpoczecie pracy odsniezania lub zwalczania
sliskosci na drodze, ktéra Zamawiajacy wyznaczyt w pierwszej kolejnosci do wykonania
ushug zimowego utrzymania.

c) Codziennego sktadania meldunkéw po kazdym dniu, w ktorym podejmowane
sa dziatania zimowego utrzymania drdg, o stanie drog oraz wykonywanych dzialaniach
zleconych przez upowaznionego pracownika Starostwa Powiatowego w Brzezinach.
Meldunki powinny by¢ sktadane pisemnie na formularzach przekazanych przez
Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ przekazywanie meldunkoéw faksem, niemniej jednak
oryginalne formularze powinny by¢ przekazane nie pozniej niz do konca okresu
rozliczeniowego,

d) Kazdorazowego przekazywania informacji o rozpoczeciu i zakonczeniu dzialan
zwiazanych z pracami zimowego utrzymania drog (SMS).

e) Wykonywania polecen upowaznionego pracownika Starostwa Powiatowego
w Brzezinach,

f) W szczegoélnych sytuacjach Zamawiajacy moze zleci¢é Wykonawcy posypywanie
odcinkow drég innych niz niebezpieczne,

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wobec osob trzecich, powstale
w wyniku wykonywania czynno$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za szkody wobec o0sob trzecich,
za nie wykonanie ustugi zgodnie z wymaganym standardem zimowego utrzymania drog.

8. ZASADY ODBIORU ROBOT ZIMOWYCH
8.1 ZASADY ODBIORU SRODKOW MATERIAEOWYCH DO ZWALCZANIA SLISKOSCI.

1. S6l drogowa powinna odpowiada¢ normie PN-86/C-84081/02.

2.  Material uszorstniajacy powinien odpowiada¢é normie: piasek PN-B-
11113/1996.

3 Zamawiajacy ma prawo pobrac probki srodkow materialowych do badan.

4. Do zwalczania S$liskoSci powinna by¢ zastosowana mieszanka materiatu
uszorstniajacego w zalezno$ci od warunkéw temperaturowych w proporcjach:
1 do 3 tj. 1 czes¢ soli i 3 czesci piasku przy temperaturze od 0 do — 5 °C ;
1do 2 tj. 1 czgsé¢ soli i 2 czesci piasku przy wystgpowaniu tem. od < -5 °C do - 10
°C.

5. Wykonawca ma obowigzek okazania Zamawiajagcemu dowodow zakupu srodkow
materiatowych do zwalczania §liskos$ci (piasek, sol).



8.2 ZASADY ODBIORU SPRZETU DO USLUG ZIMOWYCH

1. Zamawiajacy wybierze do robot zimowych sprzet gwarantujacy bezawaryjne
wykonanie.

2. Wykonawca bezwzglednie podporzadkuje si¢ zaleceniom Zamawiajacego.

3. Wykonawca podstawi, zamontuje w terminach i miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego osprzet zimowy, tj. czolownice, plugi, piaskarki celem ogledzin
oraz przedstawi stosowne dokumenty dysponowania tym sprzetem
a Zamawiajacy wykona dokumentacj¢ fotograficzng przedstawionego
do zadania sprzetu.

4. Wykonawca wyposazy swoje pojazdy na wilasny koszt w urzadzenia wymagane

w ustawie Prawo o ruchu drogowym lub inne wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca dokona na swoj koszt niezbednych przerobek w sprzecie.

6. Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu sprzet w celu zamontowania urzadzen
lokalizacyjnych GPS. Instalacja GPS nastgpi na koszt zamawiajacego.

7. W przypadku zmiany sprzetu wskazanego w zalaczniku 6a, 6b, 6c, koszt
przeinstalowania urzadzenia GPS bedzie obcigzat Wykonawce.

o

8.3 ZASADY KONTROLI [ ODBIORU USEUG ZWIAZANYCH Z ZIMOWYM
UTRZYMANIEM DROG

1. Kontrola robot dokonywana bedzie przez przedstawiciela Zarzadu Powiatu w Brzezinach
w zakresie:
a ) wizualnej oceny stanu drog,
b ) zgodnosci z zakresem robot,
c) zgodnosci ze zgloszeniem do Zarzadu Powiatu w Brzezinach rozpoczgcia
1 zakonczenia dziatan zimowego utrzymania drog,
d ) zgodnosci wykonanej pracy z dziennikiem pracy sprzetu lub kartami pracy
sprzgtu, kartami drogowymi.
2. Zarzad Powiatu w Brzezinach moze upowazni¢ do prowadzenia kontroli w zakresie
J. w. osoby trzecie.
3. Zamawiajacy przeprowadza wyrywkowa kontrole grubo$ci i1 pozostawienia $niegu
na jezdni lub poboczach (jesli byty od$niezane) oraz szeroko$ci od$niezania.
4. Zamawiajacy przeprowadza wyrywkowa kontrole ilosci rozsypywanych srodkow,
szerokosci 1 dlugosci powierzchni posypania drog. W tym celu wyznacza si¢ punkt wazenia
pojazdow w m. Brzeziny. Wykonawca moze wskaza¢ wlasng wage lub inny punkt wazenia
w poblizu jego siedziby. W tym przypadku pokrywa koszty wazenia pojazdow rozsypujacych
srodki do uszorstnienia jezdni.
5. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) umozliwienia wstepu przedstawicielowi Zamawiajacego 1 Czlonkom Zarzadu Powiatu
na sktad materiatlow uszorstniajacych, w celu stwierdzenia rodzaju tfadowanych §rodkow
uszorstniajacych,
b) umozliwienia osobom wymienionym w lit. a) pobierania probek z placu sktadowego
I Z piaskarek,
c) wspOlpracy w zakresie kontroli $wiadczonych uslug przez Wykonawce, w tym
umozliwienie przebywania osobom wymienionym w lit. a) w pojezdzie Wykonawcy (wybor
pojazdu nalezy do Zamawiajacego).
6. Wyrywkowa kontrola odbywa si¢ w ciggu 2-3 godzin po wykonaniu pracy jesli warunki
pogodowe sa ustabilizowane.
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7. W przypadku gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie
prowadzi¢ robdt zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ pisemnie lub faxem
lub e-mailem Zamawiajacego o tym fakcie.

8. W przypadku stwierdzenia jak w pkt 6 Zleceniodawca nie obcigza Wykonawcy karami
przewidzianymi umows3.

9. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstepstw od standardow Wykonawca
ponosi kary zgodnie z podpisang umows3.

10. Wykonawca niezwlocznie do godziny 12:00 dnia nastepnego_dostarcza kazdorazowo
po wykonaniu pracy meldunek do przedstawiciela Zarzadu Powiatu w Brzezinach osobiscie
faxem lub mailem. W przypadku dostarczania meldunkéw osobiscie przez Wykonawce
z wykonania uslug w takie dni jak: piatek, sobota oraz dni ustawowo wolne od pracy,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ meldunki Zamawiajacemu w najblizszy dzien
roboczy po dniu wykonanej ustugi do godziny 12:00 do siedziby Starostwa Powiatowego
Brzezinach. Meldunki dostarczane w formie elektronicznej (fax lub e-mail) muszg by¢
bezwzglednie wystane przez Wykonawce do dnia nastgpnego po wykonaniu ustugi
do godziny 12:00.). Przedstawiciel Zamawiajgcego po dostarczeniu meldunku potwierdza
na meldunku wykonane prace lub wnosi zastrzezenia. W przypadku wniesienia zastrzezen
strony ustalaja termin wizualnej kontroli drog. W kontroli ze strony Zarzadu Powiatu
w Brzezinach powinny bra¢ co najmniej dwie osoby. Z kontroli zostanie spisany protokot.
Jezeli Wykonawca nie wezmie udzialu w kontroli przyjmuje si¢ ustalenia odno$nie jako$ci
I ilosci wykonanych prac dokonane przez komisje Zarzadu Powiatu w Brzezinach.
W przypadku przekazania meldunku faxem lub mailem przedstawiciel Zamawiajacego
zobowigzany jest zastrzezenia przekazac pisemnie, faxem lub mailem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Podstawg ptatno$ci jest zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych i odebranych robot
wraz z zalgczonymi meldunkami oraz protokotami odbioru.

2. Termin ptatnos$ci: w ciggu 30 dni po otrzymaniu faktury wraz z zatagczonym zbiorczym
zestawieniem ilosci wykonanych i odebranych robdt oraz innymi dokumentami
okreslonymi w umowie.

3. W sytuacji nie wystgpienia zjawisk atmosferycznych, ktore skutkowatyby potrzebg
wykonania od$niezania lub posypywania drog nie bedzie wyptacane Wykonawcy
wynagrodzenie za poniesione koszty utrzymania sprzetu w gotowosci do pracy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Wykonawca $wiadczy ustuge
niezgodnie z zapisami punktu 6 SST, Zamawiajagcemu przyslugiwaé bedzie prawo
niezaplacenia za ustuge od$niezania i zwalczania §liskosci za cale zadanie w danym
miesigcu, w ktorym stwierdzi si¢ uchybienia.

Nie bedzie zaplacone wynagrodzenie za ustuge posypywania droég mieszanka lub sola,
jezeli Wykonawca bedzie posypywal droge mieszanka lub solg w ilosciach mniejszych
niz okreslone w pkt 4 i 8.1 SST. Postanowienia umowy majg pierwszenstwo przed SST.

10. ZALACZNIKAMI DO SST I STANOWIACE JEJ INTEGRALNA CZESC SA:
- zasady od$niezania i usuwania gotoledzi na drogach,
- informacja dotyczaca pracy przy zimowym utrzymaniu drég powiatowych powiatu
brzezinskiego w sezonie zimowym 2019/2020 (meldunek),
- zbiorcze zestawienie zimowego utrzymania drég powiatowych w sezonie 2019/2020,
- wykaz dhugosci odcinkoéw niebezpiecznych drog powiatowych do posypywania materiatami
uszorstniajagcymi z solg z podziatem na zadania:
- zadanienr 1,
— zadanie nr 2,
— zadanie nr 3.
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) Zatacznik Nr 1 do SST
ZASADY ODSNIEZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH

zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 46 z dnia 25 pazdziernika

1994 r. (Dz. Urz. MTiGM z 1995 roku, Nr 10, poz. 20)

Lp. | Stan- | Opis stanu utrzymania drogi Dopuszczalne odstepstwa
dard dla danego standardu od standardu
po ustaniu opadow $niegu od stwierdzenia
wystepowania zjawisk

1 2 3 4 5

1 2 | Jezdnia od$niezona na calej - luzny - 4 godz. |- gotoledz - 3 godz.
szerokos$ci - bloto posniegowe— 6 godz. |- szron - 3 godz.
Jezdnia posypana na calej - zajezdzony - wystepuje - szadz - 3 godz.
dhugosci (cienka warstwa nie - posnieg. —4 godz.

utrudniajgca ruchu) - lodowica - 4 godz.

2 3 |Jezdnia od$niezona na calej - luzny - 6 godz. | W miejscach
szerokos$ci - zajezdzony - wystep. | wyznaczonych:
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki sniegowe: - gotoledz - 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami lokalnie - 6 godz. |- szron - 5 godz.
- skrzyzowaniach z koleja - szadz - 5 godz.
- odcink. o pochyleniu > 4% - posniegowa - 6 godz.
-przystankach autobusowych utrudnienie dla samochodéw | - lodowica -5 godz.
- innych miejscach ustalonych | osobowych
przez zarzad drogi

3 4 | Jezdnia od$niezona na catej -luzny - 8 godz. W miejscach wyzna-
szerokosci -zajezdzony - wystepuje | czonych:
Jezdnia posypana na odcinkach | -jezyki $nieg. — wystepujg | -gotoledz -8 godz.
decydujacych o mozliwosci -zaspy - do 8 godz. -posniegowa-10 godz.
ruchu Dopuszcza si¢ przerwy w -lodowica - 8 godz.

komunikacji do 8 godz.
4 5 | Jezdnia od$niezona, w -luzny - 16 godz. W miejscach wyzna-

miejscach zasp od$niezony

co najmniej jeden pas ruchu z
wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odc.
decydujacych o mozliwosci
ruchu.

-zajezdzony -wystepuje

-nabdj $niez.- wystepuje
-zaspy -wystepuja
do 24 godz.

Dopuszcza si¢ przerwy
w komunik. do 24 godz.

czonych :
-gololedz
-posniegowa

- 8 godz.
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Zalacznik Nr 2 do SST
Zbiorcze zestawienie zimowego utrzymania drég powiatowych
w sezonie 2020/2021

Wykaz odcinkéw drog z podziatem na kolejnosci zimowego utrzymania

| Kolejnos¢ zimowego utrzymania — |1 standard

1. Droga nr 2912 E Brzeziny — Andrespol

(w tym ul. Rejtana, ul. Malczewska) - 8,394 km
2. Droga nr 5101 E Osiny — Kotacin - 11,655 km
3. Droga nr 2913 E Jordanow — Eufeminow -1,741km
Razem - 21,790 km
II Kolejnos¢ zimowego utrzymania — I11 standard
1. Droganr 2920 E Jezéw — Budziszewice - 7,650 km
2. Droga nr 2936 E Nagawki — Kotulin - 6,839 km
3. Droga nr 5100 E Brzeziny — Sierznia - 7,754 km

Razem — 22,243 km

IIT Kolejnos$¢ zimowego utrzymania — IV standard

1. Droga nr 1150 E Dmosin — Niesutkow - 6,683 km
2. Droga nr 2913 E Gatkowek Kolonia — Jordanéw - 3,975 km
3. Droga nr 2911 E Brzeziny — Kurowice - 2,252 km
4. Droga nr 2940 E Stefanow — J6zefow — Rogow - 4,770 km
5. Droganr 2918 E Jezoéw — Popien — Koluszki - 6,767 km

Razem - 24,447 km

IV Kolejnosé¢ zimowego utrzymania- V standard

1. Droga nr 5103 E Niesutkéw — Kotacin— Jezow- Gzoéw- ByczKi - 16,620 km
2. Droga nr 2935 E Dmosin — Trzcianka - 6,470 km
3. Droga nr 2937 E Tadzin — Wola Cyrusowa - Dmosin - 10,406 km
4. Droga nr 2917 E Brzeziny — Tworzyjanki - 2,510 km
5. Droga nr 2939 E Rogoéw — Olsza — Henrykow - 7,582 km
6. Droga nr 2938 E Przectaw — Wagry- DK 72 — Olsza - 7,526 km
7. Droga nr 2933 E Lipce — Teresin - 0,512 km
8. Droga nr 1320 E Stupia — Krosnowa — Podlecze - 3,124 km
9. Droga nr 2934 E Marianéw Rogowski - Popien - 2,440 km

Razem — 57,19 km
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Zalacznik Nr 3 do SST
WYKAZ DEUGOSCI ODCINKOW NIEBEZPIECZNYCH DROG POWIATOWYCH

DO POSYPYWANIA MATERIALAMI USZORSTNIAJACYMI Z SOLA

I PODZIALEM NA ZADANIA
Zadanie Nr 1
Laczna dlugosé odcinkow niebezpiecznych: 20,99 km
NI drogi Relacj_a o _ Dl_ugoéc’ pdcink()w
powiatowej d_rogl _ Odcinki niebezpieczne niebezpiecznych
powiatowej (km)
skrzyzowania:
e 7z droga krajowa Nr 72 (L6dz — Rawa Mazowiecka)
w m. Przeclaw,
Przectaw — | & 2 droga krajowa Nr 72 (LodZz — Rawa Mazowiecka) 1,3
2938 E Wagry — w m. Wagry, .
Rogow e zdroga gminng w m. Bronowice,
e zdroga gminng w m. Wagry,
przystanki autobusowe 0,15
most w m. Bronowice 0,3
niebezpieczny zakret 0,3
2912 E irrfgrzelggoT droga po catej dtugosci i szerokosci 8,394
od ul. Stowackiego w m. Brzeziny do granic miasta 2,1
duzy spadek podtuzny, teren zalesiony 1,0
. skrzyzowania:
5100 E Br;ez.my ~ | e zdrogg gminng w m. Buczek,
Sierznia . ) ) ) ) 15
e dwukrotnie z drogami gminnymi w m. Grzmigca,
e dwukrotnie z droga gminng w m. Janinow,
przystanki autobusowe w m. Grzmigca, Buczek, Janinow 0,3
skrzyzowania:
e 7z droga gminng w kierunku m. Witkowice,
, e 7z droga powiatowg Nr 2912 E (Brzeziny — Andrespol) 0,9
ﬁzlll;(;\;s;el_( w m. Jordanow,
2913 E Jordanéw — |-*—Z drogg gminng w kierunku m. Adamow,
Nowosolna |LPTZY szkole w m. Gatkowek Kolonia 0,6
przepusty 0,6
przystanki autobusowe w m. Gatkowek Kolonia, Jordanow, 06
Eufeminow ’
skrzyzowania:
Brzeziny — e 7z droga gminng w kierunku m. Witkowice, 0,6
2911 E Kurowice °—Z droga gminng w kierunku m. Przandwka
przystanki autobusowe w m. Przanéwka, Witkowice 0,2
przepust w m. Witkowice 0,3
skrzyzowania:
Brzeziny — e 7z droga gminng w m. Kedziorki, 0,6
2917 E Tworzyjanki e 7z droga gminng w m. Tworzyjanki
niebezpieczne zakrety 0,9
duzy spadek podtuzny 0,35
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DO POSYPYWANIA MATERIALAMI USZORSTNIAJACYMI Z SOLA

Zalacznik Nr 4 do SST
WYKAZ DEUGOSCI ODCINKOW NIEBEZPIECZNYCH DROG POWIATOWYCH

I PODZIALEM NA ZADANIA

Zadanie Nr 2

Laczna dlugosé odcinkéw niebezpiecznych: 27,56 km

Nr droai Relacja Dlugos¢ odcinkow
arogl. drogi Odcinki niebezpieczne niebezpiecznych
powiatowej . .
powiatowej (km)
Glowno — . e L
5101 E Kolacin droga po catej dtugosci i szerokos$ci 11,655
skrzyzowania:
e zdrogg powiatowa Nr 5101 E (Glowno — Kotacin),
e zdrogg gminng w m. Dmosin (w kierunku Szkoty
Dmosin — Podstawowej), 1,2
1150 E Szczecin— | e zdroga gminng w kierunku m. Osiny/Gtowno,
Niesulkow | e 7z drogg gminng w m. Nowostawy Gorne/Nowostawy
Dolne
przystanek autobusowy w m. Nowostawy Dolne 0,2
niebezpieczne zakrgty na odcinku Szczecin — Niesutkow 0,8
skrzyzowania:
e zdrogg gminng w m. Lubowidza,
e 7z droga powiatowa Nr 5103 E (Niesutkow — Kotacin)
w m. Wola Cyrusowa,
e zdrogg gminng w kierunku m. Poé¢wiardéwka, 15
Tadzin — e 7z droga gminng w m. Bielanki, '
2937 E Dmosin e 7z droga gminng w kierunku m. Syberia,
e 7z droga gminng w kierunku m. Dabréwka Mata,
e 7z drogg wojewodzka Nr 708 (Strykow — Brzeziny)
w m. Tadzin
przystanki autobusowe w m. Kolonia Lubowidza, Jablonow 0,2
most 0,3
niebezpieczne zakrety 0,8
skrzyzowania:
e 7z droga gminng w m. Grodzisk,
e 7z droga gminng w m. Kaleczew,
: , i 1,0
Dmosin— | e zdrogg gminng w m. Zabki,
2935 E : .
Trzcianka | e zdroga gminng w m. Zawady,
e zdroga gminng w m. Rozdzielna
przystanek autobusowy w m. Grodzisk 0,2
niebezpieczne zakrety 0,7
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skrzyzowania:
e 7z droga powiatowg Nr 5101 E (Glowno — Kotacin),

e 7z drogg gminng w kierunku m. Grodzisk,
e 7z droga gminng w kierunku m. Kolonia Kraszew, 17
2936 E NagaWI_<i - e 7z drogg gminng w m. Kraszew, ’
Kotulin e 7z droga gminng w kierunku m. Michatow,
e 7 droga gminng w kierunku m. Nadolna Kolonia,
e 7 droga wojewddzka Nr 704 (Brzeziny — Lowicz)
przystanki autobusowe w m. Kraszew, Nadolna, Nadolna | 0,3
niebezpieczne zakrety na odcinku Kamien — Nadolna 1,5
odcinek Niesutkow — Wola Cyrusowa Kolonia (las) 2,0
skrzyzowania:
e 7z drogg powiatowg Nr 2937 E (Tadzin — Dmosin),
. . . . 1,0
e 7z drogg gminng w kierunku m. Bielanki,
e 7z droga wojewddzka Nr 704 (Brzeziny — Lowicz)
5103 E Niesutkow — | przystanki autobusowe 0,3
Kotacin niebezpieczne zakrety w m. Wola Cyrusowa i Wola Cyrusowa 06
Kolonia ’
duzy spadek podtuzny o dtugosci 0,2 km od skrzyzowania
z droga wojewodzka Nr 704 (Brzeziny — Lowicz) w kierunku 04
m. Wola Cyrusowa, kolejne 150 m pomina¢ i nastgpne 0,2 km ’
to odcinek niebezpieczny
) skrzyzowania:
1320 E Krso?rlljéf/lv; _ | » zdrogg wojewddzka Nr 704 (Brzeziny — Lowicz), 0,6
Podlgcze e 7 droga gminng w kierunku m. Zacywilki
niebezpieczne zakrety 0,4
Lipce — skrzyzowanie z droga wojewddzka Nr 704 (Brzeziny —
2933E Teresin Lowicz) 0.2
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DO POSYPYWANIA MATERIALAMI USZORSTNIAJACYMI Z SOLA

Zalacznik Nr 5 do SST
WYKAZ DEUGOSCI ODCINKOW NIEBEZPIECZNYCH DROG POWIATOWYCH

I PODZIALEM NA ZADANIA
Zadanie Nr 3

czna dlugos$é odcinkéw niebezpiecznych: 18,25 km

La

Nr drogi
powiatowej

Relacja
drogi
powiatowej

Odcinki niebezpieczne

Dlugos¢ odcinkow
niebezpiecznych
(km)

5103 E

Przytgk Duzy
— Byczki

skrzyzowania:

e 7z droga wojewoddzka Nr 705 (Jezow — Skierniewice),
e zdrogg gminng w m. Przylek Duzy,

e zdrogg gminng w m. Przybyszyce

0,9

niebezpieczne zakrety

0,4

przystanki autobusowe

0,3

most w m. Mikulin

0,3

2940 E

Stefanow —
Jozefow —
Rogow

skrzyzowania:

e zdrogg powiatowa Nr 5103 E (Kotacin — Jezow —
Byczki),

e 7z droga gminng w m. Jozefow,

dwukrotnie z drogg gminng — ul. Swierczewskiego

w m. Rogdéw,

dwukrotnie z koleja,

z droga gminng — ul. Lesna w m. Rogow,

z droga gminng — ul. Cisowa w m. Rogow,

z droga gminng — ul. Strazacka w m. Rogow

z droga gminng — ul. Wojska Polskiego

w m. Rogow,

e 7z droga gminng — ul. Cegielniana w m. Rogow,

3,6

przystanki autobusowe

wzdtuz wiaduktu drogi krajowej Nr 72 (L6dz — Rawa
Mazowiecka)

0,2
0,4

2939 E

Henrykow —
Olsza -
Rogow —
Marianéw
Rogowski

Skrzyzowania:

e zdroga powiatowa Nr 2934 E (przez Marianow
Rogowski — Popien) w m. Marianéw Rogowski

e 7z droga wojewodzka Nr 704 (Brzeziny — Lowicz)
w m. Henrykow,

e zdrogg gminng w m. Mroga Goérna,

z droga powiatowa Nr 2938 E (Przectaw — Wagry —

Olsza) w m. Olsza,

z droga gminng — ul. Zachodnia w m. Rogéw,

z droga gminng — ul. Zakatna w m. Rogow,

z droga gminng — ul. Marchlewskiego w m. Rogéw,

z droga gminng — ul. 3 Maja w m. Rogdéw,

z droga gminng — ul. Szkolna w m. Rogow,

z droga gminng — ul. Targowa w m. Rogéw,

z droga gminng — ul. Mickiewicza w m. Rogow

3,3

niebezpieczne zakrety

0,6

przystanki autobusowe

most w m. Mroga Goérna

0,2
0,2
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skrzyzowania:
e zkoleja waskotorowa,
z droga gminng w m. Kosiska,

[ ]
2918 E JeZ(.)“{ B e 7z droga gminng w m. Popien/Dabrowa, 16
Popien — . .
Koluszki e zdroga gminng w kierunku Frydrychowa,
e zdrogg gminng w kierunku m. Leszczyny Kolonia
niebezpieczne zakrety 0,6
przystanki autobusowe 0,2
ul. Piotrkowska w Jezowie na catej dtugosci 1 szerokos$ci 05
do skrzyzowania z ul. Gérng w m. Jezow ’
skrzyzowania:
e 7z drogg gminng — ul. Gorna w m. Jezow,
e zdrogg powiatowg Nr 2918 E (Jezow — Popien —
Koluszki),
2920 E Jez0w — | o zkolejg waskotorowa, 25
Budziszewice | ¢ 7 droga gminna w m. Kosiska, ’
e 7z droga gminng w m. MoSciska,
e 7z droga gminng w kierunku m. Zamtynie,
e 7z droga gminng w kierunku Jankowice,
e 7z droga gminng w kierunku Rewica
przystanki autobusowe w m. Kosiska, Zamtynie, Wola 0.4
Lokotowa, Marianowek ’
2934 E przez skrzyzowania:
Marianéw | ¢ z drogg powiatowa Nr 2939 E (Rogow — Henrykow —
Rogowski - Olsza),
Popiefi e 7 kolejg waskotorow 13
)34 Wa 3,
e zdrogg gminng w m. Popien
e 7z droga krajowa Nr 72 (L6dz — Rawa Mazowiecka)
2938 E Rogow - skrzyzowania:
Olsza e 7z drogg krajowa Nr 72 (L6dz — Rawa Mazowiecka)
w m. Rogéw Wies, 0,6
e 7z droga powiatowa Nr 2939 E (Rogéw — Henrykéw —
Olsza)
przystanki autobusowe 0,15
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