Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 PODLOGA SPORTOWA SAL)
1.1 KNR 2-02 |Posadzki Z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m
1113-06  |polichlorku winylu klejone,
48 m 48,000
RAZEM 48,000
1.2 Montaz podtogi sportowej Systemowej - wykladzina m2
kalk. wlasna Sportowa - wg normy PN-EN 14904. Podioga uktadana na
istniejgcym podiozu betonowym. Gr. systemu
podtogowego min. 10 mm.
143 m2 143,000
.RAZEM 143,000
2 PRZYGOTOWANIE SCIAN SAL ,
2. Zamurowanie otwordw sciennych wewnetrznych. Gr. mura Wr
kalk. wlasna (0,25 m,
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
22 Zabezpieczenie folig okien przez zabrudzeniem m2 j
kalk. wlasna
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
23 Skrobanie scian | sufitu, m2
kalk. wtasna
343 m2 343,000 "
RAZEM 343,000
24 Mycie $cian i sufitu, gruntowanie, uzupetnienie ubytkéw. m2
kalk. wlasna
343 m2 343,000
RAZEM 343,000] -
25 Wykonanie gtadzi gipsowych gr. 3 mm Scian i sufity, m2
kalk. wlasna
343 m2 343,000
* RAZEM 343,000
2.6] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw m2
1204-02 Wewnetrznych Scian
343 m2 343,000
RAZEM 343,000
3 MONTAZ MATERACY OCHRONNYCH NA StUPACH, MONTAZ SCIANKI
WSPINACZKOWE,, MONTAZ DRABINEK GIMNASTYCZNYCH
3.1 Montaz materacy ochronnych gr. 5 cm na stupach, do m2
kalk. wiasna |wysokosci 2,0m.
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
3.2 Montaz dwéch drabinek gimnastycznych szer. 90 cm,do | szt
kalk. wtasna wysokosci 2,0 m.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Montaz $cianki wspinaczkowej dla dzjeg, Scianka kpl
kalk. wiasna | modutowa W ksztalcie piramidy,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
WENTYLACJA GRAWITACY.JNA
4.1 Demontaz przewodu wentylacji mechanicznej dn 32 cm | m
kalk. wiasna | L= 12 m.
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4.2 Zamérowanie otwory sciennego po kanale dn 32 x 32. m2
kalk. wtasna
0,5 m2 0,500
RAZEM 0.500
4.3 Wuykucie otworéw w scianach nad oknamii montaz szt
kalk. wiasna | czterech czerpni $ciennych o wym. 300 x 400 mm.
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Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 szt | 4,000]
RAZEM 4,000
Wuykucie otworéw W stropodachu i montaz Czterech szt
Wyrzutni dachowych o wym. 400 x 400 mm. Uwzgledni¢
izolacje dachy z papy termozgrzewalnej wokét czerpni,
Przyjaé do wyceny 8 m2 papy.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
STOLARKA OKIENNA| DRZWIOWA
Demontaz montaz drzwi Wewnetrznych wejSciowychdo | m2
sali, drzwi o Wymiarach : 2,33 x 2,0 m.
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
- Montaz rolet okiennych wewnetrznych dzier / noc, Oknao [ szt
Wymiarach : 1,62 x 245m :
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
Montaz siatek zabezpieczajqcych okna przed pitka. Okna | szt
O Wymiarach : 1,62 x 245 m
5 szt 5,000]
RAZEM 5,000
Montaz oston grzejnikowych, Oslony o wymiarach 10,54 x | szt
1,84 m, ;
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
ELEKTRYKA
Demontaz opraw os’wietleniowych i montaz opraw LED, szt
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
Zakup i montaz systemu nagtosnienia sali. szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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