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Lista kodéw CPV wg wspélnego stownika zaméwiet:

GRUPY ROBOT:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71300000-1 Ustugi inZynieryjne

KLASY ROBOT:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektéw budowlanych; roboty
Ziemne.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane i wykonczeniowe, pozostate

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i planowania.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KATEGORIE ROBOT:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne
45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71321200-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Ogolny opis przedmiotu Zamoéwienia

Dziatania okreSlone w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
obejmujg swym zakresem prace polegajace na przeprowadzeniu modernizacji,
w celu uzyskania oszczednoSci energii z jednoczesnym zachowaniem komfortu
cieplnego w okresie uzytkowania 2 budynkéw, w projekcie pn. "Poprawa
efektywnosci energetycznej budynkoéw stanowiqcych wiasnosé Powiatu
Brzezinskiego poloionych w Brzezinach przy ulicy Marii Sklodowskiej - Curie".
Realizacja inwestycji odbywa¢ sie bedzie zgodnie z wymogami ustawy Prawo
ZamoOwien publicznych, w formule "zaprojektuj, wybuduj".

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze powinny stuzy¢ realizacji zatozen
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego i zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
Rzgdowego Funduszu Polski t.ad.

Inwestycja bedzie realizowana dla Zamawiajgcego tj. Powiatu Brzezinskiego

z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 16, 95-080 Brzeziny.

1.1 Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych

Lokalizacja obiektu:

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. M. Sklodowskiej - Curie 14 - budynek

wielorodzinny oraz Marii Curie - Sktodowskiej 6 — 1 pozostaty budynek w miescie

Brzeziny, w powiecie brzezinskim, w wojewddztwie t6dzkim.
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Zdj.1 Lokalizacja inwestycji bedacej przedmiotem Zamoéwienia

(Zrodto: www.google.pl)



Zdj.2 Lokalizacja obiektéw

(Zrédio: www.google.pl)
Obiekt 1: Budynek wielorodzinny mieszkalny

Parametry obiektu

Rodzaj obiektu: wielorodzinny budynek mieszkalny
Powierzchnia uzytkowa: 373,96 m?

Kubatura ogrzewana: 1 742,20 m3

Podpiwniczenie: tak

Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 3

Wysoko$¢ kondygnacji podziemnych: 2,5m
Wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych: 3,0 m.

Stan obecny obiektu

Obiekt oddany do uzytkowania w 1935 roku, jest podpiwniczony wykonany
w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly peinej o grubosci
51 cm, nieocieplone. Nad czeécig budynku znajduje si¢ poddasze nieuzytkowe. Strop
pod poddaszem drewniany, nieocieplony. Nad poddaszem nieuzytkowym
zastosowano dach konstrukcji drewnianej, kryty papa. Nad drugg czescia budynku

zastosowano stropodach konstrukcji drewnianej, nieocieplony, kryty papa.



Og6lny stan techniczny obiektu pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Stan
przegrod zewnetrznych, z wyjatkiem stropodachu i dachu, jest réwniez dobry.
Zastrzezenia budzi izolacyjno$é¢ termiczna przegréd zewnetrznych.

W budynku zastosowano stolarke okienna o wspoétczynniku przenikania ciepta
rownym 2,28 W/m?2K, ktoéra jest w zlym stanie technicznym.

W budynku zastosowano stolarke drzwiowa o wspétczynniku przenikania ciepta
rownym 3,0 W/m2K, ktora jest w ztym stanie technicznym.

Zrédlem ciepta dla budynku sa kotly na paliwo state, zlokalizowane
w poszczegblnych mieszkaniach, ktére sg wlasno$cig mieszkancow.

Ciepla woda uzytkowa pozyskiwana jest elektrycznych podgrzewaczy
zainstalowanych bezposrednio przy punktach poboru. Podgrzewacze s wiasnoscig
mieszkancow.

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna ktéra jest w Srednim stanie
technicznym.

W budynku na klatce schodowej zastosowano oswietlenie wewnetrzne Zarowe,

ktére jest w ztym stanie technicznym.

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych decyzji i pozwolen

2. Przygotowanie terenu budowy.

3. Ocieplenie $ciany zewnetrznej tylnej ( bez okien) wraz z utwardzeniem terenu
ptytami lub kostkg betonowa wzdtuz tej Sciany na szerokosci okoto 10mb.

4. Przeprowadzenie odpowiednich préb i badan przed uzyskaniem odbiorow
robét i przygotowaniem dokumentéw zawigzanych z oddaniem do uzytkowania

zrealizowanej inwestycji.



Obiekt 2:Budynek warsztatowo-garazowy (zostanie przeznaczony na cele

spoteczne dla organizacji i stowarzyszen)

Parametry obiektu

Rodzaj obiektu: budynek uzytecznosci publicznej na cele spoteczne, organizacji
i stowarzyszen

Powierzchnia uzytkowa: 635 m?

Kubatura ogrzewana: 2 815 m?

Podpiwniczenie: nie

lloé¢ kondygnacji nadziemnych: 2

Wysoko$¢ kondygnacji nadziemnych: 3,0 m.

Stan obecny obiektu

Obiekt oddany do uzytkowania w 1981 roku, jest niepodpiwniczony wykonany
w technologii tradycyjne;j. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly silikatowej
o gruboéci 40 cm, nieocieplone. Nad budynkiem zastosowano stropodach
konstrukgcji stalowej, nieocieplony, kryty papa.

Ogolny stan techniczny obiektu pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry. Stan
przegréd zewnetrznych jest réwniez dobry. Zastrzezenia budzi izolacyjnosé
termiczna przegréd zewnetrznych.

W budynku zastosowano stolarke okienna stalowg jednoszybowgq
o wspétczynniku przenikania ciepta réwnym 6,12 W/m?K, ktéra jest w ztym stanie
technicznym.

W budynku zastosowano stolarke drzwiowa o wspétczynniku przenikania ciepta
réwnym 3,0 W/m2K, ktéra jest w ztym stanie technicznym.

W budynku zastosowano drzwi garazowe o wspofczynniku przenikania ciepta
réwnym 6,6 W/m2K, ktére sa w zlym stanie technicznym

Zrédtem ciepta dla budynku jest wysokoparametrowa sie¢ cieptownicza, ktérej
wladcicielem jest Powiatowe Centrum Zdrowia, a w sasiednim budynku
zainstalowano wymiennikowy trzyfunkcyjny wezet cieplny, ktéry jest w dobrym

stanie technicznym.



Instalacja c.0. zostata wykonana z rur stalowych czarnych jako wodna
o parametrach wody grzejnej 90/70°C z rozdzialem dolnym w ukladzie
dwururowym, pompowym. W budynku zainstalowano rury grzejne faviery. Stan
techniczny rur grzejnych i instalacji jest zty.

Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana jest z tego samego wezta cieplnego, co ciepto
na potrzeby centralnego ogrzewania. Instalacja c.w.u. wykonana jest z rur stalowych
ocynkowanych i jest w ztym stanie technicznym.

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng, ktéra jest w dobrym stanie
technicznym.

W budynku zastosowano o$wietlenie wewnetrzne jarzeniowe. Zaréwno oprawy

oSwietleniowe jak i instalacja elektryczna sg w zlym stanie technicznym.

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich
niezbednych decyzji i pozwolen

. Przygotowanie terenu budowy.

. Wymiane i ocieplenie stropodachu wraz wykonaniem sufitu podwieszanego.

. Ocieplenie Scian zewnetrznych.

. Ocieplenie podtogi na gruncie.

. Wymiane stolarki okiennej wraz z parapetami.

. Wymiane stolarki drzwiowej.

[ IR T NS, B O FC

Zamurowanie drzwi garazowych i wstawienie nowych drzwi wej$ciowych oraz
okien , ewentualne wykonanie $cianek dziatowych typu lekkiego.

9. Modernizacje instalacji c.w.u..

10. Modernizacje instalacji c.o..

11. Montaz nowego Zrédla ciepta na potrzeby instalacji c.w.u. i c.0. o mocy 30 kW
12. Wymiane o$wietlenia wewnetrznego.

13. Roboty towarzyszace: wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych,
naprawa schodéw wejsciowych wraz z rampa, wymiane instalacji elektrycznej,
wykonanie nowego przylgcza gazowego, roboty remontowo - budowlane wewnatrz
budynku , zagospodarowanie terenu wokot obiektu (miedzy innymi dojazdy i ciagi

pieszo-jezdne)



14. Przeprowadzenie odpowiednich prdéb i badan przed uzyskaniem odbioréw
robét i przygotowaniem dokumentéw zawigzanych z oddaniem do uzytkowania

zrealizowanej inwestycji.
1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamowienia

Niniejsze opracowanie obejmuje ogélne wymagania, jakie musi speiac
Wykonawca w zakresie prac projektowych oraz wykonawczych.

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami budowlanymi i polskimi normami oraz musi by¢
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacje nalezy wykona¢ w formie
papierowej w 4 egzemplarzach i w formie elektronicznej w formacie pdf oraz
formacie edytowalnym (np. doc, dwg, dxf) na ptycie CD. Na komplet dokumentacji,
ktérg nalezy wykonac sktada sie m.in.:

e Wykonanie projektu budowlanego, w podziale na branze, zgodnego

z audytem energetycznym z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454), a takZe zgodnego z zaleceniami Zamawiajgcego;

° Uzyskanie wszelkich administracyjno-prawnych pozwolen (w tym:
zgtoszenia robét budowlanych lub pozwolenia na budowg, jesli jest wymagane),
certyfikatéw itp., niezbednych do zatwierdzenia wykonywanej dokumentacji
projektowej oraz do odbioru prowadzonych robét;

o Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ktéra musi
uwzgledniaé wymagania okre$lone w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454)
a takze by¢ zgodng z zaleceniami Zamawiajgcego;

° Sporzadzenie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich dla
wszystkich branz zwigzanych z modernizacja obiektu;

© Sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;



o Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

o Sporzgdzenie instrukeji obstugi i konserwacji;

@ Opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie dzialania zwigzane z realizacjg
przedmiotowych inwestycji, w tym zastosowanie rozwigzan technicznych
na etapie projektowym, byly dokonywane w porozumieniu i uzgodnieniu
z Powiatem Brzezinskim.

Realizacja robét budowlano-instalacyjnych winna, ze wzgledu na funkcje
obiektéw, uwzglednia¢ mozliwos¢ jego funkcjonowania w trakcie prowadzonych
prac. Nalezy wzia¢ pod uwage funkcje obiektéw i konieczno$¢ prowadzenia prac
w okresie wakacyjnym. Prace zewnetrzne i przygotowawcze mozna prowadzic
w trakcie funkcjonowania obiektéw, jednak nalezy prowadzi¢ je wsposob
nieuciazliwy dla otoczenia. W przypadku wystapienia ucigzliwo$ci, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie je wyeliminowa¢. Organizacja pracy i dobor sprzetu musza
zapewni¢ zminimalizowanie ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego
dla 0séb znajdujacych sie w poblizu terenu budowy. Ostateczny harmonogram
realizacji inwestycji musi zostaé¢ przedstawiony Zamawiajgcemu do uzgodnienia
oraz akceptacji.

Poszczegblne roboty zostaly opisane wdalszej czgSci programu. Wszystkie
wartosci dotyczace wielkosci prac (np, powierzchnie, itp.) winny by¢
zinwentaryzowane, podane wielkosci mogq odbiega¢ od stanu rzeczywistego
i nalezy je zweryfikowaé - konieczna inwentaryzacja obiektow. Wszelkie
materialy i technologia wykonania powinny zosta¢ uzgodnione

z Zamawiajacym na etapie wykonania projektu

1.2 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynki po przeprowadzeniu termomodernizacji oraz pozostalych prac
zmienia swoje dotychczasowe funkcje. Po wykonaniu robdt nie zmieni si¢ kubatura,

jednakze zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokoét budynku.

1.3 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.
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2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia
2.1 Wymagania dotyczace izolacji przegréd zewnetrznych

Obiekt 1

Ocieplenie sciany zewnetrznej

Ocieplenie $ciany zewnetrznej budynku (tylna elewacja, bez stolarki okiennej)
o powierzchni okoto 300 m? nalezy wykona¢ plytami z welny mineralne;]
lub ze styropianu o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/m*K, warstwg
o grubosci minimum 16 cm. Wspélczynnik przenikania ciepta po wykonaniu
przedsiewziecia nie wyniesie wiecej niz 0,196 W/m?2*K. Dopuszcza sie rozwigzania
techniczne réwnowazne lub lepsze, wwyniku ktérych zostang otrzymane
réwnowazne lub lepsze parametry. W kosztach inwestycji uwzgledniono wymagane
obrobki blacharskie na tej Scianie , ewentualna wymiane instalacji odgromowej na tej

$cianie oraz otynkowanie komin6éw na tej $cianie.

Obiekt 2

Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu o powierzchni okoto 366 m? proponuje sie wykonaé
poprzez rozebranie istniejgcego poszycia dachowego, a nastepnie umocowanie ptyty
warstwowej z wypelnieniem z pianki poliuretanowej PIR o grubo$ci minimum 12 cm
1 wspoélczynniku przewodzenia A = 0,018 W/mK oraz przymocowanie piyt gipsowo-
kartonowych, w celu wykonanie sufitu podwieszanego. Wspo6tczynnik przenikania
ciepta po wykonaniu przedsiewziecia nie wyniesie wiecej niz 0,146 W/m2K.
Dopuszcza sie rozwigzania techniczne réwnowazne lub lepsze, w wyniku ktérych
zostang otrzymane réwnowazne lub lepsze parametry. W Kkosztach inwestycji
uwzgledniono wymagane prace dodatkowe, np. obrébki blacharskie i dekarskie,

roboty wykonczeniowe wewnatrz pomieszczen, etc.

Ocieplenie Scian zewnetrznych
Ocieplenie §cian zewnetrznych budynku o powierzchni okoto 455 m? (w tym
384 m? istniejgcych Scian oraz okoto 70,7 m? powstatych po zamurowaniu otworéw

wynikajacych ze zmniejszenia powierzchni drzwi garazowych) nalezy wykona¢
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plytami z welny mineralnej lub ze styropianu o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,040 W/m*K, warstwa o grubo$ci minimum 17 cm. Wspéiczynnik przenikania
ciepta po wykonaniu przedsiewziecia nie wyniesie wiecej niz 0,199 W/m?*K.
Dopuszcza sie rozwiazania techniczne réwnowazne lub lepsze, w wyniku ktérych
zostang otrzymane rownowazne lub lepsze parametry. W kosztach inwestycji
uwzgledniono wymagane prace dodatkowe np.. ocieplenie oSciezy, wymiane
parapetéw zewnetrznych, wymiane rur spustowych, rynien, obrébki blacharskie,
wymiane instalacji odgromowej, prace odtworzeniowe i wykoficzeniowe na elewacji,
etc.
Ocieplenie podtogi na gruncie

Ocieplenie podlogi na gruncie o powierzchni okoto 366 m? nalezy wykonac
plytami styropianowymi o wspétczynniku przewodzenia ciepta A= 0,040 W/m*K,
warstwa o grubosci minimum 10 cm. Wspoétczynnik przenikania ciepta po wykonaniu
przedsiewziecia nie wyniesie wiecej niz 0,198 W/m?*K. W tym celu nalezy
w pierwszej kolejnosci usuna¢ istniejacg podioge. Nastepnie rozitozy¢ hydroizolacje
pozioma, utozyé plyty styropianowe i wykona¢ wylewke poziomujgca.
Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ ptytki podiogowe. Dopuszcza sie¢ rozwigzania
techniczne réwnowazne lub lepsze, wwyniku ktérych zostana otrzymane
rownowazne lub lepsze parametry. W kosztach inwestycji uwzgledniono wymagane
prace dodatkowe, np. wywiezienie gruzu, prace odtworzeniowe i wykonczeniowe,
etc.

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana okien o powierzchni okoto 84,21 m? (23 szt) na okna PCV
o wspétczynniku przenikania U=0,9 W/m?K. Prace montazowe powinny by¢
wykonane zgodnie z Aprobatg Techniczna oraz zaleceniami producenta. W kosztach
inwestycji uwzgledniono wymagane prace dodatkowe np. demontaz iutylizacje
starych futryn, okien, montaz i obrébke nowych okien, wymiang parapetéw
wewnetrznych, prace odtworzeniowe w pomieszczeniach, etc. Dopuszcza sie
rozwigzania techniczne réwnowazne lub lepsze, wwyniku ktérych zostang
otrzymane réwnowazne lub lepsze parametry.

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymiana drzwi o powierzchni okoto 6,6 m? (3 szt.) na drzwi o wspotczynniku

przenikania U=1,3 W/m2K. Prace montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie
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z Aprobatg Techniczng oraz zaleceniami producenta. W kosztach inwestycji
uwzgledniono wymagane prace dodatkowe np. demontaz i utylizacjg starych futryn
i drzwi, montaz i obrébke nowych drzwi etc. Dopuszcza sie rozwigzania techniczne
réwnowazne lub lepsze, w wyniku ktérych zostang otrzymane réwnowazne
lub lepsze parametry.
Modernizacja drzwi garaZowych

Modernizacja drzwi garazowych o powierzchni okoto 101,93 m? poprzez:
- demontaz istniejgcych drzwi garazowych,
- montaz drzwi o wsp6iczynniku przenikania U=1,3 W/m?K o powierzchni okoto
13,23 m? (7szt.) przystosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
- osadzenie okien PCV o powierzchni okolo 18,0 m? (5 szt) i o wspéiczynniku
przenikania U=0,9 W/mZ2K dodwietlajacych pomieszczenia,
- zamurowanie pozostalych otworéw bloczkami gazobetonowymi i ocieplenie nowo
powstalej $ciany o powierzchni okoto 70,7 m? analogicznie jak pozostatych Scian
zewnetrznych.
Prace montazowe powinny byé wykonane zgodnie z Aprobata Techniczng
oraz zaleceniami producenta. W kosztach inwestycji uwzgledniono wymagane prace
dodatkowe np. demontaz i utylizacje starych futryn i drzwi, montaz i obrobke nowych
drzwi i okien etc. Dopuszcza sie rozwigzania techniczne réwnowazne lub lepsze,

w wyniku ktérych zostang otrzymane réwnowazne lub lepsze parametry.

2.2 Wymagania dotyczace modernizacji instalacji cieplej wody uzytkowej

Obiekt 2
Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez:
- wymiane rurociggéw na rurociagi z tworzywa sztucznego,
- montaz wodooszczednych baterii umywalkowych,
- regulacje instalacji,
- prace instalacyjne, odtworzeniowe i inne, niezbedne do wykonania przedsiewziecia.
Dopuszcza sie rozwigzania techniczne réwnowazne lub lepsze, w wyniku ktdérych

zostang otrzymane rownowazne lub lepsze parametry.
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2.3 Wymagania dotyczgce modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

Obiekt 2
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez:
- wymiane rurociaggdw na rurociggi z tworzywa sztucznego stabilizowanego
aluminium (PEX/Al/PEX),
- wymiane grzejnikéw na grzejniki ptytowe (ok. 32 szt.),
- montaz zawordw z gtowicami termostatycznymi (ok. 32 szt.),
- montaz zaworéw grzejnikowych odcinajgcych powrotnych,
- montaz automatycznych odpowietrznikow,
- regulacje instalacji grzewczej,
Dopuszcza sie rozwigzania techniczne rownowazne lub lepsze, w wyniku ktérych

zostang otrzymane réwnowazne lub lepsze parametry.

2.4 Wymagania dotyczace modernizacji Zrodla ciepta

Obiekt 2

Zamawiajacy wymaga, aby w ramach zadania Wykonawca zamontowat
kondensacyjny kociot gazowy z priorytetem cw.u. o mocy okoto 30 kW.
Kociot powinien by¢é wyposazony w zasobnik c.w.u., peing armature, automatyke
i regulacje pogodowa. W ramach zadania nalezy wykonaé¢ nowy komin na potrzeby
kotta kondensacyjnego, przylacze gazowe o dtugosci okoto 55 m oraz dostosowac
pomieszczenie kotlowni do przepiséw ppoz. Dopuszcza sie rozwiazania techniczne
réwnowazne lub lepsze, w wyniku ktdrych zostang otrzymane réwnowazne

lub lepsze parametry.

2.5 Wymagania dotyczace oswietlenia wewnetrznego

Obiekt 2
Zamawiajacy wymaga, aby w ramach zadania Wykonawca zamontowat oprawy

LEDowe w catym obiekcie. Moc zainstalowanych opraw wynika¢ bedzie z projektu

wykonawczego. Zainstalowane oprawy musza spetnia¢ wymagania obowigzujacych
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norm dotyczacych oswietlenia pomieszczen. Dopuszcza sie rozwigzania techniczne

rownowazne lub lepsze, w wyniku ktérych zostana otrzymane réwnowazne

lub lepsze parametry.

2.6 Wymagania dotyczace robot dodatkowych

W ramach robét dodatkowych, do obowigzkéw Wykonawcy nalezec bedzie:

Obiekt 1

Wykonanie utwardzenia terenu wzdtuz $ciany tylnej plytami azurowymi lub

kostka betonowg gr. 8cm
Obiekt 2

wymiana instalacji elektrycznej w catym obiekcie;

wykonanie nowego przytacza gazowego o dtugosci okoto 55 m;

naprawa schodéw wejéciowych wraz z wykonaniem podjazdu dla oséb
niepelnosprawnych o dtugosci okoto 30 m , wykonanie drogi dojazdowej
wzdtuz rampy. Remont rampy przy budynku.

remont pomieszczen wewnetrznych poprzez:

- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,

- gruntowanie oraz dwukrotne malowanie Scian i sufitéw,

- oczyszczenie i wyréwnanie powierzchni oraz potozenie plytek
podtogowych.

- ewentualne wykonanie $cianek dziatowych typ lekkiego.

-wykonanie fazienek

zagospodarowanie terenu wokot budynku obejmujace:

- utozenie kostki betonowej o grubosci 8 cm (dojazd + plac obok
budynku) o powierzchni okoto 150 m? od strony p6inocnej budynku,

- wykonanie opaski wokét budynku o szerokosci 0,5 m z 3 stron
(wschodniej, zachodniej i poludniowej);

- wyréwnanie terenu okoto 300 m2.
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2.7 Prace odtworzeniowe

Zamawiajagcy wymaga, aby w miejscach, gdzie byly prowadzone nastepujace
prace instalacyjne: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana instalacji
cieptej wody uzytkowej, wymiana instalacji wod. - kan, wymiana oéwietlenia
wewnetrznego na oprawy LED, wymiana instalacji elektrycznej, powierzchnie

przegréd wewnetrznych byty doprowadzone do stanu sprzed przeprowadzenia prac.
W przypadku:

e wymiany instalacji centralnego ogrzewania nalezy przewidziet wyrdéwnanie
powierzchni przegréd wewnetrznych w miejscach po bruzdowaniu, gruntowanie

oraz dwukrotne malowanie cato$ci przegrody wewnetrznej;

o wymiany instalacji cieptej wody uzytkowej i instalacji wod. - kan. nalezy
przewidzie¢ wyréwnanie powierzchni przegréd wewnetrznych w miejscach
po bruzdowaniu, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie catosci przegrody
wewnetrznej. W przypadku ingerencji w powierzchnie pokryte piytkami, nalezy

przewidzie¢ wymiane plytek w catym pomieszczeniu;

e wymiany oéwietlenia wewnetrznego na oprawy LED i instalacji elektrycznej
nalezy przewidzie¢ wyréwnanie powierzchni przegréd wewnetrznych
w miejscach po bruzdowaniu, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie catosci

przegrody wewnetrzne;j.

2.8 Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie odpowiednia organizacja
i przygotowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu
budowy. W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ i umiesci¢ na swéj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe
urzadzenia ostrzegawcze, takie jak ptoty, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, rusztowania
itp. o ile beda wymagane. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac teren budowy

w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwaé na biezgco zbedne
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materialy, odpady i $mieci. Sktadowanie materiatéw 1 sprzetu moze odbywac sie
w ustalonych z Zamawiajgcym miejscach w nalezytym porzadku. Organizacja budowy
nie moze utrudnia¢ dostepu uzytkownikéw i stuzb ratowniczych do funkcjonujgcego
obiektu.

Do zadanh Wykonawcy naleze¢ bedzie zapewnienie odpowiednich warunkow
bezpieczefstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie budowy przed kradzieza
oraz innymi, ujemnymi skutkami.

Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do zlikwidowania zaplecza

budowy oraz uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

2.9 Wymagania dotyczace architektury

Roboty zwiazane z wykonaniem przedmiotu Zamodwienia powinny by¢

wykonywane tak, aby zapewni¢ odpowiednig estetyke i wyglad budynkéw.

2.10 Wymagania dotyczace konstrukcji

Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszystkie wiaSciwosci konstrukcyjne
elementéw budowlanych obiektéw, takich jak: stropodach, stropy, S$ciany
zewngtrzne, pod wzgledem wplywu na nie robdt zwigzanych z przedmiotem
Zamoéwienia. Wszelkie prace przeprowadzone podczas wykonywania przedmiotu
Zamoéwienia powinny w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ich wptyw na konstrukeje

obiektow.

2.11 Wymagania dotyczace wykonczenia

Przedmiot Zamdwienia bedzie realizowany z materiatéw Wykonawcy. Wszystkie
wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w czasie wykonywania rob6t, musza
spelniaé wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, Ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa
o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry. Wykonawca ma
obowiazek stosowaé materialy jednego systemu (producenta) np. izolacje w plynie,

materiat izolacyjny, kleje, wyprawy tynkarskie. Wszystkie wykoniczenia zewngetrzne
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i wewnetrzne muszg by¢ wykonane z materiatéw o duzej trwatosci, walorach
estetycznych i uzytkowych oraz wysokiej klasie odpornosci ogniowej.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz

inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.12 Wymagania dotyczace zagospodarowanie terenu

Po wykonanych robotach budowlanych Wykonawca ma obowiazek przywrécié
teren do stanu pierwotnego, w tym odtworzy¢ stan nawierzchni drég i chodnikéw
(w przypadku ich uszkodzenia), usuna¢ wszystkie konstrukcje i urzadzenia
budowlane oraz odpady powstate w trakcie wykonywanych prac w rejonie
prowadzonych roboét i zaplecza budowy wraz z poniesieniem Kosztéw z tym

zwigzanych.

2.13 Wymagania dotyczace realizacji robét budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z zatwierdzonym projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy
technicznej. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na wilasny koszt wszystkie
urzadzenia i materialy budowlane zgodnie z programem funkcjonalno - uzytkowym,
specyfikacja projektowsg i specyfikacjg techniczng wykonang w projekcie. Transport
materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robot.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organu
nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne
oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
i za wyniki dziatalno$ci w zakresie:
- organizacji robét,
- zabezpieczenia 0s6b trzecich,
- ochrony Srodowiska,

- warunkéw BHP,
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- warunkéw bezpieczenistwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem zadania,
- zabezpieczenia terenu robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie wykonanie wszystkich pomiaréw,
badan, préb i rozruchéw, ktére s3 wymagane normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych zawartymi w niniejszym

‘programie oraz stosownymi przepisami.

2.14 Wymagania dotyczace odbioréw

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania
realizowanych robét. Zgtoszenie do Odbioru Koncowego robét poich zakonczeniu
nastepuje na pisémie (mozliwo$¢ faksem, mailem) Zamawiajgcemu, oraz wpisem do
dziennika budowy. Zgtoszenie do odbioru jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnej
opinii Inspektora Nadzoru, przeszkoleniu wszystkich pracownikéw, dokonaniu
wymaganych préb i badan oraz przekazaniu instrukeji eksploatacyjnych
Uzytkownikowi. Odbiér Koricowy Przedmiotu Zamdwienia nastapi po zrealizowaniu
catego zakresu Umowy. Przy Odbiorze Koficowym Przedmiotu Zamdwienia
Zamawiajacy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakoSciowego Wykonawcy
z wykonanych robét. Warunkiem dokonania Odbioru Koricowego jest posiadanie
przez Wykonawce wszelkich wymaganych prawem protokotow
odbioréw technicznych oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujace]
w szczegblnodci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcje, protokoty

pomiardw, certyfikaty, itp.

11 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Nie dotyczy niniejszej inwestycji.
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2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele. Oéwiadczenie dostepne do wglgdu w siedzibie Zamawiajacego.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

Zamierzenia budowlanego

Prace projektowe i budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z prawem

budowlanym, przepisami BHP i Ppoz., obowiazujacymi przy prowadzeniu tego typu prac,

w tym w szczeg6lnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
péZn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz. U.
2021 poz: 1129 Ze 2m.}:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.

716 z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213);

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 869);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1973 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreélenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw
rob6t budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
2021 poz. 2458);
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j.Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.z 2010 r., nr 109, poz. 719 z p6zn. zm),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596 z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (t j. Dz. U. 2003 nr
169 poz. 1650 z p6Zn. zm);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860
7z pdZn. zm)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (t. jedn. Dz. U. 2018
poz. 583 z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t. jedn. Dz. U. 2018 poz.
1139);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (t jedn.Dz. U.z
2021 r.poz. 1210);

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia

2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
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osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89 poz.
828 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz.1554);

— Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i

placéwkach (t. jedn. Dz. U.z 2020 r. poz. 1604);

— Polskimi Normami zwigzanymi.

4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania

robé6t budowlanych

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy wszystkie niezbedne dokumenty, ktére sa
W jego posiadaniu. Zamawiajgcy zaleca Wykonawcom ubiegajacych sie o udzielenie
Zamowienia do szczegolowego zapoznania sie w terenie z warunkami wykonania
zamoOwienia. Termin wizji lokalne] moze odby¢ sie po uprzednim uméwieniu sie

potencjalnego Wykonawcy z Zamawiajacym.
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ZAEACZNIK NR 1 - Wytyczne konserwatorskie

podz, dn. 14 wizesnia 20221,

| Powiat Brzeziny
. ul. Sienkiewicza 14
95-080 Brzeziny

W odpowiedzi na pismo 2 dnja 29 kwietnia 2022 r., ozn. OK.O“QQ42@21 — data wplywu
~ 12.05.2022 r. w sprawie rernontu budynku mieszkalnego przy ul. M. Skiodowskiej-Curie
14 w Brzezinach, tédzki Wo;ewodzka Konserwator Zaby%kow przedidada nastepujaca

opinie.

Budynek mieszkalny przy ul: M. Sk%odowskie} Curie 14 w Brzezinach znajciuje sie w
gminngj ewidencjl zabytkéw. Jest fo dwupte;trowa kamienica mieszkalna wzniesiona ok.
193671

- Planowane sa prace polegajace na: naprawle dachu c:crepiamu stropodachu i
stropu poddasza, wymianie stolarki okiennsgj, remoncie kcmmow modernizacji szybow
wentylacyjnych, remencie balkondow, wykonaniu izolacii fundamentow, remoncie klatki
schodowej.

W celu pelnej oceny przewidzianego zakresu prac nalezy przediozyé do
zaopiniowania LWKZ projekt budowlany. Z uwagi na status ochrony zabytku, wszelkie
prace powinny braé pod uwage zachowanie oryginaine] bryly, oraz oryginalnego detaiu

- architektonicznego, kidry nie moze zostaé utracony. :

Dopuszczalne sg wszelkie naprawy zniszczonych elementdw i wymiana stolarek
okiennych (sg nieoryginaine);, kitre powinny odtwarzat cryginaine formy, podzia}y i
kolorystyke. Ocieplenie poddasza jest wskazane, ocieplenie elewacji frontowei nie Jest
akceptowane, gdyz budynek utraci oryginaing forme (ryzalit, gzyms wiericzaey) |
grubosé murdw jest wystarczajgea dla zachowania standardow (51 ocm). Akceptowane
jest docieplenie elewacji szczytowej, w granicy dziatki.

Wskazana jest naprawa fynkéw i malowanie elewacji w kolorze nrygmaiu
ujednolicenie kolorystyki metalowych balustrad balkonow. Mozliwa jest wymiana stolarki
drzwiowsj  zewnetrznej jesli jest nieoryginalna, lub silnie zniszczona. Forme drzwi

oryginalnych nalezy odtworzyt.
ety ramms gp*me_d}_(_.muu ODZEITGO

Otrzymuie:
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi; mgr Ewa-Szelqguwsha.’ st. inspektor ds. zabylkow nieruchomych WUOZ Lodz, tel. 42 6358016

Waojewhdzki Ureyd Ochrony ?.I'Izy‘«lk\‘nv w Laitz Administatorenn damysh oscbowych jent Eodeki Wojpwadzki

7 e BN bl meﬂmm)m 09, 00435 1 6d%, el 42 631 7892, Fax: A2 63017 83 Konserwator Zubytkdw. Dane przetwarzane sa w celu realizacy

1 3‘..‘5w e-mail sekretanat@wuoz-lodz pl crynnosol wrzedowyeh Masz prawo do dostepu. sprostewanm.
TazyTEDN vewyor-lode plibip ogranicreni preiwarzania danych. Wicee] inferinaci znajdziess

s Lo i stonte wwwownoz-lodzpl w o zakladee achvona danyeh

asabiowyich lub ped numurem (elefomnu: 42 63178 92

Sirona 12 1
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