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Warszawa, 18 luty 2022r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 

1333 tekst jednolity z późn. zm.) my niżej podpisani oświadczamy, że wymieniony 

projekt dot. „BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA 

BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA 

IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH” w Brzezinach (95-060), ul. Okrzei 1, został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

KONSTRUKCJA: 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Marcin Regmunt-Sobieszczański UPR. NR LUB/0187/PWOK/12 

Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr. 

 

 
 

SPRAWDZAJĄCY : 

mgr inż. arch. Rajmund Smarkala UPR. NR LUB/0189/PWOK/12 

Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr.  
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1. CZĘŚĆ OPISOWA - KONSTRUKCJA 

 

1.1. Przedmiot opracowania. 

 

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę przy liceum ogólnokształcącym  

im. Jarosława Iwaszkiewicza zadaszenia istniejącego boiska do koszykówki oraz 

kontenera sanitarnego, spełniającego zadanie szatni z sanitariatami. Opracowanie 

zawiera część konstrukcyjną. 

 

1.2. Podstawa opracowania. 

 

Podstawę do sporządzenia opracowania stanowią: 

-wytyczne inwestora, 

- wizja lokalna, 

- obowiązujące normy i przepisy prawne, 

 

1.3. Kategoria geotechniczna obiektu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych, kategorię geotechniczną obiektu 

budowlanego lub jego części określa projektant na podstawie wyników badań 

geotechnicznych gruntu, w zależności od stopnia skomplikowania warunków 

gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości 

przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia 

zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub 

technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego 

obiektu na środowisko. 

Warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste. 

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

1.4. Posadowienie. 

 

Przyjęto jednostkowy opór obliczeniowy podłoża 200kPa dla stóp 

fundamentowych. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania wykopów 

występowania innych parametrów gruntów, niż zakładane do obliczeń, należy 

dokonać ponownego wymiarowania fundamentów. 

Pod fundamentami warstwa chudego betonu C8/10 grub. 10cm. Roboty 

fundamentowe wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OPIS KONSTRUKCJI 
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2.1 Dane ogólne. 

Projektuje się zabudowę w postaci zadaszenia boiska o konstrukcji stalowej 

posadowionej na stopach fundamentowych. 

Posadowienie projektuje się za pomocą stóp fundamentowych o grubości 50cm. 

Płyta posadowiona na warstwie ch. Betonu C8/10. 

Konstrukcja stalowa wiaty zaprojektowana ze stali S235. Słupy stalowe z profilu HEB 

320, kratownice stalowe z profili stalowych walcowanych RK 200x200x5. 

2.2 Sztywność przestrzenna. 

Sztywność przestrzenną wiaty zapewnia tarcza dachu przejmująca obciążenia 

poziome od wiatru i przekazuje te obciążenia na zespół słupów. Sztywność 

konstrukcji zapewnione poprzez układ stężeń. 

2.3 Opis elementów konstrukcyjnych. 

2.3.1 Fundamenty 

Fundamenty budynku składają się z podwalin i stóp fundamentowych 

przenoszących obciążenia ze ścian murowanych i słupów stalowych na grunt. 

Fundamenty posadowione będą na głębokości od -1,50m poniżej "zera" budynku 

(n.p.m). Zasypywanie wykopów fundamentowych, po wykonaniu fundamentów i 

ścian fundamentowych, powinno być połączone z zabiegiem zagęszczania gruntu 

wokół fundamentu i ścian. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić hydroizolacji 

ścian. Grunt należy ubijać warstwami o grubości 10 - 30cm. Powierzchnię terenu przy 

zewnętrznych ścianach fundamentowych należy splantować ze spadkiem od 

budynku oraz ułożyć dookoła budynku szczelną opaskę betonową utrudniającą 

infiltrację wód opadowych. W przypadku ryzyka, że zabiegi te nie zapobiegną 

zawilgoceniu fundamentów, należy wykonać drenaż, a na fundamentach ułożyć 

poziomą izolację przeciwwilgociową. 

Przed wykonaniem fundamentów zaleca się odbiór wykopów przez uprawnionego 

geotechnika, który oceni warunki gruntowo - wodne. 

Stopy fundamentowe gr. 50cm z betonu B37 (C30/37) (przewidywane zużycie 

stali/m3 - 60kg/m3). 

2.3.2 Podwaliny 

Podwaliny w budynku zaprojektowane zostały z betonu B25 (C20/25) zbrojonego 

stalą AIIIN. 

2.3.3 Słupy 

Słupy główne zaprojektowano jako stalowe ze stali S235 (St3S) zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez malowanie. Rozstaw słupów wg rysunku szczegółowego. 

2.3.4 Konstrukcja dachu 

 

Konstrukcja dachu w postaci dźwigarów stalowych kratownicowych. Profil główny 

RK 200x200x5 ze stali S235. 
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Stężenia połaci według rysunków. 

2.3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne 

Stalowe elementy konstrukcji należy w wytwórni oczyścić do stopnia Sa2½ wg PN ISO 

8501-1 i malować atestowanymi dostępnymi na rynku farbami do zabezpieczeń 

antykorozyjnych. Technologia malowania i napraw powłok malarskich wg instrukcji 

producenta farb. (przykładowe zabezpieczenie: zestaw dwuwarstwowy firmy SIKA 

Cor – materiał gruntujący + powłoka nawierzchniowa), lub inne rozwiązanie 

równorzędne. 

2.3.6 Izolacje 

Wszystkie izolacje należy wykonać według projektu architektonicznego. 

2.4 Warunki realizacji konstrukcji stalowej. 

− Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w/g PN-EN 1090-2 + A1 

Klasa konstrukcji 2 EXC2 zgodnie z EN 1090-2, 

− poziom jakości połączeń spawanych wg tab A3 EN 1090-2 dla klasy 

wykonania konstrukcji EXC2, 

− spoiny czołowe połączeń doczołowych należy wykonywać w poziomie 

jakości C - wymagania średnie wg PN-EN 25817, 

− poziom akceptacji spoin wg EN 1090-2, 

− poziom jakości spawalnictwa wg EN 1090-2 dla klasy wykonania konstrukcji 

EXC2, 

− zakres badań połączeń spawanych warsztatowych - wg EN 1090-2, 

− zakres badań połączeń spawanych montażowych - wg EN 1090-2, 

− dokręcanie śrub w połączeniach sprężanych i kontrola sprężenia połączeń 

kluczem dynamometrycznym 

Dokumenty kontrolne: 

− wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nośnej - zaświadczenie o jakości 

"2.1", 

− wyroby śrubowe klasy 10.9 - atest "2.2", 

− wyroby śrubowe klasy 8.8 - zaświadczenie o jakości "2.1", 

− wyroby z blach profilowanych - zaświadczenie o  jakości '2.1" 

Wszystkie spoiny wykonywać na całych dostępnych długościach styków. Nieopisane 

spoiny wykonać analogicznie do opisanych. Przygotowanie krawędzi do spawania 

zgodnie  

z normą PN-EN ISO 9692-1:2008. Styki profili oraz blach na długości wykonane na 

pełen przetop - badane  NDT w 100% - badania wg PN-EN 1090-2. Połączenia z 

wykorzystaniem śrub HV należy sprężać zgodnie z instrukcją Producenta lub wg 

poniższej tabelki. Styki doczołowe sprężane należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

jedynie warstwą podkładową powłoki malarskiej. 
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3. OPIS KONSTRUKCJI 

 

3.1. OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT. 

Wykonywanie robót powinno odpowiadać „Warunkom technicznym 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, 

odpowiednim normom oraz zaleceniom producenta oraz zeszytom ITB do 

poszczególnych typów prac. Zastosowane materiały powinny posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem „B” 

(Rozporządzenie MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728). 

 

3.2. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu 

prowadzonych robót na stan budynku (odkształcenia, pęknięcia, zarysowania) 

należy je wstrzymać, obiekt zabezpieczyć 

i bezzwłocznie wezwać projektanta konstrukcji. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP 

dotyczącymi budownictwa. Pracownicy powinni być przeszkoleni, a nadzór 

prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. W szczególności należy 

zwrócić uwagę na prace montażowe na wysokości wymagające odpowiednich 

rusztowań, sprzętu ochrony osobistej. Wszelkie prace należy wykonywać zachowując 

szczególną ostrożność i przestrzegając przepisów ochrony przeciwpożarowej. Należy 
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się stosować do wymagań właściciela obiektu oraz państwowych służb nadzoru 

budowlanego. 

Wszelkie zmiany projektowe należy uzgadniać z projektantem konstrukcji. Wszelkie 

odstępstwa od stanu faktycznego należy wyjaśniać i rozwiązywać w ramach 

nadzoru autorskiego. Wymiary sprawdzać na budowie. Wszystkie odstępstwa od 

przyjętych do projektowania wymiarów i materiałów istniejącej konstrukcji należy 

zgłosić projektantowi. 

Prace żelbetowe, stalowe i murowe konstrukcyjne należy wykonywać zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych: 

4. OBLICZENIA 

4.1 ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE 

Zadaszenie boiska 

 

Obciążenia konstrukcji: 

• Wiatrem – Strefa I 

• Śniegowa – Strefa II 

Charakterystyka obciążeń wiatrem 
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Charakterystyka obciążeń wiatrem 

Kierunek Wszystkie 

kierunki 

Strefa wiatru 1 

Wartość podstawowa bazowej 

prędkości wiatru 

22.00 m/s 

Współczynnik kierunkowy X+:1.00 

X-:1.00  

Y+:1.00 

Y-:1.00 

Wskaźnik sezonowy 1.00 

Kategoria terenu 0 

Wskaźnik orograficzny 1.00 

Współczynnik turbulencji 1.00 

Bazowa prędkość wiatru 0.3 kN/m2 

Współczynnik ekspozycji 2.25 

Przepuszczalne okładziny   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka obciążeń śniegiem 
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Charakterystyka obciążeń śniegiem 

Strefa śniegu 2 

Parcie śniegu 0.9 kN/m2 

Współczynnik wyjątkowego 

obciążenia śniegiem 

0.9 kN/m2 

Współczynnik ekspozycji 1.00 

Wsp. termiczny 1.00 

Wysokość 0.00 m 

 

 

4.2 ZADASZENIE BOISKA 

Zestawienie ilościowe elementów liniowych wg przekroju poprzecznego 
Przekrój Powierzchnia 

(cm2) 
Obwód (cm) Długość (m) Objętość (m3) Powierzchnia 

(m2) 
Ciężar (kg) 

C50 2500.00 200.00 13.60 3.40 27.20 8500.0 

D2 3.14 6.28 370.07 0.12 23.25 912.6 

HEB340 170.90 185.60 212.99 3.64 395.31 28573.9 

RHS250x150x5

H 

38.70 80.00 113.00 0.44 90.40 3432.9 

SHS100x4H 15.20 40.00 434.80 0.66 173.92 5188.1 

SHS200x5H 38.70 80.00 382.00 1.48 305.60 11605.0 

SHS80x4H 12.00 32.00 148.00 0.18 47.36 1394.2 

  Łącznie 1674.46 9.91 1063.04 59606.6 

 

 Właściwości konstrukcji 

Właściwości konstrukcji 

Wysokość budynku h = 13.31 m 

Długość budynku l = 37.00 m 

Szerokość budynku w = 19.50 m 
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Lista rodzin 
Nr  Oznaczenie Lista przypadków obciążeń 

1 Obciążenie stałe 1 

2 Obciążenie zmienne 2 

3 Śnieg PN EN 1991-1-3 3 

4 Wiatr PN EN 1991-1-4 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 

13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 

 

Lista statycznych przypadków obciążeń 
 

Nr  
 

Przypadek obciążenia 
Wypadkowe obciążeń (globalny układ współrzędnych) 

Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kN*m) My (kN*m) Mz (kN*m) 

1 G 0.0 0.0 -1575.8 -13288.07 -7005.83 0.00 

2 Q 0.0 0.0 -180.4 -3336.94 -1758.66 0.00 

3 Sng 0.0 0.0 -519.5 -9610.38 -5064.93 0.00 

4 WX+S 576.8 0.0 430.6 7966.18 6054.89 10670.15 

5 WX+D 576.8 0.0 79.0 1461.96 2626.99 10670.15 

6 WX+S2 576.8 0.0 545.8 10097.78 7841.50 10670.15 

7 WX+D2 576.8 0.0 194.2 3593.55 4413.59 10670.15 

8 WX-S -576.8 0.0 430.6 7966.18 2341.90 -10670.15 

9 WX-D -576.8 0.0 79.0 1461.96 -1086.01 -10670.15 

10 WX-S2 -576.8 0.0 545.8 10097.78 2802.11 -10670.15 

11 WX-D2 -576.8 0.0 194.2 3593.55 -625.80 -10670.15 

12 WY+S -0.0 270.5 196.4 2642.33 1914.99 2637.42 

13 WY+D -0.0 270.5 -155.2 -3861.90 -1512.91 2637.42 

14 WY+S2 -0.0 270.5 403.6 7484.39 3934.68 2637.42 

15 WY+D2 -0.0 270.5 52.0 980.16 506.77 2637.42 

16 WY-S 0.0 -270.5 196.4 4624.83 1914.99 -2637.42 

17 WY-D 0.0 -270.5 -155.2 -1879.40 -1512.91 -2637.42 

18 WY-S2 0.0 -270.5 403.6 7447.20 3934.68 -2637.42 

19 WY-D2 0.0 -270.5 52.0 942.98 506.77 -2637.42 
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Wykres ugięć od obciążeń charakterystycznych 

 

Wykres wytężenia maksymalnego 



 

str. 16

 

 

Reakcje pionowe 

 

Reakcje poziome po kierunku Fx 
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Reakcje poziome po kierunku Fy 
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

PN-EN 1990, Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcji, PKN, Warszawa 2004. 

PN-EN 1991-1-3, Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje Część 1-3:Oddziaływania 

ogólne-Obciążenie śniegiem, PKN, Warszawa 2005. 

PN-EN 1991-1-1, Eurokod 1Oddziaływania na konstrukcje Część 1-1:Oddziaływania 

ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, 

PKN, Warszawa 2004. 

PN-EN 1991-1-4, Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4:Oddziaływania 

ogólne – Oddziaływanie wiatru, PKN, Warszawa 2008. 

PN-EN 1991-1-4, Eurokod 1, Oddziaływania na konstrukcje Część 1-4:Oddziaływania 

ogólne – Oddziaływanie wiatru, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach, 

PKN, Warszawa 2008. 

PN-EN 1993-1-1, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych  Część 1-1:Reguły 

ogólne i reguły dla budynków, PKN, Warszawa 2006. 

PN-EN 1993-1-8, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych  Część 1-8: 

Projektowanie węzłów, PKN, Warszawa 2008. 
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6. RYSUNKI 

 













ARKUSZ Nr. rys. Masa

1 0 21 918

2 0 25 730

Suma: 47 648

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

Tytuł rysunku

SŁUP S-1(2,3)

KRATOWNICE
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3-2#. ;8%< �!! ���

=����8���������	����> ;8%< �!! �"
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3-2#.�@�)A7��35)�4& [szt] )

KKKKKK � � 21918 kg

SŁUP S-1(2,3)
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 �#
?�� .����� ��
@A .����� 3B<;
@A ��CD�# ��CD�#

���������� ����� ����B5 ���"��� 
;E��� 
;E��� $�	5 ���"5
���"�� 1
	��$ �# F�G � E� ����B5

���� 1
	��$ HI3Jφ �I;J 3B<;
@A ���"��5 [kg]
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