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Kosztorys Kosztorys inwestorski ZADASZENIE BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH
1 Element Roboty budowlane
11 KNR 1901/106/1 |Analogia Roboty rozbiérkowe, zerwanie nawierzchni boiska do koszykdwki
analogia m2 703,000
1.2 KNR 201/206/4 (1)|Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii Ill, samochod do 5-t m3 1 148,850
1.3 KNR 201/317/5 (2)|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym, gtebokos¢ do 3.0-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu
1.6-2.5'm m3 58,464
14 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
4) zwykty m3 9,744
1.5 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 0,28
1.6 KNR 202/204/4 (2)|Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci ponad 2.5-m3,
beton podawany pompg m3 52,120
1.7 KNR 202/290/2 (2)|Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm t 1,25
1.8 KNR 202/206/1 (2)|Belka podwalinowa , grubosc 20°cm, prosta, wysokosc do 3'm, beton
podawany pompa m2 283,500
1.9 KNR 202/604/3 (3)|lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
gorgco, 1-warstwa m2 97,440
1.10 |KNR 202/603/1 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa m2 129,000
1.1 KNR 202/1101/1  |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa,
(4) zwyktly - kontener m3 0,473
1.12  |KNR 202/101/5 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j -
kontener m3 0,657
1.13 |KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
-1V m3 480,514
1.14  |KNR 911/101/2 (2) [Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na
gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtoknina m2 1 571,446
1.15 |KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne
grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 3-cm m2 1571,446
1.16 |KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne
dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy m2 1 571,446
1.17 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 15-cm m2 1 571,446
1.18 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubosci m2 1571,446
1.19 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 6-cm m2 889,840
1.20 |Kalkulacja WARSTWA STABILIZACYJNA ELASTYCZNA + KRUSZYWO
indywidualna MINERALNE + GRANULAT GUMOWY gr 4 cm m2 736,780
1.21 Kalkulacja WARSTWA PODKEADOWA + GRANULAT GUMOWY SBR gr 1 cm
indywidualna m2 736,780
1.22  |Kalkulacja NAWIERZCHNIA UZYTKOWA + GRANULAT EPDM
indywidualna m2 736,780
2 Element Zadaszenie boiska
2.1 KNR 205/101/2 Hale typu lekkiego, stupy o masie do 4,0-t t 21,913
2.2 KNR 205/102/1 Hale typu lekkiego, wigzary niescalane t 25,697
2.3 KNR 205/102/6 Hale typu lekkiego, stezenia dachéw t 0,450
24 KNR 205/1002/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt PW-8/B montowana metodag
tradycyjng, ptyty PW-8/B-U-1, PW-8/B-Obudowa $cian SC-04 - P1, P2 m2 697,180
2.5 KNR 205/1004/1 |Lekka obudowa dachéw z ptyt PW8/B-U2 montowana metoda tradycyjna,
dach ptaski o nachyleniu do 10% m2 732,840
2.6 Kalkulacja Dostawa i montaz paneli elewacyjnych statych P1 oraz P4
indywidualna m2 220,00
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2.7 KNR 19/1024/11  |Okna, drzwi D8

4) m2 81,000
2.8 NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad

202/541/2 25-cm m2 79,660
2.9 KNR 202/508/5 (1)|Rynny dachowe z blachy powlekanej potokragte o srednicy 18-cm m 40,000
2.10 |KNR 202/510/3 (1)|Rury spustowe z blachy powlekanej rury spustowe okragte o srednicy

12-cm m 36,000

3 Element Budynek kontenerowy
3.1 Kalkulacja Dostawa i montaz kontenera sanitarnego

indywidualna kpl 1,000
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