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Warszawa, 18 luty 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt dot. ,,BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA
BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSEAWA
IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH" w Brzezinach (95-060), ul. Okrzei 1, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA:

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Magdalena Kuzela UPR. NR 8/WMOKK/2009
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.

ASYSTENT:

mgr inz. arch. Daniel Kuzminski
inz. arch. Kamila Pigtek

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Jacek Szlis UPR. NR Bt/96/01
Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ogr.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYFOSPOLITE) POLSKIE]

WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

|.dz. WMOIA/586/2009 Olsztyn, dnia 11 grudnia 2009r.

sygnatura akt: 11MWMOKK/2009

DECYZJA NR 8/WMOKK/2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.
2052, 2 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150,
poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani:

magister inzynier architekt Magdalena Kuzela
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat _decyzje tj. (Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wamninsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw, wiepr nj od dnia dorgczenia decyzji.
1. Przewodniczacy Komisji: _Piotr Kaniewsk f) .
2. Sekretarz Komisiji: Anna Rokita...... ... M=% /4.
3. Czitonek Komisji: Magdalena RafalskKa....... ; ]
4. Czionek Komisii: Mariusz Szafarzynski....../ / ........ f,

5. Cztonek Komisii:

Otrzymuija:
1. Magdalena Kuzela
2. Gdy decyzja stanic sic ostateczna:
1) C;!é:myl Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacyéh up_rawnieniéy
udowlane,

2) okregowa rada Izby Architektow.

3.aa.

10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 13, pok.308, tel. (0-89)521 34 30 do 32, e-mail : wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il 0/Olsztyn, Nr 39 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izbhy Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Julianna Kuzela
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 8/ WMOKK/ 2009,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0201.

Cztonek czynny od: 20-01-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-03-2021 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0201-ABF3-B4DY-1AFE-1BBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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COLASK] JHZAD WO EWDDZK:
w Olalymetoru
A.01% Dlalyaicl, ul, Miskivwigas 3
14~

ABIV.7131:28/01 Brahstok,2001.04.30

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane {Dz.1). Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz4l4 z péim. zm) w
zwiazku z art. 104 § | 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Jacka
Jaroslawa  Szlisa 7z dmia 05.01.2000r. na podstawie dokumentow
stwierdzaeveh wymagane wyksztaleenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny 7 egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolana przeze mnie komisja

nadajg¢
Panu JACKOWI JAROSLAWOWI SZLISOWI
magistrowi inzynierowi archileklowi
ur, I5 kwietnia 1971r.
w Lomiy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/96/01
DO PROJEK TOWANIA
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Kaomisje egzaminacyng powoltang
przez. Wojewndg Zarzgdzeniem z dma 22 lulego999r., pusiadania preez Pana
myr iz arch, Jacka Jurostawa Szlisa wymaganego prawem wyksztatecnia oraz
praktvki zawodowe) komieezne) do uzyskama uprawnien budowlanyeh w oww.
specijalnosel 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. - -

Od niniejsze) decvz)i prz.plugﬁ;e-ﬁd&\;qlmue do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlancgo w lcrmnuc s ‘*ad Llaly ottzymania deeyzjl za
postednictwem Wojewody Podlavérc B IR

. I';(;«'."\ "k 5 P
Otrzvmuig: \*s L' Vo WIS VG T S
1. Pan Jacek Jaroslaw Szlis N ,' =)
ul. Zamigjska § /

|8-400 Lomza

2. (tdwny [nspekior Nadzoru Bud.
3 a'a
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt/96/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: PD-0050.

Cztonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2021 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0050-2D97-94Y5-Y777-EFB9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe przy liceum ogdinoksztatcgcym
im. Jarostawa Iwaszkiewicza zadaszenia istniejgcego boiska do koszykdéwki oraz
kontenera sanitarnego, spetniajgcego zadanie szatni z sanitariatami.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy.

Projekt zaktada budowe obiektu sktadajgcego sie z dwodch czesci- zadaszenia
istniejgcego boiska do koszykéwki oraz budynku kontenerowego petnigcego funkcije
budynku szatniowego. Zadaszenie boiska bedzie potgczone funkcjonalnie
z nowoprojektowanym budynkiem kontenerowym. Bezposrednie wejscie do
budynku boiska bedzie prowadzito od strony potudniowo-zachodnie] (od strony
ul. Okrzei). Przewiduje sie takze wejscie prowadzgce przez budynek kontenerowy.
W budynku kontenerowym znajdowac sie bedzie takze pomieszczenie techniczne
dostepne od zewngtrz. Wszystkie wejscia do pomieszczen przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych sq w petni dostosowane do ich poftrzeb. Inwestycja zaktada
réwniez budowe nowych ciggdw pieszych prowadzgcych do obiektu.

2.3. Forma architektoniczna, uktad przestrzenny i rozwigzania materiatowe.

2.3.1 Forma architektoniczna

2.3.1.1 Stan istniejgcy

W miejscu proponowanej bryty znajduje sie obecnie boisko do koszykdwki
o przyblizonych wymiarach 37x19 m, do ktérego prowadszi utwardzony cigg pieszy.
Od ulicy Okrzei jest ono oddzielone skarpg porosnietqg drzewami iglastymi.

2.3.1.2 Stan projektowany

Nowoprojektowany obiekt zostat zaprojektowany na planie dwdch stykajgcych sie
prostokgtéw i sktadac sie bedzie z zadaszenia istniejgcego boiska do koszykdwki oraz
przytgczonego do niego budynku kontenerowego, spetniajgcego funkcje budynku
szatniowego. Wyzsza cze$¢- zadaszenie boiska bedzie miec wysokos¢ 10,50 m.
Budynek kontenerowy bedzie miat wysokos¢ 5,00m.

Lokalizacja obiektu na dziatce zostata doktadnie przedstawiona na rysunku PZT-O1
Projekt zagospodarowania terenu.

Gtdéwne wymiary obiektu to:

— powierzchnia uzytkowa — 816,17 m2,
— wysokos$¢ pomieszczen — wedtug rys. A-01,

Obiekt okresla sie jako budynek nalezgcy do kategorii budynkéw niskich (N). Jego
catkowita wysoko$S¢ w najwyzszym miejscu mierzona od powierzchni terenu wynosi
10,50m (budynek kontenerowy ma wysoko$¢ 5,00 m). Zadaszenie boiska stanowi
ptyta warstwowa wsparta na konstrukcji stalowej kratownicowej, z odwodnieniem
zewnetrznym w kierunku pétnocnozachodnim. Dodatkowo, nad zadaszeniem boiska
projekiuje sie obwodowq aluminiowqg atrape konstrukcji stalowej kratownicowej,
petnigcq wytgcznie funkcje estetyczng.
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2.3.2 Uktad przestrzenny

Obiekt zaopatrzony jest w wejscie gtdwne (od strony potudniowo-zachodnigj
prowadzgce do budynku kontenerowego) oraz dwa wejscia dodatkowe
(techniczne od strony podtnocno-zachodniej do pomieszczenia technicznego
w budynku kontenerowym oraz od strony potudniowo-zachodniej prowadzgce do
sali sportowej).

Obiekt podzielony jest na dwie strefy- sale sportowq (powstatg w miejscu
istniejacego, zadaszanego boiska do koszykdwki) o powierzchni uzytkowej okoto 740
m?2 oraz strefe szatniowq, mieszczgcqg sie w budynku kontenerowym. W jej sktad
wchodzqg szatnia damska i meska z sanitariatami oraz ogdlnodostepna toaleta
dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych. W pdtnocnej czesci budynku
kontenerowego znajduje sie takze pomieszczenie techniczne dostepne od zewnagtrz.

2.3.3 Rozwigzania materiatowe

2.3.3.1 Dach:

Zadaszenie boiska

Projekt zaktada wykonanie nad istniejgcym boiskiem do koszykédwki dachu
ptaskiego z odwodnieniem zewnetrznym. Konstrukcje dachu ptaskiego
zaprojektowano w postaci kratownic stalowych przykrytych ptytg warstwowaq.

- Kratownice stalowe- stal klasy s235

- Ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym samogasngcym o gestosci min.
15 kg/m3d. Oktadzina zewnetrzna i wewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej (gr. 0,5 cm).

Nad zadaszeniem boiska projektuje sie obwodowqg aluminiowq atrape konstrukciji
stalowej kratownicowej, petnigcq wytgcznie funkcje estetyczng, mocowang do
konstrukcji dachu kotwami (rozstaw co 60 cm).

Szczegobtowy projekt dachu wedtug projektu  konstrukcji, cze$¢ projektu
technicznego.

Budynek kontenerowy

Dach nad budynkiem kontenerowym - Rozwigzanie materiatowe dachu wedtug
technologii wyspecjalizowanego producenta konteneréw sanitarnych, czes¢
projektu budowlanego.

- blacha trapezowa T35 o gr. 0,7cm, ocynkowana, powlekana, potozona na
warstwe wetny mineralnej;

- wetna mineralna o gr. 5 cm;

- ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 12 cm i oktadzing z blachy stalowej,
ocynkowanej, pokrytej powtokqg poliestrowq; wewnetrzna oktadzina ptyty — gtadka;
Izolacyjnos¢ cieplna U=0,15 W/ m2K

2.3.3.2 Strop:
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Budynek kontenerowy

Rozwigzanie materiatowe stropu budynku kontenerowego wedtug technologii
wyspecjalizowanego producenta konteneréw  sanitarnych, cze$¢  projekiu
budowlanego.

- ptyta podtogowa cementowo-drzazgowa z gtadkg naturalng cementowo szarg
powierzchnig o gr. 2,2 cm;

- wetna mineralna o gr. 12 cm;

- poprzeczki z profili stalowych, zimnogietych;

Strop sktada sie: z wetny mineralnej, pokrytej ptytami podtogowymi cementowo-
drzazgowymi, mocowanymi do stropu wkretami lub nitami. Wetna mineralna — jako
izolacja termiczna, potozy¢ na poprzeczki wzmacniajgce zimnogiete. Poprzeczki
w przekroju poprzecznym o ksztatcie profilu C, wykonane z blachy “czarnej”
grubosci 2,0 mm. Poprzeczki sq spawane do dolnej belki, a nastepnie
zabezpieczane antykorozyjnie powtokami malarskimi.

2.3.3.3 Posadzka:

Zadaszenie boiska:

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania wykopu pod fundamenty dla zadaszenia
boiska, projektuje sie wymiane nawierzchni istniejgcego boiska. Nowoprojektowana
nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznego podktadu i warstwy
uzytkowej. Dolna warstwa amortyzujgca do wykonana z mieszanki lepiszcza
poliurefanowego oraz granulatu SBR, naftomiast gérna warstwa uzytkowa to
mieszanka lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM. Nawierzchnia powinna by¢
trwata i odporna na dziatanie warunkdéw atmosferycznych. Goérng warstwe
nawierzchni nalezy wykona¢ na bazie kolorowego granulatu EPDM, ktéry poza
walorami estetycznymi zapewni¢ powinien dtugoletnig trwatosc.

Budynek kontenerowy

Rozwigzanie materiatowe posadzki wedtug technologii wyspecjalizowanego
producenta kontenerdw sanitarnych, czes¢ projektu budowlanego.

Warstwa wykonczeniowa — wykonac¢ zgodnie z rysunkiem A-04 Rzut z oznaczeniem
kolorystyki $cian oraz posadzek

- wyktadzina PCV heterogeniczna o gr. 0,2 cm, dwuwarstwowa, potozy¢ na ptytach
cementowq-drzazgowych;

Antyposlizgowosce :

EN 13893 u>0.30

DIN 51130 R10

- ptyta podtogowa cementowo-drzazgowa z gtadkg naturalng cementowo szarg
powierzchnig o gr. 2,2 cm, potozy¢ na warstwe wetny mineralnej;

- wetna mineralna o gr. 12 cm, potozy¢ na poprzeczki wzmacniajgce zimnogiete;

- blacha ocynkowana o gr. 0,05 cm, jakg dolna warstwa ochronna;

2.3.3.4 Fundamenty:

Zadaszenie boiska

Fundamenty budynku sktadajg sie z podwalin i stép fundamentowych
przenoszgcych obcigzenia ze $cian murowanych i stupdéw stalowych na grunt.
Fundamenty posadowione bedg na gtebokosci od -1,50m ponizej "zera" budynku
(n.p.m). Zasypywanie wykopdw fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i

str. 10

n t ul. Wiertnicza 143a tel: 448 22 243 40 77 www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



scian fundamentowych, powinno by¢ potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu
wokoét fundamentu i Scian. Nalezy zwrdcic uwage, aby nie uszkodzi¢ hydroizolaciji
scian. Grunt nalezy ubija¢ warstwami o grubosci 10 - 30cm. Powierzchnie terenu przy
zewnetfrznych scianach fundamentowych nalezy splantowac ze spadkiem od
budynku oraz utozy¢ dookota budynku szczelng opaske betonowq utrudniajgcg
infiltracje woéd opadowych. W przypadku ryzyka, ze zabiegi te nie zapobiegng
zawilgoceniu fundamentéw, nalezy wykonac¢ drenaz, a na fundamentach utozyc
poziomgq izolacje przeciwwilgociowaq.

Przed wykonaniem fundamentéw zaleca sie odbidr wykopdw przez uprawnionego
geotechnika, ktéry oceni warunki gruntowo - wodne.

Stopy fundamentowe gr. 50cm z betonu B37 (C30/37) (przewidywane zuzycie
stali/m3 - 60kg/m3).

Podwaliny w budynku zaprojektowane zostaty z betonu B25 (C20/25) zbrojonego
stalg AllIN.

Budynek kontenerowy

Fundament pod budynek kontenerowy wykona¢ z bloczkdw betonowych
o wymiarach 38 x 24 x 12 cm. Bloczki fundamentowe posadowi¢ na gtebokosci od -
0,38 m ponizej "zera" budynku, na podsypce z suchego betonu. Grunt pod
posadowienie wyrdwnac¢. Nalezy pamieta¢ o odsunieciu do wewngtrz bloczkéw
posadowienia od obrysu kontenera, tak zeby zapewni¢ swobodny odptyw wody ze
znajdujgcych sie w naroznych stupkach kontenera rur spustowych.

UWAGA! NIEDOPUSZCZALNE JEST WKOPANIE DOLNEJ PODLUZNICY
KONTENERA W GRUNT.

Zasypywanie wykopdéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentéw potgczy<é
z zabiegiem zageszczania gruntu wokdt fundamentu.

2.3.3.5 Wykonhczenie posadzek:
Zadaszenie boiska:

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowa, o grubosci 15 mm,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach sportowych, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie z ttucznia kamiennego z warstwqg
stabilizacyjng z kruszywa mineralnego i granulatu gumowego. Sktada sie z dwdch
warstw: elastycznego podktadu i warstwy uzytkowej. Dolna warstwa amortyzujgca
do wykonana z mieszanki lepiszcza poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast
goérna warstwa uzytkowa to mieszanka lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM.
Nawierzchnia powinna by¢ trwata i odporna na dziaotanie  warunkdéw
atmosferycznych. Gérng warstwe nawierzchni nalezy wykonac¢ na bazie kolorowego
granulatu EPDM, ktéry poza walorami estetycznymi zapewni¢ powinien dtugoletnig
trwatosc.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ na ustabilizowanym podtozu z ttucznia kamiennego
z warstwaq stabilizacyjng z kruszywa mineralnego i granulatu gumowego.

Pierwszg warstwe nalezy wykonac, jako klejgcg. Nastepnie dolng warstwe nalezy

wykona¢ z mieszaniny granulatu gumowego o granulacji 1+4 mm, potgczonego
lepiszczem  poliuretanowym, jednosktadnikowym. Warstwe nalezy uktadac
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mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.
Granulat gumowy SBR nalezy mieszac z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos¢ warstwy min. 12 mm. Na warstwe te nalezy natozy¢ uszczelniajgcq
systemowq szpachle poliuretanowq. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie
pokry¢ w przeciggu 24 h. Po przekroczeniu tego terminu lub po opadach deszczu
nalezy warstwe zaimpregnowac.

Gorng warstwe nalezy wykona¢ z granulatu EPDM o granulacji 13 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Warstwe nalezy
uktada¢  mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki  mas
poliuretanowych lub poprzez natrysk mechaniczny. Granulat EPDM z produkcji
pierwotnej, barwiony w masie, nalezy mieszac z systemem poliuretfanowym (PU) w
mikserze. Grubos$¢ warstwy min. 3 mm. Sztuczng nawierzchnie pola gry projektuje sie
w kolorze czerwonym RAL 3016. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na
nawierzchni nalezy namalowac linie farbami poliuretanowymi w kolorze biatym
metodg natrysku. Cato$¢ nawierzchni poliuretanowej powinna odpowiadac

parametrom nie gorszym niz podane w PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni Multisport.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnosé
otoczenia oscylowata w przedziale 40 - 90 %, a temperatura podtoza powinna byc¢
wyzsza o co hajmniej 3 °C od panujgce] w danym miegjscu temperatury punktu rosy.

Budynek kontenerowy
Posadzke wykonac¢ z wyktadziny PCV heterogeniczne;j.

Nalezy stosowac¢ masy szpachlowe, ktére spetniajg minimalne wymagania norm
budowlanych. Montaz nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze pokojowej co najmniej
15°C. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.
Klei¢ za pomocq klei przeznaczonych do instalacji wyktadzin PCV, naktadac pacg
Al (wilosci ok.250g/ m2 ).

Proces montazu posadzki (Nalezy zwrdci€é uwage na  warunki montazowe i
Zalecenia u producenta):

- Podtoze przygotowac. Oczyscic, wyrdwnac, osuszy¢. Sprawdzi¢ podtoze, czy nie
wystepujg pekniecia.

- Roztozy¢ wyktadzine PCV w pomieszczeniu

- Natozy¢ paski wyktadziny na siebie i przycigc z nich brzegi. W razie koniecznosci
tgczenia brzegdw, zastosowac specjalny klej.

- Brzegi przyklei¢ do podtoza.

- Zrolowac¢ wyktadzine do potowy, natozy¢ na podtoze klej i rozwing¢ wyktadzine. To
samo powtdrzy<¢ z drugiej strony.

- Docisng¢ wyktadzine specjalnym watkiem .

- Nie nalezy chodzi¢ po wyktadzinie bezposrednio po jej utozeniu.

Szczegdtowe rozmieszczenie materiatdbw  wykonczeniowych posadzek zgodnie
rysunkiem A-01 Wykonczenie posadzek.
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2.3.3.6 Sciany:

Zadaszenie boiska

- Sciany ostonowe state- ptyty elewacyjne warstwowe mocowane do
konstrukcji z stupdw i rygli z profili stalowych. Warstwa ostonowa z ptyt
warstwowych. Oktadzina ptyt:

o Oktadzina z blachy stalowe]j ocynkowanej, karbowanej, kolor
ciemny szary RAL 7016
= Grubosc¢ ptyty: 10 cm
»= Rdzenh ptyty ze styropianu samogasngcego
=  Ptyty o wymiarach 445 x 125 cm.
= Potqgczenia ptyt- ukryty system mocowania.

o Oktadzina drewnopodobna, jasnobrgzowa (kolor zblizony do
RAL 1015), karbowana
=  Grubosc¢ ptyty: 10 cm
* Rdzen ptyty ze styropianu samogasngcego
=  Ptyty o wymiarach 500 x 125 cm.
= Potgczenia ptyt- ukryty system mocowania.

szczegotowy rozstaw ptyt elewacyjnych zostat przedstawiony na rysunkach A-03,
WIDOK A-A, WIDOK B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, WIDOK D-D oraz A-02 Wykonhczenie
scian.

Szczegdtowy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na
rysunkach A-03, WIDOK A-A, WIDOK B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, WIDOK D-D oraz
A-02 Wykonczenie Scian.

Budynek kontenerowy

Sciany zewnetrzne wykonaé¢ wedtug technologii wyspecjalizowanego producenta
kontenerdw sanitarnych, cze$¢ projektu budowlanego.

Sciany zewnetrzne sqg czescig ramy kontenerowej, ktéra sktada sie z gérmych i
dolnych belek obwodowych poziomych, ktére sq potgczone stupami pionowymi z
blachy 0,4 cm, z wykonanymi zagieciami kohcowymi dopasowanymi do grubosci
ptyty warstwowej o gr. 12 cm.

- ptyty elewacyjne o gr. 0,6 mm przymocowane do podkonstrukciji z profili stalowych,
zostawiajgc pustke powietrzng 2.5 cm w celu wentylacji elewacji. Podkonstrukcja
sktada sie z profili stalowych oraz elementéw mocujgcych.

- ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 12 cm i oktadzing z blachy
ocynkowanej pokrytej powtokqg poliesterowq;

2.3.3.7 Sciany wewnetrzne dziatowe:

Zadaszenie boiska

Zadaszenie boiska stanowi jedng strefe funkcjonalng i nie jest podzielone
przegrodami wewnetrznymi.

Budynek kontenerowy:
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- Sciany wewnetfrzne wykona¢ wedtug technologii  wyspecjalizowanego
producenta kontenerdw sanitarnych, czes¢ projektu budowlanego.
Sciany zewnetrzne sqg czescig ramy kontenerowej, ktéra sktada sie z gérnych
i dolnych belek obwodowych poziomych, ktére sg potgczone stupami
pionowymi  z blachy 0,4 cm, z wykonanymi zagieciami konhcowymi
dopasowanymi do grubosci ptyty warstwowej o gr. 10 cm.

- ptyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr. 7 cm i oktadzing z blachy
stalowe] ocynkowanej pokrytej powtokqg poliestrowq, gtadka.

2.3.3.8 Wykohczenie $cian:
Budynek kontenerowy:

Wykonhczenie Scian w pomieszczeniach sanitarnych i szatniowych wykonac
z oktadziny typu laminat z zywicy poliestrowej wzmocnionej wtdknem szklanym.
Grubosc ptyty 2,3 mm pozwala na stosowanie jej jako ptyty warstwowej na rdzeniu z
wetny mineralnej catkowitej wysokosci pomieszczenia.

Proces uktadania oktadziny typu laminat:
- Podtoze przygotowac. Oczyscic z kurzu i pytu.

- Doktadnie wymieszac¢ klej do oktadzin. Nanosi¢ pacq zebatg na sciane. Zalecana
grubos¢ warstwy ok. 5 mm. Klejenie powinno odbywac sie w temperaturze powyzej
15°C. Zuzycie kleju uzaleznione jest od stopnia rownosci podtoza i wynosi od 1,5-2.0
kg na 1 m2 ptyty.

- Przymocowac ptyte na sciane, nalezy uktadac w ciggu 25 minut od natozenia
kleju.

- Ptyte docisng¢é gumowym watkiem.
- Narzedzia i $wieze plamy czyscimy wodg.
- Na wszystkie naroza wewnetrzne nalezy zamontowac profile wykonczeniowe.

Pomieszczenie sanitarne mozna przekaza¢ do eksploatacii po osiggnieciu przez klej
petnej wytrzymatosci ktérg uzyskujemy po ok.5 dniach.

Elewacije zewnetrzne

Elewacje obiektu nowoprojektowanego bedqg wykonhczone panelami elewacyjnymi
z blachy stalowe] ocynkowanej w  kolorze ciemnoszarym oraz panelami
drewnopodobnymi.

2.3.3.9 Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna zewnetrzna: nie projektuje sie.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna:

- Drzwi do budynku kontenerowego- zastosowac drzwi dwuskrzydtowe szklane
o wymiarach 185x200 cm w Swietle przejscia  (symbol D1 na rysunku A-01).
Oscieznica kryta aluminiowa; zawiasy srebrne: typ kryty duo chrom satyna; kolor
ciemny szary RAL 7016 lub rownowazny; gtebokos$c konstrukcyjna 45mm; zakres
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wypetnien 2 - 25mm; szyby hartowane 8mm; klamka stalowa, kolor ciemny szary
RAL 7016.

- Drzwi do sali sportowej- zastosowac¢ drzwi jednoskrzydtowe szklane o wymiarach
90x200 cm w Swietle przejscia (symbol D3 na rysunku A-01). oscieznica kryta
aluminiowa; zawiasy srebrne: typ kryty duo chrom satyna, kolor ciemny szary
RAL 7016 lub rownowazny; gtebokos$c konstrukcyjna 45mm; zakres wypetnienia
2 - 25mm; szyba hartowane 8mm; klamka stalowa, kolor ciemny szary RAL 7016.

-Drzwi  do  pomieszczenia technicznego- zastosowac  drzwi  zewnetrzne
antywtamaniowe - drzwi jednoskrzydtowe petne z blachy stalowej ocynkowanej
o wymiarach 90x200 w Swietle oscieznic. Drzwi antywtamaniowe w klasie RC2M.
Zastosowac stalowe oscieznice naroznikowe czterostronne zalecane przez
producenta do odpowiedniego typu skrzydta drzwiowego. Drzwi malowac
proszkowo jednostronnie na kolor ciemny szary RAL 7016. (symbol Dé na rysunku
A-0T).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:

— Drzwi wewnetrzne — zastosowac drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach 90x200cm w
Swietle przejscia (symbol D2). Drzwi montowac zgodnie z instrukcjg montazu
producenta, stosowac uszczelniane piang montazowqg dopasowang do rodzaju
skrzydta. Wypetnienie skrzydta stanowi karton komadrkowy typu ,,plastra miodu”, ptyta
wiérowa petna. Minimalna grubos¢ skrzydta wynosi 40 mm. Konstrukcja skrzydta
pozwala na zlicowanie sie z powierzchniq oscieznicy. Konstrukcje skrzydta stanowi
ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF. Klamka prosta
metalowa w kolorze chromu szczotkowanego. Drzwi malowac proszkowo
dwustronnie.

— Drzwi do toalet — zastosowa¢ drzwi jednoskrzydtowe petne, gtadkie z kratkg
transferowq lub podcieciem. Skrzydto o wymiarze 80x200 w $wietle przejscia (symbol
D2) Wypetnienie ramiak drewniany obtozony dwiema malowanymi, gtadkimi
ptytami HDF. Wypetnienie skrzydta stanowi karton komorkowy typu ,, plaster miodu”.
Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie
ptytami HDF. Drzwi montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

— Drzwi do toalety dla niepetnosprawnych - zastosowac drzwi jednoskrzydtowe
petne, gtadkie z kratkg transferowq lub podcieciem. Skrzydto o wymiarze 100x200 w
Swietle przejscia (symbol D4) Wypetnienie ramiak drewniany obtozony dwiema
malowanymi, gtadkimi ptytami HDF. Wypetnienie skrzydta stanowi karton komorkowy
typu ,, plaster miodu”. Konstrukcje skrzydta stanowi ramiak z drewna iglastego
obtozony obustronnie ptytami HDF. Drzwi montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

— Drzwi do Sali sportowej - zastosowac drzwi  dwuskrzydtowe  szklane
o wymiarach 155x200 cm w Swietle przejscia  (symbol D5 na rysunku A-01).
Oscieznica kryta aluminiowa; zawiasy srebrne: typ kryty duo chrom satyna; kolor
ciemny szary RAL 7016 lub rownowazny; gtebokos$c konstrukcyjna 45mm; zakres
wypetnien 2 - 25mm; szyby hartowane 8mm; klamka stalowa, kolor ciemny szary
RAL 7016.
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2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.4.1 Kubatura

Kubatura brutto: 7738,99 m3

2.4.2 Zestawienie powierzchni:

Liczba kondygnacji naziemnych: 1 kondygnacja nadziemna

Wymiary budynku: budynek na planie dwdch potgczonych prostokgtow,
— Zadaszenie boiska: dtuzszy bok, krétszy bok: 37,40m x 19,70 m
— Budynek kontenerowy: dtuzszy bok, krétszy bok: 9,76m x 8,45m

Catkowita wysokos$¢ budynku: 10,50 m

Powierzchnia zabudowy budynku: 819,99 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 816,17 m?

NR |NAZWA POMIESZCZENIA m?
POZIOM O - PARTER
Sala sportowa 739,61
Korytarz 19.03
Szatnia damska 15,31
tazienka damska 6,79
Szatnia meska 15,31
tazienka meska 6,79
WC 5,98
Pomieszczenie techniczne 7,35
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2.5. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w tym starsze.

Obiekt zostat przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez:

- wydzielenie toalet dla oséb niepetnosprawnych, zastosowanie w nich urzgdzen
przystosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie
na wozkach inwalidzkich,

- wolna przestrzen wewnagtrz kabiny dla oséb niepetnosprawnych oparta na
kwadracie o wymiarach 150x150 cm,

- umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci,

- wyposazenie toalety dla niepetnosprawnych w pochwyty,

- umiejscowienie  wszystkich  przyciskdw i urzgdzen na  wysokosciach
odpowiadajgcych osobom na wézkach inwalidzkich (min. 80 cm, max. 120 cm),

- dostosowanie otwordw drzwiowych, zapewniajgc wystarczajgcqg przestrzen dla
przejazdu wozka inwalidzkiego,

- dostosowanie szerokosci korytarzy do potrzeb osdb niepetnosprawnych w tym osdéb
na wozkach inwalidzkich.

2.6. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko.

2.6.1. Sposdb odprowadzania Sciekdw oraz wdd opadowych.

Z budynku odprowadzone bedq scieki o charakterze bytowo-socjalnym. Scieki
odprowadzone bedqg, do istniejgce] zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
przytqcze kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z projektowanego budynku odprowadzone bedq przez system
rynien, a nastepnie poprzez system rozsqgczajqcy.

2.6.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych.
Projektowany obiekt nie przewiduje emisji zanieczyszczeh gazowych do srodowiska.

2.6.3. Rodzqj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw.

Odpady wytwarzane w obiekcie bedqg usuwane przez uzytkownikdw obiektu na
zasadach ustalonych z administratorem obiektu, do pojemnikdw w wyznaczonych
miejscach i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

2.6.4. Wtasciwosci akustyczne i emisja drgan.
Rozwigzania przyjete w projekcie nie przewidujg emisji hatasu oraz drgan.

2.6.5. Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie biologicznie czynng.

Projekt zaktada nieznaczne zmniejszenie wspotczynnika powierzchni biologicznie
czynnej. W zakresie inwestycji projektowane sg nasadzenia drzew lisciastych.

2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

1. Przeznaczenie: budynek szatni z sanitariatami
2. Wysokosé: - do 12 m - budynki niskie (N).
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.
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poziomoéw podziemnych: O.

4. Warunki usytuowania:

Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiednich zabudowan sg zatem zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (brak pomieszczen

przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 0séb).

6. ILagrozienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie
wystepuje.
7. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:

- ,,D" —budynek o jednej kondygnaciji nadziemnej ze strefq ZL Il

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosc - -
i Gtowna Sciana Sciana :

; i | konstrukcj Konstruke Stro zewnetrzn | wewnetrzn Przekrycie
pozarowe, TV g dachu P © © dachu
budynku a Nnosnad a a
1 2 3 4 5 6 7
wD” R 30 (-) REI 30 | EI 30 (-) (-)

(-) = nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku w tym przekrycie dachu sqg nierozprzestrzeniajgce ognia.

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
e Budynek stanowi jednq strefe pozarowa:
- 1 strefa pozarowa - ZL Il - o tgcznej powierzchni 78 m2, przy dopuszczalnej 8 000.

9. Warunki ewakuaciji:
Przejscie ewakuacyjne w czesci ZL lll nie przekracza 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m,
a w przypadku przejs¢ ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacii nie wiecej niz
3 0s6b min. 0,8 m.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL lll nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej
niz 20 m na poziome] drodze ewakuacyjnej (klatka schodowa wydzielona
i wyposazona w system oddymiania).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie
mniej niz 0,9 m, a w przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji
nie wiecej niz 3 oséb 0,8 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku
drogi ewakuacyjnej stuzgcej do ewakuacji do 20 oséb nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢
drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego
obnizenia nie mnigj niz 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi jest nie
dtuzsza niz 1,5 m.
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Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w czesci ZL lll posiada klase odpornosci
ogniowej El 15.

Drzwi dwuskrzydtowe posiadajg co najmniegj jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Stosowanie do wykonhczenia wnetrz materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqgce, jest zabronione.

10. Urzgdzenia przeciwpozarowe
Brak.

11. Droga pozarowa

Nie jest wymagana.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku nalezy zapewniono 10 dm3/s wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego znajdujgcego sie
w odlegtosci pierwszy do 75 m od budynku.

13. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka
masy Ssrodka gasniczego (2 kg lub 3 dms) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy ZL Il
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3. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

1. A-O1 — Zadaszenie boiska- rzut 1:100
2. A-02 — Przekrdj |-, Przekrdj -l 1:100
3. A-03 - Widok A-A. Widok B-B 1:100
4. A-04 - Widok C-C, Widok D-D 1:100
5. A-05 - Detal chodnika 1:10
6. A-06 — Zadaszenie boiska- rzut dachu 1:100
7. A-07 — Wykonczenie posadzek 1:100
8. A-08 — Wykonczenie scian 1:100
9. A-09 — Budynek kontenerowy- tazienka damska 1:20
10. A-10 — Budynek kontenerowy- tazienka meska 1:20
11. A-11 - Budynek kontenerowy- Toaleta dla niepetnosprawnych 1:20
12. A-12- Budynek kontenerowy- Detal montazu paneli elewacyjnych 1:5
13. A-13 — Zadaszenie boiska- Detale statych paneli elewacyjnych 1:5
14. A-14 - Zadaszenie boiska- Zestawienie paneli elewacyjnych 1:40
15. A-15 - Zestawienie stolarki drzwiowej 1:40
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OBJASNIENIA

%M OZNACZENIE POLOZENIA WYSOKOSCIOWEGO
POWIERZCHNI

% 0'GL

NAWIERZCHNIA NOWOPROJEKTOWANA

PODJAZD STALOWY O POWIERZCHNI KARBOWANEJ

KIERUNEK OTWIERANIA MOBILNYCH PANELI
ELEWACYJNYCH
S C O 'l SCIANA WEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem zestryropianu o grubosci 75 mm;
- oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrows.

SC-02

D-D)

SCIANA ZEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem ze stryropianu o grubosci 100 mm;
wewnetrzna okfadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa- gtadka;
zewnetrzna okfadzina ptyty z z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg-
profilowana lub z paneli drewnopodobnych (szczegétowy rozstaw zewnetrznych paneli
elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03, WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C,

SC-03

SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ, STALA
grubos$¢ ptyty: 10 cm; rdzen ptyty: styropian samogasnacy;
warstwa konstrukcyjna : rygle i stupki z profili stalowych
okiadzina ptyty:
e panele elewacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, karbowanej,
e  panele drewnopodobne
szczegoOtowy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03,
WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, D-D

SC-04

SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ, STALA
grubos¢ ptyty: 10 cm; rdzen plyty: styropian samogasnacy;
warstwa konstrukcyjna : rygle i stupki z profili stalowych
oktadzina ptyty:
e panele elewacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, karbowanej,
e  panele drewnopodobne
szczegotowy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03,
WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, D-D

OINACZENIE POMIESZCZEN

0.0 |SZATNIA DAVSKA
15,31m2 |wykladzina PCV

0.04  [LAZIENKA DAMSKA
6,79m2 |wyktadzina PCV

005 |SZATNIA MESKA
15,31m2 |wykladzina PCV

LESTAWIENIE DRZWI

0.06  [LAZIENKA MESKA
6,79m2 |wyktadzina PCV

007 |WC
5,98m2 |wykladzina PCV

008 |POM.TECH.
7,35m2 |wykfadzina PCV

dwuskrzydtowe drzwi szklane, zewnetrzne wym.
186x205

drzwi wewneftrzne do tazienek, drzwi petne
gtadkie, skrzydto z kratkq transferowq,
wym. 80x200

drzwi zewnetrzne szklane wym.90x200

drzwi wewnetrzne do tazienek, drzwi petne
gtadkie, skrzydto z kratkqg transferowq,
wym. 100x200

drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe szklane, wym.
155x200

drzwi zewnetrzne do pom. technicznego, petne
gtadkie, wym. 90x200

drzwi wewnetrzne do szatni, petne gtadkie, wym.
90x200

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

Zadaszenie boiska- rzut. A-01
nr. rysunku
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:1 OO
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 .skala
nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
Powiat Brzezifski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PB
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR B1/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data
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OBJASNIENIA

WOI

NAWIERZCHNIA UZYTKOWA + GRANULAT EPDM

WARSTWA PODKEADOWA + GRANULAT GUMOWY SBR

WARSTWA STABILIZACYJNA ELASTYCZNA + KRUSZYWO MINERALNE
+ GRANULAT GUMOWY

PODBUDOWA ZASADNICZA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KLINCA KAMIENNEGO

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO

GEOWLOKNINA SEPARACYJINO-FILTRUJACA

ISTNIEJACE PODLOZE GRUNTOWE

W02

BLACHA TRAPEZOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA

WELNA MINERALNA

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU O GR. 50 MM
| OKLADZINAMI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POKRYTEJ POWLOKA
POLIESTROWA; WEWNETRZNA OKtADZINA PLYTY- GLADKA

W03

WYKLADZINA PCV

PLYTA PODLOGOWA

WELNA MINERALNA

POPRZECZKI Z PROFILI STALOWYCH, ZIMNOGIETYCH

POSZYCIE DOLNE- BLACHA OCYNKOWANA

GRUNT.

UWAGA! NIEDOPUSZCZALNE JEST WKOPANIE DOLNEJ PODLUZNICY KONTENERA W

W04

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

RDZEN STYROPIANOWY SAMOGASNACY

12

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

KONSTRUKCJA- KRATOWNICE STALOWE

W05

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM RM=2,5

ISTNIEJACE PODtOZE GRUNTOWE

SC-01

SCIANA WEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem zestryropianu o grubosci 75 mm;
oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowa.

SC-02

SCIANA ZEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem ze stryropianu o grubosci 100 mm;
wewnetrzna oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowa- gtadka;
zewnetrzna okfadzina ptyty z z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowa-
profilowana lub z paneli drewnopodobnych (szczegdtowy rozstaw zewnetrznych paneli
elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03, WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C,

D-D)

SC-03

SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ, STALA
grubos¢ piyty: 10 cm; rdzen ptyty: styropian samogasnacy;

warstwa konstrukcyjna : rygle i stupki z profili stalowych

oktadzina ptyty:

e panele elewacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, karbowanej,
e  panele drewnopodobne

szczego6towy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03,

WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, D-D

SC-04

UWAGI OGOLNE:

SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ, STALA
grubosc¢ plyty: 10 cm; rdzen ptyty: styropian samogasnacy;

warstwa konstrukcyjna : rygle i stupki z profili stalowych

oktadzina ptyty:

e panele elewacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, karbowanej,
e  panele drewnopodobne

szczegotowy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03,

WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, D-D

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4, PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

PRZEKROJ I-I; PRZEKROJ II-I1. A-02
nr. rysunku

BUDOWA ZADASZ!ENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO 1 1 OO
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 :skala
nazwa. adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PB
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR BY/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data
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OBJASNIENIA

ATRAPA  KONSTRUKCJI-
KRATOWNICA ALUMINIOWA
MALOWANA NATRYSKOWO ATRAPA  KONSTRUKCJI-
NA KOLOR CIEMNOSZARY KRATOWNICA ALUMINIOWA
ZBLIZONY DO RAL 7016 Joss 245 MALOWANA  NATRYSKOWO
NA KOLOR CIEMNOSZARY
ZBLIZONY DO RAL 7016
=, = = = =y =y o =, =, = = =y =y =y
PANELE ELEWACYJNE STALE
ey ot e ZBLACHY STALOWEJ
o & OCYNKOWANE,
KARBOWANEJ O KOLORZE oy KOLORZE
CIEMNOSZARYM
ZBLIZONYM DO RAL 7016 ZBLIZONYM DO RAL 7016
450 E)
P4 | P4 |HPaH|HPa | EPaH|HPa | HPaH |HPa | HPaH |HPa | HPaH|HrPa | P4 | HPa | HP4T
PANELE ELEWACYJNE STALE
DREWNIANE LUB
DREWNOPODOBNE
050 050
2 ATRAPA  KONSTRUKCJ-
ATRAPA  KONSTRUKCJ- KRATOWNICA ALUMINIOWA

OKEADZINA PLYTY

KRATOWNICA ALUMINIOWA
MALOWANA  NATRYSKOWO
NA KOLOR CIEMNOSZARY

BLIZONYDORAL7016  Jo45.

45 ZBLZONY DO RAL 7016

B

PANELE ELEWACYINE STALE — 1| g

STALOWEJ

OCYNKOWANEJ,

KARBOWANEJ O KOLORZE

CIEMNOSZARYM
ZBLIZONYM DO RAL 7016

500

WARSTWOWE] Z BLACHY
STALOWEJ OCYNKOWANEY,
KARBOWANEJ O KOLORZE
CIEMNOSZARYM
ZBLIZONYM DO RAL 7016

@ PANELE ELEWACYJNE STAtE
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ,
KARBOWANEJ O KOLORZE
CIEMNOSZARYM
ZBLIZONYM DO RAL 7016

@——  PANELEELEWACYINE STALE
DREWNIANE LUB
DREWNOPODOBNE

000

MALOWANA  NATRYSKOWO
NA KOLOR CIEMNOSZARY

Panele STALE z plyty warstwowe] w kolorze jasny braz (imitacja drewna),
o powierzchni karbowanej.

Panele STALE z plyty

Panele STALE z plyty

Panele STALE z plyty

UWAGI OGOLNE:

warstwowe]

warstwowe]

warstwowe]

Oktadzina z blachy stalowej. ocynkowanej. karbowanej, kolor RAL 7016

Oktadzina z blachy stalowej. ocynkowane. karbowanej, kolor RAL 7016

Oktadzina drewnopodobna. karbowana, kolor zblizony do RAL 1015

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WELASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE, MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

WIDOK A-A, WIDOK B-B A-03
nr. rysunku
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 1:100
IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa, adre: ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
Powiat Brzeziniski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PT
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR Bt/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. | upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data




ATRAPA KONSTRUKCJI-

KRATOWNICA ALUMINIOWA  —— .~ o

MALOWANA  NATRYSKOWO
NA KOLOR CIEMNOSZARY
ZBLIZONY DO RAL 7016

10,50

ATRAPA KONSTRUKCJI-
KRATOWNICA ALUMINIOWA
MALOWANA  NATRYSKOWO
#4945 NA KOLOR CIEMNOSZARY

IBLIZONY DO RAL 7016

OBJASNIENIA

PANELE ELEWACYJNE STALE
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, PANELE ELEWACYJNE STALE
KARBOWANEJ O KOLORZE Z BLACHY STALOWEJ
CIEMNOSZARYM H H H OCYNKOWANE,
ZBLIZONYM DO RAL 7016 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P3 P3 3 3 3 3 KARBOWANEJ O KOLORZE
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 < 3 3 3 3 3 CIEMNOSZARYM
s o ZBLIZONYM DO RAL 7016
PANELE ELEWACYJNE STALE
Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANE,
KARBOWANEJ O KOLORZE
CIEMNOSZARYM PANELE ELEWACYJNE STALE
ZBLIZONYM DO RAL 7016 Z BLACHY STALOWEJ
B0 L || OCYNKOWANEJ,
i i i KARBOWANEJ O KOLORZE
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 P3 P3 3 3 3 CIEMNOSZARYM
3 g8 g8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 g8 3 3 3 !
I I ZBLIZONYM DO RAL 7016
OKLADZINA PEYTY  ——————— e .
WARSTWOWEJ DREWNIANA
LUB DREWNOPODOBNA
43,00
54 54 54 =X | P P14 =X | S rn=IlE - =X
P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 CP1 = | P11 P1
PANELE ELEWACYJNE STALE
DREWNIANE LUB
DREWNOPODOBNE
/0,00 10,00
410,50
ATRAPA KONSTRUKCJI-
KRATOWNICA ALUMINIOWA |
MALOWANA NATRYSKOWO ATRAPA KONSTRUKCJI-
NA KOLOR CIEMNOSZARY 445 KRATOWNICA ALUMINIOWA
ZBLIZONY DO RAL 7016 P MALOWANA NATRYSKOWO
NA KOLOR CIEMNOSZARY
ZBLIZONY DO RAL 7016
PANELE ELEWACYJNE STALE ————+———— . PANELE ELEWACYJNE STALE
Z BLACHY STALOWEJ Z BLACHY STALOWEJ
OCYNKOWANEJ, OCYNKOWANEJ,
KARBOWANEJ O KOLORZE KARBOWANEJ O KOLORZE
CIEMNOSZARYM CIEMNOSZARYM
ZBLIZONYM DO RAL 7016 ZBLIZONYM DO RAL 7016
#5,00

PANELE ELEWACYJNE STAtE ————1— 1 @

Z BLACHY  STALOWEJ
OCYNKOWANEJ,
KARBOWANEJ O KOLORZE
CIEMNOSZARYM
ZBLIZONYM DO RAL 7016

PANELE ELEWACYJNE STALE —————&

DREWNIANE LUB
DREWNOPODOBNE

40,00

OKLADZINA PLYTY
WARSTWOWEJ DREWNIANA
LUB DREWNOPODOBNA

40,00

Panele STALE z ptyty warstwowej w kolorze jasny braz (imitacja drewna),
o powierzchni karbowanej.

Panele STALE z ptyty warstwowej
Oktadzina z blachy stalowej. ocynkowanej. karbowanej, kolor RAL 7016

Panele STALE z ptyty warstwowej
Oktadzina z blachy stalowej. ocynkowanej. karbowanej, kolor RAL 7016

Panele STALE z ptyty warstwowej
Oktadzina drewnopodobna. karbowana, kolor zblizony do RAL 1015

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.

W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143a

- ':,L@ 02-952 Warszawa

WIDOK C-C, WIDOK D-D A-04
nr. rysunku
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 1:100
IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa. adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR BY/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data




3
o¥

‘ | | hd
ANANANANAN

NN N NN N N NN NN NN NN NN NN

7/
12/

449

NN
NN
NN
NN

GRUNT RODZIMY

GRUNT STABILIZOWANY

OBRZEZE BETONOWE 6 X 20 CM CEMENTEM RM=2.5

15CM

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 GR. 5,0 CM
tAWA 7 OPOREM 10X25 CM, BETON C12/15

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 5CM

KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA Z PIASKU GRUBOZIARNISTEGO 5,0 CM

8 CM

—_——— L

DETAL NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ / CHODNIKA

SKALA 1:10

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

f] F= ul. Wiertnicza 143a

LA 02-952 Warszawa

. “ﬂ 1-al \.ﬁﬁ

DETAL CHODNIKA A-05
nr. rysunku
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:10
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH  102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PB
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR Bt/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data
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ATRAPA KONSTRUKCJI-
OBWODQWA KRATOWNICA
ALUMINIOWA

3720

)
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0%
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ATRAPA KONSTRUKCJI-
OBWODOWA KRATOWNICA
ALUMINIOWA

OBJASNIENIA

)

1970

%M OZNACZENIE POLOZENIA WYSOKOSCIOWEGO
POWIERZCHNI

20% OZNACZENIE SPADKU POLACI DACHOWEJ

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143a

LNl | 02-952 Warszawa

_“...' j.arcinl

Zadaszenie boiska- rzut dachu. A-06
nr. rysunku
BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO 1 . 1 OO
PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 .skala
nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
Powiat Brzezifski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PB
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR B1/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data




OBJASNIENIA- WYKONCZENIE POSADZEK

NAWIERZCHNIA BOISKA- GRANULAT EPDM, KOLOR

[T T TTT]
MW-PO-01 CZERWONY RAL 3016

WYKLADZINA PCV heterogeniczna

MW_PO_02 gr. 2,00 mm
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UWAGI OGOLNE:

s

fj///;// 1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH

A W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,

ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE

PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.
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3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

- - AP X
777 o 4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
7% SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

7 ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
_ | y | ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa
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WYKONCZENIE POSADZEK.
Z ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 1:100
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7 IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101 1000828611 skl
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
PT

/, /
g, nazwa, adres
- s ~ — N i n n - -
,hp 870 o hp=8 7 Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach
— - g inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
Asystent: Arch
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Sprawdzit:
mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza

7 //?fg; }//Z;ffi?//fg projektant:
2 mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis
UPR.NR B#/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
data

7
i g
Z UPR.NR8/WMOKK/2009
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
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OBJASNIENIA- WYKONCZENIE SCIAN

PLYTA LAMINAT Z ZYWICY POLIESTEROWEJ
wzmocnionej widknem szklanym, gr 2,30 mm

PANELE MOBILNE Z WYPELNIENIEM SZKLANYM o wspoétczynniku
przenikania ciepta min. U=1.

Wykonczenie ramy: powierzchnia laminowana z zywicy melaminowej
w kolorze jasny brgz (imitacja drewna)

Oznaczenie P2 w zestawienu paneli elewacyjnych.

PANELE MOBILNE laminowane z zywicy melaminowej w kolorze jasny
brgz (imitacja drewna), o powierzchni karbowanej. Wykonczenie-
powierzchnia laminowana z zywicy melaminowej w kolorze jasny brgz
(imitacja drewnal), zblizony do RAL 1015.

Oznaczenie P1 w zestawienu paneli elewacyjnych.

powyzej: panel staty z ptyty warstwowej, Oktadzina z blachy
stalowej ocynkowanej, karbowanej, kolor ciemny szary RAL 7016

ponizej: panel staty z ptyty warstwowej, Oktadzina drewnopodobna,
jasnobrgzowa (kolor zblizony do RAL 1015), karbowana

Oznaczenia P3, P4 w zestawienu paneli elewacyjnych.

OBJASNIENIA- KONSTRUKCJA SCIANY

oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrows.

S C O 'l SCIANA WEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem zestryropianu o grubosci 75 mm;

D-D)

S C 02 SCIANA ZEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem ze stryropianu o grubosci 100 mm;
- wewnetrzna okfadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa- gtadka;
zewnetrzna okfadzina ptyty z z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg-
profilowana lub z paneli drewnopodobnych (szczegétowy rozstaw zewnetrznych paneli
elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03, WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C,

SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ, STALA

S C—03 grubos$¢ ptyty: 10 cm; rdzen ptyty: styropian samogasnacy;

warstwa konstrukcyjna : rygle i stupki z profili stalowych

oktadzina ptyty:

e panele elewacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, karbowanej,
e  panele drewnopodobne

WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, D-D

szczegotowy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03,

SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ, STALA
S C—O4 grubos¢ ptyty: 10 cm; rdzen plyty: styropian samogasnacy;

warstwa konstrukcyjna : rygle i stupki z profili stalowych

oktadzina ptyty:

e panele elewacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, karbowanej,
e  panele drewnopodobne

WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, D-D

szczegotowy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03,

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.

W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.
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PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU O GR. 50 MM

| OKLADZINAMI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POKRYTEJ POWLOKA
‘ ‘ ‘ ‘ POLIESTROWA; WEWNETRZNA OKEADZINA PLYTY- GEADKA

+ + WYKLADZINA PCV
RZUT tAZIENKI DAMSKIEJ %4’25 SO A AN {ﬂ A BEEEBEEEESAEAEEAEEEEEEK W3 PLYTA PODLOGOWA 2

A O °

POPRZECZKI Z PROFILI STALOWYCH, ZIMNOGIETYCH
POSZYCIE DOLNE- BLACHA OCYNKOWANA

221 221 UWAGA! NIEDOPUSZCZALNE JEST WKOPANIE DOLNEJ PODLUZNICY KONTENERA W
GRUNT.
<\
\> C _O ] S C O 'l SCIANA WEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem zestryropianu o grubosci 75 mm;
- oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg.

WYKELADZINA PCV heterogeniczna
gr. 2,00 mm

PLYTA LAMINAT Z ZYWICY POLIESTEROWEJ

wzmochnionej widknem szklanym, gr 2,30 mm
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OBJASNIENIA

BLACHA TRAPEZOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA

W02

WEENA MINERALNA 8
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU O GR. 50 MM
| OKLADZINAMI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POKRYTEJ POWLOKA
POLIESTROWA; WEWNETRZNA OKEADZINA PLYTY- GEADKA
W O 3 WYKLADZINA PCV
PLYTA PODLOGOWA 2
WELNA MINERALNA 12
POPRZECZKI Z PROFILI STALOWYCH, ZIMNOGIETYCH
POSZYCIE DOLNE- BLACHA OCYNKOWANA
UWAGA! NIEDOPUSZCZALNE JEST WKOPANIE DOLNEJ PODLUZNICY KONTENERA W
GRUNT.
S C O 'l SCIANA WEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem zestryropianu o grubosci 75 mm;
- oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg.
S C 02 SCIANA ZEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem ze stryropianu o grubosci 100 mm;
- wewnetrzna oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa- gtadka;
zewnetrzna oktadzina ptyty z z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowg-
profilowana lub z paneli drewnopodobnych (szczegdtowy rozstaw zewnetrznych paneli
elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03, WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C,
D-D)
WYKELADZINA PCV heterogeniczna
gr. 2,00 mm
PLYTA LAMINAT Z ZYWICY POLIESTEROWEJ
wzmocnionej widknem szklanym, gr 2,30 mm

DPEERRIEIE

e
c

Pisuar

UWAGI OGOLNE:

KOTA WYSOKOSCIOWA

OZNACZENIE DRZWI

. . systemnatryskowy ze $cienna bateria termostatyczng
Plytki przyciskéow do stelazy WC
BATERIA UMYWALKOWA STOJACA

Kosz na $mieci 5 litrow stal matowa

Podajnik na rgczniki papierowe

ojemnik na papier toaletowy 19cm

mywalka nablatowa 50x42 cm

Lustro $cienne na zaméwienie

Automatyczny dozownik do mydta lub ptynu do dezynfekcji rak stal matowa

B Zestaw stelazowy - TECHNIC GT MODO PURE RIMFREE

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

.f ‘wm I ul. Wiertnicza 143a
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IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa, adres : IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
Powiat Brzezifski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PT
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR B1/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data
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OBJASNIENIA

BLACHA TRAPEZOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA

W02

WEENA MINERALNA

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU O GR. 50 MM
| OKLADZINAMI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ, POKRYTEJ POWLOKA
POLIESTROWA; WEWNETRZNA OKEADZINA PLYTY- GEADKA

WYKLADZINA PCV

W03

PLYTA PODLOGOWA

WEENA MINERALNA

POPRZECZKI Z PROFILI STALOWYCH, ZIMNOGIETYCH

POSZYCIE DOLNE- BLACHA OCYNKOWANA

UWAGA! NIEDOPUSZCZALNE JEST WKOPANIE DOLNEJ PODLUZNICY KONTENERA W

GRUNT.

SC-01

oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg.

SCIANA WEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem zestryropianu o grubosci 75 mm;

SCIANA ZEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem ze stryropianu o grubosci 100

SC-02

profilowana lub z paneli drewnopodobnych (szczegdtowy rozstaw zewnetrznych paneli

D-D)

wewnetrzna oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa- gtadka;
zewnetrzna oktadzina ptyty z z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowg-

elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03, WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C,

mm;

WYKELADZINA PCV heterogeniczna
gr. 2,00 mm

PLYTA LAMINAT Z ZYWICY POLIESTEROWEJ
wzmocnionej widknem szklanym, gr 2,30 mm

KOTA WYSOKOSCIOWA

OZNACZENIE DRZWI

| uchylna porecz dla niepetnosprawnych

\
‘ systemnatryskowy ze scienna bateria termostatyczna

C Plytki przyciskéw do stelazy WC
BATERIA UMYWALKOWA STOJACA

Kosz na $mieci 5 litrow stal matowa

G Automatyczny dozownik do mydta lub ptynu do dezynfekcji rak stal matowa

g/o/[mSo

Podajnik na rgczniki papierowe

Pojemnik na papier toaletowy 19cm
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UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.

W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

s .;f ?.aum 02-952 Warszawa

BUDYNEK KONTENEROWY-TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

A-11

nr. rysunku

ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM
IM. JAROSEAWA |IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1

nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

1:20

skala

Powiat Brzezifski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

PT

stadium

projektant:
magr inz. arch. Magdalena Kuzela

Sprawdzit:
mgr inz. arch. Jacek Szlis

Asystent:
mgr inz. arch. Daniel Kuzminski

Arch.

branza

UPR.NR B#/96/01

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

UPR.NR8/WMOKK/2009
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

inz. arch. Kamila Pigtek

18/02/22

data




DETAL MONTAZU PLYT ELEWACYJNYCH
SKALA 1:5
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odstep miedzy ptytami elewacyjnymi = 1 cm

OBJASNIENIA

WKRET

o~

SCIANA ZEWNETRZNA KONTENERU
PLYTA ELEWACYJNA STALOWA
PROFIL STALOWY TYPU OMEGA

DRZWI WEJSCIOWE KONTENERU

S C 02 SCIANA ZEWNETRZNA z plyty warstwowej z rdzeniem ze stryropianu o grubosci 100 mm;

- wewnetrzna okfadzina z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa- gtadka;
zewnetrzna okfadzina ptyty z z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powtoka poliestrowa-
profilowana lub z paneli drewnopodobnych (szczegétowy rozstaw zewnetrznych paneli
elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03, WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C,
D-D)

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |

NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |

CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY

ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

BUDYNEK KONTENEROWY- Detal montazu paneli elewacyjnych A2
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 15
IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PT
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzif: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR Bt/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data




Obrébka naroznikowa wewnetrzna tgcznik
Uszc

Obrébka boczna
wiatrowa

Izolacja termiczna

aluminiowa atfrapa
konstrukcji kratownicowej

relka izolacyjno- akustyczna

Warstwowa ptyta dachowa

Nit szczelny
(co 30-60 cm)

Izolacja termiczna Obrébka maskujaca

Rozdzielacz nacisku

tgcznik

Nit szczelny
(co 30-60 cm)

tgcznik

Warstwowa =
ptyta scienna '
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[ )

SC-04 [+ H e

| \

Detal potgczenia ptyt Sciennych i dachowych w Scianie szczytowej

Skala 1:5

Uszczelka izolacyjno- akustyczna

Uszczelka

Kratownica konstrukcyjna izolacyjno- akustyczna
(wg projektu konstrukcii)

AN
320

320 |

a - szeroko$¢ podparcia nalezy wyznaczy¢ na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatos$ciowych; a = 60 mm.
b - odlegto$¢ od krawedzi piyty; b = 25 mm.

Detal potgczenia ptyt Sciennych i stupa stalowego

Skala 1:5

warstwowa ptyta
scienna

[ stup stalowy
wg projektu konstrukciji

S C _04 SCIANA ZEWNETRZNA Z PLYTY WARSTWOWEJ, STALA
grubos¢ ptyty: 10 cm; rdzen plyty: styropian samogasnacy;

warstwa konstrukcyjna : rygle i stupki z profili stalowych

oktadzina plyty:

e  panele elewacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, karbowanej,

e panele drewnopodobne

szczegotowy rozstaw zewnetrznych paneli elewacyjnych zostat przedstawiony na rys A-03,
WIDOK A-A, B-B, ORAZ A-04, WIDOK C-C, D-D

WO4 BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA
RDZEN STYROPIANOWY SAMOGASNACY 12

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA POWLEKANA

KONSTRUKCJA- KRATOWNICE STALOWE

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPELNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

iN1 ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa

ZADASZENIE BOISKA- detale statych paneli elewacyjnych nrAr'ylféku
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 1:5
IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PT
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela |mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR Bt/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data
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UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

ZESTAWIENIE PANELI ELEWACYJNYCH

Obiektu zadaszenia boiska przy Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Brzezinach

ul. Okrzei 1, 95-060, Brzeziny

OZNACZENIE
NA RYSUNKU P1 P2 P3 P4
SCHEMAT T
3
Yo}
0
3
& S
8 (3¢
} 110 } } 110 } | 110 } | 110 }
WYMIARY S x H 110 x 300 110 x 445 110 x 320 110 x 500
ILOSC SZTUK 40 36 148 34
Panele STALE z plyty warstwowej Panele STALE z ptyty warstwowej Panele STALE z ptyty warstwowej Panele STALE z ptyty warstwowej
UWAGI

1.

N

o~k W

mocowanie ptyty do konstrukciji z stupow i
rygli stalowych.

Oktadzina drewnopodobna, jasnobrgzowa
(kolor zblizony do RAL 1015), karbowana
Grubosé¢ ptyty: 10cm

Rdzen ptyty ze styropianu samogasngcego
Ptyty o wymiarach 110x 300 cm.
Potgczenia ptyt- ukryty system mocowania.

1.

o~k W

mocowanie ptyty do konstrukcii z stupow i
rygli stalowych.

Oktadzina z blachy stalowej ocynkowanej,
karbowanej, kolor ciemny szary RAL 7016
Grubos¢ ptyty: 10cm

Rdzen ptyty ze styropianu samogasngcego
Ptyty o wymiarach 110 x 445 cm.

Potgczenia ptyt- ukryty system mocowania.

1.

N

S

mocowanie ptyty do konstrukciji z stupow i
rugli stalowych.

Oktadzina z blachy stalowej ocynkowane;j,
karbowanej, kolor ciemny szary RAL 7016
Grubosé¢ ptyty: 10cm

Rdzen ptyty ze styropianu samogasngcego
Ptyty o wymiarach 110 x 320 cm.

Potgczenia ptyt- ukryty system mocowania.

1.

coaw

mocowanie ptyty do konstrukcii z stupow i
rugli stalowych.

Oktadzina drewnopodobna, jasnobrgzowa
(kolor zblizony do RAL 1015), karbowana
Grubos¢ ptyty: 10cm

Rdzen ptyty ze styropianu samogasngcego
Ptyty o wymiarach 110 x 500 cm.
Potgczenia ptyt- ukryty system mocowania.

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH
W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

._ril\.-

ul. Wiertnicza 143a

W4r.archi 02-952 Warszawa
ZADASZENIE BOISKA- ZESTAWIENIE PANELI ELEWACYJNYCH A4
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 1:40
IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa. adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863
Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PT
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: Arch.
mgr inz. arch. Magdalena Kuzela [mgr inz. arch. Jacek Szlis mgr inz. arch. Daniel Kuzminski branza
UPR.NR8/WMOKK/2009 UPR.NR B#/96/01 inz. arch. Kamila Pigtek 18/02/22
upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr. data




WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNEJ
Obiektu zadaszenia boiska przy Liceum Ogolnoksztatcgcym w Brzezinach
ul. Okrzei 1, 95-060, Brzeziny

W PROJEKCIE POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE.
W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA |
NADZORU AUTORSKIEGO.
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= | 186 (93+93)x200 80 x 200 90 x 200 100 x 200 155 (90+65)x200 90 x 200 90 x 200 260 (130+130) x 220
w Swietle oscieznicy ( )X X X X ( )X X X ( ) X
i | ckrevoet L P L P L P L P L P L P L P L P
SKRZYDEL
Ry | oS DRZWI| DWUSKRZYDLOWE 1 1 1 1 DRZW| DWUSKRZYDLOWE 1 1 1 DRZWI| DWUSKRZYDLOWE
E RAZEM - 2 1 1 = 1 2 1 0
<E DWUSKRZYDLOWE DRZWI SZKLANE DRZWI PELNE, GLADKIE DRZWI SZKLANE DRZWI PELNE, GLADKIE DWUSKRZYDYOWE DRZWI SZKLANE DRZWI PELNE, GLADKIE DWUSKRZYDtOWE DRZWI SZKLANE PRZESUWNE
(D UWAGI 186X200 CM SKRZYDLO Z KRATKA TRANSFEROWA 90X200 CM SKRZYDLO Z KRATKA TRANSFEROWA 155X200 CM 260 (130+130) X220 CM
<E 1. OSCIEZNICA KRYTA ALUMINIOWA 1. OSCIEZNICA KRYTA ALUMINIOWA 1. OSCIEZNICA OSCIEZNICA KRYTA 1. OSCIEZNICA ALUMINIOWA
ZAWIASY SREBRNE: TYP KRYTY DUO CHROM SATYNA 1. OSC|EZN|CA OSC|EZN|CA KRYTA 1. OSC|EZN|CA OSC|EZN|CA KRYTA ZAWIASY SREBRNE: TYP KRYTY DUO CHROM SATYNA ALUMINIOWA. ZAWIASY SREBRNE: TYP KOLOR DREWNOPODOBNY
KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7016 lub réwnowazny ALUMINIOWA. ZAWIASY SREBRNE: TYP 1. OSCIEZNICA KRYTA ALUMINIOWA ALUMINIOWA. ZAWIASY SREBRNE: TYP KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7016 lub réwnowazny KRYTY DUO CHROM SATYNA KOLOR 001 2. przesuwanie skrzydta podczas zamykania w poprzek do profilu oscieznicy
D 2. GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA 45mm, KRYTY DUO CHROM SATYNA KOLOR 001 ZAWIASY SREBRNE: TYP KRYTY DUO KRYTY DUO CHROM SATYNA KOLOR 001 2. GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA 45mm, BIALY RAL 9003 3. Uszczelka po obwodzie skrzydia
3. ZAKRES WYPELNIEN 2 - 25mm BIALY RAL 9003 CHROM SATYNA BIALY RAL 9003 3. ZAKRES WYPELNIEN 2 - 25mm 2. SKRZYDLO DRZWIOWE W SYSTEMIE 4. Kklasa odpornosci na wiamanie RC 2
4. SZYBY HARTOWANE 8mm 2. SKRZYDLO DRZWIOWE W SYSTEMIE KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7016 lub 2. SKRZYDLO DRZWIOWE W SYSTEMIE 4. SZYBY HARTOWANE 8mm BEZPRZYLGOWYM SYSTEM KRYTY 5. klamka stalowa z zamkiem na klucz od zewnarz,ukryty pochwyt od wewnatrz
5. KLAMKA STALOWA, KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7016 BEZPRZYLGOWYM SYSTEM KRYTY réwnowazny BEZPRZYLGOWYM SYSTEM KRYTY 5. KLAMKA STALOWA, KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7016 HARMONY 6. przejscie bez barier przez niski prog zgodnie z norma DIN18040
HARMONY 2. GLEBOKOSC KONSTRUKCYJNA 45mm, HARMONY KOLOR 001 BIALY RAL 9003 7. drzwi z nad$wietlem gérnym
KOLOR 001 BIALY RAL 9003 3. ZAKRES WYPELNIENIA 2 - 25mm KOLOR 001 BIALY RAL 9003 3. WYPELNIENIE RAMIAK DREWNIANY
3. WYPELNIENIE RAMIAK DREWNIANY 4. SZYBA HARTOWANE 8mm 3. WYPELNIENIE RAMIAK DREWNIANY OBLOZONY DWIEMA MALOWANYMI, GEADKIMI
OBLOZONY DWIEMA MALOWANYMI, GLADKIMI | 5. KLAMKA STALOWA, KOLOR CIEMNY OBLOZONY DWIEMA MALOWANYMI, GEADKIMI PLYTAMI HDF
PLYTAMI HDF SZARY RAL 7016 PLYTAMI HDF WYPELNIENIE SKRZYDLA STANOWI KARTON
WYPELNIENIE SKRZYDLA STANOWI KARTON WYPELNIENIE SKRZYDLA STANOWI KARTON KOMORKOWY TYPU ,PLASTER MIODU”,
KOMORKOWY TYPU ,PLASTER MIODU’, KOMORKOWY TYPU ,PLASTER MIODU”, PLYTA WIOROWA PELNA. NOMINALNA
PLYTA WIOROWA PELNA. NOMINALNA PLYTA WIOROWA PELNA. NOMINALNA GRUBOSC SKRZYDEA WYNOSI 40 MM.
GRUBOSC SKRZYDEA WYNOSI 40 MM. GRUBOSC SKRZYDLA WYNOSI 40 MM. KONSTRUKCJA SKRZYDtA POZWALA NA
KONSTRUKCJA SKRZYDtA POZWALA NA KONSTRUKCJA SKRZYDtA POZWALA NA ZLICOWANIE SIE Z POWIERZCHNIA
ZLICOWANIE SIE Z POWIERZCHNIA ZLICOWANIE SIE Z POWIERZCHNIA OSCIEZNICY.
OSCIEZNICY. OSCIEZNICY. KONSTRUKCJE SKRZYDtA STANOWI
KONSTRUKCJE SKRZYDtA STANOWI KONSTRUKCJE SKRZYDtA STANOWI RAMIAK Z DREWNA IGLASTEGO OBtOZONY
RAMIAK Z DREWNA IGLASTEGO OBLOZONY RAMIAK Z DREWNA IGLASTEGO OBLOZONY OBUSTRONNIE PLYTAMI HDF.
OBUSTRONNIE PLYTAMI HDF. OBUSTRONNIE PLYTAMI HDF. 4. ZAWIAS kryty DUO bialy — opcja do sys.
4. ZAWIAS kryty DUO biaty — opcja do sys. 4. ZAWIAS kryty DUO bialy — opcja do sys. bezprzylgowego
bezprzylgowego bezprzylgowego 5. KLAMKA PROSTA METALOWA KOLOR:
5. KLAMKA PROSTA METALOWA KOLOR: 5. KLAMKA PROSTA METALOWA KOLOR: CHROM SZCZOTKOWANY,
CHROM SZCZOTKOWANY, CHROM SZCZOTKOWANY,
MODEL MODEL: CAMBIO MODEL: CAMBIO MODEL: CAMBIO
. WZROR: 00 . WZROR: 00 . WZROR: 00
OSCIEZNICA: H=40mm (+/- 5mm) SYSTEM: BEZPRZYLGOWY DUO OSCIEZNICA: H=40mm (+/- 5mm) SYSTEM: BEZPRZYLGOWY DUO OSCIEZNICA: H=40mm (+/- 5mm) SYSTEM: BEZPRZYLGOWY DUO
KOLOR: RAL 7016 LUB ROWNOWAZNY OSCIEZNICA: KRYTA HARMONY KOLOR: RAL 7016 LUB ROWNOWAZNY OSCIEZNICA: KRYTA HARMONY KOLOR: RAL 7016 LUB ROWNOWAZNY OSCIEZNICA: KRYTA HARMONY
KOLOR: BIALY 001 RAL 9003 KOLOR: BIALY 001 RAL 9003 KOLOR: BIALY 001 RAL 9003
KLAMKA: POLSKONE INVERNO, CHROM KLAMKA: POLSKONE INVERNO, CHROM KLAMKA: POLSKONE INVERNO, CHROM
SZCZOTKOWANY SZCZOTKOWANY SZCZOTKOWANY
KLASA ODPORNOSCI - - -
OGNIOWEJ
UWAGI OGOLNE: —_
ul. Wiertnicza 143a
1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH ‘ .
-nu 1 | |

02-952 Warszawa

2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA,

ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZAtOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO-PRAWNE.

3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC

PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY |
CERTYFIKATY.

4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY
ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ AAS
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 1:40
IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PT
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