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Warszawa, grudzieh 2022r.

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTYCJA: BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO ORAZ BUDOWA
BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSITALCACYM IM. JAROSLAWA
IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY.

BRANZA: KONSTRUKCJA.

NUMER EWIDENCYJNY: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863, 102101_1.0008.2861/1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: V

INWESTOR: Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzqd Powiatu w Brzezinach z siedzibq
w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

ADRES INWESTYCJI: ul. Okrzei 1, 95-060, Brzeziny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AKINT Sp. z o. 0., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143A.

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Regmunt-Sobieszczanski UPR. NR LUB/0187/PWOK/12
Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr.

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Rajmund Smarkala UPR. NR LUB/01892/PWOK/12
Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr.
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Warszawa, 18 luty 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt dot. ,,BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO ORAZ BUDOWA
BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSEAWA
IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH” w Brzezinach (95-060), ul. Okrzei 1, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

KONSTRUKCJA:

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Regmunt-Sobieszczanski UPR. NR LUB/0187/PWOK/12
Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr.

L
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(
"

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. Rajmund Smarkala UPR. NR LUB/0189/PWOK/12
Upr. bud. w spec. konstr. do proj. bez ogr.
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L UB E LSKA
i) OKREGOWA
AR 1+ 2 B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/38-7132/38/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012 ¢,

DECYZJA

Na podstawie an 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych wchitekiow, in2ynicrow
budownictwa oraz wrbanistéw / Dz U,z 2001 r. Nr § poz 42, 2¢ zm. / art.13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. [ pkt 2 ustawy z daia 7 lpea
1994 r. Prowo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 7. Nr 156, poz 1118 ze zm/, i § 10 mst. 1 pht. 1, § 157 § 17 ust. 1 pkt. 1§ 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnin 28 kwictnia 2006 . w sprawie sumodzielnych funkeji techniczaych w
budownictwic / Dz U. z 2006 7. Nr83 poz 578/, w zwiazku z art. 104 § | Kodeksu posteponania sdministracyjnego / Dz.U. 2 2000 v,
Nr 98, poz. 1071 ze zm. /

stwierdzamy, 2e

Pan Marcin REGMUNT - SOBIESZCZANSKI

magister inZzynier
urodzony dnia 5 marca 1985r. w Krasniku
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0187/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calodei 2gdnia strony, na podstawie art, 107 § 4 Kopa odsigpaje sig o uzasadnienin
decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanyeh wskazano na odwracie decyzis.
Pouczesie :

. Zgodnic z art, 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo bodowlanc — podstawg da wykonywanin samodzielnych fimkeji technicznych w
budowniciwie stanowi wpis, w drodze dccyz;l do cenlralmego rejesiie wam:go Inspektora Nadzoru Budowlanego omz wpis na listg

crdonkdw windciwej izby samorzidu zawodowego, patwientzony zadwindczeaiem wydonym przez 1§ izbg, z okreSlonym w nim
terminem waznoses,
2. Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikneyjnej Poiskiej kzby In2ynierdw Budowni w W ie, 7

pesrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikaeyinej Lubelskiej Okrggowej Izby lntyllcmw Budownictwa w  Lublinie w terminie
czternnstu dni od dnda jej dorgczenia.

Cajonek
ZFQ@,/
drin2. Andmzej Pichia

Otrzymuja:

.'\"Dxpa Marcin Regmunt - Sobicszozaski
Batosz Pierwszy 52,
23.320) Batoez
2. Glowny Inspektor
Nodzoru Budowlanego
3. wa

Sklnd orzeknjqey Okregowej Komisji Kwalifikacyjue)
Przewodniczicy

drmhm;m\
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Zaswiadczenie
o numerze werykacyjrym:

LUB-EP1-IKE-IRJ *

Pan Marcin Regmunt - Sobieszczanski o numerze ewidencyjnym LUB/B0/0035/13

adres zamieszkania ul. Batorz Pierwszy 52, 23-320 Batorz

jest czionkiem Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby InZyniercw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu 53
rownowadne pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdzic  pomocy numerns weryfikacyjnezo zaswisdczenia na
stromie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Infyniercw
Budownictwa.
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4. LUBELSKA
-."',"%:L IOK’;EGBO W: Lublin, dala 4 gradnia 2012r.
I INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/40-7132/40/12

-

DECYZJA

Nn podstawic art. 24 ust, 1 pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnin 2000 r, o samoczgdach zawodowych orchitektdw, in2ynicrow
budownictwn oz urbanistdw / Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm. / art.13 ust. | pkt 1 2, nrt. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zezm./, i § 11 ust. 1 pht. 1, § 151 § 17 st 1 pht. 1§ 2
rozporzadzenia Minista Trassportu | Budownictwa 2z dala 28 Kwictnin 2006 r. w sprawic sumodziclnych funkcji techmicznych w
budownictwic / Dz. U.z 2006 r. Nr 83 poz 378/, w zwigzku z art. 184 § 1 Kodeksu posigpowania administracyjnego / Dz.U. 22000 1.
Nr 98, poz 1071 zcz2m. /

stwierdzamy, e

Pan Rajmund SMARKALA
magister inZynier
urodzony dnia 31 sierpnia 1984 r. w Szczebrzeszynie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0189/PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienicm w calosci 2adunia sirony, na padstawie art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sic od uzasadnienin

decyzji, Zakres nadanych up y na odwrocie decyz)i.
Poucrenie

|. Zgodnie z urt. 12 vst. 7 wiw usiawy Prawo budowlane = podstaws do wykanywania samodziclaych fonkeji” technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do contralwego rejestru Gléwnego Inspektora Nndzoru Badowlanego oz wpis na lisi
czlonkdw wiasciwg izby samoczgdu zawndawege, polwierdzony zadwindczeniem wydmym przez t¢ izbg, z okrefloaym w nim
ferminem waznosci.

2. Od decyzji ninisjszej shuty adwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikocyjnej Polskic] leby Lazynicréw Budownictwe w Warszawie, zn
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Ezby Inzynlerdw Budownictwa w Lublinie w terminie
caerhustu dni od dnéa jej dorgezenia.

Skind orzeknjney Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Czlonck Przewndniczicy
drinz \Andezej Pichin ifit. é% dehab“Thz. Anma Halics
Ourzymujy: N
@Pu Rajmund Smarkola :_'?,
Gorajec Zazroble 48A, AR
22463 Radecznicn 2H)
2. Gléwny Inspektor =1]
Nadzpeu Budowlanego
3. wha
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Zaswiadczenie
o numerze wergfikaogrym:

LUB-FMS-C35-A0V *

Pan Rajmund Smarkala o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0030/13

adres zamieszkania m. Gorajec Zagroble 48a, 22-463 Radecznica

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wigledem skutktw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym mdwiadczeniu modna sprawdzit za pomocy numers wengfikacyjnego zaswisdozenia na

stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okrggowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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1. CZESC OPISOWA - KONSTRUKCJA

1.1. Przedmiot opracowania.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe przy liceum ogdlnoksztatcgcym
im. Jarostawa Iwaszkiewicza zadaszenia istniejgcego boiska do koszykéwki oraz
kontenera sanitarnego, spetniajgcego zadanie szatni z sanitariatami. Opracowanie
zawiera czes¢ konstrukcyjng.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe do sporzgdzenia opracowania stanowiqg:
-wytyczne inwestora,

- wizja lokalna,

- obowiqgzujgce normy i przepisy prawne,

1.3. Kategoria geotechniczna obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektéw budowlanych, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego lub jego czesci okresla projektant na podstawie wynikdw badan
geotechnicznych gruntu, w zaleznosci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci
przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia
zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowe;j lub
technicznej obiektu budowlanego i mozZliwosci znaczgcego oddziatywania tego

obiektu na srodowisko.
Warunki gruntowe sklasyfikowano jako proste.
Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.4. Posadowienie.

Przyjeto jednostkowy opér obliczeniowy podtoza 200kPa dla stép
fundamentowych. W przypadku stwierdzenia, podczas wykonywania wykopow
wystepowania innych parametrow gruntéow, niz zakladane do obliczen, nalezy
dokonaé ponownego wymiarowania fundamentow.

Pod fundamentami warstwa chudego betonu C8/10 grub. 10cm. Roboty
fundamentowe wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi.

2. OPIS KONSTRUKCJI
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2.1 Dane ogdine.

Projektuje sie zabudowe w postaci zadaszenia boiska o konstrukcji stalowej
posadowionej na stopach fundamentowych.

Posadowienie projektuje sie za pomocg stop fundamentowych o grubosci 50cm.
Ptyta posadowiona na warstwie ch. Betonu C8/10.

Konstrukcja stalowa wiaty zaprojektowana ze stali $235. Stupy stalowe z profilu HEB
320, kratownice stalowe z profili stalowych walcowanych RK 200x200x5.

2.2 Sztywnos¢ przestrzenna.

Sztywnosc¢ przestrzenng wiaty zapewnia tarcza dachu przejmujgca obcigzenia
poziome od wiatru i przekazuje te obcigzenia na zespodt stupdw. Sztywnosc

konstrukcji zapewnione poprzez uktad stezen.
2.3 Opis elementéw konstrukcyjnych.

2.3.1 Fundamenty

Fundamenty budynku sktadajq sie z podwalin i stop fundamentowych
przenoszgcych obcigzenia ze scian murowanych i stupdéw stalowych na grunt.
Fundamenty posadowione bedqg na gtebokosci od -1,50m ponizej "zera" budynku
(n.p.m). Zasypywanie wykopdéw fundamentowych, po wykonaniu fundamentow i
Scian fundamentowych, powinno by¢ potgczone z zabiegiem zageszczania gruntu
wokot fundamentu i Scian. Nalezy zwrdcic uwage, aby nie uszkodzi¢ hydroizolacii
Scian. Grunt nalezy ubija¢ warstwami o grubosci 10 - 30cm. Powierzchnie terenu przy
zewnetrznych Scianach fundamentowych nalezy splantowac ze spadkiem od
budynku oraz utozy¢ dookota budynku szczelng opaske betonowq utrudniajgcg
infilfracje wod opadowych. W przypadku ryzyka, ze zabiegi te nie zapobiegng
zawilgoceniu fundamentdw, nalezy wykonac drenaz, a na fundamentach utozye
poziomgq izolacje przeciwwilgociowaq.

Przed wykonaniem fundamentéw zaleca sie odbidr wykopdw przez uprawnionego
geotechnika, ktéry oceni warunki gruntowo - wodne.

Stopy fundamentowe gr. 50cm z betonu B37 (C30/37) (przewidywane zuzycie
stali/m3 - 60kg/m3).

2.3.2 Podwaliny

Podwaliny w budynku zaprojektowane zostaty z betonu B25 (C20/25) zbrojonego
stalg AllIN.

2.3.3 Stupy

Stupy gtdwne zaprojektowano jako stalowe ze stali $235 (St3S) zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez malowanie. Rozstaw stupdw wg rysunku szczegdtowego.

2.3.4 Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu w postaci dzwigardw stalowych kratownicowych. Profil gtéwny
RK 200x200x5 ze stali $235.
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Stezenia potaci wedtug rysunkow.

2.3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowe elementy konstrukcji nalezy w wytwérni oczyscic do stopnia Sa2/z2 wg PN ISO
8501-1 i malowac atestowanymi dostepnymi na rynku farbami do zabezpieczen
antykorozyjnych. Technologia malowania i napraw powtok malarskich wg instrukcji
producenta farb. (przyktadowe zabezpieczenie: zestaw dwuwarstwowy firmy SIKA
Cor — materiat gruntujgcy + powtoka nawierzchniowa), lub inne rozwigzanie
rownorzedne.

2.3.6 Izolacje

Wszystkie izolacje nalezy wykonac¢ wedtug projektu architektonicznego.

2.4 Warunki realizacji konstrukcji stalowe;.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w/g PN-EN 1090-2 + Al
Klasa konstrukcji 2 EXC2 zgodnie z EN 1090-2,

poziom jakosci potgczen spawanych wg tab A3 EN 1090-2 dla klasy
wykonania konstrukcji EXC2,

spoiny czotowe potgczen doczotowych nalezy wykonywac w poziomie
jakosci C - wymagania Srednie wg PN-EN 25817,

poziom akceptacji spoin wg EN 1090-2,

poziom jakosci spawalnictwa wg EN 1090-2 dla klasy wykonania konstrukcii
EXC2,

zakres badan potgczen spawanych warsztatowych - wg EN 1090-2,

zakres badan potgczen spawanych montazowych - wg EN 1090-2,
dokrecanie $rub w potgczeniach sprezanych i kontrola sprezenia potgczen

kluczem dynamometrycznym

Dokumenty kontrolne:

wyroby hutnicze na elementy konstrukcji nosnej - zaswiadczenie o jakosci
"2.1",

wyroby srubowe klasy 10.9 - atest "2.2",

wyroby srubowe klasy 8.8 - zaswiadczenie o jakosci "2.1",

wyroby z blach profilowanych - zaswiadczenie o jakosci '2.1"

Wszystkie spoiny wykonywac na catych dostepnych dtugosciach stykéw. Nieopisane
spoiny wykona¢ analogicznie do opisanych. Przygotowanie krawedzi do spawania

zgodnie

z normg PN-EN ISO 9692-1:2008. Styki profili oraz blach na dtugosci wykonane na
peten przetop - badane NDT w 100% - badania wg PN-EN 1090-2. Potgczenia z

wykorzystaniem $rub HV nalezy sprezac zgodnie z instrukcjg Producenta lub wg

ponizszej tabelki. Styki doczotowe sprezane nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
jedynie warstwqg podktadowqg powtoki malarskie;.
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3. OPIS KONSTRUKCJI

3.1. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT.

Wykonywanie robdt powinno odpowiadac ,Warunkom technicznym
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych™ tom I-IV MGPiB W-wa 1989r,
odpowiednim normom oraz zaleceniom producenta oraz zeszytom ITB do
poszczegdlnych typdw prac. Zastosowane materiaty powinny posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,,B”
(Rozporzgdzenie MSWIA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

3.2. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek objawdw wptywu
prowadzonych robdt na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia, zarysowania)
nalezy je wstrzymad, obiekt zabezpieczyé

i bezzwtocznie wezwac projektanta konstrukcii.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP
dotyczgcymi budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzor
prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. W szczegdlnosci nalezy
zwrocic uwage na prace montazowe na wysokosci wymagajgce odpowiednich
rusztowan, sprzetu ochrony osobiste]. Wszelkie prace nalezy wykonywac zachowujgc
szczegolng ostroznos¢ i przestrzegajgc przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy
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sie stosowac do wymagan wtasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru
budowlanego.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem konstrukcji. Wszelkie
odstepstwa od stanu faktycznego nalezy wyjasniac i rozwigzywac¢ w ramach
nadzoru autorskiego. Wymiary sprawdzac¢ na budowie. Wszystkie odstepstwa od
przyjetych do projektowania wymiardw i materiatéw istniejgcej konstrukcji nalezy
zgtosi¢ projektantowi.

Prace zelbetowe, stalowe i murowe konstrukcyjne nalezy wykonywac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych:

4. OBLICZENIA

4.1 ZALOZENIA OBLICZENIOWE

Zadaszenie boiska

Obcigzenia konstrukciji:
e Wiatrem - Strefa |
e Sniegowa - Strefalll

Charakterystyka obcigzenh wiatrem
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Charakterystyka obcigzen wiatrem

Strefa wiatru

Wspdtczynnik kierunkowy X+:1.00
X-:1.00
Y+:1.00
Y-:1.00
Kategoria terenu 0
Wspdtczynnik turbulencji 1.00

Wspdtczynnik ekspozycji 2.25

Charakterystyka obcigzen $niegiem
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Charakterystyka obcigzen $niegiem

Strefa $niegu 2
Parcie $niegu 0.9 kN/m2
Wspotczynnik wyjatkowego 0.9 kN/m2
obcigzenia $niegiem
Wspdtczynnik ekspozycji 1.00
Wsp. termiczny 1.00
Wysokos¢ 0.00 m

4.2 IADASZENIE BOISKA

Zestawienie ilosciowe elementow liniowych w

przekroju poprzecznego

Przekroj Powierzzchnia Obwéd (cm) Diugo$é (m) Objetosé (m3) Powierzzchnia Ciezar (kg)
C50 Zé(;)n(])())O 200.00 13.60 3.40 2(;].2)0 8500.0
D2 3.14 6.28 370.07 0.12 23.25 912.6
HEB340 170.90 185.60 212.99 3.64 395.31 28573.9
RHS250x150x5 38.70 80.00 113.00 0.44 90.40 3432.9
H
SHS100x4H 15.20 40.00 434.80 0.66 173.92 5188.1
SHS200x5H 38.70 80.00 382.00 1.48 305.60 11605.0
SHS80x4H 12.00 32.00 148.00 0.18 47.36 1394.2
tacznie 1674.46 9.91 1063.04 59606.6
Wrtasciwosci konstrukcji
Wiasciwosci konstrukgcji
Wysokos¢ budynku h=13.31m
Dtugos¢ budynku [=37.00m
Szerokos¢ budynku w=19.50m
str. 13

ul. Wiertnicza 143a

S EAN ]} 02-952 Warszawa

tel: +48 22 243 40 77

www.akint.pl
biuro@akint.pl




Lista rodzin

Nr Oznaczenie Lista przypadkoéw obcigzen
1 Obciazenie state 1
2 Obcigzenie zmienne 2
3 Snieg PN EN 1991-1-3 3
4 Wiatr PN EN 1991-1-4 4;5;6;7;8;9;10; 11; 12;
13; 14, 15; 16; 17; 18; 19
Lista statycznych przypadkéw obcigzen
Wypadkowe obciazeri (globalny uktad wspéirzednych)
Nr Przypadek obcigzenia Fx (KN) Fy (kN) Fz (kN) Mx_(KN*m) My (KN*m) Mz (KN*m)
1 G 0.0 0.0 -1575.8 -13288.07 -7005.83 0.00
2 Q 0.0 0.0 -180.4 -3336.94 -1758.66 0.00
3 Sng 0.0 0.0 -519.5 -9610.38 -5064.93 0.00
4 WX+S 576.8 0.0 430.6 7966.18 6054.89 10670.15
5 WX+D 576.8 0.0 79.0 1461.96 2626.99 10670.15
6 WX+S2 576.8 0.0 545.8 10097.78 7841.50 10670.15
7 WX+D2 576.8 0.0 194.2 3593.55 4413.59 10670.15
8 WX-S -576.8 0.0 430.6 7966.18 2341.90 -10670.15
9 WX-D -576.8 0.0 79.0 1461.96 -1086.01 -10670.15
10 WX-S2 -576.8 0.0 545.8 10097.78 2802.11 -10670.15
11 WX-D2 -576.8 0.0 194.2 3593.55 -625.80 -10670.15
12 WY+S -0.0 270.5 196.4 2642.33 1914.99 2637.42
13 WY+D -0.0 270.5 -155.2 -3861.90 -1512.91 2637.42
14 WY+S2 -0.0 270.5 403.6 7484.39 3934.68 2637.42
15 WY+D2 -0.0 270.5 52.0 980.16 506.77 2637.42
16 WY-S 0.0 -270.5 196.4 4624.83 1914.99 -2637.42
17 WY-D 0.0 -270.5 -155.2 -1879.40 -1512.91 -2637.42
18 WY-S2 0.0 -270.5 403.6 7447.20 3934.68 -2637.42
19 WY-D2 0.0 -270.5 52.0 942.98 506.77 -2637.42
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA

PN-EN 1990, Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcji, PKN, Warszawa 2004.

PN-EN 1991-1-3, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje Czesc¢ 1-3:0ddziatywania
0gdlne-Obcigzenie Sniegiem, PKN, Warszawa 2005.

PN-EN 1991-1-1, Eurokod 10ddziatywania na konstrukcje Czes¢ 1-1:0ddziatywania
0gdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PKN, Warszawa 2004.

PN-EN 1991-1-4, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje Czesc¢ 1-4:0ddziatywania
0gdlne — Oddziatywanie wiatru, PKN, Warszawa 2008.

PN-EN 1991-1-4, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje Czesc¢ 1-4:0ddziatywania
ogdline — Oddziatywanie wiatru, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach,
PKN, Warszawa 2008.

PN-EN 1993-1-1, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych CzesSc 1-1:Reguty
ogdlne ireguty dla budynkdw, PKN, Warszawa 2006.

PN-EN 1993-1-8, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztdw, PKN, Warszawa 2008.
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6. RYSUNKI
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KLASY EKSPOZYCJI:

UWAGA:

Poziom 10.00=zgodny z projektem zagospodarowania terenu
- Przyjeto odpdr obliczeniowy grunty qfmin=200kPa
— Zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi
— Nosnos¢ gruntu nalezy sprawdzic w wykopie przez uprawnionego

geologa

— Pod fawami i stopami fund. nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczq
z betonu C8/10 o grubosci podanej na rzucie

— lzolacje wg projektu architektonicznego

— Wszystkie rzedne wysokoSciowe nalezy sprawdzi¢ z rysunkami architektonicznymi
oraz zweryfikowa¢ na budowie

— Osadzi¢ zbrojenie odgromowe wg. proj. elektr.

— Wszystkie przejscia sanitarne i elektryczne rozpatrywaé
wraz z odpowiednimi projektami branzowymi

— Osadzi¢ tuleje w scianach pod przejscia sanitarne,
rzedne wedtug projektu sanitarnego

— Zabezpieczenie wykopu — wg opracowania generalnego wykonawcy

— Zachowat¢ ciqgtos¢ zbrojenia podwaliny. Prety tqczy¢ na zaktad 60cm

— Przed betonowaniem fundamentdw osadzi¢ zbrojenie startowe stupdw i trzpieni

PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI — W PRZYPADKU

WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE

POWIADOMIC PROJEKTANTA
— WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE

Rew/| DATA OPIS ZMIAN PROJ.
BETON: STAL:
KLASA OZNACZENIA (¢)— AO (StOS
i a0
— AN (Bst500S)
OBJUETOSC [m3] CIEZAR [kq]

INWESTOR

POWIAT BRZEZINSKI

UL. SIENKIEWICZ 16, 95-060 BRZEZINY

INWESTYCJA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH WRAZ
Z ZADASZENIEM BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

ADRES INWESTYCJI

UL. OKRZEI 1, 95-060 BRZEZINY

DZ. EWID.: 102101_1.008.2863, 102101_1.0008.2861/1
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANCI

Tytut, imie i nazwisko: Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. Marcin

uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec.

konstrukcyjno —

Regmunt LUB,/0187,/PWOK/12

budowlanej

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Rajmund Smarkala
uprawnienia do proj. bez ograniczen w spec.

LUB/0189,/PWOK/12
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UWAGA:

— Poziom 10.00=zgodny z projektem zagospodarowania terenu
- Wykoniczenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkdw

architektury

— lzolacje wg projektu architektonicznego

— Wszystkie rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ z rysunkami architektonicznymi
oraz zweryfikowa¢ na budowie
- Osadzi¢ zbrojenie odgromowe wg. proj. elektr.
— Wszystkie przejscia sanitarne i elektryczne rozpatrywac
wraz z odpowiednimi projektami branzowymi

— Osadzi¢ tuleje w Scianach pod przejscia sanitarne,
rzedne wedtug projektu sanitarnego

- PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI — W PRZYPADKU
WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE

POWIADOMIC PROJEKTANTA

WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE
KONSTRUKCJA KLASY 2, SPOINY KLASY C ,
SPOINY NIEOZNACZONE PRZYJAC 40,6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU LUB V (NA PELNY PRZETOP)
SPOINY WYKONYWAC NA CACEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW
POLACZENIA SRUBOWE SPREZANE KLASY D ,
SPRAWDZENIE POLACZEN SRUBOWYCH NALEZY POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKU BUDOWY
PRZYGOTOWANIE BRZEGOW ELEMENTOW DO SPAWANIA WG. ZALECEN TECHNOLOGA
STAL NIEOZNACZONA PRZYJAC S235JRG2
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UWAGA:

— Poziom £0.00=zgodny z projektem zagospodarowania terenu
— Wykonczenie powierzchni i spadki tam gdzie wymagane wg rysunkdw

architektury
- lzolacje wg projektu architektonicznego

— Wszystkie rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ z rysunkami architektonicznymi

oraz zweryfikowa¢ na budowie

- Osadzi¢ zbrojenie odgromowe wg. proj. elektr.

— Wszystkie przejscia sanitarne i elektryczne rozpatrywa¢
wraz z odpowiednimi projektami branzowymi

— Osadzi¢ tuleje w Scianach pod przejscia sanitarne,
rzedne wedtug projektu sanitarnego

— PROJEKT ROZPATRYWAC WRAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM

ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI — W PRZYPADKU
WYKRYCIA NIEZGODNOSCI NALEZY NIEZWLOCZNIE
POWIADOMIC PROJEKTANTA

— WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIC W NATURZE

KONSTRUKCJA KLASY 2, SPOINY KLASY C . )

SPOINY NIEOZNACZONE PRZYJAC 40,6 GRUBOSCI CIENSZEGO ELEMENTU LUB V (NA PELNY PRZETOP)
SPOINY WYKONYWAC NA CALEJ DLUGOSCI PRZYLEGANIA ELEMENTOW

POLACZENIA SRUBOWE SPREZANE KLASY D .

SPRAWDZENIE POLACZEN SRUBOWYCH NALEZY POTWIERDZIC WPISEM DO DZIENNIKU BUDOWY
PRZYGOTOWANIE BRZEGOW ELEMENTOW DO SPAWANIA WG. ZALECEN TECHNOLOGA

STAL NIEOZNACZONA PRZYJAC S235JRG2
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ

ARKUSZ Nr. rys. Tytut rysunku Masa
1 0 StUP S-1(2,3) 21918
2 0 KRATOWNICE 25730

| Suma: 47 648




WYKAZ STALI KSZTALT. | Nrrys SLUP S-1(2,3)
1 Profil Liczba Ilosc Liczba | Dlugos¢| Ciezar Ciezar
Oznaczenie Klasa | Ksztalt. | elemen- | ogélna | ogdina jed. elem.
Element Rodzaj Nr [] w tow Ksztait.
stali Rodzaj h(D)¢ s(g) | Dlugosc| elemen. [ka]
Norma [mm] [mm]| [mm] [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] [m] [kg/m] [kg]
SLUP 5235 1 [BL. 20 x 600 400 1 4 4 1,6 94,2 150,72
S-1 5235 2 |BL. 15 x 500 130 2 4 8 1,04 58,875 61,23
5235 3 |[BL. 15 x 90 130 2 4 8 1,04 10,5975 11,0214
5235 4 |BL. 5 x 80 80 4 4 16 1,28 3,14 4,0192
5235 5 [HEB 320 9130 1 4 4 36,52 127 4638,04
5235 6 |RK 200x200x5 1490 1 4 4 5,96 30,8 183,568
5235 7 |BL. 10 x 320 320 1 4 4 1,28 25,12 32,1536
SLUP 5235 1 [BL. 20 x 600 400 1 8 8 3,2 94,2 301,44
S-2 5235 2 |BL. 15 x 500 130 2 8 16 2,08 58,875 122,46
5235 3 |[BL. 15 x 90 130 2 8 16 2,08 10,5975 22,0428
5235 4 |BL. 5 x 80 80 4 8 32 2,56 3,14 8,0384
5235 5 [HEB 320 9130 1 8 8 73,04 127 9276,08
5235 6 |RK 200x200x5 1490 1 8 8 11,92 30,8 367,136
5235 7 |BL. 10 x 320 320 1 8 8 2,56 25,12 64,3072
SLUP 5235 1 [BL. 20 x 600 400 1 4 4 1,6 94,2 150,72
S-3 5235 2 |BL. 15 x 500 130 2 4 8 1,04 58,875 61,23
5235 3 |[BL. 15 x 90 130 2 4 8 1,04 10,5975 11,0214
5235 4 |BL. 5 x 80 80 4 4 16 1,28 3,14 4,0192
5235 5 [HEB 300 9130 1 4 4 36,52 117 4272,84
5235 6 |RK 200x200x5 1490 1 4 4 5,96 30,8 183,568
RAZEM [kg] 19925,7
Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 1992,6
Suma [kal 21918,2
RAZEM W KONSTRUKCJI [szt] 1
WYKONANO ###### | 21918 kg




WYKAZ STALI KSZTALT. Nr rys KRATOWNICE
2 Profil Liczba Ilos¢ | Liczba | Dlugos¢| Ciezar Ciezar
Oznaczenie Klasa | Ksztalt. | elemen- | ogélna | ogdina jed. elem.
Element Rodzaj Nr [] w tow Ksztait.
stali Rodzaj h(D)¢ s(g) | Dlugosc| elemen. [ka]l
Norma [mm] [mm]| [mm] [sztuk] | [sztuk] | [sztuk] [m] [kg/m] [kg]
KRATOWNICA 5235 1 [RK 200x200x5 19180 2 2 4 76,72 30,8 2362,976
KR-1 5235 2 |RK 100x100x5 2230 2 2 4 8,92 14,08 125,5936
5235 3 |RK 100x100x5 1800 9 2 18 32,4 14,08 456,192
5235 4 |RK 100x100x5 2360 10 2 20 47,2 14,08 664,576
KRATOWNICA 5235 1 [RK 200x200x5 19180 2 4 8 153,44 30,8 4725,952
KR-2 5235 2 |RK 100x100x5 2230 2 4 8 17,84 14,08 251,1872
5235 3 |RK 100x100x5 1800 11 4 44 79,2 14,08 1115,136
5235 4 |RK 100x100x5 2360 10 4 40 94,4 14,08 1329,152
KRATOWNICA 5235 1 [RK 200x200x5 7200 2 10 20 144 30,8 4435,2
KR-3 5235 2 |RK 100x100x5 2510 4 10 40 100,4 14,08 1413,632
3 [RK 100x100x5 1800 2 10 20 36 14,08 506,88
RYGIEL 5235 1 [RP 250x150x5 7080 1 20 20 141,6 31,39 4444,824
R-1 5235 2 |BL. 10 x 320 300 2 20 40 12 25,12 301,44
RYGIEL 5235 1 [RP 250x150x5 6200 1 4 4 24,8 31,39 778,472
R-2 5235 2 |BL. 10 x 320 300 2 4 8 2,4 25,12 60,288
RYGIEL 5235 1 [RP 250x150x5 6200 1 2 2 12,4 31,39 389,236
R-2 5235 2 |BL. 10 x 320 300 2 2 4 1,2 25,12 30,144
RAZEM [kal 23390,9
Dodatek na spoiny 1,8% [ka] 2339,1
Suma [ka] 25730,0
RAZEM W KONSTRUKCJI [szt] 1
WYKONANO ###### | 25730 kg




