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Pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Zachowa¢ dostep do armatury (zastosowaé skrzynki podtynkowe).
Wszystkie podtgczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na
budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z
nadzorem autorskim.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w osfonach rur
stalowych, wystajgcych poza przegrode.
Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowe] prowadzié w
przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przejscia instalacji przez dylatacje wykonae w pesziu.

Montaz urzqdzen wg. zalecer producenta.
Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé w osfonach z
rur stalowych, wystajgcych poza przegrode.
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Rzut boiska i pom. socjalnych - instalacja ogrzewania i wentylaciji msreszunku
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM 1:100
IM. JAROSEAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH 102101_1.0008.2861/1 skala
nazwa. adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PB
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: Sprawdzit: Asystent: San
mgr inz. Rafat Marciniak mgr inz. Monika Anuszczyk mgr inz. Julita 1zydorczyk branza
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