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Warszawa, 18 luty 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z pdzn.
zm.), oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny zewnetrznych instalacji
sanitarnych dla projektu: BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ
BUDOWA BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSITALCACYM IM.
JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH, przy ul. Okrzei, dziatki ewid. nr 2861/1,
2863 zawierajqcy projekty:

e /ewnetrzng instalacje wodociggowaq;
e Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

Projektant: Sprawdzajgcy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZICZYK

SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
| URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH, | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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2. CZESC OPISOWA —ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
projektu Zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogélnoksztatcajgcym im.
Jarostawa Iwaszkiewicza w Brzezinach, przy ul. Okrzei, dziatki ewid. nr 2861/1, 2863.
Dokumentacje opracowano na podstawie:

umowy z inwestorem w oparciu o otrzymane wytyczne;
obowiqgzujgcych norm, przepiséw i zarzqdzen;

ustalen miedzybranzowych

2.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:

Zewnetrzng instalacje wody;

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.

2.3 ZGODNOSC ROBOT 7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdinione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym cze$¢ dokumentacii projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byty w catej dokumentacii. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informaciji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiajgcego, jak rdbwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie
wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych zdaniem Wykonawcy
wptyw na cene elementdw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
techniczng, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane
i obowiqgzujgce, w tym rowniez te, ktdére ulegty zmianie lub aktualizaciji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentaciji, a obowigzkowych
do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

2.4 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
2.4.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

Woda w budynku bedzie pobierana do celéw bytowo-socjalnych. Woda na
potrzeby projektowanego budynku pomocniczego przy boisku wielofunkcyjnym
zostanie pobierana z wewnetrznej instalacji wody budynku szkoty (wyijscie z
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istniejgcego pomieszczenia wezta), ktéra jest zasilana z sieci wodociggowej. W
budynku przed wyjsciem wody z budynku zamontowac zawor odcinajgcy.
Zewnetrzng instalacje wode wykonac z rur PE HD PN16 PE40x,7 SDR11 wg wg PN-EN
13244. Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmq lokalizacyjng — ostrzegawczq z
wktadkg metolowq koloru biato-niebieskiego, utozong 40-50cm nad grzbietem rury z
odprowadzeniem kohcowek tasmy.

W budynku pomocniczym (projektowanym), zlokalizowac wodomierz, za pierwszq
sciang, suchym tatwo dostepnym miejscu — lokalizacja wodomierza zgodnie z
czesciqg rysunkowq projektu (pomieszczenie techniczne). Zestaw wodomierzowy
wyposazy¢ w dwa zawory odcinajgce przed i za wodomierzem oraz w zawor
zwrotny antyskazeniowy EA zgodnie z normg PN-B-017606/Azl. Odcinek zestawu
wodomierzowego z rur stalowych.

Ze wzgledu na istniejgce utwardzenie terenu instalacje wykona¢ metodg
bezwykopowq — przewiertu, na odcinku zgodnie z czescig rysunkowqg W3 (komora
startowa)-W1(komora koncowal). Metodqg bezwykopowqg wykonac instalacje na
odcinku zgodnie z czescig rysunkowg W3-W7.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodnej

llos¢ uzytkownikdw poszczegdlinych pomieszczen ustalono na podstawie danych
uzyskanych od Inwestora i obowigzujgcych przepisdw. Przyjeto, ze w budynku
przebywac bedg 26 osoby w ciggu doby.

Przecietne normy zuzycia przyjeto na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody z dnia 14 stycznia
2002r.

Obiekt zakwalifikowano zgodnie z Tabelg 3. Ustugi, IV Sport i turystyka — Sale i
hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ¢wiczgcych. — 66dm3/d

QSr dobowe = 66 dm3/ dx26=1,72m3 / d
Qmax dobowe = Qér dobowe x 1,4=2,41 m3/d
Qmax godz = Qér dobowe / 18 =0,10m3 / h

Zuzycie wody na miesiqc przez 26 osob przebywajgcych w budynku wynosi ok 51,6

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH
Wyptyw normatywny Suma wypltywow
Rodzaj punktu czerpalnego llos¢ |Wodazimna [Woda ciepta |Woda zimna, q, |Woda ciepta, q.

Zawor czerpalny bez perlatora dn 15 2,00 0,30 0,00 0,60 0,00
Zawor sptukujgcy pisuarow dn 15 1,00 0,30 0,00 0,30 0,00
Bateria czerpalna do natryskéw dn 15 4,00 0,15 0,15 0,60 0,60
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 5,00 0,07 0,07 0,35 0,35
Pluczka zbiornikowa dn 15 3,00 0,30 0,00 0,90 0,00
Pralka dn 15 0,25 0,00 0,00 0,00

RAZEM 2,75 0,95

Zv cat 3,70
W budynkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 0,07<Zqc<20 dm3/s
Qqc=0,682*(2qc)"0,45-0,14
Qqz=0,682*(2qz)"0,45-0,14
Qqcat=0,682*(Zqcat)"0,45-0,14
Przeplyw obliczeniowy: Wartos¢ Jednostka
Ciepta woda, Qqc 0,53 dm’/s
Zimna woda, Qqz 0,94 dm’/s
tacznie przeptyw cieptej i zimnej wody, Qqcat 1,09 dm’ls
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m3 / m-C.

Zgodnie z przeptywem obliczeniowym na podstawie armatury w budynku.
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych wynosi 1,09 dms3/s.

Dobdr srednicy zewnetrznej instalacji wody
Nazwa odcinka projektowego : Odcinek nr 1
Typ rury : PE -SDRI1

Zadana srednica rury : 40 [mm]

Zadana dtugos¢ odcinka : 72,32 [m]

Zadany przeptyw : 1,09 [I/s]

Wyniki obliczen :

Srednice rury Dz/Dw : 40 / 33 [mm/mm|]

Nr katalogowy Pipelife : SDR11 / 40

Strata jednostkowa : 63,11 [%o]

Strata catkowita : 4,56 [m st.w.]

Predkos¢ : 1,31 [m/s]

Chropowatos¢ : 0,01 [mm]

Dla projektowanej zewnetrznej instalacji wody dobrano rure PE 40x3,7 SDR11
Dobdr srednicy wodomierza

Przeptyw obliczeniowy: gc= 1,09 dm3/s = 3,924 m3/h

Dobrano wodomierz DN20 o nastepujgcych parametrach:

Srednica nominalna: DN20
Ciggty strumien objetosci Qa: 3,924m3/n
Warunek Qcat < Qs

3,924< 4,0m3/h

Za wodomierzem nalezy umiescic zawor zwrotny antyskazeniowy zgodny z normg
PN-B-017606/Azl — klasy EA typ 251 DN25

Materiat — woda

Rury PEHD:
Klasa: PE100
str. 8
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Zastosowanie: woda
Szereg wymiarowy: SDR11
CiSnienie nominalne: PN16

Systemy rur wodociggowych PET100 stosowane sg do wykonywania podziemnych
instalacji rozprowadzajgcych wode. Mozna je tgczy< za pomocq ztgczek
zaciskowych, wciskowych ISO (w srednicach od 25 mm do 110 mm) oraz poprzez
zgrzewanie elekirooporowe i doczotowe. Rury PE100 cechuje wysoka odpornos$c
chemiczna i mechaniczna, gtadka powierzchnia wewnetrzna zmniejszajgca opory
przeptywu,

Rury do $rednicy D 63 mm produkowane sg w kolorze niebieskim, natomiast rury od
Srednicy D 75 mm do D 630 mm produkowane sg w kolorze czarnym, ze wzdtuznymi
niebieskimi pasami.

Proba szczelnosci

Probe hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu z wykonaniem
warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla
zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci
potgczen, wszystkie ztgcza — do czasu zakohczenia préb hydraulicznych muszg
pozostac odkryte.

Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w PN —=81/B — 10725 oraz
BN — 82/9192 — 06. Cisnienie probne dla sieci wynosi 1 MPa. Gdy przez okres 30 min.
nie zaobserwuije sie spadku cisnienia, wynik proby mozna uznac za pozytywny. Dia
przeprowadzenia proby szczelnosci rurociggu znajomose w/w norm jest nieodzowna.
W razie stwierdzenia przeciekédw na ztgczach nalezy dokonac ich naprawy i
przeprowadzi¢ ponownie prébe hydrauliczng.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodnej

Wode do ptukania nalezy pobrac z najblizszego hydrantu. Wody poptucze
zostang odprowadzone na teren dziatki inwestora. Ptukanie instalacji nalezy
przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i po dezynfekcji. Predkosc
przeptywu wody w frakcie ptukania musi wynosic min. 1,0 m/s, a iloS¢ wody
przynajmniej 10-krotna objetos$¢ ptukanego odcinka. Przemywanie rurociggu
powinno trwac tak dtugo, pdki woda poptuczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg CI2/dm3. Roztwor
dezynfekujgcy powinien pozostawac w przewodzie co najmniej przez 24 godz.
Wode z ptukania rurociggu i dezynfekcji nalezy wywiez& wozem asenizacyjnym lub
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej po uzyskaniu zgody przez lokalnego gestora
sieci kanalizacyjnej. Nastepnie rurocigg nalezy ponownie wyptukac i pobrac¢ probki
wody w celu wykonania analizy bakteriologiczne.

2.4.2 TEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

7 projektowanego budynki pomocniczego bedqg odprowadzane scieki o
charakterze bytowo-socjalnym. Kanalizacja odprowadzana bedzie do istniejgce
instalacji kanalizacji na dziatce inwestora — wtgczenie do istniejgcej studni o
rzednych 193,31/191,86m. Zewnetrzng instalacje wykonac¢ z rur PVC 160 S8 SN8
kielichowych tgczonych za pomocq uszczelek wykonanych z EPDM. Instalacje
prowadzi¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku istniejgcej instalaciji kanalizacji sanitarnej. Ze
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wzgledu na wyptacenie kanalizacji sanitarnej zaleca sie stosowanie obsypki

keramzytowej o grubosci 30cm nad uktadnym rurociggiem

Obliczenie ilosci sciekdw sanitarnych

Obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych wykonano na podstawie normy PN-EN

Przybér sanitarny llos¢ Réwnowaznik odptywu AW, Suma Aws
Umywalka 5 0,5 25
Pisuary 1 0,5 0,5
Whpusty podtogowe: 0
d=0,05 2 1 2
Miska ustepowa 3 25 7,5
Natrysk 4 1 4
Suma 16,5

Qs = 0,5 VIAW,
Odplyw Wartosé Jednostka
Qs= 2,03 dm?/s

12056-2 (Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia).

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej

wynosi 2,03/s.

Dobdr srednicy zewnetrznej instalaciji kanalizacji sanitarne;j
Typrury . PVC Pipelife klasaN  k=0,02 mm

Srednica rury : 160

Typ Sciekdw : Deszczowe zalecane tau > 1.5 [Pa]

Opory miejscowe : mate

Kryterium doboru: brak

Przeptyw obliczeniowy = 2,07 [I/9]

Zadany spadek =15 [%o]

Wyniki dla niezmienianego spadku:

Srednice rury Dz/Dw =160/ 152 [mm] / [mm]

Nr katalogowy Pipelife PVC 50100325 / 50100409 ém
Klasa rury N

Wspotczynnik k = 0,02 [mm]

Spadek =15,0 [%o]

Wypetnienie kanatu h/d = 21 [%]

Predko$¢ przy danym wypetnieniu = 0,80 [m/s]

Naprezenie styczne tau = 2,85 [Pa]
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Otrzymane wyniki spetniajqg kryteria samooczyszczania i przewietrzania.

ZLaprojektowano wyjscie kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 SN8. Przyjeta srednica
jest wystarczajgca dla odprowadzenia obliczonej ilosci sciekow.

Instalacja — materiaty kanalizaciji

Instalacje wykonac w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U w kolorze pomaranczowo — brgzowym z uszczelkg Sewer-Lock.
Uszczelnienie sktada sie z dwuelementowej, montowanej automatycznie w fazie
produkciji uszczelki zapewniajgc petnq szczelnosc¢ i trwatosc systemu, co skraca czas
montazu rur. Dobrane materiaty przeznaczone sq do bezcisnieniowego przesytu
Sciekow.

Charakterystyczne dane:
materiat PVC-U,

Srednice od 110 do 400 mm,
klasa sztywnosci SN= 8 kN/m?2,
dtugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,
sposdb tgczenia kielichowy.

Armatura i prowadzenie rurociggéw

Przytqcze kanalizacji zaprojektowano z rur litych PVC-U kl. SN8 kielichowych
tgczonych za pomocq uszczelek wykonanych z EPDM. Studnie posadawiac¢ na
podbudowie z piasku gr 15cm oraz nastepnie na podbudowie betonowe] B20 gr
10cm. Studnie rewizyjne ponizej DN80O0 z tworzyw sztucznych. Wszystkie studnie oraz
wtazy wykonac jako dostosowane do ruchu kotowego. Wszystkie wtazy wykonac w
klasie D400. Przejscia przez sciany studni wykonac jako szczelne. Trasowanie instalacii
wg planu sytuacyjnego.

Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z
zageszczeniem poprzez ubijanie reczne, tgczgc za pomocq ksztattek
dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajgc czy Scisle przylegajg one do
wgtebienia kielicha.

Obsypke kanatu wykonac¢ ze wzgledu na wyptacenie kanalizacji sanitarnej
keramzytem o grubosci 30cm nad uktadnym rurociggiem

Po wykonaniu ztgcza konieczna jest kontfrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej
pracy kanatéw podczas eksploatacii. Sposdb montazu przewoddw powinien
zapewnic utrzymanie kierunkow i spadkéw. Opuszczenie i uktadanie przewodu na
dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakohczeniu
montazu zasypac rure piaskiem do polowy srednicy (z wyjatkiem ztqczy) i zagescic
piasek.

Proba szczelnosci — kanalizacja

Probe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe
wodnq. Polega ona na wypetnieniu rurociggdw sieci (tgcznie ze studnig) wodg do
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poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy
utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczgtkowe.

Warunki proby sq spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza 0,20 I/m2
powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggéw tqcznie ze studniami
kanalizacyjnymi

2.5 WODY OPADOWE | ROZTOPOWE

Woda deszczowa z dachu i terendw utwardzonych odprowadzona bedzie na
teren dziatki Inwestora. Nie zmienia sie uksztattowanie terenu. Nasigkliwos¢ gruntu

Zatgcznik nr1 Obliczeniowe natezenie deszczu
ul. Okrzei, Brzeziny, dziatka ewid nr 2861/1, 2863

Obliczeniowy przeptyw wod opadowych i roztopowych g4 (wg PN-92 / B-01707).

Odprowadzenie sciekdw wod opadowych z dachu budynku:
) 20,05 [dm°/s]

gdzie:
Y- wspétczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,9 [-]
A- powierzchnia odwadniana 1237,59 [m’]

- nateZenie deszczu 180,00 [dm>/(sxha)]

Odprowadzenie $ciekéw wdd opadowych z projektowanych terenéw utwardzonych:

0,= @ *A*1/10000 = 12,06 [dm/s]
gdzie:
Y- wspotczynnik sptywu (bezwymiarowy) 0,8 []
A- powierzchnia odwadniana 837,56 [mz]
- natezenie deszczu 180,00 [dm3/(s><ha)]

Obliczeniowy przeptyw sciekdw wéd opadowych q. (wg PN-92 / B-01707).
Qs = 32,11 [dm?/s]

jest wystarczajgca. Wody opadowe z dachu i utwardzen, zostang przejete przez
grunt na wtasnej dziatce.

2.6 ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych w wykopie powinno byc¢
wykonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia
lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu
wod gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata
naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu
sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody

str. 12

n t ul. Wiertnicza 143a tel: 448 22 243 40 77 www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie
wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop
powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych,
elementy zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,15 m
ponad szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop.
Odwodnienie wykopodw przewiduje sie za pomocq igtofiltrow rozmieszczonych po
obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1 m od brzegu wykopu przy
wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy
utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty
okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpic
dopiero po przykryciu rurociggu. Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy
odwadnianie wykopdw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaktada sie
pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z
kregow betonowych 600 o gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu umieszczone w
odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub za pomoc igtofilfrow. Wykonawca w kalkulacji
kosztow odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w
zaleznosci od rzeczywistych warunkdéw moze przyjgc inng technologie odwadniania,
o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie tfrwania
robot ziemnych.

2.7 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celdéw projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu
podziemnym. W przypadku natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane
przewody nalezy je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i powiadomic uzytkownika
oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

2.8 PODSYPKA | ZASYPANIE WYKOPOW

Nalezy wykonac¢ podsypke piaskowq o gr. 15cm i zasypke keramzytowg 30cm
nad wierzch rury dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowqg o gr. 10cm i zasypke z piasku 20cm nad
wierzch rury dla zewnetrznej instalacji wody.

W miejscach tzw. przekopdw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne jest wyrbwnywanie
podtoza ziemiqg z urobku lub podktadania pod rury kawatkdw desek, kamieni.
Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesuniecia
rurociggu. Po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu na trasie instalaciji i przywrdcenia wszystkich urzgdzen
infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

2.9 PRZEJSCIA WODOSZCZELNE

Przez przegrody zewnetrzne nalezy wykonac szczelnie przejscia, ktére
zapobiegng penetracji wod gruntowych do wnetrza budynku. W tym celu nalezy
zastosowac systemowe rozwigzania.

W celu zachowywania szczelnosci przegrody, przejscia instalacji wykonac wiertnicq,
w betonie wodoszczelnym, a nastepnie osadzi¢ rure ostonowq za pomocq zaprawy
zalewowej ,Kroner Superfix 10”. Rura ostonowa z RAU-PVC porowata struktura
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powierzchni zewnetrznej, materiat odporny na korozje i mrozy. Zaprawa zalewowa
»Kréner Superfix 10" szybkowigzgca, niekurczliwa, odporna na mrdz, oleje, dobra
przyczepnos¢ do podtoza. Ochrona wnetrza rury przed zabrudzeniem podczas
osadzania zaslepka typu ,,Kroner B 1090", materiat: LD- PE.

Uszczelnienie dla przegrody o grubosci < 300 mm nalezy wykonac z: 1x pierscien
uszczelniajgcy typ Kréner "S" V2A (jednoczesciowy, z EPDM odporny na wody
gruntowe i gazy) + 1x Korek stabilizujgcy z uszczelkg wargowq. Uszczelnienie dla
przegrody o grubosci > 300 mm nalezy wykonac z: 2x Pierscien uszczelniajgcy Typ
Kréner "S" V2A (jednoczesciowy, z EPDM odporny na wody gruntowe i gazy)

2.10 ROBOTY BEZWYKOPOWE

Technologia umozliwiajgca instalacje rurociggdw wykonanych z zeliwa, kamionki,
stali, tworzyw sztucznych, betonu oraz azbestocementu. Wykonuje sie dwa wykopy:
startowy — od ktérego planujemy potozy¢ instalacje oraz kohcowy — w ktérym
przewidujemy koniec instalacji lub jeden z jej etapdw. Rury montowane sqg jedna za
drugg w komorze startowej. Komora startowe musi by¢ na tyle duza, aby zmiescic
maszyne ekstrakcyjng.

Metoda bez wykopowa redukuje negatywne oddziatywanie na otoczenie.
Ponadto potozenie nowej instalacji nastepuje bez ingerenciji w istniejgcq
infrastrukture nadziemnq. Maszyny przeciskowe wykorzystuje sie do potozenia
instalacji pod wszelkimi istniejgcymi drogami, chodnikami, innymi ciggami
komunikacyjnymi. Maszyny przeciskowe umozliwiajg wykonanie prac, bez
koniecznosci czeSciowego demontazu istniejgcej drogii ponownego jej
odtworzenia, po zakohczeniu prac instalacyjnych.

2.11 ROBOTY ZIEMNE

Rurociqgi projektuje sie wykonywac¢ w wykopie wgskoprzestrzennym
zabezpieczonym poprzez szalowanie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie zabezpieczajgc jednoczesnie w/w
przewody przed uszkodzeniem w przypadku wczesniejszej budowy infrastruktury
podziemnej.

- Rurociggi nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm dla
przytqgcza kanalizacji oraz 10cm dla przytgcza wodociggowego.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch wars

warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu dla przytgcza kanalizaciji
sanitarnej,

warstw ochronnej wys. 20 cm ponad wierzch przewodu dla przytgcza
wodociggowego,

warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadza sie w trzech etapach:
wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wytgczeniem odcinkdw potgczen rur,

po prébie szczelnosci wykonania warstwy ochronnej w miejscach potgczen
rurociqgu,

zasyp wykopu do powierzchni terenu.
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Warstwe ochronng nalezy wykonywac recznie piaskami srednioziarnistymi bez
grud i kamieni, ze starannym ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury z
obu stron przewodu. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu w tzw. pachach
przewodu.

Dalszg zasypke do poziomu terenu mozna wykonywac mechanicznie
zageszczajge grunt warstwami co 20 cm w miare postepu. Wspdtczynnik
zageszczenia gruntu powinien by<¢ nie mniejszy niz 0,97.

W obrebie drog nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspdtczynnik
zageszczenia gruntu

powinien wynosic 1,0.

Wykopy nalezy zabezpieczyC poprzez ustawienie znakdw ostrzegawczych i
barierek zabezpieczajgcych, odpowiednio oswietlonych w godzinach nocnych.

2.12 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Naruszony teren podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

2.13 WYTYCINE REALIZACJI

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” t. I ll, normg PN-98/5-02205,
oraz normqg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne”. Wymagania przy odbiorze z
Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Dodatkowq gtebokos¢ wykopu dla wyrbwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o
grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
lub odpowiednio zageszczonym.

Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc
projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem
zgodnie z czesciq graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczyC. Przewody w stanie odkrytym
zinwentaryzowac geodezyjnie.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku
uszkodzenia niezwtocznie naprawic. Konstrukcje wsporczqg przewodow lub kabli
nalezy podwiesi¢ do krawedziakdw utozonych na powierzchni terenu, prostopadle
do osi wykopu zwracajg uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu.
Przewody przed zasypaniem, zamurowaniem, zoudowaniem nalezy poddac prébie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace moze wykonac wykonawca posiadajgcy odpowiednie uprawnienia
wymagane przepisami.
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Miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty muszqg posiadac atesty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym
dokumentacije.

2.14 WARUNKI BHP

Obowigzujgce normy zgodne z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” Urzgdzenia technologiczne sg obstugiwane z
powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
BHP. W szczegdlnosci podczas prac w wykopach! Teren wykopdw oznakowac i
zabezpieczy< przed osobami postronnym.

2.15 UWAGI

Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych urzgdzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowac z PROJEKTANTEM.

Podczas prac montazowych nie uzywac otwartego ognia.
Wszystkie zmiany dotyczqgce instalacji nalezy konsultowac z jednostkg projektowq.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne, rurociggi i armatura powinny by¢ dostarczone przez
dostawce w stanie oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji
i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w czasie fransportu.

Wszystkie stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac swiadectwa i atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Montaz i obstuga urzgdzen wg zalecen producenta.
Uzupetnieniem opisu technicznego jest cze$¢ graficzna.

Przed montazem urzgdzen i elementdw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

Minimalna odlegtos¢ instalaciji wodociggowej od przewoddw elekirycznych przy
uktadaniu rownolegtym to 0,5m, a w miejscach skrzyzowan 0,05m

Projektant:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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5. BIOZ

INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1 b
informuje ze w frakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bedq
nastepujgce roboty:

Roboty przygotowawcze:
wytyczenie tras
roboty ziemne
demontaz instalacii

Roboty montazowe:

montaz instalacji i urzgdzen,

proby szczelnosci instalacii, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren objetym opracowaniem jest dziatka nr 2861/1 i 2863,przy ul. Okrzei w
Brzezinach. Na terenie zlokalizowana jest szkota — Liceum Ogdlnoksztatcgce.
Istniejagce uzbrojenie terenu to zewnetrzna instalacja wody, zewnetrzna instalacja
kanalizacji, sie¢ cieptownicza. Teren utwardzony z terenami zielonymi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystqgpieniaq;

Wykonanie powyzszy robdt wigze sie miedzy innymi z:
zaproészeniem oczu, (podczas rozkuwania scian),
poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),
zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwo$¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu
wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do poszczegdlinych grup robdt nalezy przeprowadzic
przeszkolenie pracownikédw w zakresie bhp obejmujgce ogdine zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdinych robdt. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapoznac pracownikdw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcii
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montazowych poszczegdlnych. materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich
Norm, Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzgdzen oraz ze
sposobem korzystania ze sprzetu i srodkdw ochrony osobistej. Pracownicy powinni
potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany). Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreslic zakres
odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnieh wydanych przez
wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonych prac oraz posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego
stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i
zabezpieczenia, sprzetu i urzgdzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacii
(zapewni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng
komunikacje i ewakuacie ze stref szczegdlnego zagrozenia

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpiecznq i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp
przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdinych materiatdw, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ogdinymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z
przepisdw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikdw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w
Rozporzqdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
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ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze
zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002r.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze
zmiang:Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafat Marciniak
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6. CZESC RYSUNKOWA

Nrrysunku Nazwa rysunku Skala

SO1 PZT — zewnetrzne instalacje sanitarne 1,500

S02 Profil zewnetrznej instalacji wody 1;100/500
S03 Wyijscie wody z budynku szkoty (...)

S04 Schemat wodomierza, lokalizacja wodomierza (...)

S05 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 1;100/250
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