
ul. Wiertnicza 143a 

02-952 Warszawa

nazwa, adres

inwestor, adres

skala

nr. rysunku

1:100

stadium

San
branża

18/02/22
data

PBPowiat Brzeziński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Brzezinach z siedzibą w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

projektant: Asystent:
mgr inż. Julita Izydorczyk

upr. bud. w specj. san. bez ogr.

mgr inż. Rafał Marciniak
UPR.NR MAZ/0425/PWBS/15

Sprawdził:

upr. bud. w specj. san. bez ogr.

mgr inż. Monika Anuszczyk
UPR.NR LOD/3779/PWBS/19

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863

S02Rzut boiska i pom. socjalnych - instalacja ogrzewania i wentylacji

 102101_1.0008.2861/1

ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. JAROSŁAWA  IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH
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SZATNIA DAMSKA
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SZATNIA MĘSKA

5,98m2 

0.07

wykładzina PCV
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ŁAZIENKA DAMSKA
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0.08

wykładzina PCV

POM. TECH.

OZNACZENIE POMIESZCZEŃ

+16 °C
Φwym: 37620 W

0.02 +20 °C
Φwym: 1246 W

0.07 +16 °C
Φwym: 149 W

0.05 +24 °C
Φwym: 991 W

0.04 +24 °C
Φwym: 301 W

0.03 +24 °C
Φwym: 977 W

0.08 +16 °C
Φwym: 418 W

0.06 +24 °C
Φwym: 356 W
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Destryfikator
V=6000m3/h, D=500mm,
I=1,85A, 230V/50Hz,
M=15kg
+ zabezpieczenie z siatki 100x100mm
przed uderzeniem piłki
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