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IV. PROJEKT TECHNICIZINY

INWESTYCJA: BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYIJNEGO ORAZ BUDOWA
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FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY.
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INWESTOR: Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzqd Powiatu w Brzezinach z siedzibq
w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny

ADRES INWESTYCJI: ul. Okrzei 1, 95-060, Brzeziny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AKINT Sp. z o. 0., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143A.

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE:
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Warszawa, 18 luty 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 Ustawy prawo budowlane oswiadczamy, ze niniejszy projekt
zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogdlnoksztatcgcym im. Jarostawa
Iwaszkiewicza w Brzezinach, zawierajgcy projekt:

wewnetrznej instalaciji wody,
wewnetrznej instalaciji kanalizacji,
instalacji ogrzewania,
instalacji wentylaciji,
opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzajgcy:

MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK

SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
| URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH, | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJINYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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2. CZESC OPISOWA ~WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany dotyczy instalacji sanitarnych dla potrzeb zadaszenia
boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogodlnoksztatcgcym im. Jarostawa
Iwaszkiewicza w Brzezinach. Projekt obejmuije :

wewnetrzng instalacje wodociggowej

wewnetrzng instalacje kanalizacij,

instalacje grzewczqg,

instalacje wentylacii.
2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem.

Wizja lokalna.

Latozenia funkcjonalno-uzytkowe.

Aktualne normy i rozporzgdzenia

Dokumentacja archiwalnha

2.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTAC JA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie
stanowigcym cze$¢ dokumentacii projektowej sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byty w catej dokumentacii. Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowqg, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych
przez Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie
wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentaciji, a majgcych zdaniem Wykonawcy
wptyw na cene elementdw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg
techniczng, funkcjonowania obiektu i pethego zrealizowania zadania. W wypadku
jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq,
ustaleniami z Zamawiajgcym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcii ITB, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych
do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do ich tresci i
postanowien.

2.4 STANDARD

str. 6

n t ul. Wiertnicza 143a tel: 448 22 243 40 77 www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



Uzyte w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm,
wyrobow budowlanych czy technologii nalezy tfraktowac w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
"Prawo zamodwien publicznych” jako informacje nt. oczekiwanego standardu
poziomu jakosci, a nie scisle jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest
zastosowanie innych réwnowaznych wyrobdw budowlanychi technologii, ktdrych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie
standardui poziomu jakosci rownowaznego, lub nie gorszego od okreSlonego w
projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie
standard. Wprowadzone rozwigzania tfechnicznei materiatowe nie mogqg pociggac
za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszqg uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznosciqg wprowadzenia
zZmian
w dokumentacji, stfrona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i
finansowqg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacije
miedzybranzowqg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesdw o0sdb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewni¢ ochrone
wtasnosci publiczneji prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacii i
urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

2.5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg,
oceni jej czytelnose¢, spdjnosc (dokumentacja rozumiana jako tgczna catose: opis,
rysunki  opracowania branzowe powigzane <z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczynac¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig
dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami).
Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
jako wptywajgce na koszt i termin realizacii.

Wykonawca nie moze realizowac zauwazonych bteddw w Dokumentacii
Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracownie Projektowq.

Wszelkie roboty prowadzone bedq zgodnie z polskimi przepisami i normami. W
miejscach, w ktérych projekt okre$la wymagania ostrzejsze od wymaganh
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zostac
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty bedqg prowadzone zgodnie z instrukcjami
producentdw materiatdw i wyrobdw.

2.6 INSTALACJE WEWNETRZNE
2.6.1 INSTALACJA WODY BYTOWEJ

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Do budynku
woda doprowadzona jest poprzez projektowane wg odrebnego opracowania
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przytgcze wody. Ciepta woda bedzie przygotowywana w pompie ciepta dla
potrzeb c.w.u. ftypu monoblok zlokalizowane] zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania w pomieszczeniu technicznym w czesci socjalnej obiektu. Woda
wykorzystywana bedzie na cele bytowo-socjalne. Wewnetrzng instalacje
wodociggowq zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1717:2003 wraz z
pozniejszymi zmianami. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, aby w
najnizszych miejscach zataman przewoddw zapewnic mozliwos¢ odwadniania
instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przewoddw przez punkty czerpaine.
Dopuszcza sie mozliwoS¢ uktadania odcinkdw przewoddéw bez spadkdw, jezeli
istnieje  mozliwos¢ oprdzniania przewoddw z wody przy pomocy sprezonego
powietrza.

2.6.1.1 Obliczenia hydrauliczne wody uzytkowej

Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu komputerowego
do projektowania dwururowych instalacji wodnych InstalSystem — Instal San  wersja
4.13.

2.6.1.2 Przeptyw obliczeniowy w instalacji wody

NORMATYWNY WYPLYW Z PUNKTOW CZERPALNYCH

Wihyphas normatynsmy Suma wyphasine
Rodzaj punktu czerpalnego lloge  |¥Woda zimna |Woda ciepta [WWoda zimna, g, |Woda ciepla, g,

Zawiar czerpalny ber perlatora on 15 2.00 0,30 0,00 0,60 0,00
Zawar splukujacy pisuariw n 15 1,00 0,30 0,00 0,30 0,00
Bateria czerpalna do natryskéw dn 15 4,00 014 0,15 0,60 0,60
Bateria czerpalna do umywalek dn 15 5,00 0,07 0,07 0,35 0,35
Fluczka zhiornikowa on 15 3.00 0,30 0,00 0,80 0,00
Pralka dn 15 025 0,00 0,00 0,00

RAZEM 275 0,95

Z, Qo 3,70

W butymkach mieszkalnych qn20,5 dm3/s 0,07<Igc<20 dm3/s
Cigc=0,682"(2qc)*0 45-0,14
Cnz=0,682"(2qz)"0 45-0,14
Cigcat=0 B82*(Egcat)*l 45-0,14
Przephyw obliczeniowy: Wartosé Jednostka
Clepta woda, Qoc 0,53 drm’ls
Zirmna woda, gz 0,94 dmfs
tacznie przephyw ciepte) | zimne) wody, Socat 1,09 dmfs

2.6.1.3 Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 w instalacji wody wynosi 1,09 I/s.
Zastosowac¢ armature o klasie przeptywu A<0,251/s.
Zastosowane materiaty

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur wielowarstwowych tgczonych
przez zaciskanie. Izolacje stosowac¢ zgodnie z punktem: Zabezpieczenie termiczne
instalaciji.

Zaciskanie nalezy wykonywac¢ z uzyciem odpowiednich zaciskarek
maszynowych. Obcinanie i przygotowanie do tgczenia, a takze sam proces tgczenia
nalezy wykonywac tylko zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Przewody
mocowane bedqg do $cian oraz stropdw za pomocqg systemu zawiesi. Lokalizacje
punktdw statych oraz przesuwnych na podstawie wytycznych producenta
zastosowanych rurociggdw i producenta zawiesi.
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2.6.1.4 Armatura

Przy kazdym podejsciu wody do przyboru zastosowac zawdr odcinajgcy z
filtrem siatkowym.

Zastosowac armature o klasie przeptywu A<0,25l/s. Ze wzgledu na wykorzystanie
wody na cele bytowe i przeciwpozarowe dobrano wodomierz sprzezony MWN/JS
50/4,0-S.

2.6.1.5 Ogdlne wytyczne wykonania roboét

Przewody zimnej wody nalezy izolowac¢ dla zapobiezenia przemarznieciu i
wykraplaniu sie pary wodnej, zas wody cieptej (z powodu strat ciepta) izolacjq.
Przybory sanitarne i baterie nalezy montowac na wysokosci zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt wodociggowych”. Baterie umywalkowe i
Zlewozmywakowe nalezy podtgczy¢é za pomocqg wezykdw elastycznych. W
armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony
Z lewej strony.

Instalacje 1 urzgdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku
uzytecznosci publicznej, nie mogg powodowac powstawania nadmiernych hataséow
i drgan, utrudniajgcych eksploatacije lub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikéw
pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Sposéb posadowienia urzgdzen, o ktdérych mowa powyzej, oraz sposdb ich
potgczenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak rdwniez sposdb
potgczenia poszczegdlnych odcinkdw przewoddw miedzy sobg i z elementami
konstrukcyjnymi budynku, powinien zapobiegac powstawaniu i rozchodzeniu sie
hatasdw i drgan do pomieszczen podlegajgcych ochronie lub do otoczenia
budynku. Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego
powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggodw cieplnych,
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy
stosowac izolacje cieping.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego
zrédta ciepta mogtoby spowodowad podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu
powyzej +30° C. Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej, nalezy izolowac przed
zamarznieciem i wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewoddow.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgc wykonanie izolacji cieplne;.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

-dla przewoddw srednicy 25 mm: 3 cm,

-dla przewoddw srednicy 32 - 50 mm: 5 cm,
-dla przewoddw srednicy 65-80 mm: 7 cm,
-dla przewoddw srednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy
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prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej, instalacii
przewodow gazowych.

ogrzewczej i

Zabrania sie prowadzenia przewoddéw wodociggowych powyze] przewoddw
elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddédw wodociggowych od przewoddw elekirycznych
powinna wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny byc¢ suche, czyste i nie
uszkodzone. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lIzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w
sposdb zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ S$wiadectwo PZH o
dopuszczeniu do kontaktu z wodqg do picia.

Elementy instalacji i urzgdzenia powinny  odpowiada¢  normom
przedmiotowym lub posiada¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach
wodociggowych powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane
przez odpowiedni organ. W przypadku materiatow instalacyjnych, ktére bedqg miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze
niezbedny jest takze atest dopuszczajgcy wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.6.1.6 Proba szczelnosci

Wewnetrzng instalacje wodociggowqg nalezy poddac prdbie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacii
wodg zimng nalezy wykonac po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalaciji, za pomocg pompy do badania szczelnosci. Warto$¢ cisnienia
probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krothnego maksymalnego
cisnienia roboczego, lecz nie wiecej niz 9 bardw. Badanie nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi zawartymi w opracowaniu, COBRIT-INSTAL zeszyt nr 7 (lub wg zalecen
producenta). Probe szczelnosci dla instalacji wody cieptej nalezy wykonac, po
zakonhczonej z wynikiem pozytywnym probie instalacji wody zimne;j.

Wewnetrzng instalacje wodociggowq nalezy poddac probie szczelnosci przy
odtgczonej armaturze zabezpieczajgcej. Wykonanie badania szczelnosci instalacii
C.W.u. przy temperaturze 70°C.

2.6.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obiekt wytwarza Scieki bytowo-socjalne. Piony kanalizacyjne potgczone w
przewody odptywowe poziome, bedg odprowadzaty w sposéb grawitacyjny
wszystkie scieki bytowe z budynku pod podtogq. Scieki zbierane sq z czeéci bytowo-
socjalnej i odprowadzane do projektowanego wg odrebnego opracowania
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przytqgcza kanalizacji zewnetrznej. Podejscia kanalizacyjne od przybordw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w posadzce i nad posadzkg wzdtuz scian. Na odptywach ze
wszystkich przyboréw sanitarnych zaprojektowano syfony — zabezpieczenie przed

przeptywem zanieczyszczonego powietrza do instalacii.

2.6.2.1 Obliczenie ilosci sciekdw sanitarnych

Przybér sanitarny llo&é Réownowaznik odphnwvu AW, Suma Aws
Urmywialla 2 0,5 2.5
Fizuary 1 0,5 0,5
Wipusty podfogawe: 0
=005 2 1 2
Miska ustepowa 3 2.5 7.5
MNatrysk 4 1 4
Suma 16,5

Qs=05 VEAW,
Odphw Wartosé Jednostka
Qs= 2,03 dm’/z

Przeptyw obliczeniowy wg normy PN-EN 12056-2 w instalacji kanalizacji bytowej
wynosi 2,03 I/s.

2.6.2.2 Zastosowane materiaty w instalacji Ks

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie:

-piony kanalizacyjne, podejscia kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe z rur
PVC uszczelnionych pierscieniami gumowymi wg PN-74/C-8920, o potgczeniach
kielichowych.

2.6.2.3 Préba szczelnosci — kanalizacja grawitacyjna

Warunki przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg
Sciekdw. Prébe szczelnosci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako fzw. probe
wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggdw sieci (tgcznie ze studniq) wodg do
poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa wody nalezy
utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do wartosci poczgtkowe;.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza
0,20 I/m?2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw tgcznie ze studniami
kanalizacyjnymi.

2.6.3 PRZYBORY SANITARNE
Charakterystyka armatury

Sptuczki

Sptuczki podtynkowe z przeznaczeniem do misek ustepowych wiszgcych, o
regulowanej ilosci sptukiwanej wody w przedziatach 6/3 dms, 4,5/3 dm3, 4/2 dms,
wykonana w standardzie odpowiadajgcym normie EN 14055, o poziomie hatasu
ponizej 20 dB.
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Umywalki

W celu oszczednosci wody i obnizenia jej zuzycia przez umywalki,
przewidziano zawory umywalkowe z czasowym, mechanicznym, sztorcowym z
automatycznym zamknieciem wyptywu wody, kalibrator przeptywu z rubinu,
bezrowkowy system samoczyszczenia gtowicy z iglicg ze stali nierdzewnej, system
ptynnego zamykania antyuderzeniowego chronigcego instalacje, mechanizm bez
membranowy, przycisk nieocbrotowy bez zaslepkowy, staty czas wyptywu wody, brak
zewneftrznej regulaciji parametrow gtowicy, wewnetrzna regulacja wyptywu wody,
napieniacz antyosadowy, mechanizm wytrzymaty na dezynfekcje termiczng
antylegionella. Zaprojektowano umywalki wyposazone w otwdr do montazu baterii
stojgcych. We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano umywalki z otworem w
wymiarach 55x45 cm. Potgczenie przewoddw wody zimnej i cieptej z baterig nalezy
wykonac za pomocgq elastycznych przewoddw potgczeniowych dtugosci 30 cm. Na
zakonczeniach przewoddw wody zimnej i cieptej pod umywalkami zaprojektowano
zawory kgtowe kulowe 1/2" — 3/8". Projektuje sie baterie umywalkowe bezdotykowe,
z regulacjg temperatury wody, z perlatorem o wyptywie g=1,9I/s. Bateria z ustawiong
fabrycznie blokadqg wyptywu temperatury powyzej 37°C.

Miski ustepowe

Laprojektowano miski ustepowe ze sptuczkg i sedesem ceramicznym.
Podtgczenie do instalaciji wody zimnej poprzez zawor kulowy.

2.6.4 INSTALACJA GRZEWCIZA

W budynku projektuje sie instalacje grzewczg opartg na ogrzewaniu
jednostkami  grzewczymi systemu VRF. Zastosowano trzy jednostki zewnetrzne
zlokalizowane na dachu budynku socjalnego. Jednostki zasilajg projektowany uktad
VRF dla celdéw ogrzewania pomieszczen socjalnych oraz hale sportowq poprzez
zasilanie jednostek kanatowych.

2.6.4.1 Parametry pracy instalacji grzewczej

Wartosci projektowej temperatury zewnetrznej, przyjete zgodne z normg PN-EN 12831

ZIMA:
t=-20°C,
¢ = 100%.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

2.6.4.2 Charakterystyka cieplna budynku
Bilans strat ciepta obliczono przy pomocy programu Instal-Therm - OZC.

Wspotczynniki przenikania ciepta zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi jakie
powinny spetniac budynki.

2.6.4.3 Instalacja freonowa — zastosowane materiaty i sposéb prowadzenia
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Instalacje nalezy wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalaciji
freonowych zgodnych z EN 12 735-1 tgczonych na lut twardy w ostonie gazdow
obojetnych (np. ostonie azotu). Nalezy stosowac rury o bardzo wysokim stopniu
czystosci wnetrza i stanie zupetnego braku wilgoci. Takie wymogi powodujq
koniecznos¢ kazdorazowego korkowania koncdw rur, aby zapobiec dostepowi
zanieczyszczen czy tez wilgoci.

Rury bedg mocowane przy pomocy systemowych zawiesin pojedynczych lub
podwadjnych. Instalacje zamontowac tak, aby byty one oddalone od siebie na
odlegto$¢ umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w
razie jej uszkodzenia. Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku
syntetycznego o grubosci 13 mm. Miejsca, w kitérych byta lutowana instalacja
miedziana, pozostawic¢ niezaizolowane do momentu wykonania prob szczelnosci.

W wypadku koniecznosci prowadzenia odcinka dtuzszego niz ém w linii proste;j
musi by¢ zastosowana kompensacja dla umozliwienia swobodnego przyrostu
dtugosci rury bez powstania naprezen niebezpiecznych dla materiatu. Nalezy
wykorzysta¢ naturalne zatamania instalacji w budynku, zmiane kierunku $cian itp. W
wypadku braku mozliwosci kompensaciji naturalnej nalezy instalacje zabezpieczyé
przez gotowe kompensatory lub wykonania kompensacji z czterech kolanek i
odpowiedniej dtugosci odcinkdw rur.

Po montazu, w czasie uruchamiania catej instalacji, dobrze jest jg wyptukac
usuwajgc wszelkie pozostatosci state typu piasek czy wypalony przy lutowaniu tlenek
oraz inne czgstki state. W czasie tego procesu usuwane sq takze pozostatosci pasty
lutowniczej, ktorej ewentualny nadmiar wptyngt na scianki rury.

Nie uktadac rur uszkodzonych. Rury uszkodzone na kohcach bosych mogg by¢ uzyte
po odcieciu odcinkdéw uszkodzonych.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej
posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona  materiatem  frwale  plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen §cinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowad sie zadne
potgczenie rury przewodu.

Instalacje prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym a podejscia do urzgdzen
wykonac¢ w bruzdach w Scianie.

2.6.4.4 System ogrzewania VRF

Instalacja ogrzewania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi sktada sie
z systemu VRF. System VRF jest systemem zmiennoprzeptywowym. Polega on na
ciggtym zmienianiu ilosci czynnika chtodniczego krgzgcego w uktadzie, dla
zapewnienia optymalnego komfortu oraz maksymalnej efektywnosci energetyczne;j
w danych warunkach pracy. Podstawowe elementy instalacji typu VRF/VRYV sqg takie
same jak dla standardowych uktaddw typu split. W pomieszczeniach znajdujg sie
jednostki wewnetrzne. Jednostka zewnetrzna - agregat wyposazony jest w sprezarki
inverterowe, odpowiadajgce za dostosowanie iloSci czynnika chtodniczego w
uktadzie do potrzeb instalacji. Podstawowq réznicqg pomiedzy uktadem typu
split/multisplit, a uktadem VRF jest sposdb potgczenia jednostek z agregatem. W
uktadach o zmiennej ilosci czynnika wykorzystuje sie system trojnikowy, polegajgcy

str. 13

n t ul. Wiertnicza 143a tel: 448 22 243 40 77 www.akint.pl
LA ‘ 02-952 Warszawa el biuro@akint.pl



na jednej parze rur (zasilanie/powrdt) wychodzgcej z agregatu i specjalnych
frojnikach, na ktérych instalacja rozgatezia sie na poszczegdlne jednostki
wewnetrzne.

Zastosowano trzy jednostki zewnetrzne zlokalizowane na dachu budynku
socjalnego. Jednostki zasilajg projektowany uktad VRF dla celdw ogrzewania
pomieszczeh socjalnych oraz hale sportfowq poprzez zasilanie jednostek
kanatowych. Lokalizacja projektowanych w obrebie hali jednostek kanatowych oraz
ich parametry zgodnie z dokumentacjqg rysunkowa.

2.6.4.5 Préby szczelnosci

Urzgdzenia i elementy instalacji nalezy oznakowac w sposdb pozwalajgcy na
ich identyfikacje. Po catkowitym zmontowaniu instalacji nalezy dokonac ogledzin
poprawnosci i jakosci montazu. W celu przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy
napetnic¢ instalacje suchym azotem technicznym do ciSnienia testowego 2,94 MPa i
pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny, po czym instalacje powinny by¢ poddane
72 godzinnemu nieprzerwanemu ruchowi prébnemu.

W czasie ruchu prébnego nalezy:
przeprowadzi¢ kontrole prawidtowosci pracy urzgdzen,
wykonac¢ niezbednq regulacije instalacii,

Sprawdzeniu powinny podlegac czesci mechaniczne uktadu, stan potgczen
uktadu chtodniczego, ilos¢ czynnika. Przeglgdy instalacji wg stosowanej instrukciji
producenta rur.

2.6.5 INSTALACJA WENTYLACJI

Celem zaprojektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie w pomieszczeniach
odpowiednie] wymiany powietrza, ufrzymanie odpowiedniej temperatury oraz
usuniecie zanieczyszczen powstatych w wyniku pracy obiektu, stosownie do potrzeb
i obowigzujgcych norm i przepiséw.

W budynku socjalnym przewiduje sie wentylacje mechaniczng z rekuperatorem
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.

W pomieszczeniu hali sportowe] zastosowano dwa rekuperatory o wydajnosci
600m3/h kazdy. Od rekuperatorow prowadzona jest instalacja wentylacji do dyszy
dalekiego zasiegu oraz wentylatora wyciggowego.

2.6.5.1 Zatozenia projektowe

Obiekt potozony jest w Il strefie klimatyczne] dla okresu letniego oraz w i
strefie klimatycznej dla okresu zimowego — wg normy PN-76/B-03240.

Do obliczen przyjeto parametry powietrza zewnetrznego:

Okres letni | Temperatura suchego |+30,0 °C
tfermometru
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Temperatura mokrego | +21,0 °C
termometru
Wilgotnosc wzgledna | 45%
powietrza
Entalpia powietrza 60,8 kJ/kg (14,5 kcal/kg)
Zawartos¢ wilgoci 12,4 g/kg
Okres Temperatura suchego |-20,0 °C
zimowy termometru
Temperatura mokrego |-20,0 °C
termometru
Wilgotnosc wzgledna | 100%
powietrza
Entalpia powietrza -22,0 kJ/kg (-4,9 kcal/kg)
Zawartos$¢ wilgoci 0.7 g/kg

Zgodnie z wytycznymi Warunkdw Technicznych jakim powinny odpowiadac
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem
budynkdw jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetniac nastepujgce
wymagania:

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozZliwiajgcy kompensacje
wydtuzen przewodu;

zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajgcej;

w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacii;

filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palgcych sie czgstek;

maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych
Sredniowysokich (SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej
dwodch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E | 30; nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad
dachem budynku.

2.6.5.2 Bilans powietrza

Do doboru wymaganego strumienia objeto$ci powietrza wentylacyjnego, w
zalezno$ci od charakteru pomieszczen, wykorzystano nastepujgce  kryteria:
wymagang krotno$¢ wymian powietrza w pomieszczeniu, minimum higieniczne
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powietrza S$wiezego przypadajgce na jedng osobe, elementy wyposazenia

sanitarnego.

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przy uwzglednieniu wymaganej krotnosci wymian:

V=n+Vp [M3/h]

gdzie: Vp - kubatura pomieszczenia, [m3]

g - wymagana krotno$¢ wymian w pomieszczeniu, [h]

llo$¢ powietrza wentylacyjnego na podstawie minimalnych wymagah

higienicznych dla cztowieka:

V=n-Vi [m3/h]
gdzie: Vi - ilos¢ powietrza Swiezego przypadajgca na jedng osobe, [m3/h
(osoba)]

n - ilos¢ oséb

Przyieto wydatki powietrza:

- na miske ustepowqg 50 m3/h,
- na natrysk 100 m3/h,
- na pisuar 25 m3/h.

Bilans powietrza:

BILANS POWIETRZA
. . Kubatura llogé MNawiew | Wywiew
Nr pom. Nazwa strefy Powierzchnia . o
[m3] wiymian [m3fh] [m3fh]
PARTER

0.02 KORYTARZ 1903 76,1

0.03 SZATNIA DAMESKA, 15 31 612 EE] 240

0.04 EAZIEMNKA DAMSIA, 679 272 0o 210

0.05 SZATNIA MESKA 15 31 612 EE] 240

0.06 EAZIEMKA MESKA 679 272 0o 210

0.07 Wi ] 239 o0 B0

0.0a POM. TECHNICZMNE 7,35 294 0o

480 450
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2.6.5.3 Kanaty i ksztattki ze stali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje sie kanaty wentylacyjne wykonane z blachy
ocynkowanej (instalacja czerpna, wrzutowa i wywiewna). Kanaty wykonac i
zmontowac w klasie szczelnosci A — normy PN-EN 12237:2005 i PN-EN 1507:2007.
Grubosci blach na kanaty przyimowac tak, aby przewody poddane dziataniu
roznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugiec przewoddw miedzy podporami.

Minimalne grubosci scian kanatéw wynoszq:

Kanaty okrggte:

- 0100+ O125-0,50 mm,

- 0160+ 0250 - 0,60 mm,

- 0280+ O710-0,75 mm,

- Powyzej O710 - 1,00 mm.

Kanaty prostokgtne (decyduje dtugosc dtuzszego boku):
-do 750 mm -0,75 mm,

- powyzej 750 do 1400 mm - 0,9 mm,

- powyzej 1400 mm - 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia bedqg zapewnione poprzez przettoczenia na
Sciankach i profile wzmacniagjgce zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie
kanatéw. Elementy przejsciowe majg mie¢ kgt maksymalnie 30° w celu unikniecia
turbulenciji. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnefrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gtadkqg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy< srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty okrggte elastyczne projekiuje sie jako wykonane ze spiralnie zwijanej
tasmy aluminiowej tgczonej na potrdjny zamek zaktadkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonac zgodnie z normqg PN-B-76001: 1996 w klasie
szczelnosci. Potgczenia elementdw instalacji wentylacyjnej nalezy wykonac przez:

- zastosowanie kotnierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskdw do
obrzezy tzw. ,,C" — dla kanatdw o przekroju prostokgtnym;

- zastosowanie ksztattek kotnierzowych z uszczelkg wargowg - dla kanatow o
przekroju okrggtym.

2.6.5.4 Rewizje

Rewizje wykonac¢ wg wytycznych WTKIOIW Zeszyt 5: ,, ... miedzy otworami rewizyjnymi
nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kgcie wiekszym niz
45 stopni, a w przewodach poziomych odlegto$s¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10m." Rewizje wykonac¢ w miejscach dostepnych. W tych
miejscach nalezy przewidzie¢ demontowany sufit podwieszany.

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w  oftwory rewizyjne
umozliwigjgce czyszczenie oraz okresowq dezynfekcje kanatéw. Odlegtosc
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maksymalna otwordw rewizyjnych wynika z zasiegu urzgdzen czyszczqcych (watek
gietki ze szczotkq obrotowq lub samobiezny robot czyszczgcy) i wynosi max 30m.

Otwory rewizyjne majg umozliwia¢ oczyszczanie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzgdzen i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzgdzen i
elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposoéb. Wielkos¢ i lokalizacje
otwordéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii, ktére bedqg dostepne takze po
zakonczeniu inwestycii.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny byc tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewngtrz przewoddw o przekroju prostokgtnym powinny
mieC optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest
stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych Srub lub innych elementow,
ktére mogqg powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzqdzen
czyszczgcych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i
drzwiach rewizyjnych.

2.6.5.5 Elementy nawiewne / wyciggowe

W pomieszczeniach szatni, w ktérych instalacja wentylacji petni funkcje
doprowadzenia $wiezego powietrza, zaprojektowano okrggte anemostaty
nawiewne ze skrzynkg rozprezng. Analogicznie na wyciqgu zaprojektowano
anemostaty wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowanqg przestong regulacyjng w
ksztatcie stozka oraz kratki wyciggowe.

Odcinek pomiedzy elementem nawiewnym/wyciggowym, a instalacjg
wykonac¢ kanatem elastycznym z funkcjg tumienia - max dtugos¢ kanatu
elastycznego to 0,5m.

2.6.5.6 Klasa szczelnosci

l.o. | System wentylaciji Klasa szczelnosci
1 Czerpny, nawiewny B
2 Wyciggowy, wyrzutowy C

2.6.5.6 Czerpnie i wyrzutnie
Zaprojektowano wyrzutnie dachowq oraz czerpnie Scienng.
Spdd czerpni dachowej minimum 0,6 m ponad poziomem dachu.

Wyrzutnie na dachu nalezy sytutowac w strefie niezagrozonej wybuchem w
odlegtosci min 3 m od:

krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujqg sie okna,
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najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,

najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

Konstrukacja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wptywem czynnikbw atmosferycznych (np. stosowanie zaluzji, daszkéw).

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie drobnych
gryzoni, ptakdw, lisci, itp.

Mocowanie czerpni i wyrzutni  dachowych wykona¢ z zapewnieniem
wodoszczelnosci przejscia przez dach.

2.6.5.7 Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementdw konstrukcyjnych budynku nalezy
wykona¢ za pomocqg wspornikdw stalowych i tasmy perforowanej stalowe;.
Obcigzenie konstrukcyjne przekazac¢ do branzy budowlanej.

Obejmy przytwierdzane sg do elementdw konstrukcyjnych budynku przy pomocy
cynkowanych galwanicznie pretéw gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewniki i wywiewniki tgczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy
odcinkdw przewodu wentylacyjnego elastycznego. Potgczenie powinno byc
wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomocqg opasek. Odcinek elastyczny
bedzie miat dtugos¢ max 0,25 m.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wyposazye w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EIS), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potgczenia kanatdw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
76002:1996. Zastosowane potgczenia elastyczne powinny zapewnial szczelnosé
potgczenia odpowiadajgcq przyjetej klasie szczelnosci instalacii.

W celu uszczelnienia potgczen kanatdw okrggtych zaleca sie stosowanie tasmy
aluminiowej na kleju akrylowym o grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach
przytgczania kanatdw elastycznych zaleca sie wykorzystanie tasm zaciskowych z
zaciskami.

Podczas montazu instalacji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na  warunki
gwarancyjne poszczegodlnych urzqadzeh zabezpieczajgc je przed ewentualnymi
uszkodzeniami.

Sposdb zabudowy urzgdzen oraz instalacji musi gwarantowac mozliwosé wykonania
koniecznych czynnosci serwisowych w trakcie pdzniejszej eksploatacji urzadzenia i
instalacji.

Instalacje wewnagtrz budynku mocowac¢ do Scian i stropdw przy pomocy systemu
ksztattownikow  stalowych, pretéw gwintowanych i obejm ocynkowanych
elektrolitycznie. Rodzaj kotew dobrac¢ odpowiednio do materiatu podtoza.

2.6.5.8 Proba cisnienia
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Proba ciSnienia polega na sprawdzeniu szczelnosci kanatdw wentylacyjnych.
Badanie fo polega na zaslepieniu kohcdw badanego odcinka instalacji
wentylacyjnej i ufrzymaniu w tym odcinku okreSlonego nadcisnienia lub
podci$nienia, za pomocq urzgdzenia zawierajgcego wentylator o regulowanej
wydajnosci, oraz kryze pomiarowq.

Wartosci cisnien stosowanych podczas prob okreslajg normy:

PN-EN 12237:2005P [15] — w przypadku przewododw i ksztattek okrggtych i PN-EN
1507:2007P [24] - dla przewoddw prostokgtnych oraz PN-EN 13779:2008P [21] — bez
podziatu na ksztatt przekroju przewodu.

Podczas proby mierzone sq przecieki powietrza, kiéry nastenie pordwnuje sie z
warto$ciami granicznymi wskaznika nieszcelnosci.

Klasy szczelnosci Wartosci graniczne ciSnienia Wartosci graniczne wskaznika

porzewododw statycznego ps [Pd] nieszczelnosci [Mm3/(s*m?)]
nadcisninie podcisninie

A 500 500 0,027 *pteste 103

B 1000 750 0,009 ¢ preste 103

C 2000 750 0,003 preste 103

D 2000 750 0,001 *preste 103

Jezeli przeciek powietrza przekroczy warto$¢ dopuszczalng, zaleca sie
rozszerzenie badania na dodatkowq, rowng procentowo poprzednio badanej czesc
catkowitego pola sieci przewoddw. Jezeli przeciek powietrza wciqz przekracza
warto$¢ dopuszczalng, zaleca sie przeprowadzenie badania catej sieci.

2.6.5.10 Kratki transferowe

W celu poprawnego przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami drzwi
do pojedynczych toalet, pomieszczen porzgdkowych wyposazyé w 3 cm szczeliny
pod drzwiami (podciecie). Miedzy szatniami i tazienkami przewiduje sie kratki
transferowe montowane w $cianie zgodnie z czescig rysunkowqg opracowania.

2.6.6 ZTABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociggi  stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po
zabezpieczeniu rurociggdw antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowac termicznie.
Izolacja cieplna przewoddw powinna spetniac wymagania okreslone w zatgczniku
nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia é listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
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Instalacje cieptej wody uzytkowej, ogrzewania

Minimalna grubosé izolacji
l.Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m*K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Fuor;vno srednicy wewnefrzne
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przews)c?Iy i armatura wg ppz. 1. 4 przechod,zqce Y% wymagan z poz. 1.4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,
Przewody wg poz. 1,4, utozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow,
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze émm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
8 L . 40 mm
czesci ogrzewanej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w
9 R . 80 mm
czesci nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone , i
10 wewnqirz budynku2) 50% wymagan z lp. 1-4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ; )
11 zewnqitrz budynku?) 100% wymagan z Ip. 1-4

15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
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25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody zastosowac izolacje o grubosci 2mm.

Instalacja wentylacji

Grubosc¢ izolaciji Grubos¢ izolacji

Rodzqj instalacji dla pomieszczendla pomieszczen nieogrzewanych
ogrzewanych [mm] [mm]

Kanat czerpny 80 80

Kanat wyrzutowy 80 80

Kanat nawiewny 20 80

Kanat wywiewny 20 80

Catosc¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych - cz. II”.

Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci na ogien nie nizszej
niz Bl-s2,d0.

2.6.7 MOCOWANIA

Przewody instalacji wodociggowej nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomocqg uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow
lub wspornikbw powinna zapewniac¢ tatwy i frwaty montaz instalacji, odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmqg
uchwytu nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy pomiedzy mocowaniami nie
powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewodow instalacii
wodociggowych i c.o. zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z
gumowq podktadkg. Obejmy metalowe bez wktadki nie mogg byc stosowane.
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Srednice obejm w technologii odpowiadajg érednicom zewnetrznym rur. Instalacje
nalezy zamocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocqg podpdr
statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym
ruchom przewoddw, wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki
dystansowej) obejme metalowq, ktéra jest na trwate zamocowana do przegrody
budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie $cisle pomiedzy dwoma oporami
bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztgczkami z gwintem metalowym lub zaworami).
Konstrukcje mocujgce obejmy do przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio
sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu, bez jego
uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcych (np.
Fusiotherm) majg gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie
dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako
punktdow przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami
przewoddw $cisle wg instrukciji montazu Producenta rur.

Przewody instalacji kanalizacji nalezy mocowac do elementdw konstrukciji
budynku za pomocg uchwytéw stalowych lub obejm z tworzyw sztucznych. Obejmy
uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Na przewodach poziomych
maksymalny rozstaw uchwytéw lub obejm powinien wynosi¢ 1,25 m. Na pionach
kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez Sciane, przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

- co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

Nie lokowac podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikdw.
2.6.8 KOMPENSACJA WYDLUZEN TERMICZNYCH

Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywal na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sq rury.

Wydtuzenia cieplne przewoddw prowadzonych podtynkowo kompensowane sq
poprzez izolacje termiczng.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen
cieplnych.

Odcinki poziome prowadzi¢ wzdtuz przegréd budowlanych.

Odcinki pionowe prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
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Rury muszg by¢ tak mocowane, aby nie wpadaty w drgania, przebiegaty
rownolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan).

Nie lokowac podpdr w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikdw.
Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
stalowe przepusty instalacyjne.

Rury prowadzone nadtynkowo (przewody rozdzielcze), nalezy mocowac za pomocqg
obejm stalowych z gumowq podktadkq. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru
wody i temperatury, dlatego nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej
wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kompensacje wydtuzen mozna uzyskac, stosujgc specjalne ztgcza (uzywac zgodnie
z instrukcjg producenta) lub przy uzyciu wydtuzek o ksztatcie ,,U" lub ,L", ktdre
kompensujg rozszerzanie i kurczenie sie rur.

Kompensacja termiczna rur kanalizacyjnych powinna by<¢ rozwigzana przez
pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek, luzu kompensacyjnego.

Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ £ 10 mm.

2.6.9 TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciane) nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ dtuzsza niz grubosc
przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

Dla rurociggéw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei

ochronnych

z tworzywa sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami
np. PVC,
a nastepnie nalezy uszczelnic materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure,

o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej
przegrody przez ktérg przewody przechodzg umozliwigjgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniagjgcym powstawanie w niej naprezen Scinajgcych.
Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg
przesuwnqg tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzic
w tulejach ochronnych wykonanych z cienko$ciennych rur z tworzyw lub z rur
stalowych. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym, zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym
agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez Sciany zewnetrzne budynku
nalezy wykonac
W rurze ochronnej z tahcuchem uszczelniajgcym.
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2.7 WYTYCZNE BRANZOWE
2.7.1 BRANZA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA

Drzwi do pomieszczeh zaplecza oraz sanitarnych wyposazyé w  kratki
wentylacyjne, umozliwigjgce naptyw powietrza do sanitariatdw z sgsiednich
pomieszczen.

2.8 PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU

PrzejScia szczelne przewodami przez S$ciany zewnetrzne budynku tahcuchy
uszczelniajgce (otwory wykonane otwornicq):

-DN50 => otwdr DN82mm (typ £U2 6 ogniw),
-DN110 => otwdr DN152mm (typ £U3 10 ogniw),
-DN160 => otwdr DN225mm (typ £U5 11 ogniw),
-DN200 => oftwdr DN300mm (typ £U7 10 ogniw).
2.9 WARUNKI OCHRONY POZAROWE
Podziat obiektu na strefy ppoz. wg projektu architektonicznego.
2.10 UWAGI

- Instalacje wykonac zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe".

- Wszystkie niejasnosci dotyczgce niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezgco, w ramach nadzoru
projektowego konsultowac z jednostkg projektowq i upowaznionymi projektantami.

- Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu
producentdw rur i urzgdzen.

- Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie oznaczone przez producenta znakiem €€ z Deklaracjg
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

- Wszystkie roboty muszg by< zgodne z warunkami BHP  wykonania robot
instalacyjnych  zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami. Instalowanie urzgdzen
powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymiich producentdw.

- Wykonawca robdt winien przed montazem urzgdzen i elementdw poszczegdlnych
instalacji zgromadzi¢, a nastepnie przekazac uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa
+B" lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowac urzqgdzenia o parametrach podanych w  niniejszym
projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacii
prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z normami, sztukg i wiedzg budowlang, pod
wtasciwym kierownictwem osdb uprawnionych — oraz z zachowaniem przepisow
bhp.
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- Wystepujgce roznice pomiedzy projektem budowlanym i wykonawczym sg
zmianami nieistotnymi. W razie watpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowac sie z
projektantem.

- Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdw urzgdzen nalezy
traktowac jako przyktadowe. Zamawiajgcy i wykonawca ma prawo zastosowania
innych urzgdzen i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowac z projektantem.

- Przed montazem urzgdzen i elementdw budowlanych obowigzkiem wykonawcy
jest sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

- W sprawach okreslonych dokumentacjqg obowigzuja:

e Prawo budowlane,

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych
(wg ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

e Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki
budowlanej,

e Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentdéw i dostawcoéw
materiatdw budowlano - instalacyjnych,

e Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i
wykonywanych roboét.

- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacii jest cze$¢ graficzna.

- Do zakresu prac wykonawcy wchodzqg proby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i

instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcqg procedurq.

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w
obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentacji nalezy
zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetniac¢ obowigzujgce przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg biezgcg
koordynacjg miedzybranzowaq.

- Projekt chroniony prawem autorskim.
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A.lV_INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

NAZIWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM

IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

UL. OKRZEI 1
95-060 BRZEZINY

NAZWA INWESTORA

ADRES INWESTORA

POWIAT BRZEZINSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZAD
POWIATU W BRZEZINACH Z SIEDZIBA W BRZEZINACH

UL. SIENKIEWICZA 16
95-060 BRZEZINY

IMIE, NAZWISKO RAFAL MARCINIAK
ADRES UL. BRUZYCA 38
PROJEKTANTA 95-070 ALEKSANDROW LODIKI
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1 b
informuje ze w trakcie wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane bedqg
nastepujgce roboty:

Roboty przygotowawcze:

1 wytyczenie tras
Roboty montazowe:

2 montaz instalacji i urzadzen,
3 proby szczelnosci instalacii, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejgcych obiekiow budowlanych

4 Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszym opracowaniem istnieje
boisko, ktdre zgodnie z opracowaniem zostanie zadaszone.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpieniq;

Wykonanie powyzszy robot wigze sie miedzy innymi z:

zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania scian),

poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

zaprészeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwos¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacii, prac w
poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéow  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzic
przeszkolenie pracownikdw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp
oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce poszczegdlinych robodt.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznac pracownikdw z wymaganiami
wynikajgcymi  z instrukcji  montazowych poszczegdlnych. materiatdow,
wymaganiami  wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkdw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzgdzen oraz ze sposobem korzystania ze
sprzetu i srodkdéw ochrony osobiste]. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie
przeszkolenia.
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Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej
(atestowany). Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okreslic
zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych
przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny by<¢ wykonywane przez
pracownikdw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac kwalifikacje przewidziane
dla danego stanowiska.

Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposob przechowywania i
zabezpieczenia, sprzetu i urzgdzen.

Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Ssrodki techniczne i organizacyjne
zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozienia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami
bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych,
wymaganiami  wynikajgcymi  z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami  wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw
Technicznych  Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych,
0golnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepisdw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i
nadzorem kierownikdw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywac¢ materiatdw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

Zapewnic¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie readlizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy
zawarte w Rozporzgdzenivu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
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higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z
2002r.) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3
listopada 1992r. W sprawie ochrony przeciwpoziarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmianqg:Dz. U. Nr

102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat:

mgr inz. Rafat Marciniak
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