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Warszawa, 18 luty 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz.
1333 tekst jednolity z pdzn. zm.) my nizej podpisani oswiadczamy, ze wymieniony
projekt dot. ,,BUDOWA ZADASZENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ BUDOWA
BUDYNKU KONTENEROWEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JAROSEAWA
IWASZKIEWICZA W BRZEZINACH" w Brzezinach (95-060), ul. Okrzei 1, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

ELEKTRYKA:

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Szamocki
upr. bud. LOD/1911/PWOE/12 w spec instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci elektrycznych./bezograniczen/

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. Jacek Frydrysiak

upr. Bud. 617/94/Wt w spec instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci elektrycznych./bezograniczen/
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
£OD-UQU-7K8-QK4 *

Pan Marek Piotr SZAMOCKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9672/12

adres zamieszkania ul. Rzeszowska 11, 94-301 t6dz

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby InZzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.
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tédzka Okregewa
1zba In2ynieréw Budownictwa
91425 Lodz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (U-42) 630-56-39 EAds. doia 71 coerwea 012 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473047690
$.6dzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131-2/1911/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z pozn. pn.) i art, 12 ust, 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. | pkt 1i2iust. 374, art. 14 ust. 1 pkt 5iust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r, Nr 243, por 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Markowi Piotrowi Szamockiemu

magistrowi inZynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 wrzeénia 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1911/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

g6lowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniegszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 31 stycznia 2012 r. stwierdzila, 2e spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, 2e Pan Marek Szamocki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem EdGdzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Marek Szamocki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdGw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /)74, %
mgr inz. Zbigniew Cichoriski v

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB C( ®
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Marek Szamocki

ul. Rzeszowska 11

94-301 Lédz;

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

PR
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-KXU-CBE-BGK *

Pan Jacek FRYDRYSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0526/02
adres zamieszkania ul. Ketlinga 11 m. 16, 92-432 £6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Z;odme art. 5 ust 2 ust:wy z dniz 18 wrzesma zom r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

eleitr j op piecznym podp Y wewﬁt ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu 53
dwrowaine pod wagiedem skutkéw prawnych dok P podpizami whaznorgeznymi.)
* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniej swiad iu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budwnm: www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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2. CZESC OPISOWA - Elekiryka

2.1. OPIS TECHNICINY

Podstawa opracowania:
® umowa zawarta z Inwestorem,
® projekty branzowe
® warunki fechniczne
® obowigzujgce normy i przepisy
® wizja lokalna

2.1.1 Temat opracowania

Tematem opracowania sq instalacje elektryczne w projektowanym zadaszeniu
boiska w Brzezinach.

2.1.2 Zawartosé opracowania

Niniejsza dokumentacja zawiera:
e Opis techniczny,
e rysunki techniczne.

2.1.3 Instalacje odbiorcze elekiryczne

W budynku projektuje sie nastepujgce instalacje elektryczne:
instalacje okablowania strukturalnego,

o$wietlenia ogdlnego,

o$wietlenia awaryjnego,

o$wietlenia ewakuacyjnego,

instalacje odgromowa,

instalacje gniazd witykowych ogdlnego przeznaczenia,
instalacje przywotania.

2.1.4 Zasilanie budynku i rozdziat energii.

Zasilanie budynku bedzie realizowane bedzie z pobliskiego budynku szkoty.

Zasilanie podstawowe budynku bedzie realizowane za pomocg kabla 5 x YKY
1x70mm2 wyprowadzonego z RG. Lokalizacja poszczegdinych urzgdzen zgodnie z
rysunkiem zewnetrznych instalacji elekirycznych. Napiecie doprowadzone do
obiektu ma wartos¢ 400/230V. Moc obliczeniowa catego obiektu wynosi
Po=18,19[kW]
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W nowoprojektowanychrozdzielnicach  nalezy  wykona¢, zgodnie z
dokumentacjq, zabezpieczenia rdznicowo-prgdowe,  uktad  ochronnikdw,
zabezpieczenia nadprgdowe poszczegdlinych obwoddw, potgczenie uziemiajgce z
uziomem szyny uziemiajgcej i potgczenia wyrbwnawcze o przekroju nie mniejszym niz
potowa pola przekroju przewodu ochronnego.

Rozdzielnice znajdujgce sie w ciggach komunikacyjnych (ewakuacyjnych)
muszqg posiadac odporno$c ogniowq rowng odpornosci ogniowej scian.

Po odbiorze obiektu, nalezy mierzyC przez okres nie krotszy niz 6 miesiecy
wspotczynnik mocy cosp na zaciskach przytgczeniowych obiektu. W przypadku
stwierdzenia, ze wspotczynnik ten jest mniejszy niz ten wynikajgcy z WT (tgp<0,4 i
wynikajgcy z niego cosg>0,93), nalezy dobra¢ baterie kondensatorow lub
kompensator statyczny w celu kompensacji mocy biernej. Baterie/kompensator
przytqczyc¢ bezposrednio do RG.Szczegdtowe rozwigzanie uzgodnic z projektantem.

Minimalne parametry zastosowanych przewodéw wewnetrznych
Napiecie prébne 4000V

Zyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Lyty czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych kabli typu YKY

Minimalny promien giecia dla potgczennieruchomych: 4 x srednica zewnetrzna
Zyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Lyty czarne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych przewodoéw sterownicznych
Napiecie prébne 4000V

Lyty gietkie, klasa 5 wg. IEC60228

Lyty czarmne z numerami+PE

Maks. Temperatura zyty+80°C

Minimalne parametry zastosowanych przewodéw LAN

350 MHZ
4x2xAWG23
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2.2 OSWIETLENIE

W ramach projektu elekirycznego (oSwietlenia) w obiekcie zastosowano

oprawy ewakuacyjne oraz oprawy awaryjne zasilane sprzed tgcznikdw
instalacyjnych opraw os$wietlenia podstawowego. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne
tgczy¢ za pomocqg przewodu HDGs 3x1,5mm2. Nalezy stosowac przewody N2XH-j
5x2,5 mm?2do zasilania o$wietlenia podstawowego.
W ramach oswietlenia budynku zastosowano inteligentne oprawy oswietleniowe
ktére stanowig jednostki autonomiczne nie wymagajace zadnego systemu
sterujgcego jednoczesnie zapewniajgc o$wietlenie zgodnie z obowigzujgcg normg
uzalezniong od przeznaczenia pomieszczenia. Oprawy sg wyposazone w zestaw
sensorow umozliwiajgcych reakcje oprawy na obecno$¢ osdb oraz dostarczenie
optymalnej ilosci energii w taki sposdb, aby jedynie kompensowaty niedobdr ilosci
Swiatta stonecznego.

Przewidziano, iz kazda z grup opraw znajdujgcych sie w pomieszczeniu posiadac
bedzie przetgcznik dzwonkowy ktéry umozliwia:
e Wigczenie zespotu opraw na warto$¢ 100% zasilacza;
e Wytgczenie opraw na warto$¢ 0%,
e Przetqgczenie opraw na automatyczng regulacje ilosci natezenia oswietlenia w
luksach zgodnie z Polskg normq uzalezniong od przeznaczenie pomieszczenia.

W petni inteligenta oprawa posiada w ramach swojego uktadu czujnik
obecnosci o0séb, czujnik zdalnego pomiaru luksdw, czujnik autokalibraciji. Tak
skonstruowana oprawa daje mozliwos¢ dowolnego wysterowania natezenia
os$wietlenia poprzez uzytkownika zgodnie ze swoimi oczekiwaniami.

Tak skonstruowany sposéb dziatania stanowi rozwigzanie optymalne pod wzgledem
inwestycyjno-kosztowym zapewniagjgc absoluthg optymalizacje zuzycia energii
elektryczne,.

Zastosowane oprawy wykorzystujg zrodta o wydajnosci nie mniejszej niz 200
Im/W.

Zastosowane rozwigzanie nie wymaga autoryzowanego personelu przez co
koszty ewentualnych zmian programistycznych zminimalizowane sg do obstugi
wytgcznie elektryczne] a wszelkie koszty w obrebie zakupu oprogramowania sq
wyeliminowane catkowicie z powodu bezptatnego dostarczania przez producenta.
Potgczenie opraw pomiedzy przetgcznikiem wykonane sg wytgcznie kablem N2XH-j
eliminujgc dodatkowe kable magistralne, ktére zawsze zwiekszajqg koszt inwestyciji. W
obrebie opracowania wybrany zostat produkt optymalny kosztowo, dostosowany
optymalnie do poftrzeb i charakteru pracy budynku.

e Automatyczna regulacja natezenia oswietlenia umozliwiajgca regulacje
mocy
zasilacza do zadanej wartosci luksdw oraz procentowej warto$ci mocy

zasilacza
wskazanej przez uzytkownika.
e Ptynna regulacja natezenia oswietlenia (BEZ IMPULSOWEJ ZMIANY minimum
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dwa tryby regulacii) miedzy ustalonymi przez uzytkownika poziomami
natezenia

osSwietlenia od 1 Ix do 600 Ix.

Czujnik pomiaru natezenia oswietlenia nie wystaje wiecej niz 1mm poza
oprawe.

Uktad sensoréw wbudowany w oprawe oswietleniowq.

Pomiar natezenia o$wietlenia bezposrednio na oswietlanej powierzchni.
Wbudowany czujnik ruchu o srednicy dziatania 5 metrow przy wysokosci 2,6 m
oraz

regulacje przez uzytkownika zwtoki zadziatania od 10 sekund do 10 minut.
Detekcja czujnika musi umozliwi¢ w zaleznosci od wyboru uzytkownika
nastepujgce

akcje:

-detekcja uruchomiajgca oprawe;

-detekcja zmieniajgca poziom natezenia oswietlenia.

Wymaga sie aby czujnik oraz oprawa produkowane byty przez jednego
producenta.

Mozliwos¢ podpiecia do oprawy kabla zakonczonego ztgczem RJ45.
MozZliwo$¢ oceny ruchu po budynku dzieki dedykowanemu oprogramowaniu.

2.2.1 Opis opraw

Oznaczenie Opis techniczny
Moc elekiryczna: 50W
Sa3 Strumien $wietiny: 6800Im
aso IP: 44
CRI>80
Moc elekiryczna: 33,6W
Strumien $wietiny: 4570Im
Tz30 IP: 44
CRI>80
Moc elektryczna: 294,6W
Strumien $wietiny: 40600im
Q'4o IP: 44
CRI>80
IK 08
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EW1

Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki,
zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btgd baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,,na
jasno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowq poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieh po przejsciu przez zespot
optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130Im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C
- bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

EW3

Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W,
18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, modut awaryjny
sktadajacy sie z tadowarki, Zzrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V
1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10
lat i ilo$cig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (tadowanie, btgd baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowq poprzez
centralke monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003,
odbtysnik symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumieh po przejsciu przez
zespdt optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C
+ +50°C - bez stosowania urzgdzeh do podgrzewania akumulatora, zgodnos$¢ z normami EN 60598-
1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW1

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Rao>80, montaz: nastropowy lub nascienny, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki,
zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloScig cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,,na
jasno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowq poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt
optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C
- bez stosowania urzqgdzeh do podgrzewania akumulatora, zgodno$é¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW2

Oprawa awaryjna LED, IPé5, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz: do wbudowania w sufit podwieszany, modut awaryjny sktadajgcy sie z
tadowarki, zrédta prgdu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli
tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btgd baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa (praca ,na
jasno”), z funkcjg centralnego testu - sterowanie drogg bezprzewodowq poprzez centralke
monitorujgcg FM, obudowa wykonana z samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200im dla pracy SA, zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C
- bez stosowania urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN
60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

Oprawy wskazano w projekcie jako referencyjne, oprawy réwnowazne nie mogq
posiadac parametrow technicznych gorszych niz wskazane.

Wykonawcy mogg zaproponowac sprzet rGwnowazny, ale cigzy na nich obowigzek
udowodnienia tej réwnowaznosci. W tym celu muszg przedstawic nastepujgce

str. 14

ul. Wiertnicza 143a www.akint.pl
AKINC tel: +48 22 243 40 77 P

02-952 Warszawa biuro@akint.pl




dokumenty potwierdzajgce rownowaznos¢ zastosowanych materiatow:

e przedstawi¢ karty katalogowe uzytych w swojej ofercie opraw wraz z
deklaracjami CE wystawionymi przez producenta lub wprowadzajgcego
oprawy na rynek polski , udowadnigjgce, ze zaproponowane oprawy
posiadajg parametry nie gorsze jak uzyte w projekcie

e wykonac obliczenia fotometryczne wszystkich pomieszczen jak w projekcie
przy zachowaniu takich samych parametrow poczgtkowych jak wymiary sali,
wysokos$¢ i rozmieszczenie opraw

e obliczenia fotometryczne muszg udowodni¢ spetnianie wymagan normy PN
EN 12 464-1:2011 ( 2004) dla poziomu natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie
pracy

e w celu umotzliwienia weryfikacji wykonanych obliczen wykonawca ma
dostarczy¢ pliki fotometryczne zaproponowanych opraw w formacie
elektronicznym IES lub LDT na no$niku elektronicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, ze zaproponowane oprawy rownowazne po
zainstalowaniu spetnig wymogi opisane w normie PN EN 12 464 -1:2011( 2004) w
zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy i w tym celu rzeczywiste wyniki
pomiaru Sredniego natezenia o$wietlenia muszg by¢ co najmniej na takim samym
poziomie jak opisuje to norma, przy uwzglednieniu wspdtczynnika zapasu z obliczen
fotometrycznych 0,8 ( to oznacza, ze rzeczywiste srednie ma byc¢ o 20% wieksze jak
norma- te 20% to zapas na starzenie sie opraw ) . Pomiary nalezy wykonac¢ we
wszystkich punktach wskazanych w obliczeniach przyjetych w projekcie dla danego
pomieszczenia.

Oprawy jako element wykonczenia wnetrza, elementy widoczne, muszg byc¢
zaakceptowane przed zabudowaniem przez Projektanta\Architekta. Oprawy w
catym obiekcie ze wzgledu na eksploatacje i warunki gwarancyjne i pogwarancyjne
muszq by¢ dostarczone jako produkty jednego producenta.

2.3 INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

Do wykonania instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy
zastosowac przewody o przekroju zyt 2,5 mm2. Catos¢ instalacji zaprojektowano w
uktadzie TN-S.

Zasilani odbiorow tréjffazowych nalezy wykonac przewodami zgodnymi ze
schematami rozdzielnic elektrycznych. Obudowy gniazd w projekcie przewidziano
jako wykonane z materiatéw bezhalogenowych.

a) Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe 1P20
e Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

¢ Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz
e Prgd znamionowy: 16A
e  Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”
e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujace
ptomienia)
e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocq wkretdw lub tzw.
pazurkdw
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e Stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P2x

b) Gniazda zasilajgce podtynkowe pojedyncze 1-fazowe |P44

e  Mozliwos¢ zamontowania w minimum  3-krotnych ramkach -
bryzgoszczelnos$c IP44

o Klapka w kolorze pokrywy lub transparentna:

e Napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz

e Prgd znamionowy: 16A

e  Wyposazone w styk ochronny typu ,bolec”

e Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce
ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub fzw.
Pazurkow

c) Ramki - wymagania:

e Ramki do 5-cio krotne uniwersalne (mozliwy montaz poziomy i pionowy)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocg wkretow lub fzw.
Pazurkow

¢ Ramki wykonane z betonu architektonicznego

d) Przycisk zwierny

Mozliwos¢ zamontowania w ramkach wielokrotnych

Napiecie znamionowe: 250V

Prgd znamionowy: 10 AX

Tworzywa sztuczne: bezhalogenowe i samogasngce (niepodtrzymujgce

ptomienia)

e Przystosowane w instalowanie w puszkach @60 za pomocqg wkretéw lub tzw.
pazurkdw

e Stopiehn ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P2x

e) Trasy kablowe

Trasy kablowe prowadzi¢ korytami i drabinami kablowymi, cynkowanymi ogniowo
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metodg

Sendzimira wg normy PN-EN 10346:2015-09. Trasy kablowe powinny mie¢ wysokosc
burty 50mm z wytgczeniem tras o klasie potrzymania funkcji elekirycznych E30, E60
oraz E90 wg DIN 4102-12. Koryta kablowe nalezy wykonac z blachy o grubosci 0,7mm
do szerokosci koryta 300mm oraz z blachy Tmm powyzej szerokos$ci 300mm. Grubose
blachy drabin kablowych powinna wynosi¢ 1,5mm. Wszystkie korytka nalezy
podwieszac w sposdb tfrwaty i pewny. Trasy kablowe biegngce wzdtuz scian powinny
by¢c montowane na wysiegnikach. W migjscach gdzie wystepuje strop betonowy
zaleca sie montaz na dwodch pretach gwintowanych i ceowniku. Drabiny kablowe w
szachtach nalezy mocowac w pionie do $ciany za pomocg uchwytéw trojkgtnych.
Rozstaw podwieszen dla tras kablowych nalezy dostosowac do nosnosci koryta lub
drabiny przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 2m.
Trasy kablowe na dachu nalezy wykonac¢ z koryt kablowych perforowanych
cynkowanych ogniowo metodq zanurzeniowq PN-EN ISO 1464:2011. Do koryt i
ksztattek nalezy zastosowac pokrywy oraz zapinki pokryw. Nalezy uzywac elementow
typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty. W przypadku tras kablowych o klasie
podtrzymania funkcji elekirycznych E30, E60 oraz E90 dopuszcza sie stosowanie
zespotdw specjalnych (ponadnormatywnych), ktére posiadajqg inne parametry niz
okreSlone w p. 7.3.3.3 normy DIN 4102-12:1998 w odniesieniu do sposobu
mocowania, grubosci materiatdw, rodzaju podtoza, rodzaju materiatu i rodzaju
powtoki np. korytka siatkowe konstrukcje z wiekszym rozstawem punktéw zawieszenia
itp. Instalacje elekiryczne przechodzgce przez Sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy wyposazy¢ w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli
ognioodpornych lub innych rozwigzan systemowych zapewniajgcych klase
odpornosci ogniowej nie mniejszg niz klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
danych $cian lub stropdw.

2.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa zaprojektowana zgodnie z norma PN-EN-62305
Do uziemienia instalacji przewiduje sie wykorzystanie uziomu fundamentowego. Jako
uziom fundamentowy nalezy wykorzystac uziom otokowy.
UWAGA:

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i protokoty pomiarowe przekazac
Inwestorowi. Rezystancja uziemienie R<=5Q

2.5 INSTALACJAPOLACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie w rozdzielnicy RG (w szkole) zainstalowano szyny PE, do ktoérej
przewidziano przytqczenie przewodu PE instalacji i odgatezienia FeZn 30x4 mm od
uziomu instalacji piorunochronnej. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykonac
potgczenia wyrbwnawcze miejscowe, prowadzone z zacisku PE rozdzielnicy do
elementéw metalowych konstrukcji obcych, metalowych zlewdw, brodzikdw i
umywalek. Uziemi¢ nalezy réwniez wszystkie metalowe obudowy urzgdzen
elektrycznych takich jaok centrale wentylacyjne, pompy wody itp.

2.6 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Do ochrony od porazeh we wszystkich obwodach odbiorczych z odbiornikami
o | klasie izolacji zaprojektowano wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe dziatania
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bezposredniego o prgdzie réoznicowym Alr = 30 mA.

Catosc¢ instalacji wewnetrznej zaprojektowano w uktadzie TN-S. Instalacja obejmuje:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V), stosowanie przewoddw ochronnych
PE, stosowanie ochronnikdw przepieciowych, stosowanie. W pomieszczeniach
wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE stosujgc listwy
zaciskowe. Przewdd neutralny winien byc¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny
W pasy zottozielone.

2.7 PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONA ZDROWIA

Projektowane linie kablowe sqg liniami izolowanymi i nie stanowiq, przy
prawidtowe] eksploataciji, zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w jej poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw Srodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowq linii nalezy prowadzi¢ wytgcznie w stanie

beznapieciowym.

Do wykonania inwestyciji nalezy stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce
atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.Pracownicy
pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujgcy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegding uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzqgdzen elekirycznych
bedqgcych pod napieciem, albo nie byty narazone na potrgcenia przez srodki
transportowe (np. wozki elekiryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujgc je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sqg
prowadzone nad oszklonymi czesciami dachu lub $wietlikami, wéwczas nalezy ja
przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.Do prac na maszynami lub
mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.Na terenie wokot
rusztowania nalezy okreslic i oznakowac strefy niebezpieczenstwa o promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spadac materiaty, lecz nie mniejszym niz
ém. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szeroko$SC nie mniejszg niz 1m i
powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy
deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno miec
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost
powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole
bariery powinna mie¢ szerokosc¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod migjscem pracy monterdw na
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywaé¢ pod unoszonymi
przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikdw
powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie
udzielenie pierwszej pomocy

UWAGI:uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

prace wykonac¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

2.8 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzgdzen
Elektrycznych, zbiorem obowigzujgcych Norm, Warunkami Technicznymi Wykonania
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do Odbioru Robét oraz Obowigzujgcymi Przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych zamiennikow.

W opisie technicznym instalacji podano proponowane typy opraw i osprzetu
okreslonych producentéw. Do wykonania instalacji mozna zastosowaé rownowazine
produkty innych producentéw.

2.9 OBLICZENIA TECHNICINE
2.9.1 Obliczenia oswietlenia

) Obliczenia o$wietlenia wnetrz wykonano zgodnie z Normg PN - EN 12464 - 1 ,,
Swiatto i oswietlenie - oswietlenie miejsc pracy - czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”. Obliczenia wykonano przy uzyciu programu obliczeniowego ,,DIALUX
4.10 Light”.

2.9.2 Obliczenia obwodéw i linii zasilajgcych

Obliczenia obwoddw i linii zasilajgcych poszczegdine rozdzielnice wykonano
dla mocy obcigzenia wynikajgcych z mocy przytgczonych odbiornikdw (mocy
zainstalowanej). Do obliczen mocy i prgdu obcigzenia przyjeto wspdtczynniki
zapotrzebowania, o wartosci odpowiadajgcej technologii uzytkowania odbiornikéw
oraz wspotczynniki mocy odpowiadajgce charakterowi zasilanych odbiornikow.

Obliczeh mocy obcigzenia dokonano wg zaleznosci :

PGR = Z Pgi * kg}'
g

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
Pi — moc odbiornika [W]

ki — wspotczynnik jednoczesnosci [-]

g - liczba obwoddéw [-]

Obliczen prgdu obcigzenia dokonano wedtug zaleznosci :

= Pog Przy zasilaniu jednofazowym
U = cos(a)
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Pog Przy zasilaniu tréjfazowym

B V3U = cos(@) * 1

gdzie:

Por — moc obliczeniowa rozdzielnicy [W]
U — napiecie zasilajgce [V]

cos(a) — wspdtczynnik mocy [-]

N — sprawnosc [-]

Obliczen spadku napiecia w poszczegdlnych obwodach dokonano w trybie
roboczym wedtug zaleznosci :

AU = fsf:—!:—fcsn:up}:-l[!l=7 Dla obwoddw jednofazowych
e eSS °

AU = VBl +Ls I:'DE':I.P:'i-lD=7 Dla obwoddw TréijZOWYCh
ELTES °

gdzie:

m ]

¥ — konduktywnos¢ przewodu [
U — napiecie zasilajgce [V]
cos(g@) — wspdtczynnik mocy [-]
S — przekréj przewodu [mm?2]

| — prad ptynqcy w przewodzie [A]
| — dtugosc¢ przewodu [mM]

Nemm>

Przekroje przewoddw poszczegdlinych obwoddw i linii zasilajgcych rozdzielnice
dobrano na podstawie wartosci prgddw roboczych oraz dopuszczalnej wartosci
spadku napiecia Uzdop =3 %

2.9.3 Obliczenia linii zasilajgcej RG

Prgd obcigzenia obwodu :

18,19 .
In=— *10° = 28,24
V3 * 400+ 0,93

Po uwzglednieniu wspdtczynnika bezpieczenstwa = 1,25
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Ib = 28,2% 1,25 = 35,34

Dtugotrwaty prgd kabla:

gdzie:

kz*Ib
1,45

Iz = = 24,344

kz — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia — 1,2
Dobrano kabel 5xYKXS1x70mm?2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 150A

2.9.4 Bilans mocy zapotrzebowanej dla obiektu

RB Pi k Po
Oswietlenie 5500 0,3 1650 | [W]
Gniazda 9000 0,3 2700 | [W]
Inne 17300 0,8 13840 [W]
Suma [W] 31800 | Suma 18190 [W]
In 28,2 [A]
Ib 35,3 | [A]

2.9.5 Dobér zabezpieczen

Aparaty stuzgce jako zabezpieczenia przeciwzwarciowe dobrane zostaty

zardwno na warunki zwarciowe, wytrzymatosc cieplng przewododw jak i ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia wymaganej selektywnosci.
Wszystkie zastosowane aparaty muszg spetniac nastepujace wymogi:

Wytgczniki nadprgdowe

Petna zgodnosc¢ wytgcznikdw nadprgdowych z dwiema normami EN 60898-1
(mozliwosc zastosowania w instalacjach domowych i podobnych) i EN 60947-
2 (mozliwos¢ zastosowania w rozdzielnicach, do ktérych dostep maijg tylko
osoby wykwalifikowane)

Optyczne wskazniki potwierdzajgce otwarcie stykdw wytgcznika
nadprgdowego oraz wskazujgce przyczyne wytgczenia aparatu (reczne
wytgczanie / wyzwolenie)

MoZliwos¢ bezposredniego podtgczenia do wytgcznikdw nadprgdowych
dwdch przewoddw o réznych przekrojach

Stopien zanieczyszczenia (w odniesieniu do warunkdw srodowiskowych, w
ktérych wytgcznik ma by¢ uzyty) wynosi 3

Trwatos¢ elektryczna: 10 000 cykli

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = ékV

MoZliwo$¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikdw nadprgdowych
dwodch przewoddw o takich samych przekrojach.

Dowolna pozycja montazu
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Wytgczniki roznicowoprgdowe A

e Optyczny wskaznik wskazujgcy przyczyne wytgczenia aparatu (reczne
wytgczanie / wyzwolenie)

e Mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia do wytgcznikdw

réznicowoprgdowych dwoch przewoddw o réznych przekrojach

Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp = 6kV

Znamionowy prgd wytgczalny warunkowy 10 000 A

Trwatos¢ elektryczna: 10 000 cykli

Dziatanie wytgcznika niezalezne od napiecia sieci

Dowolna pozycja montazu

Wytgczniki nadprgdowe z cztonem réznicowoprgdowym

e W wytgczniku nadprgdowym z cztonem réznicowoprgdowym mozliwose
wskazania przyczyny zadziatania (zadziatanie cztonu nadprgdowego, cztonu
réznicowoprgdowego)

Wytgczniki nadprgdowe

e Trwatos¢ elektryczna 10 000 cykli

e Mozliwos¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikdw nadprgdowych
dwodch przewoddw o takich samych przekrojach.

e Dowolna pozycja montazu

Wytqgczniki réznicowoprgdowe

e Mozliwos¢ podtgczenia do jednego zacisku wytgcznikdw
réznicowoprgdowych dwoch przewoddw o takich samych przekrojach.

¢ Dziatanie wytgcznika niezalezne od napiecia sieci

¢ Dowolna pozycja montazu

Parametry techniczne rozdzielnic:

e System szyn zbiorczych aluminiowy lub miedziany

Mozliwos¢ rozbudowy do formy wygrodzenia 4B dotyczy RG

Zgodnos¢ z normq IEC 61439

lk min 08

Kolor RAL2001

2.10 NORMY I PRZEPISY

[1] Wytyczne projektowania Instalacji Elektrycznych

[2] Dokumentacja techniczno-ruchowa urzgdzen

[3] PN-EN-62305 - Ochrona odgromowa

[4] PN-EN 12464 -1 Swiatto i oswietlenie - oéwietlenie miejsc pracy - czeé¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

[5] Karty katalogowe zastosowanych urzgdzen
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3. RYSUNKI
E/01- Zewnetrzne instalacje elektryczne
E/02 - Rzut parteru- instalacje elekiryczne
E/03- Rzut parteru- instalacje oswietlenia
E/04- Rzut parteru- instalacja przywotywania

E/05- Schemat rozdzielnicy RB
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