POLACZENIA WYROHNAWCZE

1. DO INSTALACH WYROWNAWCZEJ LACZYC LINKA MIEDZIANA 6MM2 RUROCIAG,
OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCUE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANALOW
WENTYLACY.NYCY, DRABINKI KABLOWE ITP.

2. WSZELKEE WSTAWKI Z MATERIALOW IZOLACYINYCH (PLASTIKOWE ZZACZK),
APARATURA POMIAROWA ITP,) W PRZEWODACH INSTALAC CO, WODY | WENTYLACA
NALEZY ZMOSTKOWAC LINKA MEDZIANA 6MMZ. POLACZENIA NALEZY WYKONAC W TAKI
SPOSOB ABY ZAPEWNIC CIAGLOSE GALWANICZNA OBWODU OBJETEGO POLACZENIAMI

WYROHNAWCZYMI.

3. BEDNARKE W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAG NA SCIANE NA

WYSOKOSCY 20CH NAD POSADZKA | FOMALOWAC W 20LTO-ZIELONE PASY. W POZOSTAEYCH
POMIESZCZENIACH BEDNARKE PROWADZIC POD POSADZKA PRZY CZYM PUNKTY PRZYLACZENIA
WYPROWADZIC PONAD POSADZKE | POMALOWAG W 20£TO-ZELONE PASY.

4, POLACZENIA WYROWNAWCZE PROWADZONE 0D BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYINYCH |
ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAC LINKA MIEDZIANA 16MM2. LINKE PROWADZIC POD
TYNKIEM W RURZE INSTALACY.NE. UNIEPALNIONE L

WYKONANIE” INSTALACJ:

1. INSTALCE ODBIORCZE WYKONAG W UKLADZIE TN-S.

2. OCHRONA 0D PORAZER PRZY DOTYKU POSREDNIN—SAMOCZYNNE
WYACZENIE ZASILANIA | WYLACZNIKI ROZNICOWOPRADOME.

3 INSTALACE WYKONAC W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODMIESZONYM
ORAZ W BRUZDACH POD TYNKIEM: OSPRZET P/T. WSZYSTKIE PRZEWCDY UKEADAC

W RURACH OSLONOWYCH

4. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH WYKONAC PRZEWODEM

N2XH-J 3x2,5mm2.

5 WYSOKOSC MONTAZOWA GNIAZD WTYKOWYCH.:
— GN. WIYKOKE OGOLNE W POMIESZCZENIACH h=0,3m
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWOD NR.1 ROZDZIELNICY RG
8 GNIAZDA MUSZA BYC WYPOSAZONE W SPECJALNE PRZESLONY TOROW PRADOWYCH.
9. LOKALIZACIE WSZELKICH URZADZEN PORGWNAC Z PROJEKTAMI INNYCH BRANZ

LEGENDA:

Tjﬁ GNIAZDO INSTALACYINE 230V 2P+Z

7 ONIAZDO INSTALACYINE 230V 2P+Z WYKONANIE SZCZELNE
EEmm ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
@ WYZWALACZ PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
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RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E-02
nr. rysunku
ZADASZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY LICEUM OGOLNOKSZTALCAJACYM 1:100
W BRZEZINACH WRAZ Z ZADASZENIEM BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 102101_1.0008.2861/1 .
nazwa, adres ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 102101_1.0008.2863 skala
Powiat Brzezinski, reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Brzezinach z siedzibg w Brzezinach PB
inwestor, adres ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny stadium
projektant: asystent: sprawdzajgcy: EL.
mgr inz. Marek Szamocki mgr inz. Robert Nawrot mgr inz. Jacek Frydrysiak branza
nr upr. LOD/1911/PWOE/12 +48 515 199 725 nr upr. 617/94/Wt 15.12.21
upr. bud. w specj. inst. el. do proj. bez ogr. upr. bud. w speg;j. inst. el. do proj. bez ogr.  data
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POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 1. DO INSTALACJI WYRÓWNAWCZEJ ŁĄCZYĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM2 RUROCIĄGI,  OBUDOWY METALOWE, KONSTRUKCJE WSPORCZE, METALOWE OBUDOWY KANAŁÓW  WENTYLACYJNYCH, DRABINKI KABLOWE ITP. 2. WSZELKIE WSTAWKI Z MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH (PLASTIKOWE ZŁĄCZKI,  APARATURA POMIAROWA ITP.) W PRZEWODACH INSTALACJI CO, WODY I WENTYLACJI NALEŻY ZMOSTKOWAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 6MM2. POŁĄCZENIA NALEŻY WYKONAĆ W TAKI  SPOSÓB ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ GALWANICZNĄ OBWODU OBJĘTEGO POŁĄCZENIAMI  WYRÓWNAWCZYMI.  3. BEDNARKĘ W POMIESZCZENIACH TECHNOLOGICZNYCH WYKONAĆ NA ŚCIANIE NA  WYSOKOŚCI 20CM NAD POSADZKĄ I POMALOWAĆ W ŻÓŁTO-ZIELONE PASY. W POZOSTAŁYCH  POMIESZCZENIACH BEDNARKĘ PROWADZIĆ POD POSADZKĄ PRZY CZYM PUNKTY PRZYŁĄCZENIA  WYPROWADZIĆ PONAD POSADZKĘ I POMALOWAĆ W ŻÓŁTO-ZIELONE PASY. 4. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE PROWADZONE OD BEDNARKI DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH I  ROZDZIELNI SKRZYNKOWYCH WYKONAĆ LINKĄ MIEDZIANĄ 16MM2. LINKĘ PROWADZIĆ POD TYNKIEM W RURZE INSTALACYJNEJ UNIEPALNIONEJ.
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