STAROSTHO POWIATOWE Dﬂ 64 A 0. 4. L044

w
PL éw. Jézefe 5
62-800 Kaligz
Kalisz, dnia 18 lutego 2022r.

OSL.6221.7.2022

Starostwo Powiatowe

‘) 49’1/4 w Brzezinach
OM ul. Sienkiewicza 16
e 95-060 Brzeziny
%,R’Q‘wam

Zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 735 z pé. zm.) w zalaczeniu przekazuje
informacje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej BT30797 BRZEZINY POLUDNIE ERA zlokalizowanej
w m. Brzeziny, ul. Zeromskiego 50.

Uzasadnienie

W dniu 17 luty 2022r. do Starostwa Powiatowego w Kaliszu wplynela informacja
0 nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkodei i rodzaju emisji dla instalacji
wytwarzajgcej pole elektromagnetyczne w  zwiazku =z ustawowym obowigzkiem,
wynikajagcym z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pézn. zm.). Whasciwy miejscowo w przedmiotowej sprawie
jest Starostwo Powiatowe w Brzezinach. Zgodnie z trescia art. 65 § 1 kpa przesylam
w zatgezeniu przedmiotowe pismo zgodnie z whasciwoscia.
zup, STAROSTY

e C o
ﬁﬁfk&czak
Z-ca Dyrektora

dziatu Ochrony Srodowiska,
Wy Rolnictwa i Lesnictws

Zatacznik:
1. Informacja o nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji

radiokomunikacyjnej BT30797 BRZEZINY POLUDNIE ERA zlokalizowanej w m. Brzeziny,
ul. Zeromskiego 50 .

Otrzymuia:
(15 adresat

2. aa

Do wiadomodci:

[zabella Czapczyk

AXIANS Networks Poland Sp. z o.0.
Biuro Regionalne Poznan

ul. Hallera 6-8

60-104 Poznan
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TOWERLINK POLAND Sp. z o.0.

Poznan, dnia 16.02.2022r.

[ETA L, 1% FWIATOWE)

& Rautisiu

Przedstawicie] inwestora:

Izabella Czapezyk f [ 17. LUT. 2”22 e ,3 . ’Q)/;VW(L?/\' vela -

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0.

Biuro Regionalne Poznari L ' : ol
ul. Hallera 6-8, 60104 Pornat Lae.. 02?% £ OS g A%02. QDO
tel. 502 229 871, 061 647 27 25 o

e-mail: izabella.czapczyk@axians.com

~

STAROSTA KALISKI
Staroestwo Powiatqwe w Kaliszu
62-800 Kalisz, PL. Sw. J6zefa 5§

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.
6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 22020, poz. 1219)

Dzialajac w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie 02-
673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust. 6. Pkt. 1c
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska 7z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219) informuie o
nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkodci i rodzaju emisji dla stacji BT30797 BRZEZINY

POLUDNIE ERA zlokalizowanej w m. Brzeziny, ul. Zeromskiego 50.
W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 51 6
pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, z 2020r, poz. 1219), dane

ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub stedziby

Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$é i rodzaj emisji:
Sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 119503 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 384553 W

Pole elektromagnetyczne, EIRP poszczegbluych anten zostalo pedane w pkt 12, 1j.

12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
Zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie

AXIANS Networks Poland 5p.2 0.0.~ ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa
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Grupa VINCI Energies, KRS: DDODOBORES, Sad Rejorowy dia m, st, Warszawy Xill Wydziat Gospodarezy
NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: OBOOS4164

Wysokos¢ Kapitatu Zakladowego: 11 542 500,00 zt:

Bank: Societe Generale Spétka Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1018 V| N c i [-i@
&

Ceartyfikat 1S0: PN-EN 150 9001:2015-10 I1SOCERT ENERGIES



aXI3ans

zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z

zmiang wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

5.2 ZAKRES
LWSPOERZEDNE GEOGRAFICZNE ZZAKRES czrﬁgg&gom PRACY 3-“”%%3’?5?51’(“' 4EIRP[W] | S.LAZYMUT[] mgé(fgﬁl%z% ost

PROMIEN. ]
51°47'31,00”N 19°45’19,50"E 2100/900MH:z 39,00 8071 50 4,2/4,2
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 2100/900MHz 39,00 7884 170 2,8/2,8
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 2100/900MHz 39,00 7884 300 4,2/4,2
51°47'31,00"N 19°4519,50"E 1800/2600MHz 39,00 8369 50 4,2/4,2
51°47'31,00”N 19°45'19,50"'F 1800/2600MHz 8369 110 6,1/6,1
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 1800/2600MHz 39,00 8369 170 2,8/2,8
51°47'31,00”N 19°45'19,50"E 1800/2600MHz 8369 230 4,8/4,8
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 1800/2600MH: 39,00 8369 290 4,2/4,2
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 1800/2600MHz 8369 350 6,7/6,7
51°47'31,00”N 19°45'19,50"E 2600MHz 35,50 15150 50 4,2
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 2600MHz 35,50 15150 170 3,8
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 2600MHz 35,50 15150 300 4,2
51°47'31,00"N 19°45'19,50"E 23/80GHz 40,5 3845,53 143 0

Informuj¢, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji

nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnic z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony

srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko biorac pod uwage, iz w osi gldwnych

wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu

Rady

Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajdujg si¢ miejsca dostgpne dla ludnosci.

ik,

AXIANS Metworks Po

Biuro Regionaijp
‘ € Poznag
650-104 Poznan, 1y, Haitera 6-g

NIPE2Z 1p 24941, REGON 011225949

W zalgczeniu przesytam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw.
Olrzymuja:
l.a/a
2. adresat
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PEENOMOCNICTWO 2637/2021
udzielone w dniu 13 grudnia 2021 roku

TOWERLINK POLAND SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 7 siedzibg w
Warszawie, ul. Konstruktorska 4, (2-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000476879, NIP 1132868871, Regon 146870713,

wysokos¢ kapitatu zakdadowego 103 493 150,00 21, upowaznia:

do:

Pania Izabele Czapczyk
PESEL: 74011101504

reprezentowania Towerlink Poland sp. z 0.0, w postepowaniach przed organami
administracji publicznej, rzadowej, samorzadu terytorialnego, a takze innymi instytucjami
i podmiotami w postgpowaniach w sprawach zwigzanych z uzyskaniem stosownych
pozwolen, uzgodnieri, decyzji, postanowied i opinii dla potrzeb realizacji instalagji
radiockomunikacyjnych wraz z konstrukcja wsporcza oraz osprzetem i urzadzeniami
zasilajacymi  (dalej: instalacja radiokomunikacyjna”), zezwalajacych na budowe,
eksploatacje, przebudowe i rozbiérke instalacji radiokomunikacyjnej, w tym do sktadania i
odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentow;

wnoszenia oplat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwolen, uzgodnier,
decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji instalacji radiokomunikacyjnych
zezwalajacych na budowe, eksploatacje, przebudowe Iub rozbidrke instalacji
radiokomunikacyjnych;

podpisywania w imieniu Towerlink Poland sp. z 0.0. oéwiadczeri o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowy i przebudowy instalacji radickomunikacyijnej — wedug
wzoru wynikajacego z aktualnie obowiazujacych w tym zakresie przepisdw prawa
powszechnie obowigzujacego;

wystepowania w imjeniu Towerlink Poland sp. z 0.0. z wnioskami w post¢powaniu o
ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunkéw i
uwarunkowari zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak réwniez o dokonanie
zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a takze do udziatu w
postegpowaniach prowadzgcych do wuzyskania zmian w miejscowych  planach

zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowigzah finansowych w imieniu
Towerlink Poland sp. z o.0.

Niniejsze pelnomocnictwo jest udzielone na czas nieokreslony. Z chwila odwolania pelomocnictwa
lub jego wygasniecia oryginat pelnomocnictwa nalezy zwréci¢ do Towerlink Poland sp. z 0.0.

Towerlink Poland Sp. z 0.0,

5. Looskn
Sehastian Krzyzowskl
Celonek Zarzadu

Towerfink’w. z20.0.

izmide Adesols Alibola
Czlonek Zerzadu ds, Firansowych



v, PCAQ;
Y d MOBI-TELEKOM &%, (A

Obsluga Inwestycji Telekomunikacyjnych M || 7
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE "/;//-:-\\\: .,E
., /\\ & | e
Al. Niepodiegloscei 7994, 81-810 Sepot ’, s I/;\‘h‘\“ .
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biyro@mobi-telekom.pl fin AB 1198
SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

| LBMT/011/01/22/PEM/OS
OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI BT30797 BRZEZINY_ POLUDNIE {ERA)
ADRES STACJI ul. Zeromskiego 50, Brzeziny
GMINA Brzeziny
POWIAT brzezinski
WOJEWODZTWO t6dzkie
Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz. Kinga Kowalska Wj&

Autoryzacja inz. Michat Molinski ’L\ o
Data pomiardw: 18-01-2022

Formularz: Sprawozdanie z pomiarow 08, data wydania; 25-08-2021
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraci.
Sprawozdanie stanowi integralng catoscé, nie moze by powiglane inaczej, jak w calodcei.
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LBMT/011/01/22/PEM/OS

1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacje ;g‘r’rv:t?g;(':ol::lgng Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. ]
Zleceniodawca mz:snzsava:tworks Poland Sp. z 0.0., ul. Annopol 4a, 03-236
Przedstawiciel Zleceniodawcy Aleksandra Andrzejewska

Miejsce instalaciji anten Wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzeri ~ |Urzadzenia typu outdoor u podstawy wiezy

Nazwiska oséb wykonujacych pomiary | Piotr Butkiewicz, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data 1 godzina wykonania pomiarow 18-01-2022,14:50-15:50

Temperatura otoczenia [°C] 1,1-1
Wilgotnoéé wzledna [%] 73,5-73,1
Opady atmosferyczne |Brak opaddéw

Identyfikacja Zrodet i parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacii i

informaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrédel po! elektromagnetycznych,
.. . pochodzacych od operatora T-Mobile, ktére w zakresie
Inne Zrédfa pol elektromagnetycznych badanych czestotliwosci mogg bezposrednio wplywaé na

wynik wartosci mierzonej

Data opracowania 21-01-2022

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wynikd dotyczg wylgcznie badanego obiekiu w przedstawionej konfiguragji.

Sprawozdanie stanowi integralng catoss, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce,

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Czestotliwosé lub p Wysokodé
zakresy Wspdhrzedne Liczba Fedni kat |  $rodka
Le czgstotliwosci Typiproducent anteny geograficzne anten Azymut pochylenia |  elektr. ElRP
pracy anteny
=) MHz] 3 i = 1 ] [mnp i [}
- 51°47'31,00"N
1 2100/900 80010825/ Kathrein 19°4519'50°E 1 50 4,2/42 39,00 8071
) 51°47'31,00°N
2 2100/900 80010825/ Kathrein 19°45"19.50°E 1 170 2,8/2,8 39,00 7884
) 51°47'31,00°N
3 2100/200 80010825/ Kathrein 19°4518,50°E 1 300 4,2/4.2 39,00 7884
51°47'31,00"N o
4 1800/2600 A4S 1SREV0E 19°45'19 50°E 1 50 4,2/4.2 8369
' Huawei 51°47'31,00"N e
] 1800/2600 19°45'19,50°E 1 110 8,1/6,1 8369
51°47°31,00°N
8 1800/2600 P 19°45'19,50°E 1 170 2,8/2,8 8369
Huawei 51°47°31,00"N e
7 1800/2600 19°4519/50'E 1 230 4,8/4,8 8369
51°47'31,00°N
8 1800/2600 P 19°45"9 50°E 1 290 4,2/4.2 8369
Huawei 51°47'31,00"N e
9 1800/2600 19°45'19'50°E 1 350 6,7/6,7 8369
51°47'31,00°N
10 2600 120165/ CellMax 19°45'19 50°E 1 50 42 35,50 15150
51°47'31,00°N
11 2600 120165/ CellMax 19°4518,50"E 1 170 2,8 35,50 15150

51°47'31,00°N
L 12 2600 120165/ CellMax 16°4515,50°F 1 300 42 35,50 15150

2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

LCharakterystyka promieniowania kierunkowa
[Rzeczywmty czas pracy [h/dobs] 24
Warunka pracy Znamioncwe
kosc
Czes- | Wyso Moc Zysk
Lp. | Typ/producent $rednica | Azymut | YWSPGirzedne totiwose | Srodka wyjSciowa | energetycz | EIRP
anteny geograficzne alektr. =
pracy antany nadajnika ny
3 =
[m] Il : iGhz] | Imnpt} [aBm] idBi} w]
ANT2/2B0.623/80H 51°47'31,00°N
1 P/HP/ Ericsson 08 143 19°45'19/50°E 23/80 40,5 17116 39,6/493 | 384553
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona 4 z 10

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyezg wylgcznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze by¢ powiglane inaczej, jak w catosai.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik nateZenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-0303 z sondg pomiarowa pola elekirycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0055 pracujacg w gas’mie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/222/20 z dnia 28 lipca 2020 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrodawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9306669. Swiadectwo
wzorcowania nr 1773/AH/20 wydane dnia 19 sierpnia 2020 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'

(AP 108), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Him, typ PD-32 o numerze seryjnym 07306573. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2447/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspoélrzednych geograficznych

Wspdirzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane s za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wlasnego oprogramowania do cbliczania wspdtrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiemn sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriéw badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 1,

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 iutego 2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku

(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego oblekfu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi infegralng calosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skltadowe] elektrycznej wynosi 53,8% przy poziomie ufnosci 95% i
wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik poia
elektromagnetycznego jest wartodcia ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytaciji i do
obliczenia wynikdéw WME | WMH przyimuje sie wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako delng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiaréw

- Wertose |, wartodt | oo | Wards | Wartost ; ZL pGirapd
g Opis pionus pomiarawego* R (pomiarowa | ST | p g e =t o geograficans
= vl | | ) i it | | - :
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
1 GKP 8z 50° 13 | 2 0003|140 | 28 |o0007 | 010 | ot0 |FTATSLEN
2 GKP — az. 50° 12 2 |0003 | 140 | 26 |0007 | 009 | 009 |5eATZN
3 GKP - az. 50° 14 2 | o004 | 140 | 30 | o008 | 011 | 019 ?;:g.g;:f:g
4 GKP — az, 50° 14 2 | o004 | 140 | 30 | o008 ! 011 | 011 f;::g:gg:f:’é
5 GKP — az. 50° 13 | 2 |o0003| 140 | 28 | 0007 | 010 | 040 |joiEaane
6 GKP — az. 110° 0,0 2 o002 | 140 | 18 |ooos | 007 | aor |§UATERIN
7 GKP —az. 110° 0,9 2 |00z | 140 | 19 |o0005 | 007 | oo7 |JEATSPIN
8 GKP — az. 110° 1 2 | 0003 | 140 | 22 | 0008 | 008 | o008 f;:jgﬁgf:g
9 GKP ~az. 170° 1,1 2 | o003 | 140 | 24 | o006 | 008 | 009 |3IATIOZN
10 GKP — az. 170° 0,9 2 | o002 | 140 | 10 | 0005 | 007 | 007 f;:ggg:g:g
11 GKP — az. 170° 11 2 | 0003 | 140 | 24 | 0006 | 008 | 009 ?;:jggg:g:g
12 GKP - az. 170° 1 2 |o0003| 140 | 22 | 0006 | 008 | 008 ?;:j;;g:g:g
13 GKP — az. 230° 13 2 10003 | 140 | 28 | 0007 | 010 | 010 |5g.aTIoTN
14 GKP — az. 230° 1,2 2 | o003 | 140 | 26 | 0007 | 00 | oo f;:g.fi:g:g
15 GKP — az. 230° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 | <0005 | <006 | <006 | 5i.AT24EN
16 GKP — az. 200° 13 2 | o003 | 140 | 28 |o0007 | o0 | 010 |55AT3EN
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Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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= Warkodt o o f Warose [ | Wartosc | Wartose YaroeCH|arioss
g K péirzy
E Opis pionu poimiarowegs! = H P M s WWM':' m geograficane
= vim] m] Am] - IVim] JAmm] = -
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
17 GKP —az. 290° 1,2 2 0,003 1,40 26 0,007 0,09 0,08 ?;:3;:?%?:2
18 GKP —az 200° 1 2 | 0003 | 140 | 22 | 0008 | 008 | 0o |4TIAONW
19 GKP - az. 200° pdg* | 0,22 | <0002 | 140 | <17 | <0005 <0,08 | <0,08 ?;::g:gg'g.:g
20 GKP —az. 200° 0.8 2 0002 | 140 | 17 | 0005 | 008 | 008 |547358N
21 GKP - az. 300° 13 2 (0003 | 140 | 28 | 0007 | o010 | o010 |S1ATIIEN
22 GKP — az. 300° 12 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 008 | 0o |SIATSZTN
23 GKP - az. 300° 0.9 2 (o002 | t40 | 19 | 0005 | 007 | oo7 |SIATSATN
24 GKP —az. 300° pdg* | 032 [<0002| 140 | <17 |<0005| <008 | <008 | S1ATINON
25 GKP — az. 300° 09 [ 2 jooo2| 140 | 19 | 0005 | 007 | oo7 |SIATSBEN
26 GKP — az. 350° 13 2 0003 | 140 | 28 | 0007 | o0 | 1o |STATIZEN
27 GKP — az. 350° 11 2 | 0003 | 140 | 24 | 0006 | 008 | 0go |SIATIBEN
28 GKP - az. 350° 1,2 2 | 0003 140 | 26 | 0007 | 000 | 0o |31ATIEZN
29 GKP — az. 350° 1.1 2 | 0003 | 140 | 24 | o006 | 008 | oog |3 4T4SEN
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 51°47'40 7"N
30 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1 2 0,003 1,40 2,2 0,006 0,08 0,08 19° 45.20' +'E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii proste] {aczgce) 51°47'37 0"N
31 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 2.4 0,006 0,08 0,09 16° 45.20' 4"E
zabudowg v
GKP, wzdiuz linif prostej taczacej 51°47'31 4"N
32 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 0.8 2 0,002 1,40 1.7 0,005 0,06 0,06 19° 45'27'0“E
zabudowg '
PKP — w otoczeniu instalagji 51°47'32,4"N
33 radiokomunikacyjnej 1 2 0,003 1,40 22 0,006 0,08 0,08 19°45'35.2"E
34 GKP —az. 143° 08 | 2 |0002| 140 | 17 [ 0005 | 006 | 006 |3haroasN
PKP — w otoczeniu instalagji " 51°47'21,4"N
35 radiokomunikacyinej pdg 0,32 | <0,002 1,40 <1,7 | <0006 | <0,06 | <0,06 19°45'32.6"E
GKP, wzdiuz linii prostej tgczace] 51°47'23.9'N
36 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza 1,2 2 0,003 1,40 26 0,007 0,09 0,09 19° 45.22'5..E
zabudowg i
GKP, wzdluz linii prostej iaczgeej 51°47'20 9"N
37 | urzadzenia nadawcze z najblizszq | pdg* 0,32 | <0,002| 140 <17 | <0,005| <0,06 | <0,06 19°45M 7 7'E
Zabudowa !
GKP, wzdiuz linif prostej taczgee) 51°47'20.7"N
38 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,32 | <0002 140 <1,7 | <0,005) <0,06 | <0,06 19° 45.10’ 4E
zabudowsa y
GKP, wzdiuz linii prostej 1gczacej 51°47'25 2"N
39 | urzadzenia nadawcze z ngjblizszg 1,2 2 0,003 1,40 2,6 0,007 0,08 0,09 19°45" 8' 5'E
zabudows |
GKP, wzdhuz linii prostej igczacej 51°47'29 g"N
40 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg 1.1 2 0,003 1,40 2.4 0,006 0,08 0,09 19°45™ 0'9"E
zabudows '
GKP, wzdiuz linii prostej fgczacej 51°47'29 2'N
41 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002| 140 <1,7 | <0,005| <006 | <0,086 1g° 45‘06'5"E
zabudowg ’
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE Strona 7 z 10
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowl integralng catodé, nie mo2e byé powielane inaczej, jak w catosci.
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wartosé | Wartos
§ zrnv:a% Wysokost obliczona | v .Warm ﬂmsé [ k- 3 Waj
g O T TS £ poRarowa H pomizrowa E3e Hao v:;lé m. geograficzne
; ——el
o] m] JAdmi] - [vim] Aim] = 3 -
1 . 2 3 4 & 8 7 8 ] 10 11
GKP, wzdiuz linii prostej laczacej 51°47'40,6"N
42 | urzadzenia nadawecze z najblizszg | 1,2 2 0,003 | 140 | 26 | 0007 | 008 | 009 |%goscqs'aE
zabudowsg :

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszace] 0,8 Vim (<0,8 Vim) - wynik spoza zakresu akredytacji
1 aznaczenia: GKP - gtéwny Kierunek pomiarowy, PKP - pomacniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomlarowy

2 maksymailna wartosc chwilowa

3 wartaéé natezenia pola elekirycznegoe po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o nispewnosé pomiary

4 warto$é nateenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarewych i powigkszona o nispewnosé pomians

5 dla wynikdéw ponizej czuloscl zestawu pomiarawego przyjeto niepewnast dia minimalne] wartosci z zakresu pomiarowego

& na podstawle rozpoznania 2rédet oraz w uzgodnleniu ze Zlecenicdawcy, do wyznaczenia wartcdci wskanikowej WME | WMH przyjeto warleddd dopuszcezalne pola

alekirycznego | magnetycznego wynoszgce edpowladnio 28 V/im oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dolycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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Niepewnosé rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi: 53% przy poziomie ufonosci 95% |

wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawceg, umozliwiajgce uwzglednienie

maksymalnych parametrow pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola

elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie wartosé skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru

jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikow pomiardw

Wartogé Wartosé
a WRrtose | yycappge | Wartosc | g, juarioscs (BWartosd 5 wskazni | Wepclrzadne
% Opis pIonu pomiarowego' E* | H T =28 Huw m, m e
-
[v/m] m} [aim] o [vfin] [Am) 3 Q
1 2 3 4 & 6 7 8 B 10 11
51°47'24,3"N
-_— a i}
34 GKP —az. 143 0.8 2 0,002 1,40 1.7 0.005 | 0,06 0,06 19°45'27 8"E
pdg* - ponizaj dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszgce] 0,8 Wim (<0.8 Vim) - wynik spoza zakresu akredylacji
1 oznaczenia: GKP - gléwny kierunek pomlarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dedatkowy plon pomlarowy
2 maksymalna warte$¢ chwilowa
3 warlosd nalgzania pola elektrycznago po uwzglednieniu peprawek pomiarowych | powigkszena ¢ niepewnoesé pomianu
4 warlo$é naie2enia pola magnetycznego po uwzglednieniu peprawek pomiarowych § powigkszona o niepewnasé pomiaru
5 dla wynikéw ponirej czutosei zestawu pomiarowago przyjeto niepewnesé dia minimainej wartoscl z zakresu pomiarowago
& na podstawle rozpoznania Zréddel oraz w uzgadnieniu ze Zlecaniodawes, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto warto$ci
dopuszczalne pala elekiryczriega i magnetycznego wynoszgee odpowiednio 28 Vm oraz 0,073 A/m
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona 8z 10

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zré6zni-
cowane dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszgce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartosé chwilows zgodnie z pkt 11 zalgeznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 1. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 18-01-2022r. stwierdzono, Ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elekiromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z warto$ci wskaznikowych WME i

WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalgczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty ofrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzeZzenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 7994, 81-810 Sopot Strena 10210
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integraing calosé, nie moze by powielane inaczej, jak w catosci.



ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wispélrzedne geograficzne obiektu
dugosé : 19°45'19,50"E
szerokosc : 51°47'31,00°N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al Niepodleptoéci 7994, 21-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylqcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanawi integralng catos¢, nie moze byc powielane inaczej, jak w catosci.



ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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MOBI-1ELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych
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