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Dokument elektroniczny

Starostwo Powiatowe w Brzezinachieisce i data sporzadzenia dokumentu

WPLYNELO
dnia 2022 -06- 15

-
Dane nadawcy Lo 6.9 5 L oodpis .. M W Dane adresata

Anna Kuliiska P AT BRZEZINSK! (95-060 BRZEZINY, WO,
NetWorkS! Sp. z 0.0. D\Z LODZKIE)

2022-06-15

INFORMACJA

91961N! art.152 POS

Dzialajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju
emisji dla instalacji radickomunikacyjnej 820 (91961 N!) ROGOW - ELEWATOR

Zaléczniki:

1. 91961N| art. 152 PQS-sig.pdf

2, 91961_1436_2022 QSv2-sig-sig.pdf - sprawozdanie PEM 0%

. 3. gplata za petnomocnictwo. pdf

4.2021.01.12 OPL_Anna_ Kuliiska_GPP_105_ 14 P-sig.pdf

5. pethomogncitwo z 02.01.2014_0DP|S za nr Rep. A 319 2021 z dn. 18.01.2021. pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zlozenia
_ podpisu:
2022-06-15T15:39:54.543+02:00

Podpis elektroniczny

lzl 17.06.2022, 08:45



Warszawa, dn. 2022-06—15

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnik: Anna Kulirnska
Petnomocnictwo numer: 167/01/22
z dnia; 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.0.

ul. Al. Rozdzienskiego 188H
40-203 Katowice

tel. 506401383

Starosta Powiatu Brzeziniskiego
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w Zwigzku z ust. 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021r. poz.
1973 z pbin. zm.).

Dziatajgc z upowainienia Orange Polska S.A. z siedziba Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkosci i rodzaju
emisji dia instalacji radiokomunikacyjnej 820 (91961N!) ROGOW - ELEWATOR
zlokalizowanej w miejscowosci ROGOW-PARCELA DZ.656/1. W stosunku do informacji
zawartej w zgloszeniu realizowanym dia tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 z pézn. zm.),
dane ulegaja zmianie w nastepujacy sposdb:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje:

Instalacja  radiokomunikacyjna - 227  (91961N!) ROGOW - ELEWATOR
(WSK_ROGOW_ROGOWPARCELA)



9. Wielkos¢ I rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegolnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji,

,.
ad

Réwnowaina moc promieniowana izotropowo

(EIRP) [w]

3883

17316

3883

17316

3883

15043

3170

RN (NS |w|n [

797

S,

3170

okreslonymi w zalqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

zgodne z wymaganiomi

Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wspbirzedne | Czestotliwoéé Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne -lub zakresy srodka moc el pochylenia

czgstotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] Imn.p.t] (EIRP) pochylenia
wj L
19°52'49" '
1 51°48/26 4" 900 47.7 3883 0 0
19°52'49" 800/1800/ :
2 51°48'26 4" 2100 47.7 17316 0 2/4/a
19°52'49.1"
3. 51°48'26.1" 900 47.7 3883 100 0
19°52'49 1" 800/1800/
4. £1°4826 1" 2100 47.7 17316 100 a/5/5
19°52'49"
5. 51°4826" 900 53 3883 260 0
19°52'49" 800/1800/
6. 51°48'25 g 2100 53 15043 260 8/5/5
19°52'49.05" "
7. 51°48'26.15" 15000 50 3170 102 nd.
19°52'49,05" " ,
8. 51°48'26 15" 15000 49.7 797 270" nd.
19°52'49.05" .
9, 51°48'26 15" 15000 50 3170 322 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 1¢°.




Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkoéci i rodzaju emisji przedmioctowej instalacji
nie powodujg zmlany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam:

1. Pefnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wnigsienia optaty skarbowe].
3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a

2, adresat Signed by /

Podpisano przez:
Anna Kulihska
Date / Data:

2022-06-15
15:21
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NetWorkSs ¢

Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3

PCA

PoLsitE CENTRUM
ANREDYTACS)

©

00-728 Warszawa L
e-mall: Laboratorium@networks,pl TR

SPRAWOZDANIE 1436/2022/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 227 (91961N!) ROGOW - ELEWATOR {(WSK_ROGOW_ROGOWPARCELA)
Adres: ROGOW-PARCELA DZ.656/1,Powiat brzezifiski, WOJ. tODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2022-05-19

Sprawozdanie z badani bez pisemnej zgody laboraterium nle moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszy sie wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw | konfiguracji
urzadzeti w dniu wykonywania pomlaréw.

Formularz F-13 Wydanie 25 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowiazuje od dnla 01-09-2021
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[

Laboratorium Badar éradowiskowych Sprawozdanle
ul. J6zefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa . 1436/2022/0S

1. Wiasciciel badanego obiekty:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zileceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiclel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego |
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci ROGOW-PARCELA D2.656/1,

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarow pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
227 (91961N!I) ROGOW - ELEWATOR (WSK_ROGOW_ROGOWPARCELA) w odniesieniu do
wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Mecina Jakub
Majorek Michat

7. Informacje o zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych Zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji Zzrédet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach
usytowanych na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w
pomieszczeniu Na ostatnim pietrze. Wokét instalacji znajdujq sie tereny przemystowe.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobslugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane sa z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i haprawami.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w ninfejszym sprawozdaniu odnoszq sig wylacznie do badanego obiektu | do warunkdw | kanfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska Obowigzuie od dnia 01-09-2021
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Laboratorlum Badan érndowlskowych Sprawozdanije
ul. J6zefa Piusa Dzlekorisklego 3, 00-728 Warszawa 1436/2022/05

7.3. Parametry techniczne #rédta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajgce maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zZleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Cﬁ“aﬁraikt:rg;:fykg ‘ .pro'mlén.iowa'nla kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunkl pracy znamionowe
Rodza] wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokoéé Srodka
Lp. zakcrzeess:octzlgtojéiwgécl TV"L%’:;?_.‘;““" 'a'f‘i:‘; Az{.,’;‘”t mch!;?inia* e'e';t:{:f‘:egr’ Rg:wolxl\::iz::ar::c
pracy [MHz] ] [m n.p.t] izotropowo {EIRP) [W]
900 N ™| '8 0 0 47.7 3883
800/1800/2100 ATS::;EFG 1 0 2/4/4 47.7 17316
-3 900 A [ % 100 0 47.7 3883
-4  800/1800/2100 — 1 100 4/5/5 47.7 17316
s 900 ™ L 260 0 53 3883
6 800/1800/2100 i sl 1 260 8/5/5 53 15043

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacjg uzyskana od zleceniodawcy,
sq wartosciami statymi

Parametry radiolinii;

Charakterystyka promieniowsnia kierunkowa
Rzeczywlsty czas pracy [h/daobe] 24
"Warunki pracy zZnamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stagjonarne
Linia radiowa Antena
Lp. Réwnowazna moc &
promieniowana rednica Wysokosé
Typ/ Producent CerStOt[léwaf]é Izotropowo {EIRP) romaclent anteny Az}’:?”t zainstalowania
23 [w} P [m] n.p.t [m]
RTN XMC-2
1. | 15G/2+0/56MHz 15 3170 b e 0.6 102 50
Huawei Andrew
RTN XMC-2
2. | 15G/2+0/56MHz 15 797 =i 0.3 270 49.7
Huawel
RTN XMC-2
3. | 15G/2+0/56MHz 15 3170 V’A‘;‘Zﬁ;}s 0.6 322 50
Huawei

7.4 Inne zrédia péi elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz stwierdzono wystepowanie innych Zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komdérkowej (B0OMHz-2600MHz),finii radiowych (5GHz - 90GHz).Nie
rozpoznano szczegblowych danych dotyczacych parametréw technicznych Zrédet pola-EM
innych uzytkownikdw.

Sprawozdanie z badar bez pisemne] zgody laboratorium nie moze byt powielane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniy odnoszy sig wylacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzgdzen w dniu wykonywania pomiardw,
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekorisklego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanle
1436/2022/08

Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan

Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020, poz. 258), okreSlona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony érodowiska, w przypadku wprowadzenia na
czesci albo calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o ktérym mowa
w art, 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.
483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrozenia
epidemicznego lub stanu epidemii, o ktorych mowa w art, 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r, o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeri i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r, poz. 1239, z
péZn. zm.8) ), pomiaréw , nie przeprowadza si¢ w lokalach mieszkainych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem nadzwyczajnym, stanem
zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

omiaréw nie

W_zwiazku z obecnie obowigzujacym stanem zagroZenia epidemicznego, p a
wykonano_w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych_w obszarze
pomiarowym przedmiotowe;j instalacji radjokomunikacyinei.

8.2. Termin pomiaréw i warunki érodowiskowe

Podczas wykonywania pomiaréw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaly opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki Srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotno$¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
e 23 24.5 27 25.5
Przedstawione wyzej warunki $rodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiardw pél
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego,

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Data
[rrrr-mm- dd]

13:20-14:30

8.3. Warunki pracy urzadzei nadawczych

Podczas pomiaréw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez Zleceniodawce,
umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7
zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
{Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skiadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej;

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent | Mode! fabryczny
Narda S Narda
Miernik pdl
M-19 S_?fety elektromagnetycznych | H-0129 5-19 Safety Sotda A-0057
est NBM-550 Test EF9091
Solution Solution

Miernlki natezenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzna P-03 |
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawy pomiarowego z dnia 20 maja 2021 o numerze LWIMP/W/134/21 wydane przez

Politechnika Wroctawska.
Data waznoscl $wiadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (2godnie z procedura wewngtrzng P-03).

Oznaczenie:

Termohigrometr:
TTH-lS Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: Termohigrometr AZ8706

Data waznoéci éwiadectwa wzorcowanla: 30 grudnia 2022 {zgodnie z procedury wewnetrzng, P-03).

Dalmierz:
. Numer Nr Swiadectwa Data éwiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 1146.3-M11-4180- .
D-03 Leica Disto X310 843810401 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 8 kwietniz 2025 {zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byc powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq si¢ wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzer: w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorlum Badar Srodowlskowych

ul. Jézefa Piusa Dziekofiskiego 3, 00-728 Warszawa 1436/2022/08
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Wartosé
natezenia pola
elektrycznego

Zmierzona po . :

Opils umiejscowlenia Wysokoéé wartosé uwzglednieniu Wskaznikowa wartos¢ | Wspéirzedne o

Nr poziomu emisji pél geograficzne °

pionu pionu (punktu} pomiaru | natezenia pola poprawek elektromagnetycznych | pianu (punktu)

pomiarowego [m] elektrycznego pomlarowych WM e (A e
E {¥/m]i= powiekszona o P g

nlepewnosc
pomlaru* E
[v/m?
GKP w odlegtodci 63m od anteny 51°48'25.9"
1 | sektorowej az. 100° 0,3-2,0 =170 e e 19°52'52.3"
GKP w odlegtosci 95m od anteny 51°48'25.6"
z sektorowej az. 100° 0,3-2,0 10 2.1 0.08 19°52'54.1"
GKP w odlegtosci 52m od anteny 51°48'25.9"
2 sektorowe] az. 100° 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.8 19°52'52,0"
GKP w odleglosci 80m od anteny 51°48'25.6"
4 | sektorowej az. 100° 0,3-2,0 o =t uE8 19°52'53.0"
GKP w odlegiosci 10m od anteny 51°48'26.6"
2 sektorowej az. 0° 0,3-2,0 <10 2.1 0.08 19°52'49.1"
GKP w odleglosci 30m od anteny 51°48'27.4"
6 | sektorowej az, 0° 0,3-2,0 <1,0 Zul SraE 19°52'49.1"
GKP w odlegiodci 49m od anteny = 51°48'28.1"
7| sektorowej az. 0° 0,3-2,0 <1,0 coig gds 19°52'49.1"
GKP w odlegtosct 81m od anteny 51°48'29.2"
i sektorowej az, 0° 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19°52'49.1"
GKP w odlegtosci 10m od anteny 51°48'25.9"
9 | sektorowe az. 260° 0.3-2,0 <1,0 “a 0:08 19°52'48.4"
GKP w odlegtosci 30m od anteny _ 51°48'25.9™
10| sektorowe; az. 260° 0,3-2,0 £1:0 2.1 008 19°52'47.3"
GKP w odlegtoscl 58m od anteny ~ 51°48'25.6"
1 sektorowei az. 260° 0,3-2,0 =i 2.1 0.08 19°52'45.8"
GKP w odlegtodci 79m od anteny 51°48'25.6"
12 sektorowej az, 260° 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19°52'44.8"
GKP w odlegiodci 103m od anteny _ 51°48'25.6"
13 | sektorowe] az. 260° 0,3-2,0 <0 21 0.08 19°52'43.7"
GKP w odlegtosci 10m od anteny _ 51°48'26,3"
14 radloliniowef az. 270° 0,3-2,0 <T0 2.1 0.08 19°52'48.4"
GKP w odlegloscl 30m od anteny ~ 51°48'26.3"
= radioliniowej az. 270° 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19°52'47.6"
GKP w odlegtosci 50m od anteny 51°48'26.3"
16 | radioliniowe] az. 270° 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19°52'46.6"
GKP w odlegtosci 70m od anteny ~ 51°48'26.3"
17 | radiolinlowej az. 270° 0.3-2,0 <1,0 21 0.gs 19°52'45.5"
GKP w odlegtosci 90m od anteny = 51°48'26.3"
18 | radioliniowej az. 270° 0,3-2,0 <L0 21 0.08 19952'44.4"
GKP w odlegfoscl 12m od anteny R 51°48'26.6"
19 | sektorowe] az. 322° 0,3-2,0 <1,0 21 s 19°52'48.4"
GKP w odleglosci 48m od anteny N 51°48'27.4"
20 | radioliniowe] az. 322° 0,3-2,0 <1,0 2.1 08 19°52'47.6"
GKP w odleglosci 56m od anteny _ 51°48'27.7"
21 | sektorowej az. 322° 0,3-2,0 <1,0 2.1 s 19°52'46.9"
GKP w odlegtosci 81m od anteny 51°48'28.4"
22 sektorowej az. 322° 0,3-2,0 <& 2.1 0.08 19952'46.2"
PPP na az. 110° w odiegtoscl 77m od 51048'25.3"
23 [ anteny sektorowej az. 100° przy 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19,52.52'7“
wejsclu do budynku ustugowego .
PPP na az. 224° w odlegloéct 67m od ~ 51°48'24.5"
24 _| anteny sektorowe; az. 100° 0.3-2,0 <10 21 s 19952'46.6"
PPP na az. 141° w odlegtogcl 53m od 51°48'24.5"
25 | anteny sektorowej az. 100° przy 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19°52" 49'1..
wejiciu do budynku :

PPP na az. 49° w odleglosci 70m od R 51°48'27.7"
26 anteny sektorowej az. 0° 0,3-2,0 <10 sl 0.08 19°52'51.6"
PPP na az. 254° w odleglosci 60m od ~ 51°48'27.0"
27 | anteny sektorowe] az. 260° QiSE2i0 =10 21 0.08 19°52'46.2"
_ GKP w odlegtosc] 259m od anteny 51948'24.5"
sektorowe] az. 100° 0;852/0 S0 21 0.08 19°53'2.4"
. GKP w odieglosei 510m od anteny 51°48'23.0"
sektorowe] az. 100° 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19°53'15.4"
_ | GKP w odleglosci 468m od anteny _ 51°48'23.4"
sektorowe] az. 260° 0,3-2,0 <1,0 2.1 e.08 19°52'35.0"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium hie moze by¢ powielane inaczej nlz w calosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu 1 do warunkdw I konfiguracji

urzadzen w dniu wykenywania pomlardw,
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ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1436/2022/0S
_ GKP w odlegtosci 576m od anteny 51°48'22,7"
sektorowej az. 260° 0,3-2,0 <1,0 2.1 0.08 19°52'19,2"
_ GKP w odlegtoéei 258m od anteny . 51°48'34.6"
sektorowe] az. 0° 0,3-2,0 siz0 2sl 0.08 19°52'49.1"
_ GKP w odlegtosci 490m od anteny ~ 51°48'42.1"
sektorowej az, 0° 0,3-2,0 <1,0 sl 0.08 19°52'49.1"
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartogci natezenia pola elektrycznego)
Wartosé natezenla
pola
magnetyczneqgo po 4
NF Opls. umiejscowienia sto}(oéé nat:i::i:gfml a uwzglednienlu w;::lir:‘togaivs;?r;gfé ;ﬂ;ﬁgsz
pionu p;zm:;‘:‘:;‘;) p°E:::?m magnetycznego 2 anc:'i’:ov;?y'i'h elektromagn%tycznych piony (punktuz)
1
H fA/m] powiekszona o WMy pomlarowego
niepewnosé
pomiaru* H [A/m]
GKP w odleglosécl 63m od 51°48'25.9"
' anteny sektorowej az. 100° 0,3-2,0 <0:005* 0.006 0.08 19°52'52.3"
GKP w odleglodci 95m od 51°48'25.6"
2 anteny sektorowej az. 100° 0.3-2,0 <0.003* 0.006 LB 19°52'54.1"
GKP w odlegtodci 52m od 51°48'25.9"
3 anteny sektorowej az. 100° 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'52.0"
GKP w odlegloscl 80m od ~ 51°48'25.6"
4 anteny sektorowej az. 100° 0,3-2,0 =01003+ 0.006 0:08 19°52'53.0"
GKP w odleglosci 10m od 51°48'26.6"
5 anteny sektorowej az. O° 0.3-2,0 <0.003* 0.006 0:08 19°52'49.1"
GKP w odleglosci 30m od 51°48'27.4"
. anteny sektorowej az. 0° 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'49,1"
GKP w odlegtosc] 49m od ~ 51°48'28.1"
7 anteny sektorowej az. 0° 0,3-2,0 =0:003* 02005 0.08 19°52'49.1"
GKP w odlegtoci 81m od 51°48'29.2"
5 anteny sektorowej az, 0° 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'49,1"
GKP w odlegtodci 10m od 51°48'25.9"
¢ anteny sekiorowej az. 260° 0782210 S0:003 0.006 0.08 19952'48.4"
GKP w odlegtosci 30m od 51°48'25.9"
10 | anteny sektorowej az. 260° 0.3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'47.3"
GKP w odlegtosci 58m od R 51°48'25.6"
11 | anteny sektorowe az. 260° 0.3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'45.8°
GKP w odlegtosci 79m od ~ 51°48'25.6"
12 anteny sektorowej az. 260° 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'44.8"
GKP w odlegios$ci 103m od 51°48'25.6"
= anteny sektorowej az. 260 0:3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'43.7"
GKP w odlegiosci 10m od _ 51°48'26.3"
14 | anteny radioliniowe] az, 270° 0.3-2,0 <0.003* s u.gs 19°52'48.4"
GKP w odiegiosci 30m od 51°48'26.3"
15 | anteny radioliniowej az. 2700 | 03-2/0 <0.003* 0:006 08 19°52'47.6"
GKP w odleglodci 50m od 51°48'26.3"
16 | anteny radiolintowe az. 270° 0,3-2,0 SO.000+ Q:006 008 19°52'46.6"
GKP w odleglosci 70m od _ 51°48'26.3"
17 anteny radioliniowej az. 270° 0,3-2,0 2009 0:00¢ 0.08 19°52'45,5"
GKP w odlegtoscl 90m od R 51°48'26.3"
8 | anteny radioliniowe] az. 270° 0,3-2,0 <0:009+ (005 0:08 19°52'44.4"
GKP w odlegloéci 12m od 51°48'26.6"
19 anteny sektorowe] az. 322° 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0308 19°52'48.4"
GKP w odleglosci 48m od 51°48'27.4"
20 anteny radioliniowej az. 322° 0,3-2,0 <0.003+ 0.006 0.08 19°52'47 6"
GKP w odleglosci 56m od 51°48'27.7"
21 anteny sektorowej az. 323° 0,3-2,0 <0.003* HahG 0.08 19°52'46.9"
GKP w odlegtoscl 81m od . 51°48'28.4"
22 | anteny sektorowej az, 322° 0.3-2,0 SO0 0.006 0.08 19°52'46.2"
PPP na az. 110° w odlegtosci
77m od anteny sektorowej az. ~ 51°48'25.2"
23 | 100° przy wejéciu do budynku | 9:3-20 <0.003* 0.006 0.08 19°52'52.7"
ustugowege
PPP na az, 224° w odlegtosci 51048724.5"
24 [ 67m od anteny sektorowej az. 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19°52'46.6“
100° )
PPP na az. 141° w odlegtosci 51°48'24.5"
25 | 53m od anteny sektorowej az. 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19,52.49'1..
100° przy wejsciu do budynku .
PPP na az. 49° w odlegloéci 51°48'27.7"
26 | 70m od anteny sektorowej az. 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19”52'51-6"
ne i
PPP na az. 294° w odlegloéci 51°48'27.0"
27 | 60m od anteny sektorowej az. 0,3-2,0 <0.003* 0.006 0.08 19,52.45'2..
260° )

Sprawozdanie z badari bez plsemnej zgedy laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnoeszg sig wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzeri w dnfu wykonywania pomiarow,
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anteny scktorowe) 2z, 1000 | 0320 | <o.003* 0.006 0.08 15°5315.4"
anteny sektoroue oz, 2600 | 0320 | <0003+ 0.006 0.08 19052'25.0"
anteny sektoroue] a5, 2600 | 0320 | <003 0.008 0.08 19052197
anteny seltoromesaz v | 0320 | <o.003« 0.006 0.08 15752'49.1+
enteny setoroueioz. 0o, | 0320 | <v.003* 0.006 0.08 Ises2401"

GKP - Gtéwny Klerunek Pomiarowy

PPP - Pomocniczy Pion pomlarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czulosci zestawu pomiarowego

2wspéirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczenlowa w oparciu o pomiar punktu referencyinego

3 do wyznaczenfa wartodci wskaznikowej WMe | WMy przyjeto na podstawie uzgodnien 2 klientem oraz rozpoznania Zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowlednio 28 V/m i 0,073 A/m.

* do wyznaczenia niepewnoéci dla wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarewego, przyjeto nlepewnoéé dla minlmalinej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna warto$é chwilowa

Niepewnos¢ oszacowano zgodnie z dokumentern P-03 »Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajace]j z niepewnoscl standardowej pomnozone] przez wspdétczynnik rozszerzenia k=2.

Calkowita szacowana niepewno$é rozszerzona skladowej E wynosi odpowiednio: 51.8% dla czestotliwodc do 40 GHz

Dla przedmiotowych pomiaréw zlecenlodawca okreglit poprawke pomiarowa = 1.4,

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych
przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajacych uwzglednienie maksymalnych
parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatordw wystepujacych w

obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w zwigzku z tym, ze zadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sig, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokemunikacyjnej 227 {91961N!) ROGOW - ELEWATOR
(WSK_ROGOW_ROGOWPARCELA), dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku nalezy uznaé za dotrzymane,

11. Podstawa prawna

1} Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1973 z pézn.zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pal elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3} Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 19, z dnia
28 lutego 2022r,),

Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgedy laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sig wylacznie do badanego obiektu | do warunkow i kenfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Sprawozdanie
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ul. Jézefa Piusa Dzlekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badar
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badar

13. Data wydania | autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Signed by /

Podpisano przez: Signed by /

Podpisano przez:
tukasz Kosznik

Date / Data:
2022-06-15
12:45

Anna Kacperska

Date / Data:
2022-06-15
09:09

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catodci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wylaeznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzgdzeri w dniu wykonywania pomiarow,
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Z alq cznik nr 1 INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 227 (91861N!) ROGOW - ELEWATOR (WSK_ROGOW_ROGOWPARCELA)

Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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Laboratorium Badafi $rodowiskowych Sprawozdanle
ul. Jézefa Piusa Dziekeriskiego 3, 00-728 Warszawa 1436/2022/0%

0° »

322°

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Zatgcznik nr 2 WSK_ROGOW_ROGOWPARCELA (91961N!)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacii radiokomunikacyinej
Lagsnda:
— —
Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Kierunek oddzlalywania
antan sektorawych anten radiofinfowych
Formularz F-13 Wydanie nr 25 Sprawozdanie: QOchrona Srodowiska Chowiazuje od dnia 01-09-2021
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. INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska $.A. 227 (91961N!) ROGOW - ELEWATOR (WSK_ROGOW_ROGOWPARCELA)
Zatgcznik nr 3

Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej
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