Pismo og6lne do podmiotu publicznego https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=181223279&typ..

DR 6424.04. 4204/

Dokument elektroniczny
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Dane nadawcy Dane adresata
Monika Bieroza POWIAT BRZEZINSKI (95-060 BRZEZINY, WOJ.
Email: korespondencja3gns@play.pl £ODZKIE)
P4 Sp. z 0.0. . .
02-677 \Warszawa (miasta)
ul. Wynalazek 1

Wojewddziwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa
Gmina: Warszawa (gmina miejska)

ZAWIADOMIENIE

BRE4412 - aktualizacja zgtoszenia instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne k

W zatgezeniu przesylam aktualizacje zgloszenia instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne.

Zataczniki:

1. BRE4412A akiualizacja zgtoszenia. pdf
2. BRE4412A _0OS_16.12,2021.pdf

3. BRE4412 opiata.pdf

4. Pelnomocnictwo Monika Bieroza.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzyé oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zlozenia
podpisu:
2022-01-03T14:04:12.945+01:00

Podpis elektroniczny
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GROUP
Warszawa, 2021-12-23

Prowadzgcy instalacje:
P4 Sp.zo0. 0.

ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo. 0.

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawe prowadzi:
Monika Bieroza

kom. 790004874

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Wydzial Rozwoju Powiatu, Drég, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska

do stac]l bazowej telefonii komérkowe|j operatora P4 Sp.z 0. 0. BRE4412 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.).
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z péZn. zm.) zwanej dale] w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 fipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia {t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z sledzibg w Warszawie przedklada organowi wlagciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS$
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

95-047 Wola t okotowa, dz. nr 60, obr. 0021, gm. Je2éw, pow. brzezifiski

P4 sp. z o.0. przedkiada informacj¢ o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), kidre utracito moc
(obowigzywalo do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zalaczniki:
1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu pefnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej od jego
ztozenia.
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
|. Wypeinla podmlot prowadzacy instalacje dokonulacy Je] zgtoszenla
1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wita$ciwege do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Wydziat Rozwoju Powiatu, Drog, Roinictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BRE4412 A (zgloszenie nr 2)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatéw i wojew6dztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. tODZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 10051000000000), pow. brzeziriski 4.1.10.15.21 (TERYT: 1021) (KTS:
10051011521000), gm. Jezdw 5.1.10.15.21.04.2 (TERYT: 1021042) {KTS: 10051011521042)
4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
95-047 Wola Lokotfowa, dz. nr 60, obr. 0021, gm. Jezéw, pow. brzeziriski
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elekiromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, kiGrej moc promieniowana izotropowe wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnelyczne o czgslotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj | zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$é produkgiji lub wielko$é $wiadczonych uslug.
Uslugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkosé $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dia ilo$ci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie,
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Weszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elekiromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo {EIRP)
poszczegblnych anten:
Antena Sekiorowa 11_LV: 9747W
Antena Sekiorowa 12_NV: 10268W
Antena Sektorowa 13_GT: 2026W
Antena Sekiorowa 21_LV: 9747W
Amtena Sekilorowa 22_NV: 10268W
Antena Sektorowa 23_GT: 2026W
Antena Sektorowa 31_LV: 9747W
Antena Sekforowa 32_NV: 10268W
Antena Sektorowa 33_GT: 2026W
Antena Sekiorowa 41_T: 2026W
Antena Sekiorowa 42_DLV: 9747W
Antena Sektorowa 43_NV: 10268W
Radiolinia RL1: 5248W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do warto$ei nie wigkszych ni2 niezbedne do
Zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasada dzialania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacfi ogranicza wielkosé emisji, tak Ze obowigzujace przepisy | nommy dotyczgcs pél
elektromagnelycznych sq zachowane.
12. Szczegdlowe dane odpowiednio do radzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreglonymi w zalgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktdre utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.
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LP 1. | Wspdéirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: (19°57'49.2°E,51°45'37.4"N)
Anfena Seklorowa 12_NV: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sekiorowa 13_GT: (19°57'49.2"E,51°4537.4"N)
Antena Sekiorowa 21_LV: {19°57'49.2°E,51°45'37.4"N)
Antena Sekiorowa 22_NV: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sektorowa 23 GT: {19°57°49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Seklorowa 32_NV: (19°57'49.2"E,51°45°37.4"N)
Aniena Sekiorowa 33_GT: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sekiorowa 41_T: (19°67'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sekforowa 42_DLV: (19°67'49.2"E,51°45'37.4"N}
Antena Sektorowa 43 _NV: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Radiolinia RL1: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)

LP 2. | Czestotliwo$é pracy instalacii:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,18GHz

LP 3. | Wysokosé Srodkdw elekirycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_LV: 59,00m
Antena Sekiorowa 12_NV: 59,00m
Anisna Sektorowa 13_GT: 59,00m
Antena Seidorowa 21_LV: 59,00m
Antenia Sekforowa 22_NV: 59,00m
Antena Sektorowa 23 _GT: 59,00m
Antena Sektorowa 31_LV: 59,00m
Anfena Sekiorowa 32_NV: 59,00m
Antena Sektorowa 33_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 41_T: 59,00m
Antena Sektorowa 42 DL V: 59,00m
Antena Sektorowa 43_NV: 59,00m
Radiolinia RL1: 56,50m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegobinych anten:

Antena Seldorowa 11_LV: 9747TW
Antena Seidorowa 12_NV: 10268W
Antenia Sektorowa 13_GT: 2026W
Antena Sektorowa 21_LV: 9747W
Aniena Seldorowa 22_NV: 10268W
Anfena Sektorowa 23_GT: 2026W
Antena Sektorowa 31_LV: 9747W
Antena Sekforowa 32_NV: 10268W
Antena Sekiforowa 33_GT: 2026W
Anfena Sektorowa 41_T: 2026W
Antena Sektorowa 42_DLV: 9747W
Anfena Sekiorowa 43_NV: 10268W
Radijolinia RL1: 5248W
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LP 5.

Zakresy azymutéw | katéw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: azymut 50°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Seklorowa 12_NV: azymut 50° , pochylenie 0-10° {800MHz), pochylenie 2-11° (2100MHz)
Antena Sektorowa 13_GT: azymut 50°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 21_LV: azymut 140°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sekiorowa 22_NV: azymut 140°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (2100MHz)

| Antena Sektorowa 23 _GT: azymut 140°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Seklorowa 31_LV: azymut 230°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_NV: azymut 230° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 33_GT: azymut 230°, pochylenie 0-10° (300MHz)

Antena Sektorowa 41_T: azymut 320°, pochylenie 0-10° (300MHz)

Antena Sektorowa 42_DLV: azymut 320°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sekforowa 43_NV: azymut 320° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 83° +/-30°, pochylanie 0°

LP 6.

Dia anteny Antena Sekdorowa 11_LV misjsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sip w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi fej glownej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Anfena Sektorowa 12_NV miejsca dostgpne dla ludno$ci nie znajduja sie w okreSionej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 13_GT miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreélonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegioéci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gibwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okresionej we
wskazanym poniZej rozporzgdzeniu odleglo$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sekiorowa 22 NV miefjsca dostgpne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym poniZzef rozporzgdzeniu odlegicéci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowsania,
Dia anteny Antena Sekiorowa 23_GT misjsca dostgpne dia ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonef we
wskazanym poniZej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jef gléwnef wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sekforowa 31_LV miejsca doslepne dla ludnosci nie znajduja sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 32_NV miejsca dostgpne dla ludno§ci nie znajdujq sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegloéci od Srodka elekirycznege anteny w osi jej giéwnej wigzki
promisniowania,
Dia anteny Anferia Sektorowa 33 _GT miejsca dostgpne dla ludnoéci nie znajduja sie w okre$lonej we
wskazanym poniZej rozporzgdzeniu odlegio$ci od Srodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Anfena Seklorowa 41_T miejsca dostgpne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promigniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 42_DLV miejsca doslgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreélonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegifo$ci od $rodka eleidrycznego anteny w osi jef giéwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Anfena Seklorowa 43_NV miejsca dostgpne dia ludnosci nie znajduja sie w okreélonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglo$ci od Srodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,
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1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako
mogsgce polencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.

a zalem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziemnika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia
2018 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziafywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.

przedsigwzigcie moggce zawsze bgdz

122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zalgcznik.

LP7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pdl elektromagnelycznych, o ktérych mowa w an.

13. Miejscowosc, data: Warszawa, 2021-12-23
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:

Podpis:

Signature Not Vezii
Dokument podpisany,$rzez MONIKA
BIEROZA

Data: 2021.12,23 1247:00 CET

Il. Wypeinia organ ochrony érodowiska przyjmujacy zgltoszenie

Data zarejestrowania zgfoszenia Numer zgloszenia
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LABORATORIUM BADAWCEZE PEM v,

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak
ul. Jasna 1l
00-013 Warszawa T
N\
BEADANIA
tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - Srodowisko ogéine
nr 78/12/05/2021- P4-W

Nr i nazwa stacji BRE4412A
Adres Wola tokotowa, dz. nr 60, pow. brzeziriski, woj. 16dzkie
Opracowanie Justyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrze] Urbaiiski Kierownik Laboratorium

Signature Not Verified _f"

Podpis Dolument podpisany prz:glmzj Urbanski
Data: 2021.12.27 08:33:3+CET
Powtd: Zatwierdzam do) ent

Data 2021-12-16

»Bez pisemnej 2zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badad®
78/12/05/2021-P4-W Strona 1z 10




Spis tresci

L. INFOIMACIE OFOINE. ..o cscesientcreescreencree e sasts st esresvaobrrssrtraraessre vesbrobERs RS RE R e e smes s ansaes sanEassasseasan bt bmssoe e ememmenen 3
2. POGSEAWE PraWNE. .ccouiiniciieennccrrsararersirerssssssrorsasserenssabessnssessssssssstos shabasensssssasessassessassnsbosssisess seesessasssarsssransasssans 3
3. OIPIS POMIBIOW.c11verierseesarsressisssrenesssiemmsmsarsasessessssssssesssrssesatisssesssnsestassasetsarseessats stransssss nssassnse sssses snestsnss e serssesnesmonns 4
4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagNEtYCZNYC. ........c.cceecevvririensirssssssrssssessssasssasssssasssssasens 5
5. CharakterystyKa ZrOaet PEM........c.civcerr v ce s cerssiessersssnsvessrsssssssnsassevstsossonssssssssses ssens smeseessanmsnssesas sasenesssssssnsssensanans 5
6. WIYNIKI POMIATOW. ....cevecresisccine e sasrescasesion s iasitsston o tostnsasssassssnasse st sastassassssassessessassasessaset stssssssssssresarsseenassnssnsns 5
7. SEWIEIAZENTE ZEOAMOSCT 11evvrvarrrrnrriresinsiieitasisssesrstsrsiessassasssnsessassesstsseanssasses sasmssasesens seeavasss sesasassassrans ebebenesasmssensmenn 7
B. OSWIBUCZENIR. ...v.uiitiiisisiiiitsistene e s nesesarssessasesesssssssssas st stas s messassssasss st s ssbareabebebatosantabebontassbanamesssasasssasesane 8
G, SPIS ZATACZNIKOW. ....coervrreerreerreeereciesisecresecsmcc st e sessmcseanvsrsassentasroratsstosssortsensrsessatonsesnsssasesss e smesssass st anes ssmsememsnenn s ens 8

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badaf”™
78/12/05/2021-P4-W Strona 2z 10



1. Informacje ogéine.

P4 sp. zo0.0.,
ul. Wynalazek 1,

Zleceniodawca 02-677 Warszawa
osoba udzielajgca informaciji-
Monika Jankowska
Istotne informacje dostarczone komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
przez klienta sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogace  Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
mieé wplyw na waino$é wynikéw instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzacy instalacje P4 sp. z0.0,, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu Wola tokotowa, dz. nr 60, pow. brzeziriski, woj. todzkie
. Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacjl urzadzer§ outdoor
Osoby wykonujace pomiar Dawid Tarantowicz
- Data wykonania pomiaru 16.12.2021

Temperatura na poczatku pomiaru
°ci i

Temperatura na koniec pomiaru [*C] 6,0

Warunki atmosferyczne Brak opadow
Wilgotno$¢ na poczatku pomiaru
83,0
[%]
Wilgotno$¢ na koniec pomiaru [%] 83,0
Godzina na poczatku pomiaru 11:34
+ Godzina na koniec pomiaru 12:55
Inne irédia pél

elektromagnetycznych oznaczone Nie wystepuja.
na zatgczniku graficznym

Parametry pracy instalacji Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

* Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku {Dz.U. 2020 poz. 258)

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony érodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

»Bez pisemnej 2gody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoécl. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w ninlejszym sprawozdaniu z badai”
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badani

Opls zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaly wykonane

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiarow

Pomiary w oparciv ¢ Rozperzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku {Dz.U. 2020 poz. 258).

Okreélenie wartoéci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci,

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujaca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 27.03.2022r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujaca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnos¢ rozszerzona 38,6 % przy poziomie ufnoéci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2,

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny
5/WL/2016, $wiadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespét
Laboratoriow wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w  Gdarnsku.
Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Swiadectwo wzorcowania L4-
L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 wrzesnia 2018 wydane przez Pracownia
Dtugosci Samodzielnego Laboratorium Diugo$ci w Giéwnym Urzedzie Miar.
GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeri okresowych 1S/PO-
16-11/03.

1. na giéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zalacznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020,
poz. 258),

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
wykonanych oblicze’t uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
moiliwod¢ wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do pozioméw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeri nie
uwzglednialy parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badZ w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnoéci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiardw wskazane zostaly
w pkt 6 {tabeli wyniki pomiaréw)

5. wyniki pomiardw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek
pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce oraz przy rzeczywistych
warunkach pracy instalacji innych operatorow {w przypadiu
wystepowania). W takiej sytuacji uwzgledniono jednolity poprawke
pomiarows wynoszaca 1,7

Pomiary wykonane zostaly podczas cbowigzywania w kraju stanu epidemii,
zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9})

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Podczas pomiaréw zostaly uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umotzliwiajgce uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

4. Zrdinicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione s3 w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.
poz. 2448).

Parametr fizyczny
Skiadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S
Zakres {v/m} {A/m) {W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 05 0,0037 x £ 05 f/200
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka irodet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymana od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dabe} 24
Rodza) wytwarzanego pola stacfonarne
: Wyszezegdinienie sektor 1 sektor 2
1 Nadalnfk stacjl bazowej:
1 Typ / Producent D85 / Huawei
2 Czastotliwo$é {pasmo} MHz 200 1800 800 2100 800 500 1800 800 2100 800
Maksymalna moc nadawana na sektor
3 [dBm] 46,02 50,75 49,03 50,79 49,03 45,02 50,79 49,03 50,79 49,03
[} Obcigienie:
Huawel Huawei Huawei Huawei Huawei Huawef
1 Typ anteny A704517R0 ADU4518R8 ADU4518RS A704517R0 ADU4518RE ADUA518R8
2 Producent anteny __Huawei Huawel Huawei Huawel Huawei Huswe]
3 llodé anten 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 50 140
5 Zakres katéw pochylenia anten 7] 0-10 | 2-12 ' 010 | 2-11 | 0-10 0-10 I 212 I 0-10 | 211 | 0-10
6 Wysako#£ zainst. n.p.t. [m] 55,00 59,00
7 EIRP [W] 2026 5747 10268 2026 | 9747 I 10268

»Bez pisemnej zgody Laboratoriumn niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inaczej, jak tylko w catodci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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Cﬁanw.ﬁﬁht;MnIa klerunkowa
235 pra do 24
Rod!gj_wvtwamne!o pola stacjonarne
': Wyszezegélnienie sektor 3 sektor 4
1 Nadajnik stacjl bazows):
1 Typ / Producent_ DBS / Huawel
2 Czestotliwo$é {pasmo} MHz 900 1800 800 2100 800 900 1800 800 2100 800
Maksymaina moc nadawana na sektor
3 [dBm] 45,02 50,79 49,03 50,79 49,03 46,02 50,79 49,03 50,79 49,03
u Obdqhnll
Huawei Huawei Huawet Huawel Huawei Huawei
1 Typ anteny A704517R0 ADUAS18R8 ADUAS18RE A704517RO ADU4518R8 ADUAS13R8
2 Producent anteny Huawel Huawei Huawel Huawei Huawel Huawel
3 llod€ anten 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 230 320
5 Za_l:._res_h‘_tdw  pochylenia anten [*] 0-10 I 2-12 I 0-10 I 2-12 I 010 010 | 2-12 | 0-10 | 2-12 l 0-1¢
(] Wysoko$é zalnst. n.p.t. fm] 59,00 59,00
7 EIRP [W] 2026 l 9747 I 10268 2026 I 9747 I 10268
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
_Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty c2as pracy [h/dobs] 24
Rodza] wytwarzanego pola stacjonarne
Linla radlowa Antena
ip typ/producent czestotliwodé pracy [GHI] moc dBm typ/producent Srednica anteny [m] | azymut [*] wysokose zainstal. [m]
1 | OFTX RTN/HUAWE| 18 28,5 VHLPXZ-18/Andrew 0,6 83 56,50

6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia poniisza tabela. Piony

pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

:; ';;;:? “'"I:’Ele;fl P[:;::il ::EIG;: p:vnvl:a.r Opis pionu Uwagi WME WMy
[v/m] [A/m} | u[m}
[ or | 1 | o | s [asan | Bt | ekt i T oser | oo
2] or | 1m0 | oo [ ooms [oaao | Presta | cvemiesttmoue200n | ooy | ones
| or | e | o | oms [asag | WEATBIT comenssec b o | osey | g0
o] o7 | 10 [om | oo [osao| NEERET] commesadbuol 0n | oner | oo
S| o | s [ own | oom |onao| NersmT| socenesmsimon s0n | 005 | oo
| or | v | oo | oms [oszo] MereT coaessudbmons 5 | o0 | e
7| or | | oo | oom |oszo| NIAE| commesadtvmone oin | o0 | oo
| o7 | s |oom | oms [osae] WeTERA| cocenesmbmondt 20 [ oy | ons
| o7 | s | oon | oo |oszo| NS comensmdimond 0 [ o0 | ome

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by powielane inacze], jak tylko w eatogcl, Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badaii”
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o] os | 10 [om | oom Josao| Prs | om0 T oy | oo
[ os | o | oo | ome |asze] VTR | come s S0 | o | oo
2 or | us oo | oms [oase| KSR bl 500 | ooer | oo
13| o7 188 | 0002 | 0005 |0320 :f;:;:;’; w::;?;t'i:;t::i'r:f:;:i;f?g’m 0,067 0,068
] or | s [ oom | oos [aszo| MEEmS| coumesadbms 00 | o0 | oms
| om | s [ oou | oms [osan| VAT comeme sl 500 | o0 | o
o or | s | oz | oo |onao| Mortz | ek awdbwened 0 |0 | g
| o | s | omm | oms [0szo| MTETT | oo setimond 00n | o7 | oo
] or | s | oou | oms [osan| WIATEET| el S0 005 | o
o or | s | om | oo [osa| WEERET] clcwisafbd 08 | oo | oo
o or | e [oom | oms [oaso| ¥eSEs| st 300 | oo | ooss
2| or | a8 | 0wz | 0005 |0320| biosrioh | wagmigh onpromeniowsnis-aie | O%7 | 093
2| o7 | 188 | 0002 | 0005 |0320| Eiocon | wnohurgh on promeniowsnis Gp | 097 | 0088
B) 07 | 188 | 0002 | 0805 |0320| pioeracse | wnihurgton romenowsnin-ai | %7 | 0068
24| or | uss |00z | 0005 |0320| 0% | yauturgh oo prominmowsnia -axe | 0067 | 0968
| o7 | 188 | 0802 | 0005 |0320| piorys | wnhaet.on promenowsnia-ake | 067 | 0068
| o7 | 18 | 0062 | 0005 |0320| Giiorcr e | wankurghon promieniowsnis- ke | 007 | 0068
27| o7 188 | 0002 | 0005 |o3z0| NPUASI6O | o crenie stacji bazowe] -PKP 0,067 0,068
E:19°57'53,9
28 0,7* 1,88 0,002 0,005 | 0,3-2,0 gf;‘:;;’:;::: ctoczenie stacji bazowe] -PKP 0,067 0,068
29 0,7+ 1,88 0,002 0,005 |0,3-20 :f;:;;:::; otoczenie stacji bazowej -PKP 0,067 0,068
30 o,7* 188 0,002 0,005 |03-2,0 I:f;::;::g:g: otoczenie stac]l bazowe] -PKP 0,067 0,068
Al o7 | 18 | o002 | 0005 |0320 ':f;;:g;; e b'::?:;?no'_'fpmpiar preed | o067 0,068
B 0,7 1,88 0,002 0,005 | 0,3-2,0 ::91:;::3:::: Garaz, pomiar przed wejéciem - DPP 0,067 0,068

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym picnie pomiarowym (uéredniona na podstawie punktu
11 Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia)
* Warto$¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczen przyjeto wartost zgodnq z progiem czutosel zestawu pomiarowego.

GKP - gléwne kierunki pomiarowe
PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe
DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP — pion pomiarowy
U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnoéci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

kE— poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,7), poprawka pomiarowa w
przypadku oddziatywania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar (kE=2,0

WM - wartos¢ wskaZnikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektryczne] pola

WM - wartos€ wskainikowa poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dia skladowej

magnetycznej pola

Przyjeto najniiszg dopuszczalng wartos¢ sktadowe] elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min{MEgr)= 28,0 V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr}= 0,073 A/m.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze}, Jak tylke w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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7. Stwierdzenie zgodno$ci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposohow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku
{(Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczacych irédta wymagan, ktére musza byé spetnione (zatycznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {poz. 258), na podstawie wynikéw
pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 16.12.2021 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w Srodowisku, okre$lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku, udokumentowano, e zadna z wartosci
wskaZnikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.
Wyniki badania odnosz3 sie wylacznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzeienia przyjmowane s w formie pisemnej w ciagu 14 dni od daty atrzymania sprawozdania.

9. Spis zalgcznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.

Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat, 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania
Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Lodi ey .
g e

14

Wspdirzedne geograficzne-

diugosct: 51°45'37.40"N

szerokoéé: | 19°57'49.20"E

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inacze], jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tytko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badaii”
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Zat. 2. Widok piondw pomiarowych
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LECENDA 777 s Skala
[> inna instalacja pion pomiarowy z poprawlq pomiarowsg
radiokomunikacyjna {brak innych instalaci radiokomunikacyjnych) 1:8300
Odlegtos¢, do ktérej zostaty wykonane 0 {’v‘,"‘z;ﬁ:";m'im' Mi'mmmlmm) .
pomiary mierzac od instalacji = antena sekiorowa 100 200m
antenowej wynosi min.:. 580 metréw. antena radioliniowa

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w ninigjszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne,

»Bez pisemne] zgody Laboratorium ninie[sze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoécl. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w ninlejszym sprawozdaniu z badai®
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