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ZGLOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJACEJ POLE ELEKTROMAGNETYCZNE
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BRE3311 Zgloszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Dzien dobry,
w zalgczeniu przesytam zgloszenie instalacji wytwairzajacej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej BRE3311.

Pozdrawiam,
Alicja Bogumit
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Prowadzacy instalacije: Warszawa, 6 lip 2022
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Wydzial Rozwoju ) Powiatu, Drég,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

ZGLOSZENIE

organowi ochrony Srodowiska instalacji BRE3311A, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia

dotyczy: zgtoszenia instalacji BRE3311A.
Podstawa prawna; ustawa z dnia 27 kwlietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 1iust. 2

Zgodnie z art. 152 ust. 2 - niniejsze zgloszenie zawiera nastepujgce dane:

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszKania lub siedziby.
P4 Sp. z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2) Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
95-060 Dgbrowka Mata, dz. nr 138, obr. 0007, gm. Brzeziny, pow. brzezifiski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkogé produkcji lub wielko$¢ $wiadczonych usfug.
Uslugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Dni tygodnia: poniedziatek, wtorek, Sroda, czwartek, pigtek, sobota, niedziela.

Godziny: od 00.00 do 24.00.

5) Wielkosé i rodzaj emisiji.

P4 8p. zo.o. ul Wynulozek 1, 02677 Warszawa, XUl Wydzial Gospadusczy Krajowregs Lojroimu Suk woi
Szd Rejonowy dlam. &7 Warszagy K8 0000217207 REGON 015608600 NIP 951-21-20-077 K :nitad zakidowy £7.5.55.560,L0
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Rdwnowazna moc

Nazwa anteny’ / Rodzaf - Kat L

Lp. wysoko$E [m n.p.t.] emisfi P ’,.‘;’;’;”’J’g:gga Azymut pochylenia Czgstotliwosé
1 11_GT/59 PEM 99w 60° 10° 900 MHz
2 12_V/59 PEM 03 W 60° 10° 800 MHz
3 21_GT/59 PEM 99 ¥ 225° 10° 900 MHz
4 22_V/59 PEM 93 W 225 10° 800 MHz
5 31_GT/59 PEM 99 W 325° 10° 200 MHz
6 32_V/59 PEM 03 W 325° 10° 800 MHz

7 RL1/56,5 PEM 8822 W 7° 80 GHz,23 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Nie jest wymagane ograniczenie wielkosci emisji.

7) Informacja, czy stopieii ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z ohowiazujacymi przepisami.
Nie jest wymagany stopieri ograniczenia wielko$ci emisji.

8} (uchylony)
-/

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 2/07/05/2022~ P4-W z dnia 5 lip 2022, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0§ Podpis jest ;/J(fawid’rowy
Alicja Bogumit Dokument pgdpist ; % przez
kom. - ALICJA BGOL AT,

Data: 2022.07 %

1 Kazdy wiersz tabeli odpowiada pojedynczej antenie skojarzonej z nadajnikiem. Pojedyncza antena jest urzgdzeniem
emitujgcym do sSrodowiska energie w postaci fali elektromagnetycznej w okreslonym pasmie czestotliwodci. W jednej
obudowie moze znajdowac sie wiele pojedynczych anten.

? Réwnowazna moc promieniowana izotropowo jest iloczynem zysku energetycznego pojedynczej anteny i mocy
nadawcze] generowanej przez nadajnik, zatem jest okrelony przez pare [nadajnik_w_pasmie_XXMHz,
antena_w_pasmie_XXMHz], a nie jest suma iloczyn6w zyskéw energetycznych zespotu nadajnikéw i pojedynezych anten
zamknietych w jednej obudowie. ‘

P4 Sp.zo.0.ul Wynzlazek 1, 02-677 Warszawa, Xill Wydsiat Gospod: o2y Kraj awe Bt S nlres N
Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy KRS (1000217207 REGON 075808605 MIP 851-21-20-077 Konlt ! b dow ;72 356,507 (0 15 1)
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LABORATCORIUM BADAWCZE PEM

Laboratorium EMVO Sp. J. Urbariski, Pawelak ﬁ
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa ";‘.::pf:::;“

R

)5

BADANIA

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - §rodowisko ogdine
nr 2/07/0$/2022- pa-w

Nr i nazwa stacji BRE3311A
Adres Dabréwka Mafa, dz. nr 138, obr. 0007, pow. brzeziiiski, woj. t6dzkie
Opracowanie Martyna Karczmarczyk Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbariski Kierownik Laboratorium
Signature Not Verified
Podpis Dokument podpisany przez lej Urbaniski
Data: 2022.07.05 14:16:16 C
Powdd: Zatwierdzam doknm
Data 2022-07-05

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badaf”
2/07/05/2022- p4-w Strona 1210
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~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
2/07/05/2022- P4-W Strona 2z 10



1. Informacje ogélne.

P4 sp. zo0.0.,
ul. Wynalazek 1,
i Zleceniodawca 02-677 Warszawa
oscba udzielajgca informacji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
- przez klienta sprawozdania
| Dane otrzymane od klienta moggce  Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
- mieé wplyw na waino$é wynikéw instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzacy instalacje P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu Dabrowka Mata, dz. nr 138, obr. 0007, pow. brzezinski, woj. tédzkie
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Outdoor
Osoby wykonujace pomiar Jarostaw Buzata
Data wykonania pomiaru 05.07.2022

Temperatura na poczatku pomiaru
(9]

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 22

22

Warunki atmosferyczne Brak opadow

Wilgotno$é na poczatku pomiaru
[%6]

Wilgotnoé€ na koniec pomiaru [%] 56,0

56,0

Godzina na poczatku pomiaru 09:45
Godzina na koniec pomiaru 11:19
Inne Zrddia pol

elektromagnetycznych oznaczone Nie wystepuja
na zatgczniku graficznym

Parametry pracy instalacji Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

" Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448)

= QObwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska {Dz.U. 2019 poz. 1396)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméow pél elektromagnetycznych w
srodowisku {Dz.U. 2022 poz. 1121).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko hadanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badary”
2/07/058/2022— PA-W
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Szczegolne warunki podczas
wykonywanie pomiardw

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

Pomiary w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).

Okreslenie wartosci natezeniz pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m -
300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcdéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacii, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091
pracujgca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona wynosi 57% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618,
Swiadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe "MUTECH",

Przymiar wstegowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, swiadectwo wzorcowania
nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okregowego Urzedu
Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach oshowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych
IS/PO16-11/03.

1. na gldwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 zatacznika do
rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020,
poz. 258},

2. na obszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
wykonanych obliczed uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono
mozliwos¢ wystepowania pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomdw dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5
ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. {Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczenn nie
uwzglednialy parametréw pracy instalacji innych operatoréw
wystepujacych na obiekcie badi w obszarze pomiarowym,

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4, miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiardw)

5. wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawki
pomiarowej wynoszacej 1,0.

Pomiary wykonane zostaty podczas obowigzywania w kraju stanu zagrozenia
epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2 2019 r. poz. 1396, z pdin. zm.9))

Podczas pomiardw zostaty uwzglednione poprawki pomiarowe przekazane przez
zleceniodawce, umotiliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréow pracy
instalacji zgodnie z pkt 7 zatgcznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

2/07/05/2022—- PA-W
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4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnla 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabelinr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Skladowa magnetyczna H Gesto$é mocy S

Zakres {(V/m) {A/m}) {(W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x f 05 0,0037 x 05 f /200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

5. Charakterystyka Zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 zafacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promigniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy lhldubgl 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne

[LJ Wyszczegdinienie sektor 1 sektor 2 sektor 3

1 Nadajnik stac]t hazowej:

1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei

2 Czestotllwost {pasmo) MHz 900 800 900 800 900 800

Maksymalna moc nadawana na sektor
3 [d&m] 33,01 33,01 33,01 33,01 33,01 33,01
1 Obcigtenie:
Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei

1 Typ anteny ADU4518R8 ADUA518RE ADU4518R8 ADU4518RE ADLU4518R8 ADU4518RE
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawel Huawei Huawel
3 tlod¢ anten 1 1 1 1 1 1

4 Azymut &0 225 325

5 Zakres katdw pochylenda anten [7] 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00

6 Wysokost zainst, n.p.t. [m] 59,00 59,00 59,00

7 EIRP [W] 99 93 99 93 99 93

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania klerunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobi] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena

Lp typ/producent czestotliwosé pracy [GHz) | moc wyjsciowa JdBm) typ/producent $rednica anteny [m] | azymut [*] | wysokos¢ zainstal. [m]

1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0,6 7 56,50

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”

2/07/05/2022- P4-W Strona 5z 10



6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochron

pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.

y $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

:‘; '[:‘l,ll'fn; ::E,e-;lEJ ';:}:T ::ée;ﬂ p:rvn‘l':-ru Opis pionu Uwagi WM: WM,
(v/m] [A/m] | [m] 3= Ll :
1] o8 | s |omn | oom | azan | Proeied | comeiasdbuoali00n [0 T 0
2] om | 0 | oom |03 | oazo | NS o sacibmoel do0m |y
2| or | was [omn | oo | asao | EEAEAT] coaee sk el st [0 0
[ o7 [ s fomwn | oms [ oaao | MISELT scoesaiimone-soim [
o| o | s [ oom [ | aszo [ WeiameeT| s bmoneson T, 00 T
o| o7 | 25 [ omn [oma | onag | WT0G ST cocmemmbuone som [0
7| o7 | 2 [oom | oma | oaao | T tocens kb somm {0
o[ o | v Jown | oms [oaan | WTEOET | e fbmons 20im [0 T
o | o | 10 [ oo [ oo | oaso | WIS scoemiomon- im0 T
o] oz | 125 | oou | omws | 3zo | EEeRET otocenesacbemowl-doim o0 T
n| oz | 1z | omn | oous | 030 | FROTAT | coceesadbumonssoom [ T
2| or | was | oo | oous | oazn | WIS otocene sacbeiusi-Ssom |
) or | a6 [omn [om [osao | NSRS e do e om0
] oz | 2as | ooo | oms | szo | NS otocenesacpberows-doim oo T
ts| o | a5 | omon | omma | osao | VST ol ant w3 T o0 T
to] o | s | oo | o0 | 030 | YA stomere st doom |00 T L
] o7 | 226 [ om2 | oous | 0sap | [0S | otocenisacibamowsSoom [ T
| om | was | omn | oo | oszo | PEHET] aomeressebeer-ssom [T
to| or | was | oom | oms | asao | eS| clowene sacbeoel- im0 T
20 0,7* 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 N:SI:SO,'M'O: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
E:19°44'45.4
21 0,7* 1,26 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 :15.;:4523:?: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
22 0,7* 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I:f;'.zg:;sz: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
23 0,7% 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 gf;,:g:; :: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
24 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3-2,0 gf;-ﬁ:f:: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
25 o,7* 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 2;:;':22::3:;? otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
26 0,7* 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 I:f;:zg:;sog: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
27 0,7* 1,26 0,002 | 0,003 0,3-2,0 :15_’;":2::;:: otoczenie stacji bazowej -PKP 0,045 0,046
Al o 1,26 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':f;:f:f: qum‘”"apzaez ::I‘)’s;"j“’p"ed 0,045 0,046

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacze],
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

2/07/08/2022— p4-w

Jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

Strona 6z 10




N:51°50'27.3" | Tadzin 37, pomiar przed budynkiem -
* _
B 07 1,26 0,002 | 0003 | 0,320 | .70 oo 5 0,045 0,046
N:51°50'25.9" Tadzin 40, pomiar przed posesj3 -
L] —
C 0,7 1,26 0,002 | 0,003 | 0320 | T PP 0,045 0,046

Wynik pomiaru pole - £ [V/m] - maksymalna warto$é chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu

11 Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia).

Przyjeto najniiszg dopuszczalng wartod¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci

min{MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr}= 0,073 Afm.

= - wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczef przyjeto wartos¢ zgodng z dolng granicy
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufno$ci 95%, z uwzglednieniem wspétczynnika rozszerzenia k=2

kE - poprawka pomiarowa badanej instalacji radickomunikacyjnej (kE=1,0)
WME - wartos¢ wskaznikowa poziomu emisji pé! elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnoéci dla sktadowe;j

elektrycznej pola
WMy - wartos¢ wskaZnikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludno$ci dia sktadowej

magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczainych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych poziomodw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczainych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
{Dz.U. 2020 poz. 258} dotyczacych Zrddta wymagan, ktére muszg by spetnione {zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. {poz. 258), na podstawie wynikow
pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych w dniu 05.07.2022 stwierdzono, iz w miejscach dostepnych dla
ludnosci, dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska, uznaje sie za
dotrzymane w obszarze pomiarowym, w ktdérym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku, udokumentowano, ie zadna z wartosci
wskaznikowych nie przekracza wartosci 1.

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondw pomiarowych
Zat. 3. Zatgezniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé owielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotvez
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tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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Skala:1:6800
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektdw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zal. 3. Zalaczniki graficzne.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie byé powielane inacze], jak tylko w caloséci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badai”
2/07/05/2022- P4-W Strona 10z 10




