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TOWERLINK POLAND Sp. z o.0.

Poznan, dnia 13.01.2022r.

starostwo Powiatowe w Brzezipach
WPLYNELO

dnia 2022 -01- 17, ! ? Ea\maq
/ /170,{.2022

=<

Przedstawiciel inwestora; \2
Izabella Czapczyk D
AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0.

Biuro Regionalne Poznan

ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan

tel. 502 229 871, 061 647 27 25
e-mail; izabella.czapczyk@axians.co

3 Lz, ! 6 4 ............ POAPIS wuve

STAROSTA BRZEZINSKI

Starostwo Powiatowe w Brzezinach Wydzial
Rozwoju Powiatu, Drog, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska

95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.
6. Pkt. 1c Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219

Dziatajgc w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie 02-
673 przy ul. Konstruktorskiej 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwigzku z ust. 6. Pkt. 1c
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219) informuje o
nigistotnej zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisii dla stacji BT31099 BRZEZINY

zlokalizowanej w m. Brzeziny, ul. Frycza - Modrzewskiego 12..
W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybic art. 152 ust. 1, 51 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219), dane

ulegaja zmianic w nastepujacy sposéb:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

Towerlink Poland Sp. z o.0. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 113540 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 3874,37 W

Pole clektromagnetyczne. EIRP poszczegélnych anten zostato podane w pkt 12, t.

AXIANS Networks Poland Sp. z o.e. — ul. 2upnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 - Fax: +48 22 518 95 10
Grupa VINCI Energles, KRS: 0000080866, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy XIIl Wydziat Gospadarczy

NiP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164
Wysokost Kapitatu Zakladawago: 11 542 500,00 zt;

Bank: Soclete Generale Spétka Akcyina: PL 38 1240 0007 2414 8430 0810 1018 wikNE] {f
Certyfikat 1S0: PN-EN FSO 9001:2015-10 ISOCERT ENERGIES
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12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiang wprowadzona Dz. U. poz. 2390):

5.2 ZAKRES
1.WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE Z'Zﬁggznﬁgﬂkgom 3'“"2‘*@%3%%5‘“ 4ERP[W] | 5.1AZYMUT[] pogﬁ% ost

PROMIEN, []
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 900MHz 46,00 6694 60 33
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 900MHz 46,00 6534 180 5,2
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 900MHz 46,00 6694 300 5,9
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 1800/2600MHz 46,00 8369 60 3,3/3,3
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 1800/2600MHz 8369 120 2,3/2,3
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 1800/2600MHz 46,00 8369 180 5,2/5,2
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 1800/2600MHz 8369 240 3/3
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 1800/2600MHz 46,00 8369 0 2,8/2,8
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 1800/2600MHz 8369 300 5,9/5,9
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 2600MHz 36,00 14468 0 2,8
51°48'17.18"N 19°45'26.53"F 2600MHz 36,00 14468 115 23
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 2600MHz 36,00 14468 240 3
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 23/80GHz 43,0 3845,53 151 o
51°48'17.18"N 19°45'26.53"E 80GHz 42,0 28,84 325 0

Informujg, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w spos6b istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
srodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2020, poz. 1219).

Jednoczesnie informuj¢, iz analizowane przedsigwzigcie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko biorac pod uwage, iz w osi gléwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odleglosciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dostepne dla ludnosci.

Z powazaniem

N

W zalgezeniu przesylam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowej,

AXIANS Networks Peland Sp. z 0.0, — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 22 518 95 10
Grupa VINCI Energies, KRS: D0000B0865, Sad Rejorowy dla m. st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy

NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000054184
Wysokasé Kapitatu Zakladowege: 11 542 500,00 2t;

Bank: Societe Generale Spatka Akeyina: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1018 wirnNnhEl f:ﬂ

Certyfikat IS0: PN-EN IS0 9001:2015-10 ISQCERT ENERGIES
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3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw.
Otrzymuja:

1. a/a

2. adresat

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. — ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 — Fax: +48 22 51895 10

Grupa VINCI Energles, KRS: 00D00BOBSE, Sad Rejonawy dla m. st. Warszawy XIIl Wydzial Gospodarczy
NiF: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164

Wysckost Kapitatu Zakladowego: 11 542 500,00 2t;

Bank: Societe Generale Spdtka Akcyjne: PL 38 1540 D007 2414 8430 0810 101¢

Certyflkat ISO: PN-EN 150 9001:2015-10 ISOCERT

VINLCI f.’

ENERGIES
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Obsfuga Inwestycji Telekomunikacyjnych M | a
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE "4’///'_\_‘\‘\3" [ "E:u
Al. Niepodiegtosci 7994, 81-810 Sopot 4,4'_ fm\\‘\‘:\
th AB 1198

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-lelekom.pl

SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

| LBMT/107/12/21/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radickomunikacyjna
NR/NAZWA STACJI BT31099 BRZEZINY
ADRES STACJI ui. Frycza-Modrzewskiego 12, Brzeziny
GMINA Brzeziny
POWIAT brzeziriski
WOJEWODZTWO tédzkie
Sporzadzajacy sprawozdanie Agnieszka Molifiska = .
Autoryzacja inz. Michat Molinski / L\ —
Data pomiaréw: 17-12-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw 0S, data wydania: 25-08-2021
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MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, §1-810 Sopot

Przedstawione wyniki dolyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato4¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calodci.
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1. INFORMAC.JE OGOLNE

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje Konstruktorska 4
o C\;g?:zsavaztworks Poland Sp. z o.0., ul. Annopol 4a, 03-236
Przedstawiciel zleceniodawcy Aleksandra Andrzejewska

Miejsce instalacji anten Komin

Miersce instalacji urzadzeri Urzadzenia typu outdoor u podstawy komina

Nazwiska osdb wykonujgcych pomiary  [Pawet Sidor, pracownik techniczny

Poinformowanie o pemiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z arl. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dmowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiarow 17-12-2021,15:00-16:00

Temperatura otoczenia [°C] 4-38
Wilgotnosé wzledna [%) 65,9 - 86,1
Opady atmosferyczne Brak opaddw
Identyfikacja Zrodet | parametréw technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwadji i

informagcji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrodet pél elektromagnetycznych,
. . pochodzgeych od operatorow Play, Orange, T-Mobile, ktére w
(LA s STl O e i zakresie badanych czestotliwosci moga bezposrednio
wplywad na wynik wartosci mierzonej

Data opracowania 20-12-2021
MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona3z 10

Al. Niepodlegtosci 7994, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiekiu w przedstawione] konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calesei.
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2. PARAMETRY ZRODEL. PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radicliniowych zostata przekazana przez zieceniodawce,

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakteryslyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hidobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Czastotliwosé lub s Wysokosc
zakresy $ Wepdlrzedne Liczba rednikat | srodka
Lp. czgstotiiwodc Typh ucent antesy geograficzne anten Azymut pochylenla| elektr. EiRP
pracy anteny
== {paHz] 3 = 2 = 1 ] fmnpy i
[ 51°4B17.18"N
1 800 AT794517ROVOS/ Huawei 19°45'26.53"E 1 60 33 46,00 6694
|| 51°4817.18"N
2 900 AT94517ROVO8/ Huawei 15°4526 53°E 1 180 52 46,00 6534
| 51°4817.18"°N
3 900 AT94517ROVO6/ Huawei 19°45'26.53°F 1 300 5.9 48,00 6694
51°48'7.18"N
4 1800/2600 B4 19REVOS 19°45'26.53'E 1 80 3,3/3,3 8369
Huawei 51°487.18"N .
5 1800/2600 19°45'26. 53'E 1 120 2,3/2,3 8369
51°48'17.18"'N
6 1800/2500 AMBA519REv0R 19°45'25 53"E 1 180 5,2/5,2 8369
Fuawet 51°48'17.18"N o
7 1800/2600 19°4526 53"E 1 240 33 8369
51°4817.18"N
8 1800/2600 AMBASTSREVOS! 19°4526, 53"E 1 0 2,8/2,8 8369
Huawel 51°4817.18"N o0
9 1800/2600 19°45'26, 53"E 1 300 59/5,9 8369
ADU4521R0V05/ 51°48'17.18"N
10 2600 Huaveei 19°45'96 53°E 1 0 28 36,00 14468
ADU4521R0V08/ 51°48'7.18"N
11 2600 Huawel 19°45'26 53"E 1 118 23 36,00 14468
ADU4521R0V08/ 51°48'17.18"N
12 2600 Huawel 19°45'26 53"E 1 240 3 38,00 14468
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Wysckasc
. Czns- Moc 2ysk
Lp. | T¥P ;nﬁ"“m Sredmica | Azymut vi%’:: totliwode i::f::a wyjSciowa | energety- | EIRP
¥ geog pracy = nadajnika szny
: anteiy _
[m] 3! - 1€z} | [mnptt !  foam 48] W
ANT2/2B0,623/80H 51°48'17.18"N
1 PIHP! Eficeson 0,6 151 19°45'26 53"E 23/80 43,0 17116 39,6/49,3 | 384553
ANT3 B 0.3 80 HP/ 51°48'17.18"N
2 Ericsson 0,3 325 18°45'26 53°F 80 42,0 0 446 28,84
MOEI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona 4z 10

Al. Niepodleglosci 7894, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiekiu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integraing calod¢, nie moze byé powielane inacze], jak w catodcei.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGOQ

3.1. Miernik natgzenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik hatezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2351 z sondg pomiarowa pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0149 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/343/21 z dnia 15 listopada 2021 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrodawska.,

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
Termohigrometr firmy AZ Instrument Cormp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo

wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP
106), Lowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-1.41.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 .

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspdtrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wlasnego oprogramowania do obliczania wspolrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 24438).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektremagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1 973).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegolnych instrumentach wsparcia w Zwigzku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. B95).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriéw badawczych wykonujacych pomiary poia
elektromagnetycznego w $rodowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 .

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimaty z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku

(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBJ-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Nigpodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgeznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowl integralna catoéé, nie moze byé powielane inacze], jak w calogci.
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos$¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi: 50,2% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2,

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartoéé wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscia ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku do obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sig
wartosc skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako doing granice akredytowanego zakresu
pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiarow

. Wartoie [ waros | Wartoe | Wartode | Whitade | Whrtedt |
é Opts prom powiarowmge” 2o | pomiarowa T [ pomi e e m. m geograficzne
- Vim] m | g . | pamm) : - E
i 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11
1 GKP ~az. 0° 13 | 2 10003 | 140 | 27 | 0007 | 00 | o0 |SIASTOTN
2 GKP - az. 0* 1,3 2 | 0003 140 | 27 | 0007 [ 010 | 010 f;:ﬁg:gé:g:g
3 GKP - 2. 0° 2 | 2 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | o0p |§148282N
4 GKP - 5z. 0" 09 | 2 0002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | oo7 |ShAT204N
5 GKP — 5z 60° 11 2 |0003 ]| 140 | 23 | 0006 | 0.08 | 008 f;:jg:;g:g:g
6 &KP -2z 60° 2 [ 2 0003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | oos |SS195N
7 GKP - 2. 60° 1 2 | 0003 | 140 | 21 | 0006 | 008 | oo |SLAT2LIN
8 GKP -2z 60° PdgT | 032 (<0002 | 140 | <17 | <0.004| <0,06 | <006 | SH.ABHON
9 GKP — 8z, 60° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 | <0,004 | <0,06 | <006 ?;:2?:%2;;:’;
10 GKP —az. 115° 15 | 2 |0004] 140 | 32 | 0008 | 041 | 011 f;:jgggf:g
11 GKP 2z 1157 09 | 2 0002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | oor |§hAEISIN
12 GKP — az. 115° Pdg’ | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 | <006 | <006 |ST4BTIN
13 GKP - gz, 115° Pig’ | 032 <0002 | 140 | <17 | <0004 | <06 | <005 | STABIOZN
14 GKP — az. 120° 13 | 2 |o0003| 140 | 27 | 0007 | 010 | 010 f;::g;g:g:g
15 GKP - az. 120° 1 2 (0003| 140 | 21 | 0008 | 008 | 0g8 ?;::g;%g:g
| 16 GKP —az. 120° pdg* | 032 | <0002 | 1,40 | <17 |<0.004 | <0.06 | <0,06 ?;:jg:lg:;_:g
MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIOM BADAWCZE Strona 6 210

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanega obiekiu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integraing catosé, nie moze by¢ powielane inacze), jak w catosci.
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o N:"r::n" Wysokods ‘L‘hm Poprawha erlmc Lm;m Wartgsc W pdirze
E ©Cpig oru pomiarowege' E? L H L Ex e :UGM“E' m j  9eoprficzne
. vl | | jam < wim | fam) 2 - :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
17 GKP — az. 120° Pdg* | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 | <006 | <0ge | SI4808EN
18 GKP - az. 180° 1,2 2 | 0003 140 | 25 | 0007 | 008 | 009 ?;nggg'g:g
19 GKP - az. 180° 1,2 2 o003 | 140 | 25 | 0007 | 000 | 0o f;ég;g;:g
20 GKP — a2, 180° 11 2| 0003 | 140 | 23 | 0006 | 008 | pos |5148122N
21 GKP — az. 180° 0.9 2 o002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | oo7 | 5148I0.2N
22 GKP — az. 180° Pdg' | 032 | <0002 140 | <1.7 |<0,004| <006 | <006 | S1:4805IN
23 GKP -~ az. 18(° pdg" | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 | <006 | <006 |31 4S01TN
24 GKP - az. 240° 1,3 2 0003 | 140 | 27 | 0007 | 00 | o0 |51 48163N
26 GKP — az. 240° 1.4 2 | 0004 | 140 | 20 | o008 | 011 | 011 |SIAEISZN
26 GKP — az. 240° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 | <0004 <0.06 | <006 ?;:jg:]i'g:g
27 GKP — az. 240° pdg* | 032 | <0002 | 140 | <17 |<0,004 | <0.06 | <006 ?;::g:gg'g:g
28 GKP — az. 300° 1,2 2 10003 | 140 | 25 | 0007 | 009 | oo |5I48TEEN
29 GKP — 8z 300° 13 2 0003 140 | 27 | 0007 | 010 | 010 f;ogg:fg-g::g
30 GKP - az. 300° 0.9 2 | 0002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | oor |STAE22EN
31 GKP - az. 300° pdg* | 032 | <0002 | 140 | <1,7 |<0,004 | <0,06 | <006 ?;,jg:gg'i:fg
GKP, wzdluz linfi prostej taczacej 51°48'23 5"N
32 | urzadzenia nadaweze z najblizsza | 0.9 2 | 0002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | o7 |§TATZEN
zabudowg ,
GKP, wzdhuz linii prostej laczace] 51°48'24 9"N
33 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 032 | <0,002| 140 <1,7 | <0,004 | <0,06 [ <0,06 19°45'37 T"E
zabudowa ;
GKP, wzdiuz linii prostef laczacej 51°48'28 2'N
34 | urzadzenia nadaweze z najplizsza | pdg* 0,3-2 ! =<0,002| 1.40. <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 10°45" 40|6"E
zabudowg y
PKP — w ofoczeniu instalagji " 51°48'28,8"N
35 s e Pdg® | 032 | <0002 | 140 | <17 | <0004 | <006 | <006 | 53,8208
PKP - w otoczeniu instaladji " 51°48'30,2"N
36 2 Lol Pdg" | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 | <006 | <008 |§54E30ZN
GKP, wzdluZ linii prostef laczacej 51°48"17,0"N
37 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1 2 0,003 1,40 21 0,006 0,08 0,08 19° 45'36'8“E
zabudowsg s
GKP, wzdluz linii proste] lgczgcej 51°48'18.3"N
38 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 16°48 42‘ 0'E
zabudowg i
GKP, wzdiuz linii prostej faczgcef 51°48'14.5"N
39 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,068 | <0,06 19°45' 47'3"E
zabudowa \
GKP, wzdluz linii prostej laczacej 51°48'11.9"N
40 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg 1 2 0,003 | 140 2.1 0,006 | 0,08 0,08 19°45'32 0'E
zabudowg !
GKP, wzdhuz linii prostej faczacej 51°48'08.9"N
41 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,32 | <0,002 | 140 <1,7 | <0,004 | <0,08 | <0,06 19°45'32 6"k
zabudowg ,
MOBI-TELEKOM Adam Macloch LABORATORIUM BADAVCZE Sroma 7210
ona ¢ 2

Al, Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiekiu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calossi.
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Wartosé | Wartodd

- Wartosé |0 o yoge | Wartose | Warload | Wartoud 2 A Wapirzsd
§ Oprs pronu pomiarawege' i H B B e m' m S
5 Vim] {m] pAfm] - | M) {Amm] - - -
1 2 3 4 5 5] 7 8 ] 10 11
2 GKP —az. 151° pdg* | 032 | <0002 | 140 | <17 | <0004 | <006 | <006 | 51 4BOSTN
GKP, wzdtuz finii prostej taczace] 51°4813 4"N
43 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1.1 2 0,003 1,40 2,3 0,006 0,08 0,08 19°45'21 '1"E
zabudowsg .
GKP, wzdfuz linii prostej taczacej 51°48'11 2N
44 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 0,8 2 0,002 1,40 17 0,004 0,06 0,08 19°45'21 ,0"E
zabudows ,
GKP, wzdtuz linii prostej igczgcej 51°48'08.1"N

45 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <006 | <0,06 19°45'21 0'E
zabudows !
GKP, wzdtuz linii prostej faczacej 51°48'04 4"N
46 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,32 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,08 19° 45‘20'6"E
zabudowa !
GKP, wzdiuz linii prostej igczacej 51°48'08 6"N
47 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,32 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 10°45'1 3'3"E

Zabudowa
GKP, wzdhuz [infi prostej taczace] 51°48"7.5"N
48 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza 08 2 0,002 1,40 1.7 0,004 0,06 0,08 19°45" 6,2"E
zabudowg *
GKP, wzdiuz linii prostej laczgcej 51°48'20. 4'N
49 | urzadzenia nadawcze z najblizszy 1 2 0,003 1,40 21 0,006 0,08 0,08 19°a51 319"E
zabudowg y
PKP —w otoczeniu instalagji " 51°48"16,5"N
50 radiokomunikacyjnej pdg 0,32 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°45'05.3'E
PKP = w otoczeniu instalagji 51°48'22,8"N
51 radiokormunikacyjnej 1,2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0,08 19°45'23.0"E
PKP - w otoczeniu instalagji . 51°48'24,7"N
52 radiokomunikacyjnej pdg 0,32 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°45'16,6"E
PKP - w otoczeniu instalagii . 51°48'27 4"N
53 radiokomunikacyjnej pda 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,08 | <0,06 19°45'13.2"E
PKP —~ w otoczeniu instalacji " 51°48'27 9"N
54 radiokormunikacyjne] pdg 0,32 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°45'20 7°E
PKP — w ofoczeniu instalagii N 51°48'31,1"N
55 radiokomunikacyjnej pdg 032 | <0002 | 1,40 <1,7 | =0,004 | <0,06 | <0,06 19°45'25.1"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 51°48'34,0"N
56 radiokomunikacyjnej pdg 0,32 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 19°45'25,8"E
o 51°48'21,7"N
57 GKP —az. 3256 1.2 2 0,003 1,40 2,5 0,007 0,09 0.09 19°45'21 7°E

pdg* - ponize] dolnsj granicy akredytowanege zakresu pomiarowsgo wynoszgoe] 0,8 VWim (<0.8 Vim)

1 oznaczenia: GKP - glowny kKierunek pomiarowy, PKP - pomacniczy kierunek pomigrowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warlosé chwilowa

3 wartes¢ natg2enla pola elekiryeznege po uwzglednieniu poprawek pomiarowych | powigkszona © niepewnasé pomiaru

4 warlosé natgzenia pala magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych | powigkszona o niepewnodd pormians

5 dla wyrikdw ponikej czutodei zestawy pomiarowege przyjeta niepewnoss dfa minimalne] wartosdl z zakresu pomiarswegeo

& na podstawie rozpoznania Zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcs, do wyznaczenia warloscl wskaznikawej WME i WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola
elekirycznego | magnetycznego wynoszgce odpowiadnle 28 \im oraz 0,073 Afm

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot Strona 8z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiekiu w przedstawione] konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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Niepewno$é rozszerzona pomiaru skladowej elektryczne] wynosi: 58,6% przy poziomie ufonosci 95% i

wspolczynniku rozszerzenia k=2,

Zastosowano poprawki pomiarowe udostgpnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametrow pracy instalacii.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartoéé wskazana przez miernik pola

elektromagnetycznego jest wartoécia ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg™. W takim przypadku do obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie
wartosé skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolng granice akredytowanego zakresu

pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikdw pomiaréw

Al. Niepodiegtodci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.

- Wa I MO | poo g | Wiartoss | Wartode inrtat o vaics | e
B potmarowa | PICZRA | crowa | K08 ) Kowa kowa geograficzne
. E H EY H'
;_ Opis pionu pomirowego WME VIMH®
[vimd m] [Afm] = [Vim] [A/m] -
1= 23 3 4 5 6 7 8 9 10 H
_ ° " = -51°48'05,7"N
42 GKP —az. 151 pdg® | 032 | <0002 140 | <18 | <0,005| <008 | <0.06 | o0 5mp'gne
_ ° 51°48'21,7"N
57 GKP —az. 325 1,2 2 0,003 1,40 27 0,007 0,10 0,10 19°4521.7'E
pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanege zakresu pomiarawego wynaszacej $,8 Vim {<0,8 Vim)
1 vznaczenia: GKP - giéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniezy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkewy pion pomiarowy
2 maksymalna wartosé chwilowa
3 wartosé natezenia pola elekirycznege po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i pawigkszona o niepewnasd pomiaru
4 wartosé natezenia pola magnetycznege po uwzglednienlu poprawek pomiarowych i powigkszona © nispawnosé pamiaru
§ dia wynikow ponize] czutodci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimaine} wartosci z zakresu pomiarowego
6 na podstawle rozpoznania 2rédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawces, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME | WMH przyjeto wartosci
depuszczalne pola alekirycznege f magnetycznega wynoszace adpowiadnic 28 VWm oraz 0,073 A/m
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Strona9z 10
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAM!

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrézni-
cowane dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla iudnosei. Zgod-
nie z ww. rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania Zrédet pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
Zlecenicdawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto warto$ci dopuszczalne skiadowej elekiryczne; i
magnetycznej wynoszqce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowa zgodnie z pkt 11 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 17-12-2021r. stwierdzono, 2e w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i

WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 10z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catodé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspotrzedne geograficzne obiektu
diugodc : 19°45'26,6"E
szerokosd : 51°48'17,3°N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 7994, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego cbiektu w przedstawione] konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosé, nle moze byé powielane inaczej, jak w calosci,
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodleglodci 7994, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wyfacznie badanego oblektu w przedstawicnej konfiguragi.

Sprawozdanie stanowi integralng catode, nie moie byé powielane inaczej, jak w catosci.




Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych
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