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Dokument elektroniczny

iejsce i data sporzadzenia dokumentu
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Siare 'Puwlatowe w Brzezinach
e WRLYNELO

dnia  202] -l6- 2

Monika Jankowska L dz. #JSS .... g ........ poypis -- b WIAT BRZEZINSKI (95-060 BRZEZINY, WOJ.

Telefon: +48790006525 tODZKIE)
Email: korespondencja3gns@piay.pl

P4 Sp. z 0.0.

02-677 Warszawa (miasto)

ul. Wynalazek 1

Wojewddziwo: MAZOWIECKIE

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa (gmina miejska)

DI 2021-06-25

Dane nadawcy Dane adresata

ZGLOSZENIE INSTALACJI

BRE4412_zgloszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Dzieri dobry,
w zafgczeniu przesylam zgloszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne dia stacji bazowej BRE4412.

Pozdrawiam,
Monika Jankowska

Zataczniki:

1. Petnomocnictwo Monika Jankowska. pdf
2. BRE4412_zgloszenie instalacji.pdf
3. BRE 4412 A - Kwalifikacja wersja 4.pdf

4, gptata 17.pdf
5. oplata 120.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowaé nalezy uzyé oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zloZzenia
podpisu:
2021-06-25T13:41:09.808+02:00

Podpis elektroniczny

izl 25.06.2021, 14:35



Warszawa, 2021-06-25

Prowadzacy instalacje

P4 Sp. z 0. 0.
ul. Wynalazek 1
02 - 877 Warszawa

Adres do korespondencii:

P4 8p, z 0. 0.
ul. Wynalazek 1,
02-877 Warszawa

Sprawe prowadzi:

Monika Jankowska
kom. 780006525

Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Wydziat Rozwoju Powiatu, Drég, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. o. BRE4412 A
Na podstawie art. 152 ust, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 2 poin. zm.} zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami

P4Sp.zo0.0.2 siedziba w Warszawie zglasza instalacje wytwarzajaca pole elektromagnetyczne:
95-047 Wola tokotowa, dz. nr 60, obr. 0021, gm. Jezdéw, pow. brzeziriski

P4 sp. z o.0. dokonuje zgloszenia z wykorzystaniem formularza bedacego zatacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacii

- formularz zgioszenia stacji BRE4412_A wraz z 2ataeznikiem;

- odpis dokumentu peinomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opfaty skarbowej w
wysokosci 17 zlotych od jego ziozenia:
potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej od przyjecia zgtoszenia - 120 ziotych.

P4 5p.z 0.0. ul Wynalazek 1, 03677 Warszawa, XIH Wydziat Gospodusozy Krajowego Rejsirg S3-loweyn
Sad Rejosiowy dla . st. Warszawy KRS 0000217207 REGON (175808505 P S51-21-20:077 K= itad zakludowy 13856 500,00 PLN
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia ’

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Brzezinach

WydZzial Rozwoju Powiatu, Drog, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BRE4412 A (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. tODZKIE 2.1.10 (TERYT: 10) (KTS: 10051000000000), pow. brzezinski 4.1.10.15.21 (TERYT: 1021) (KTS:
10051011521000), gm. Jezéw 5.1.10.15.21.04.2 (TERYT: 1021042) (KTS: 10051011521042)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 8p. z.0.0, ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

9. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
95-047 Wola tokotowa, dz. nr 60, obr. 0021, gm. Je26w, pow. brzezifiski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elekiromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izolropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotiiwoséciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko&é produkeji lub wielko$¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji, Wielkos¢ swiadczonych usiug: usltugi telekomunikacyjne dia
ilodei do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:
Antena Sektorowa 11_V: 93W
Antena Sekforowa 12_V: 93W/
Antena Seldorowa 13_T: 94W
Antena Sektorowa 21_V: 93W
Anlena Sektorowa 22_V: 93W
Antena Sekforowa 23 T: 94W
Antena Sekitorowa 31_V: 93W
Antena Sekforowa 32_V: 93w/
Antena Sekforowa 33_T: 94W
Antena Sekforowa 41_T: 94W
Antena Sektorowa 42_V: 33W
Antena Sekforowa 43_V: 93W
Radiofinia RL1: 5248W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisfi w sposéb automatyczny do warfosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obslugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu tefefonii. komérkowej
okreélona cdpowiednimi normami,

11. Informacija czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami
Konstrukcfa stacji ogranicza wielkos¢ emisji tak ze obowigzujgce przepisy i normy dolyczace pél
elekiromagnetycznych sa zachowane.

12. Szczegétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

P4 Sp. zo.0. ul. Wynadazek 1, 02-677 Warszawa, X1l Wydziat Gospade:i 2y Krajowogo Fajzohu Sovn
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LP 1. | Wspéirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_V: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sektorowa 12_V: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sektorowa 13_T: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sekiorowa 21_V: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sektorowa 22_V: (13°57'49.2"E,51°45'37. 4°N)
Antena Sektorowa 23_T: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sekiorowa 31_V: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sektorowa 32_V: (19°57'49.2°E,51°45'37.4"N)
Antena Sektorowa 33_T: (19°57'49.2"E,51°45'37. 4"N))
Antena Sektorowa 41_T: (18°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Antena Sekiorowa 42_V: (19°57'49.2"F,51°45'37.4"N))
Antena Sektorowa 43_V: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)
Radiolinia RL1: (19°57'49.2"E,51°45'37.4"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalaci:
800MHz, 900MHz, 18GHz

LP 3. | Wysokosc srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Seklorowa 11_V: 59,00m
Anfena Sektorowa 12_V: 59,00m
Antena Sektorowa 13_T: 59,00m
Antena Sektorowa 21_V: 59,00m
Antena Sektorowa 22_V/: 59,00m
Antena Sekiorowa 23_T: 59,00m
Antena Sektorowa 31_V: 59,00m
Antena Sektorowa 32_V: 59,00m
Antena Sektorowa 33_T: 59,00m
Antena Sekforowa 41_T: 59,00m
Antena Sektorowa 42_V: 59,00m
Antena Sektorowa 43_V: 59,00m
Radiolinia RL1: 56,50m

LP 4. | Emisja pola. elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoélnych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 93W
Antena Seklorowa 12_V: 93W
Antena Sekforowa 13_T: 94W
Antena Sekforowa 21_V: 93W/
Antena Sektorowa 22_V: 93W
Anlena Sekiorowa 23_T: 94W/
Antena Sektorowa 31_V: 93W
Antena Sekforowa 32_V: 93W
Anlena Sektorowa 33_T: 94W
Anfena Sekiorowa 41_T: 94W
Antena Seklorowa 42_V: 93w
Antena Sektorowa 43_V- 93W
Radiolinia RL1: 5248W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtownych wigzek promieniowania poszczegodlnych anten
Instalacji:

Antena Seklorowa 11_V: azymut 50°, pochylenie 0-10° (800MH?z)

Antena Sektorowa 12_V: azymut 50° , pochylenie 0-10° (800MHz)
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Antena Sekforowa 13_T: azymut 50°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 21_V: azymut 140°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 22_V: azymut 140°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 23_T: azymut 140°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 31_V: azymut 230°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 32_V: azymut 230°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 33_T: azymut 230°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 41_T: azymut 320°, pochylenie 0-10° (900MHz)
Anlena Sektorowa 42_V: azymut 320°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Seklorowa 43_V: azymut 320°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Radiolinia RL1: azymut 83° +/-30°, pochylenie 0°

Dia anteny Antena Sektorowa 11_V miejsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gféwnef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Anlena Sektorowa 12_V miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_T misjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odieglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej glfownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sekiorowa 21_V miejsca dostgpne dia ludnoéci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegiosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekiorowa 22_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jef gtownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Anlena Sektorowa 23 T miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_V miejsca dostgpne dfa ludnosci nie znajdujg sie w Okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sekforowa 32_V miejsca doslgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gidwnef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 33 T migjsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jef giéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sekforowa 41_T migjsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wiazki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 42_V migjsca dostepne dla ludnodci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekiorowa 43_V miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odjeglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, {f, Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywad na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
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1839), przedmiofowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace zawsze badi
moggce potencjalnie znaczaco oddziafywad na srodowisko.

13. Miejscowosé, data: Warszawa, 2021-06-25 Podpis jest prawicowy
Imig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Dakument pod zez MONTKA
JANKOWSKA

Podpis: Data: 2021.06,25 [3:32:35 CEST

Il. Wypeinia organ ochrony érodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

Ustawa z dnia 3 pakdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 tekst jednolity)

Rozporzadzenic Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawic przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywsé na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839)

KWALIFIKACJA

instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komérkowej P4
pod wzgledem oddzialywania na s§rodowisko

w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dn. 10.09.2019r., Dz. U. 2019 poz. 1839

BRE 4412 A

Adres | 95-047 Wola Lokotowa
instalacji: gm. Jezo6w
dz. nr 60, ob. 0021, jedn. ew. 102104 2
woj. lédzkie

Inwestor:

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Wykonanie: | gy jnz, Urszula Kadziela
spec. systemdéw ochrony atmosfery
urszula.kadziela@interia.pl

Warszawa, grudzien 2020
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Instalacja radiokomunikacyjina telefonii komorkowej BRE 4412 A Wersja 4

1. STRESZCZENIE KWALIFIKACJI

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyijna telefonii
komérkowej P4 zlokalizowana pod adresem: 95-047 Wola Lokotowa, gm. Jez6w, dz. nr 60,
ob. 0021, jedn. ew. 102104 _2, woj. t6dzkie.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozpatrywana
instalacja zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub do zadnego z

powyzszych,

Aby dokonaé kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej obliczane s3 réwnowazne
moce promieniowane izotropowo dla kazdej instalowanej anteny sektorowej. Nastepnie w
oparciu o warto$¢ obliczonej Pewp nalezy sprawdzié dla jakiej odlegtosci od anteny moga
wystgpowaé miejsca dostgpne dla ludnosci. W tym celu na rzutach poziomych i pionowych
sprawdzane jest wystepowanie miejsc dostepnych dla ludnosei w osi anteny dla pochylen
minimalnych i maksymalnych.

Jesli miejsca dostgpne dla ludnosci nie wystepuja w osiach poszczegblnych anten
sektorowych, instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do moggcych zawsze lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko.

Na podstawie przeprowadzonych ponizej obliczed i analiz stwierdzono, ze dla
przedstawionej przez Inwestora konfiguracji anten sektorowych miejsca dostgpne dla
ludnogci nie wystgpuja w osi gléwnej promieniowania zadnej z anten sektorowych, zatem
zgodnie z ww, Rozporzadzeniem rozpatrywana instalacja radiokomunikacyijna zlokalizowana
w Woli Lokotowej na dzialce numer 60 nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na rodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Nie ma obowigzku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewziecia.




Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej BRE 4412 A wersja 4

2. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowe;
P4, ktérej anteny sektorowe oraz anteny radiolinii beds zamocowane na wiezy kratowej
zlokalizowanej pod adresem: 95-047 Wola Lokotowa, gm. Jezéw, dz. nr 60, ob. 0021,
jedn. ew. 102104_2, woj. todzkie.

Inwestorem przedsiewzigcia jest P4 Sp. z o.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzegnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
rozpatrywana instalacja zalicza sie do przedsiewzieé: -

* mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko;

e mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko;

* do zadnego z powyzszych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, kazda antena sektorowa
rozpatrywana jest osobno i nie ma wplywu na wynik kwalifikacji innej anteny.

3. PODSTAWY SPORZADZENIA KWALIFIKACJI

Ponizej wymieniono zapisy Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839) mogace mie€ odniesienie do planowanej instalacji radiokomunikacyjnej P4:

Do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie m.in.
nast¢pujace rodzaje przedsigwzigc:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujgce pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli réwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi;

a) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoéci znajduja si¢ w odleglosci nie
wickszej niz 100 meiréw od sdrodka elektrycznego, w osi gléwnej wigzki
promieniowania anteny;

b) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja si¢ w odleglosei nie
wicksze] niz 150 metréow od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki
promieniowania anteny.

c¢) nie mniej niz 10000 W, a migjsca dostgpne dla ludnosci znajduja sie w odleglosci nie
wickszej niz 200 metrow od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wigzki
promieniowania anteny.

Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie
m.in. nastepujace rodzaje przedsiewzieé:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujgce pola
elektromagnetyczne o czestotliwodciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli réwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:




Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komdrkowej BRE 4412 A wersja 4

a) nie mniej niz 15 W, a miejsca dostepne dla ludnosei znajduja sie w odleglosci nie
wigkszej niz 5 metréw od $rodka elekirycznego, w osi gléwnej wigzki
promieniowania anteny; '

b) nie mniej niz 100 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajdujg si¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 20 metréw od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki
promieniowania anteny;

¢) nie mniej niz 500 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajdujg si¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 40 metréw od $rodka elekirycznego, w osi gléwnej wiazki
promieniowania anteny;

d) nie mniej niz 1000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg si¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 70 metréw od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wigzki
promieniowania anteny;

e) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnogci znajdujg si¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 150 metréw i nie mniejszej niz 100 metréw od $rodka elektrycznego, w
osi gléwnej wiazki promieniowania anteny;

f) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg si¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 200 metréw i nie mniejszej niz 150 metréw od grodka elektrycznego, w
osi gléwnej wigzki promieniowania anteny;

g) nie mniej niz 10000 W, a miejsca dostepne dla ludnodci znajduja sig¢ w odlegtosci nie
wigkszej niz 300 metréw i nie mniejszej niz 200 metréw od $rodka elektrycznego, w
osi gtéwnej wigzki promieniowania anteny;

W celu zakwalifikowania przedsigwzigcia zgodnie z wyZej wymienionym

rozporzgdzeniem istnieje konieczno$é wyznaczenia réwnowainej mocy promieniowanej
izotropowo (Prme) dla kazdej anteny sektorowej, a nastepnie przeanalizowania
przebiegn odpowiedniego wektora wigzki gléwnej promieniowania dla kazdej z tych
anten.
Zgodnie z par. 2.1 pkt 7 oraz par. 3.1 pkt 8 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko,
réwnowazng moc promieniowana izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny;
nawet w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakladu lub obiektu znajduje si¢ inna
planowana, realizowana lub zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i
radiolokacyjna,

Z punktu widzenia wspomnianego Rozporzadzenia parametrem charakteryzujacym instalacje
jest moc pojedynczych anten. Rozporzadzenie stanowi o mocy promieniowanej izotropowo
dla pojedynczej anteny, zatem nalezy badaé, czy miejsca dostgpne dla ludzi znajduja sig w osi
wigzek konkretnych nadajnikéw i w odleglodci zaleznej od ich mocy (dla pojedynczego
nadajnika). Na etapie kwalifikacji przedsiewziecia nie ma podstaw do badania sumy energii
emitowanej na poszczegolnych kierunkach przez wszystkie anteny instalacji. Mocy tych
anten si¢ nie sumuje, jest to parametr nie podlegajacy sumowaniu.
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Wyjaénienie poje¢ wykorzystanych w opracowaniu;

Anteny sektorowe — urzadzenia przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru fali
elektromagnetycznej, stuzace do polaczen z telefonami sieci komérkowej.

Srodek elektryczny anteny — migjsce, bedgce Srodkiem uktadu wspéirzednych, wzgledem
ktérego wyznaczono charakterystyka promieniowania anteny.

Miejsca dostepne dla ludnosci - wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktérych dostep
ludnogci jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzgtu technicznego (typu dzwig,
drabina), ustalane wedlug istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci.
Przyjmuje sig, ze miejsca dostgpne dla ludnosci wystgpuja 2 metry nad poziomem terenu lub
nad powierzchnig dachu.

Odlegloi¢ miejsc dostgpnych dla ludnosci od $rodka elektrycznego anteny — odcinek linii
prostej, ktéry wyznacza si¢ w osi glownej wiazki promieniowania anteny uwzgledniajac
azymut i pochylenie tej osi.

Tilt — pochylenie wzgledem kierunku horyzontalnego.

Réwnowazna moc promienmiowana izotropowo Prmp — zastgpcza moc promieniowana
(ERP) — iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk
energetyczny anteny moze by¢ odniesiony do anteny izotropowej, méwi sie wéwezas o
zastgpczej mocy promieniowanej izotropowo, wg.: (EIRP) PN-80/T-01012:1980 Stownictwo
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia.

Promieniowanie wypadkowe - w przypadkach gdy antena jest zbudowana z wigcej niz
jednego systemu nadawczego przyjmuje si¢ sumg réwnowaznych mocy promieniowanych
izotropowo systeméw jako EIRP anteny.

Kierunek wigzki gléwnej promieniowania — wigzka zawierajaca kierunek maksymalnego
promieniowania

O§ wiazki gléwnej promieniowania — linia prowadzona wzdhz kierunku wigzki gléwnej
promieniowania.
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

W skiad projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejdg urzadzenia zasilajace, sterujace
i nadawczo - odbiorcze zlokalizowane u podstawy wiczy oraz anteny sekiorowe i anteny
radiolinii zamontowane na wiezy kratowej o wysokosci max do 65,00 m n.p.t. wraz z
odgromnikami.

Zainstalowane zostang nastepujace anteny sektorowe:

Numer | Azymu QOsmaczenie P eli?:;::ny Mgkg:;alna Pochy lef'ie Tlumiente
anteny t anfeny mﬂ::::;&’ r (wysukaﬁ_é wyjiciowa na ‘(‘;ii?z?u unt:: ::'ega
zawieszenia) system

§ | " imapt] [dBm] Ci | Wl

1 50 LOSIMI AL ot 59,00 33,010 10 0,325

2 140 LO82M1 Amﬂ‘;‘;‘;’%‘m 59,00 33,010 10 0,325

3 230 LOB3MI ADU}i‘;al‘;";Lv% 59,00 33,010 10 0,325

4 320 L084M1 DG e 59,00 33,010 10 0,325

5 50 LO8IM?2 O 59,00 33,010 10 0,325

6 140 LO82M2 Amﬁ‘;ﬁ‘g’% - 59,00 33,010 10 0,325

7 230 LO8IM2 ADU LT s 59,00 33,010 10 0,325

8 320 LO84M?2 Ami‘;i‘;;is\«os 59,00 33,010 0 0,325

9 50 o9t A0 Ty 59,00 33,010 10 0,668

10 140 U092 Amljg‘f‘;";évo() | 59,00 33,010 10 0,668

11 230 U093 o o 59,00 33,010 10 0668

12 320 U094 S i 59,00 33,010 10 0,668

W zwigzku z faktem, ze zapisy w rozporzadzeniu uwzgledniaja réwnowazng moc
promieniowang izotropowo w osi gtéwnej wigzki promieniowania z wylaczeniem radiolinii,
niniejsze opracowanie uwzglgdnia jedynie anteny sektorowe.
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W opracowaniu uwzgledniono stosowane przez Inwestora maksymalne tilty elektryczne. Ze
wzgledu na zastosowanie specjalistycznych konstrukeiji wsporczych przy montazu anten
sektorowych, pochylenie mechaniczne anten nie jest mozliwe. Tilty mechaniczne dla
wszystkich anten sektorowych wynosza zero.

5. WYNIKI OBLICZEN

W przypadku  rozpatrywanej instalacji  Zrédlem  energii elektromagnetycznej
wypromieniowywanej do otoczenia i mogacej stwarzaé potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzi sg anteny sektorowe.

Obliczenia i rysunki wykonano przy wykorzystaniu warunkéw nadawania okreslonych przez
inwestora oraz parametry techniczne urzgdzen, tor6w kablowych i anten zgodnie z kartami
katalogowymi producentéw/danymi inwestora.

Réwnowazng moc promieniowang izotropowo wyznacza sie korzystajac z zaleznoéci:

Pewre [dBm]=P+ G- A

gdzie:
P - Moc wyjsciowa nadajnika na system w danym sektorze [dBm]
G - Zysk energetyczny anteny [dBi]
A - Thumienie toru antenowego [dB]
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W ponizszej tabeli przedstawiono

niki obliczen dla poszczegdlnych anten:

Rozpatrywana
EIRP - odleglo§é miejse
: ) dostepnyeh dia
- mﬁ"“’;‘u Pockylenie | FOnOwazn Indzi od Srodka
Azymut Oznaczenic anteny 2L winzki 4 elektrycznego
anteny {(wysokoié prooiienjow
sawieszenia) {tilt) e anteny wzdluz osi
eizen By ey gliwnej wigzki
P . promieniowania
tej anteny
[ mopt] ] W] fim]
1 50 LO8IM1 59,00 10 93,00 <35
2 140 LO8&2M1 59,00 10 93,00 <5
3 230 LO&3IM1 59,00 10 93,00 =5
4 320 LO84M1 59,00 10 93,00 <3
5 50 LO81M2 59,00 10 93,00 <5
6 140 LO&2M2 59,00 10 93,00 <5
7 230 L0O83M2 59,00 10 93,00 <35
8 320 LOB4M2 59,00 10 93,00 <5
9 50 U0o1 59,00 10 94,23 <5
10 140 U092 59,00 10 94,3 <5
11 230 U093 59,00 10 94,23 <5
12 320 U094 59,00 10 94,23 <5

Dla projektowanej instalacji dla dwunastu anten sektorowych (azymuty 50°, 140°, 230°,
320°) (oznaczonych LO81MI, L082M1, LO83MI, LO84MI1, LO8IM2, LO82M2, L083M2,
L.084M2, U091, U092, U093, U094) réwnowaina moc promieniowana izotropowo
zawiera si¢ w przedziale 15 — 100 W. W zwiazku z tym na zalaczonych rysunkach
przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi gléwnej wigzki promieniowania w
odleglosci 5 metréw od $rodka elekirycznego kazdej anteny sektorowej. Zaréwno dla
minimalnych pochylefi wiazek 0° jak i maksymalnych pochylen wigzek 10° brak
wystepowania miejsc dostgpnych dla ludnosci w odlegloéci do 5 m od $rodka
elektrycznego anten w osi gléwnej wigzki promieniowania danej anteny.

W Tabeli 1 zalaczonej do kwalifikacji przedstawiono szczegétowo parametry techniczne
anten sektorowych rozpatrywanej instalacji i réwnowazne moce promieniowane izotropowo
dla promieniowania wypadkowego.

Zalaczone rysunki przedstawiaja rzut poziomy i rzuty pionowe osi gtéwnych wigzek
promieniowania dla poszczegélnych anten sektorowych. Z uwagi na uproszczony charakter
rysunkéw oraz mozliwosci techniczne drukowania, wigzki dla poszczegolnych anten
przedstawione sg jako jedna linia. Dla zastosowanej skali rysunkéw nie ma mozliwogci
przedstawienia kazdej wiazki oddzielnie.
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Wszystkie rysunki uwzgledniajg uksztaltowanie terenu oraz istnigjacg zabudowe na dzien
wykonania niniejszego opracowania,

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji stwierdza sig, ze dla przedstawionej przez
Inwestora konfiguracji anten sektorowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dn. 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzieé moggeych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do przedsigwzigé
mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko lub potencjalnie znaczgco
oddzialywaé¢ na S$rodowisko, a zatem nie ma obowigzku wuzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. '
Miejsca dostgpne dla ludnosci nie wystepuja w osi gléwnej promieniowania anten
sektorowych.

10
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7. PODSTAWY PRAWNE, ZRODEA INFORMACJI

Akty prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 tekst jednolity)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Zrédla informacji

dane techniczne urzadzen instalowanych na projektowanej instalacji uzyskane od
Inwestora,

karty katalogowe anten,

dane lokalizacyjne stacji uzyskane od Inwestora,

mapa zasadnicza,

materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej,

zdjecia satelitarne,

budzet mocy planowanej instalacji.

8. ZALACZNIKI I RYSUNKI

Tabela 1. Parametry techniczne i obliczenia rownowaznej mocy promieniowane;
izotropowo anten sektorowych — wyniki obliczen.

Rozmieszczenie anten i urzadzen

Rys. 1. - Rzut poziomy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych w odleglosci do 5 metréw od Srodka elektrycznego anten sektorowych

Rys. 2, 3, 4, 5 — Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegélnych
anten sektorowych na azymutach 50°, 140°, 230°, 320° w odleglosci do 5 metréw od
$rodka elektrycznego anten sektorowych.

OPISY POSZCZEGOLNYCH RYSUNKOW:

Rys. 2. Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegélnych anten
sektorowych na azymucie 50° w odleglodci do 5 metréw od srodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltéw 0° oraz 10°.

Rys. 3. Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych na azymucie 140° w odlegloéci do 5 metréw od s$rodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltéw 0° oraz 10°..

Rys. 4. Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych na azymucie 230° w odlegtodci do 5 metréw od srodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltéw 0° oraz 10°.

Rys. 5. Rzut pionowy osi gléwnych wiazek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych na azymucie 320° w odleglodci do 5 metréw od srodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltow 0° oraz 10°.

i1
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