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Dane adresata

POWIAT BRZEZINSKI (95-060 BRZEZINY, WO.J.
£ODZKIE)

ZAWIADOMIENIE

BRE3310 informacja o zmianie danych w instalacji

Dzier dobry,

P4 Sp z 0.0. przesyla informacjg o zmianie danych w instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne nr BRE3310.

Z powazaniem,
Agnieszka Kalinowska

Zataczniki:

1. BRE3310A_informacja o zmianie danych w instalacji.pdf
2. BRE3310 A PEM OS.pdf
3. BRE3310 oplata.pdf

4. 14.03.2021 Agnieszka Kalinowska - elektroniczne.pdf

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data ztozenia

podpisu;
2021-07-08T10:05:04.440+02:00

1z1

Podpis eiektroniczny
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PLAY

Warszawa, 2021-07-06
Prowadzacy instalacje:
P4 Sp.zo. 0.
ul. Wynalazek 1
02 - 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawe prowadzi:

Agnieszka Kalinowska
kom. 790004787

Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Wydziat Rozwoju Powiatu, Drég, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska

dotyczy staciji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp.z 0. 0. BRE3310 A

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. 0. z siedzibg w Warszawie przedktada organowi wiasciwemu do przyjecia zgtoszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o ktérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajgcych pole elektromagnetyczne:

95-060 Jordanéw, dz. nr 171, obr. 0015, gm. Brzeziny, pow. brzeziriski

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz 879), kitére utracito moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajgc, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu. '

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu petnomocnictwa wraz potwierdzeniem Liszczenia optaty skarbowej od jego
zlozenia,
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_ AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

l. Wypeia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organy ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Wydziat Rozwoju Powiaty, Drog, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
BRE3310_A (zgioszenie nr 5)

3. Okreélenie nazw jednostek terytorialnych (gmin powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie

5. Adres zakiadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
95-060 Jordanéw, dz. nr 171, obr. 0015, gm. Brzeziny, pow. brzezinski

sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elekiromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

elektromagnetyczne o czgstolliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dzialalnosci, w tym wielkosé produkcji lub wielkosé swiadczonych usfug.

dia ilosci do 2000 uzytkownikdw jednoczesnie.

Ushugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji, Wielkodé Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia | godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_V: 6944/
Antena Sektorowa 12 GHLNT: 18887W/
Antena Sektorowa 13_H: 10122W
Aniena Sektorowa 21_LV: 12103W
Antena Sektorowa 22_GHNTV: 14225
Antena Sekforowa 23 H: 10122w
Anfena Sektorowa 31_V: 6944w .
Antena Sektorowa 32_GHLNT: 18887W
Anlena Sektorowa 33_H: 10122w
Radiolinia RL1: 5888

Radiolinia RL2: 8822w

9. Emisja pola elektromagnetycznego 0 réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo  (EIRP)

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

okreslona odpowiednimi normami.

Instalacja ogranicza wielkosS¢ emisji w Sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
Zapewnienia obshgi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziafania systemu telefonii komérkowej

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosc) entisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami

elektromagnetycznych $g zachowane.

Konstrukcja slacji ogranicza wielkogé emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pol

rozporzgdzenia, kidre utracito moc dnig 1 stycznia 2021 roku.

12. Szczegétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi wia#qczniku 2 do

_

P4 5p.z 0.0. ul. Wynalazek 1,02-677 Warszawa, Xill Wydziu Gospadarczy K1 fow: su Reinstiv Sadenai o
Sad Kejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 RECON (M 5806E9 1P 951-21-20-077 apiid zat ladgroy 48.856.500,00 PLN
Klasa ochrony informacji P4 sp. 2 0.0. - do uzytku wewngtrznego(internal)




pLV

LP 1. | Wspéirzedne geograficzne anten instalagii:

Antena Sekforowa 11_V: (19°40'35.2°E,51°44'50.4"N)
Antena Sektorowa 12_GHLNT: ( 19°40'35.2'F,51°44'50.4 'N)
Antena Sekforowa 13_H: ( 19°40°'35.2"E,51°44'50.4 “‘N)
Antena Sektorowa 21_LV: (19°40'35.2"F,51°44'50.4 “N)
Antena Sekiorowa 22_GHNTV: (19°40°35.2"E,51°44'50.4"N}
Antena Sektorowa 23_H: (19°40'35.2°FE, 51°44 '50.4°N)
Antena Sektorowa 31_V: (1 9°40'35.2"E,51°44'50.4"N)
Antena Sektorowa 32_GHLNT: (19°40'35.2"E.5 1°44'50.4"N)
Antena Sektorowa 33 _H: ( 19°40'35.2"E, 51°44'50.4*N)
Radiolinia RL1: (19°40'35.2"E, 51°44'50.4 "N}

Radiolinia RL2: (19°40'35.2"F 51°44'50.4 “N)

LP 2 | Czestotliwosé pracy instalacji:

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz,2600MHz, 23GHz, B0GHz

LP 3. | Wysokos¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Anfena Sektorowa 11_V: 59,00m

Antena Sektorowa 12_GHLNT: 59,00m

Antena Sektorowa 13_H: 59,00m

Antena Sektorowa 21_LV; 59,00m

Anfena Sektorowa 22_GHNTV: 59,00m

Antena Sektorowa 23_H: 59,00m

Antena Sektorowa 31_V: 40,00m

Antena Sektorowa 32_GHLNT- 40,00m

Antena Sektorowa 33_H: 40, 00m

Radiolinia RL1: 56,40m

Radiolinia R 2: 56,40m

LP 4. | Emisja pola elekiromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo {EIRP)
poszczegdinych anten;

Antena Sektorowa 11_V: 6944w

Antena Seklorowa 12_GHLNT: 18887W

Antena Sektorowa 13_H: 10122w

Antena Sekforowa 21_LV: 12103wW

Antena Sektorowa 22_GHNTV: 14225

Antena Sektorowa 23 _H: 10122W

Anfena Sektorowa 31_V: 6944W

Antena Sekforowa 32_GHLNT: 18887W

Antena Sektorowa 33_H: 10122W

Radiolinia RL1: 58881/

Radiolinia RL2: 8822w

LP 5, | Zakresy azymutéw i katow pochylenia osi giéwnych wigzek promieniowania poszczegdinych anten
Instalacji: '

Antena Sekforowa 11_V: azymut 10°, pochylenie 0-10° {800MHz)

Antena Sekiorowa 12_GHLNT: azymut 10°, pochylenie 0-10° (S00MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz),
pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa 13_H- azymut 10°, pochyilenie 0-10° {2600MHz)

Antena Sektorowa 21_LV: azymut 160° , pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 2-8° (1800MHz),
pochylenie 2-8° (2100MHz)

Antena Sektorowa 22_GHNTV: azymut 160° , pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° {QOOMH:z),
pochylenie 2-8° (1800MHz), pochylenie 2-8° (2100MHz)
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Antena Sektorowa 23_H: azymut 160°, pochylenie 0-8° (2600MHz) '

Antena Sektorowa 31_V: azymut 270° , pachylenie 0-9° (800MHz)

Antena Sektorowa 32_GHLNT. azymut 270° , pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 0-6° (1800MHz),
pochylenie 0-6° (2100MHHz)

Antena Sektorowa 33_H: azymut 270°, pochylenie 0-6° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 52° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 260° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 11_V miejsca dostepne dia ludnosei nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od rodka elekirycznego antfeny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_GHLNT miejsca dostepne dla fudnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od Srodka elekiryczneqo anfeny w osi jej gldwnej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sekiorowa 13_H miejsca dostepne dla iudnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anfeny w osi jej giownej wigzki
promishiowania,

Dia anfeny Antena Sekforowa 21_LV migjsca doslepne dfa ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anfeny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sekiorowa 22_GHNTV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jef giownej
wigzki promieniowania,

Dia anfeny Antena Seklforowa 23_H migjsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym poni¢ej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gidwnef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Anfena Seklorowa 31_V migjsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okredlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od rodka elekirycznego anfeny w 0si jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Aniena Seklorowa 32_GHLNT misjsca dostepne dia ludnoséci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizef rozporzadzeniu odleglo$ci od Srodka eleklrycznego anteny w osi jej gliownej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sekltorowa 33 _H miejsca dostepne dla fudnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegloéci od Srodka elektrycznego anfeny w osi jof gidwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianit informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, fj. Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywad na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie mogace zawsze bgdZ
moggce polencjalnie znaczgco oddzialywaé na Srodowisko.

LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pdl elekfromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zalgcznik.

13. Migjscowosc, data: Warszawa, 2021-07-06 Podpis jest prawidtowy

imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje: Yy

Dokument podpi przez
. AGNIES{fis MirL.INOWSKA
Podpis: . gatsa: 202 157 09:54:03
EST

li. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgloszenia : Numer zgloszenia
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Poiniiy CENTRUG
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ADANIA

AB 1571

SOLDI

SOLDI s.c. Robert Klosek, Leszek Duda
ul. Biezanowska 22
30-812 Krakdéw

Sprawozdanie nr 233/2021/0S/01

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w $rodowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

BRE3310_A
Jordanéw, dz. nr 171
pow. brzezinski, woj. tédzkie

Data wykonania badania: 28.06.2021 r.
Data wydania sprawozdania: 29.06.2021 r.
Klient: P4 Sp. z o0.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa
FO2/KJ-7.8 wydanie 5 z 10.05.2021 r. Strona 1 /10



Sprawozdanie nr 233/2021/0S/01

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badarn uzyto nastepujacej aparatury pomiarowe;j:

Tabela nr 1
S _ Zakres Zakres _ _
Miernik Sondy czestotliwasciowy | pomiarowy Swiadeciwo wzorcowanla
Narda .
EF0392 LWIMPAN/345/20;

NBM - 550 i 0,1 -3 400MHz 0,8-981 V/m o .
Nr B-0714 nr G-0072 data wydania: 18.12.2020

Narda
NBM - 550 EF6091 LWIiMP/W/345/20:;
NrB-0714 | nr01096 80 — 90 000MHz G0:23 Wi data wydania: 18.12.2020

Aparature pomiarowa charakteryzujg nastepujace wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dia poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
Zrodet pél, jak w dniu pomiaru wynosi 35%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

» Kompas (busola) [UP/30/Sw]
* Termohigrometr TFA nr 4433
(Swiadectwo Wzorcowania: 0197/AH/21 ; data wydania: 12.02.2021)
* Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-5121 20028.3; data wydania: 10.03.2021)
¢ Odbiornik GPS XIACMI MI 9 SE

FO2/KJ-7.8 wydanie 5 z 10.05.2021 r. Strona 2/10



Sprawozdanie nr 233/2021/0S/01

3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowiazuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczgcych bezstronnoéci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujagcym prawem.

Klient ma mozliwo§¢ zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. zo0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziombw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elekiromagnetycznego, ktérego Zrédiem sg urzadzenia
wyszczegdblnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegdlnosci
w tych miejscach, w kidrych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono  wystepowanie ~w  danych  zakresach  czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pél
elektromagnetycznych przeprowadzonc w pionach pomiarowych wzdiuz giéwnych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa oraz w miejscach dostepnych dla
ludnosci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysockosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 ninigjszego sprawozdania, uznaje
sie warto§¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru
i poprawki pomiarowej, powiekszong o rozszerzong niepewnos$¢ pomiaru U dla
wspélczynnika rozszerzenia k=2.
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Sprawozdanie nr 233/2021/05/01

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Szczegbtowe dane zrédia pél dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2a — Szczegétowe dane zrodia pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 2
Charakterystyka promieniowania kierunkowa '
Rzeczywisly czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
L Linia radiowa Antena
czgstotliwosé moc wyjSciowa ' Srednica azymut wysokost
P typ/producent pracy [GHz] [dBm] typ/producent anteny [m] [ zainstal. [m]
MINI-LINK/ ANT3 B 0.6 23 :
'] ERICSSON & 27 HP/HPX/Ericsson &P it 56.40
OPTIX .

2 | RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23580506/Huawei 0,6 260 56,40
F02/KJ-7.8 wydanie 5 z 10.05.2021 r. Strona 4 /10
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Sprawozdanie nr 233/2021/0S/01

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowa o wartosci 1,7 umozliwiajgcg
uwzglednienie maksymalnych parametrdw pracy instalacji. Ze wzgledu na fakt, ze pomiary
wykonywane s przy uzyciu miernika szerokopasmowego, warto$¢ poprawki pomiarowej nie
odnosi si¢ oddzielnie ani do poszczegélnych systeméw i zakreséw czestotliwosci, ani do
obecnosci innych instalacji emitujacych pole — EM w sasiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te
czynniki tacznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elekiromagnetycznego przyjmuje sie wartosé
2W/m?2, co odpowiada natezeniu skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 Vim - . minimalnej warto$ci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.

FO2/KJ-7.8 wydanie 5 2 10.05.2021 r. Strona 6/10



o Sprawozdanie nr 233/2021/0S/01

6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania badania:

Temperatura powietrza..... 29:31°C
Wilgotno$¢ wzgledna......:. 39+41%
Opady atmosferyczne.....:  brak

Temperatura i wilgotno$é wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

_ Tabela nr 3
Wartoficl obliczane zgodnie z wymaganiami Zatgeznika do
_ RMK z 18022020 r {Dz U 2020, poz 258)
Wynik | Warto$¢ | Wskaznik | Wskaznik
Ne | Lokalizzcia pionu Wspbirzedne | | LT badania | wyznaczona | poziomu | poziomu Wyso_k o
plonu/ / punktu pomiary la-E? oM . { pomiaru
punkiu| pomiarowego geograficzne pola- pola- emisji emisji
; [Vim] [Vim} [A/m] WMe WMy [m]
e ] 4 5 6 J] a 9
GKP; poziom terenu | 51°%44'51.5"N
V| wokel stacji bazowsj | 19%40'35.5"E 1# o G007 0,09 0,08 ep
GKP; poziom terenu 61°44'53.0"N
2 | wokot stacji bazowe] | 19°40'36.0°E i & iy o B el
GKP; poziom terenu 51°44'56.5"N
8 | woket stacji bazowa] | 19°40'37.0°E 14 e 0,006 0.08 i 2,0
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 51°45'3.0"N
4 1 393m od oblekty, | 19°40'39.0'E 1,0 20 0,005 0.07 0.07 2.0
na azymucie 10°
GKP; poziom terenu
wokot stacji bazowej 51°45'9.0°N
5 |Z500m od obiektu, | 19°40'405'E 1.0 2.0 0,005 0.07 0.07 2,0
na azymucie 10°
GKP; poziom terenu 5144'61.0"N
6 weckdd stacji bazowej | 19°40'36.5"E 1.1 22 0,008 0,08 0,07 20
GKP; poziom terenu | 51°44'51.5°N
7| woket stacji bazowej | 19%40'38.0°E 1.2 2,5 e 0169 0108 2,0
GKP; poziom terenu | 51°%4'52.5"N
8 wokot stacji bazowe] | 19°40'39.5"E 1.1 2.2 0,006 0.08 0,07 2.0
GKP; poziom terenu | 51°44'560.5"N
9 wokdt stacji bazowej | 19°40'37.5'E 1,1 2.2 0,008 0,08 0,07 2.0
GKP; poziom terenu 51°44'50.0"N
10 wokét stacji bazowej 19°40'39.5"E 1.1 2.2 0’.006 g oo 2,0
GKP; poziom terenu | 51°44'49.0"N
T | woot stacji bazowe] | 19°40'36.0°E 1.1 2.2 0,008 0,08 0.07 2.0
GKP; poziom terenu | 51°44'48.0'N '
[ wokot stacji bazowej | 19°40'36.5'E bl 2.2 0,006 L) Lo 20
GKP; poziom terenu | 51°44'44,5"N '
13 | wokol stacji bazowej | 19%4030.0e | 0 20 0.008 0.07 0.07 2.0
GKP; poziom terenu | .
wokdt stacji bazowe] | 51°44'38.5"N
14| Z393m od oblektu, | 19%40'42.5"E 1.0 2,0 0,005 Ll Ll 2,0
na azymucie 160°
GKP; poziom terenu
wolcdt stacji bazowej | 51°44'32.5"N
15 | Z500m od obiektu, | 19°40'46.0"E 1.0 20 QD g g 2.0
na azymucie 160°

T za wynik hadenia preyjmuje sig warto$é wyznaczona |ako fogzyn maksymainege chwilowego wyniku poiniaréw | poprawki pemramwar
powiekszong o FOXSESrZoNg niepewnosé pomigr U dia wspéiczynmka rozszarzenia k=2

Objasnienia:
GKP — Giéwny Kierunek Pomiarowy.
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Sprawozdanie nr 233/2021/0S/01

Tabela nr 3 c.d.

Warlodc:t obliczane zgodme z wymaganiami zalaeznika do
RMK z 18.02 2020 r. {Dz L. 2020, poz 258)

' Wynik | Warlosé - , -
Nr | Lokalizacja plonu Wynik bady ial Wskaznik | Wskaznik | wyeoyase
Wspéhrzedne ania | WYZnaczona | poziomu | poziomu P
pionu/ {/ punktu pomlary la-E) M s - pomiaru
punkiu| pomiarowego geograficzne pola- pola- emisji emisji |
{Vim] [Vim] [Afm] WMe Wy [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 8
GKP; poziom terenu 51°44'49.0"N

'8 | woket stacji bazowe] | 19403457 | 1! 22 0.006 0.08 0.07 2.0

; GKP; poziom terenu 51°44'48.0"N i

17| wokol stacji bazowej | 19°40'33.5'E 1.0 20 0,005 0,07 0.07 2.0
GKP; poziom terenu | 51°%44'50.0"N

18 | wokel stacji bazowe] | 19°40'33.5°E 1.2 2.5 0.007 0.09 0.08 2,0
GKP; poziom terenu | 51°44'50.0"N

19 | wokél stacji bazowej | 19°40'32.0°E 13 2,6 ;007 0:09 0:09 2.0
GKP; poziom terenu | 51 %44'50.0"N '

20 wokot stacji bazowej | 19°40'30.0"E 1.2 2.5 0,007 0,09 0.08 2.0
GKP; poziom terenu | 51°44'50.5"N '

21 | okt stacj bazowej | 19°40'33.5"E 1.2 25 007 09| 808 2.0
GKP; poziom terenu | 51°4'50.5"N

22 | wokét stacji bazows] | 19°40'31.5'E 1.3 2.6 0,007 0,09 003 2.0
GKP; poziom terenu 5144'50.5"N

23 | wokél stacji bazowe] | 19°40'28.5'E 1.1 22 @:006 0,08 i 2.0
GKP; poziom terenu | 51°44'50.5"N

24 wokdd stacji bazowej | 19°40'21.5"E 1.0 2.0 0,005 0,07 0'07 2,0
GKP; poziom terenu
wokét stacji bazows| | 51°44'50.5"N

25 |_400mod obiekty, | 19%40145%E | 10 2.0 0,885 097 may 2,0

na azymucie 270°

9 Za wynlk badama przyjmuje sig warlose wyzaacznna ;aka lloczyn maksymalnagﬁ chwilowege wyniky pomiaréw | poprawkl pomiarowe),
_ : j pawnost Pomis : 4 FOzBI0I7e _

Objaémenla
GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy

Wyniki badan odnoszg sie wytacznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw / pionéw
pomiarowych.

Dane podane przez klienta wplywajg na wazno$¢ wynikéw.

W obligatoryjnym obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecnosci instalacji urzadzen obcych
operatorow.

W zwigzku z wejSciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegblnych
instrumentach wsparcia w 2zwigzku z
(Dz. U. 2020, poz. 695 z p6Zn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza si¢ pomiardw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2

FO2/KJ-7.8

wydanie 5 z 10.05.2021 r.
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Sprawozdanie nr 233/2021/0S/01

7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
charakteryzowane przez warto$ci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dia
ludnosci, uwzgledniajace wszystkie zrodia promieniowania mogace wystepowacd
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], ktére zostaly przyjete do obliczeh wskaznikéw WMEe
i WMHwynoszg odpowiednio:

Tabela nr 4
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E NateZenie pola-H

10 MHz - 300 GHz 28 V/im 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, ze otrzymane wartosci wskaznikowe
dla wszystkich punktéw / pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyty warto$ci 1. Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach
sa dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikébw badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zataczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dolrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela nr5
Badanle wykonat: Sprawozda;nie sporzadzil: Sprawdzil/Autoryzowat:
$6€9% 731 Podpis jest
SOLDI fovere o

A Daokument piksls
Leszek Duda Hanna Helczyk k™ progiokill
£ AnNgh A
Kalarzyna Antidewicz Data: “47106.30

oy Oy | 1340:58 EST
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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