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Warszawa, 2019-04-01

Prowadzgcy instalacie
P4 Sp.zo. 0.

ul. Taémowa 7 [Starostwo Powiatowe w Brzezinach| 1O P~
02 — 677 Warszawa WPLYNELO

dnia 2013 -04- 05

adres do korespondencii:
P4 Sp.zo.0.

ul. Taémowa 7, L dz. 5k0§ ....... podpis
02-677 Warszawa ; BRI

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Wydzial Rozwoju Powiatu, Drég, Rolnictwa i Ochrony

Srodowiska
dotyczy stacjl bazowe] telefonii komérkowef operatora P4 Sp. z 0. 0. BRE4421 A

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. §79)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z o. 0. z siedziba w Warszawie przedktada informacje o zmianie danych w instalacji
wytwarzajacej pole elektromagnetyczne:
Kolacin 74, 95-06 Dmosin, gm. Dmosin, pow. brzezifiski
Zmiana jest nieistotna i zgodnie z przeprowadzonymi pomiarami nie powoduje zwigkszenia warto§ci
natezenia PEM w miejscach dostepnych dla ludnosci powyzej ¥ wartosci dopuszczalnej tj. od 3,5 V/m
dla zakresu od 3 MHz do 300 GHz (zgodnie z wytyeznymi
http://www.gdos.gov.plffiles/O0S _zal/Ochrona-srodowiska-przed-polami-elektromagnetycznymi-
Informator-dia-administracji-samorzadowej.pdf)
PrzedfoZenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt.3 USTAWY
PRAWO OCHRONY SRODOWISKA — informacje na temal zmiany parametréw okreslone sg w
Jjedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Zalgczhiki:
- Formularz aktualizacyjny instalacji
Z powazaniem

Koordynator OS
Agnieszka Kalinowska
{(22) 319 4429

kom. 790004787

Do wiadomos$ci: Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny Agnieszka Kalinowska

Kol ironlo

Petnomocnik Zarzadu
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
|. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
Wydziat Rozwoju Powiatu, Drég, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BRE4421_A (zgloszenie nr 2)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych {(gmin, powiatéw | wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytoriainych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. tODZKIE 2.1.10, pow. brzeziriski 4.1.10.15.21, gm. Dmosin 5.1.10. 16.21.03.2
4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania Ilub siedziby
P4 Sp. z2.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa
5. Adres zakladu, na ktdrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
Kofacin 74, 95-06 Dmosin
6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mnief niz 15W, emitujgca pola
elekiromagnelyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.
7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkciji lub wielkogé swiadczonych usiug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkog¢ Swiadczonych uslug: uslugi telekomunikacyjne
dia ifosci do 2000 uzytkownikow Jednoczesnie.
8. Czas funkcjonowania instalacji {dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.
9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:
Antena Sektorowa 11_DLV: 5877W
Antena Sektorowa 12 NUV: 6225W
Anlena Sektorowa 13_T: 2026W
Antena Sektorowa 21_DLV: 5877W
Antena Sektorowa 22_NUV: 6225W
Antena Sektorowa 23_T: 2026W
Antena Sekiorowa 31_DLV: 5877W
Antena Sekforowa 32 NUV: 6225W
Antena Sektorowa 33_T: 2026W
Antena Sektorowa 41_T- 2026W
Antena Sektorowa 42 _DLV: 5877W
Antena Sektorowa 43_NUV: 6225W
Radiolinia RL1: 6918W
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielkosé emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obslugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii kom6érkowej
okreslona odpowiednimi normami.
11. Informacja czy stopier ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny 2z obowigzujgcymi przepisami
Przepisy prawa nie okreélajg stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikacyjnych takich jak bedaca
przedmiofem zgloszenia.
12. Szczegblowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzgdzenia
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LP 1. | Wspéirzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_DLV: (19°48'12.7"E,51°51'47. 7'N)
Antena Sektorowa 12_NUV: (19°48'12.7"E.51°51'47. 7°N)
Antena Sektorowa 13_T: (19°48'12.7"E,51°51'47, 7'N)
Antena Sektorowa 21_DLV: (19°48'12.7°E,51°51'47. 7'N)
Antena Sektorowa 22_NUV: (19°48'12.7"E,51°51'4 7.7°N)
Antena Sektorowa 23 T (19°48'12.7°E,51°51'47. 7'N)
Antena Sektorowa 31_DLV: (19°48'12.7"E,51°51'47, 7'N)
Antena Sektorowa 32_NUV: (19°48'12.7"E,51°51'47, 7'N)
Antena Sektorowa 33_T: (19°48'12.7°E,51°51'47. 7°N)
Antena Sektorowa 41_T: (19°48'12.7"E,51°5147. 7'N)
Antena Sektorowa 42_DLV: (19°48'12.7"E,51°51'47. 7'N)
Antena Sektorowa 43_NUV: (19°48'12. 7°E,51°51'47.7"N)
Radiolinia RL1: (19°48'12.7"E,51°51'47. 7'N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalaciji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,23GHz

LP 3. | Wysokos$é srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DLV: §9,00m
Anlena Sektorowa 12_NUV: 59,00m
Antena Sektorowa 13_T: 59,00m
Antena Sektorowa 21_DLV: 59,00m
Antena Sektorowa 22_NUV: 59,00m
Antena Sektorowa 23_T: 59,00m
Antena Sektorowa 31_DLV: 58,00m
Antena Sektorowa 32_NUV: 59,00m
Antena Sektorowa 33 _T: 59,00m
Antena Sekforowa 41_T: 59,00m
Antena Sekforowa 42_DLV: 59,00m
Antena Sekforowa 43_NUV- 59,00m
Radiolinia RL1: 57,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_DLV: 5877W
Anfena Sektorowa 12_NUV: 6225W
Antena Sektorowa 13_T: 2026W
Antena Sektorowa 21_DLV: 5877W
Antena Sektorowa 22_NUV: 6225W
Antena Sektorowa 23 _T: 2026 W
Antena Sektorowa 31_DLV: 5877W
Antena Sektorowa 32_NUV: 6225W
Antena Sektorowa 33_T: 2026W
Anfena Seklorowa 41_T: 2026W
Antena Sektorowa 42_DLV: 5877W
Antena Sektorowa 43_NUV: 6225W
Radiolinia RL1: 6918W

LP&. | Zakresy azymutdéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_DLV: azymut 30°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_NUV: azymut 30°, pochylenie 0-10° (800MHz}, pochylenie 2-12° (2100MHz)
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Antena Sektorowa 13_T: azymut 30°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 21_DLV: azymut 110°, pochylenie 0-10° (800MHz}, pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_NUV: azymut 110°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23_T: azymut 110°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 31_DLV: azymut 200° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_NUV: azymut 200° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 33_T: azymut 200° , pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 41_T: azymut 300° , pochylenie 0-10° (Q00MHz)

Antena Sektorowa 42_DLV: azymut 300° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 43_NUV: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 334° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 11_DLV migjsca dostgpne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_NUV migjsca dostgpne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_T migjsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sip w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_DLV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonej we
wskazanym poni2ef rozporzadzeniu odleglo$ci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_NUV miejsca dostgpne dia ludnosci nie znajdujg sie w okresionsj we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23 T miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonsj we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_DLV miejsca dostgpne dia ludnosci nie znajdujg sie w okresionej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_NUV miejsca dostgpne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonaj we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglo$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 33_T migjsca dostepne dla iudnosci nie znajdujg sie w okreslonsj we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wiazki
promieniowania,

Dia anteny Aniena Sektorowa 41_T migjsca dostgpne dla ludnoci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym poniZej rozporzqdzeniu odleglo$ci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 42_DLV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gléwnej wiazki
promieniowania,

Dia anteny Antena Seklorowa 43_NUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglo$ci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wiazki
promieniowania,

& zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostegpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko, lj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsigwzig¢ mogqcych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz.UJ. 2016 poz. 71),
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przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsiewzigecie mogace zawsze badZ mogace
pofencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw pozioméw pdél elekiromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowos¢, data: Warszawa, 2019-04-01

Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: Agnieszka Kalinowska
Agnieszka Kalinowska

Hatirots.
il. Wypeinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie " .

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia
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TELE-COM

sp. z 0.c. w Poznaniu

Laboratorium Badawcze 7. PCA

ul. Jawomicka 8 ARRERYTAC)
60-968 Poznan 47 =
tel. 61 8689017 LS

L2

faks 61 B68 56 52

laboratorium@tele-com.poeznan,pl
www. tete-com. poznan, pl

HACA NS

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

ROZKLADU POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH (OS)

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE 7 BADAN BEZ PISEMNEJ ZGODY TELE-COM SP. 2 0.0. W POZNANIU MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI

Obiekt: Stacja bazowa BRE4421A

Lokalizacja: Kotacin 74, dz. nr 85/1, gm. Dmosin

Data wykonania: 30.071.2019r.

Zespdt przeprowadzajacy badanie:

P. Gawin
M. Pietrzyk N ki iy
B —
Zweryﬁ kowa{ . o=TELE-COM ms:n 00,
i autoryzowat: Jacek Jarzina ‘ﬁ D m .
l N =compognanyd, e=PL
Tata: 2019.02.04 130455
+01'00
Oznaczenie archiwalne sprawozdania: Egzemplarz nr 1
~__U-005/13].[SB].[2247].[ 2 ][ 1| ]
CGznaczenie umowy Rodzaj pracy Oblekt Zeszyt Edth Anaks




Laboratorium Badawcze TELE-COM Poznalh Sprawozdanis z badania roziadu pil EM — Stacja bazowa BRE4421A -0%

1. Czesé ogdlna

1.1.  Zleceniodawca
P4 Sp. z 0.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa.

1.2.  Podstawy opracowania
Jako podstawy niniejszego opracowania przyjeto:
— zamédwienie z dnia 29.01.2019 r.
— przepisy wyszczegdlnione w ostatnim punkcie tresci sprawozdania;

— wyniki pomiaréw rozktadu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze stan-
dardami akredytacji;

— informacje o zZrédtach promieniowania dotaczone do zlecenia.

13. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary kontrolne rozktadu pdl elektromagnetycznych dia potrzeb ochrony $rodowiska wykonane
zostaly przez pracownikéw Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznart Piotra Gawina oraz Macieja
Pietrzyka w dniu 30.01.2019 r., od godz. ok. 14:45 do ok. 16:30, w sposéb umoiliwiajacy wyznaczenie
ewentualnej granicy natezenia pola elektrycznego dopuszczonej przez przepisy {2].

14.  Uprawnienia do badania

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznan posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wainy do dnia 16.09.2020 r. i obejmuje
znormalizowana metode badawczg wlasciwg do przeprowadzanych pomiaréw.

1.5. Metoda badawcza

Zastosowano metode badawcza dotyczacy Srodowiska ogélnego, znormalizowang w oparciu o rozpo-
rzgdzenie Ministra Srodowiska z 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektremagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw [2).

1.6.  WyposaZenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy Swiadectwo wzorcowania Zakres pomiarowy
Narda, NBM-520 + EF-6092 LWIMP/W/149/18 f=80MHz - 90GHz
(11.06.2018) E=0,5-300V/m

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazar zgodnie z proce-
durami laboratorium badawczego.

Pomiary wykonanc zgodnie z obowigzujagcg metodyky pomiarowsa, przepisami prawnymi oraz in-
strukcjq obstugi przyrzadu pomiarowego.

Pomiary temperatury i wilgotnosci wzglednej wykonano wzorcowanym termohigrometrem nr 10276738.

1.7.  Wyznaczanie niepewnosci pomiar

Obliczenie niepewnosci nastepuje wedtug instrukeji metody badawczej. Podane wartosci niepewno-
sci stanowia niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnoéci 95% i wspédtezynniku rozszerzenia k=2. Co
odpowiada niepewnoéci standardowej réwnej potowie wartosci podanej w tabeli wynikéw w punkcie
3.

Sprawozdanie nr U-005/13.5B.2247.2.1 1 str., tekstu sprawozdania sposrod 4
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2 Laboratorium Badawcze TELE-COM Paznat Sprawozdanie z baania rozkiadu pbl EM - Stacja bazows BREA4Z1A 08

2. Informacja o badanym obiekcie

2.1. Nazwa i cel stosowania urzadzen
Stacja bazowa telefonii komdrkowej BRE4421A.

2.2. Lokalizacja urzadzen

Urzadzenia badanej stacji bazowej zlokalizowane sg na wieZy antenowej, w miejscowosci Kofacin 74,
gm. Dmosin, na dz. nr 85/1 (rysunek. 1).

2.3.  Dane Zrodet promieniowania elektromagnetycznego
Informacje o irédtach promieniowania zostaly podane przez Zieceniodawce.

Tabela 1. Parametry anten systemowych

Charakterystyka promienlowanta kierunkowa
Rzeczywisty as pracy [hfdobg] 24
Rodzaj wytwarzanego pola joname

Lp Wyszczegdlnlenie sektor 1 | sektor 2 |
1 Na_dﬁnikﬂ bazowe|:

1 Typ / Producent DBS / Huawel

2 Czestotliwosé {pasmo) MHz 200 150 200 2100 200 900 1800 80O 2100 800

3] Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm)] 45,02 49,03 46,02 49,03 46,02 46,02 45,03 46,02 49,03 46,02
L Obdigienie:

1 Typ anteny AJ0A517R0 ADUAS1SRS ADUAS1ERE A7DAS17RO ADUAS13RS ADU4S512RE

2 Producent anteny Huawel Huawei Huawei Huawei Huawel Huawei

3 {logé anl_t__m 1 1 1 1 1 1

4 Azymut 30 110

5 Zakres katéw pochylenia anten [*] 0,00-10,00 E,mig‘mmygg,mgﬂgmdgw 0,00-10,00 Izuu-u.ggm-m,mm-ggggmggw

& Wysokodd zainst. n.p.t. [m] 55,00 55,00

7 EIRP [W] 206 | 5877 ; 6225 s ] 5877 I 6225
| _Charakterystyka promieniowania kierunkowa
| Reecrywisty czas pracy [h/dobs) 2

Rodzi] wytwarzanego pola stat]

|Lp Wyszezegdinienie sektor 3 | sektor 4

I Nadajnik stac)l bazowe):

1 Typ/ Producent DBS / Huawel

2 Cagstotliwoét (pasmo) Mtz 900 1800 800 2100 200 500 1300 800 2100 200
3] Maksymalna moc hadawana na sektcr[dl!m| ggm 49, 46,02 49,08 45,02 46,02 49,03 45,00 49,03 45,02
n Oixcigienie:

1 Typ anteny A7D4S17RO ADUA4S18RE ADU‘IEIBBE A704517R0 ADLMS18RE ADUA4518R8

2 Producent anteny Huawel Huawei Huawel _Huawei Huawel Huawei

3 llogtanten 1 1 1 1 1 1

4 Azymut 200 300

5 Zakres katéw pochylenia anten [7] 0,00-14,00 E mg@mgﬂzmuﬂgmg& 0,00-10,00 |1m-uo_th,wggg‘wgﬂgwmp:

6 Wysokosé zainst. n.p.t. [m] 59,00 59,00

7 EIRF [W] 2025 | 5877 ] 6225 2w | 5877 | 6225
Tabela 2. Parametry radiolinii

Lharakterystyka promieniowania Kerunkowa
Rzeczywisty ezas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwartanego pola stagorsnme
Linfa radiowa Antena
roducent tliwodd moc wyliciowa [dBm] roducent Srednica ante wim] ] azymut[* kost zainstal. [m)
1] OPTIX RTN/HUAWE 3 2 VHLPYO-23/Arvdraw 06 334 57,00

Sprawozdanie dotyczy wylacznie stanu obiektu (Zrddta, ich moce i inne parametry emisyjne), jaki wy-
stepowat w czasie pomiaréw podanym w punkcie 1.3.

24,  Sposob identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy urzgdzeri zostaty podane przez Zleceniodawece.
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2.

3.

5. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

— temperatura powietrza: 0,5°C;
— wilgotnosé: 69%
— opady: brak.

Wyniki i przebieg pomiaréw rozkladu pola wokoét zrodta

Graniczna warto$¢ gestosci mocy pél elektromagnetycznych w pasmie 300-300 000 MHz, wyznaczajjca
obszar ponadnormatywnego oddziatywania pola elektromagnetycznego, wynosi 0,1 W/m? lub 7 V/m.

Celem przeprowadzenia pomiaréw rozktadu pola wokdt irédia wyznaczono piony i kierunki pomia-
rowe w miejscach, w ktérych mogg przebywaé ludzie i gdzie istnieje prawdopodobieristwo wyste-
powania pél o wartoéciach wigkszych od czuloici zestawu pomiarowego, zgodnie 2
rozporzadzeniem [2].

3.1.  Opis pionéw pomiarowych

Piony pomiarowe zlokalizowano:
— wokdt stac)i bazowej BRE4421A;
— na kierunkach maksymalnego premieniowania anten stacji bazowej;

— w pionach pomocniczych wszedzie tam, gdzie przewidywane jest wystgpienie ponadnorma-
tywnego promieniowania, np. balkony, tarasy, najwyzsze kondygnacje sgsiednich budynkéw.
W kazdym pionie badano natezenie pola w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m nad terenem, przyj-
mujac za wynik pomiaru maksymalny zmierzony poziom pola elektromagnetycznego. Jest to podej-
$cie catkowicie zgodne z rozporzadzeniem [2].

3.2.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w tabeli zamieszczonej ponizej i na na-
stepnej stronie:

pu:';:r':::" Opls miejsca pomiamn 2 “:’m"e w'::]w“ Mm: ¢ Mm ¢ msﬁ::?zﬁl ge:::f(i’::m
[%] [vim] (wass4) (wasa4)
1 Na Az, 30°, ok. 50m od stacji 1,2 20 +224% 03 51°51"48.55" 13°48'1 2897
2 Na Az. 30°, ok, ESm od stacji 13 28 *224% 03 5i51'40.80° 10%48'1492°
3 Na Az, 30°, ok. 125m od stacji 13 b4 +22.4% 03 §1°51'50.57 w1
4 Na Az. 30", ok, 150m od stac]i 12 A ] +22.4% 03 S1°51'51.51" 141089
5 Na polu, ok. 135m od stacji 095 20 +22.4% 021 ST A” 19°49" 19437
§ Na Az, 110°, ok. 256m od stac]i 13 20 +2246% ) ST 19%48'13.82°
7 Na Az. 116", ok. 60m od stac]i 1 20 +224% (1% ] 515148427 19° 48T
[ ] Na Az. 110°, ok. 105m od stacfl 11 0 +24% 0,3 51°51'45.95° 19°481.00"
9 Na Az. 110°, ok. 150m od stacji 1,2 20 +22.4% 23 §1°51'45.49° 19743'19.02"
10 Na poly, k. 120m od stacf 1.0 20 H22,4% 02 51°51"44.50" 19°48M17.067
11 Na Az, 200°, ok. 30m od stacji 1,2 20 22.4% 02 51514821 18%48'12.03"
12 Na Az. 200", ok. §5m od stac]i 1.2 0 +224% 03 5514507 19°48'91.307
13 Na Az, 200°, ok. 105m od stac)i 1.2 20 +24% 03 S5 19%48'10.61"
14 Na Az. 200°, ok. 150m od stacji 1,2 20 +224% 03 S1°51°42.05° 104"
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Pnz::rl:::sﬂ Opis migjsca pomlary . “E?:;m Wy;;I;ost N:E:::r‘f ¢ NI:;T::: ‘ U::DEO“ ge-[lmg:“
[%} [v/m] (WG584) (wis84)

15 Na polu, ok, 55m od stacji 040 0 122,6% 0,18 51°51'46.51" 19°48'9.50"
1§ Na Az, 300°, ok. 30m od stacji 1,1 20 2224% 03 51°51'47.50° 19°444.92°

17 Na Az, 300*, ok. 70m od stac]i 12 20 +224% 03 S151'4BA48" 19%489.42"

1 Na Az, 300", ck. 110m od stacjl 12 20 +22,4% 03 ST 199742

19 Na Az. 300*, ok. 150m od stacj 1.4 20 S22 4% 2] SEETAAT 157405857

20 Na Az, 334°, ck. 105m od stacf pontiej 0,5 20 - - 51°51'50.25" 19%4810.21"

i Na polu, ok. 105m od stacji 087 20 224% 1% §1°51°50.45" 19%48'12.09°

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania pola elektromagnetycznego wokét stacji bazowej telefonii ko-
mérkowej BRE4421A mozna stwierdzié, ze w otoczeniu stacji w miejscach dostepnych dla ludnosci nie wy-
stepuija przekroczenia wartosci dopuszczalnej réwnej 7 V/m.

4. Wykaz przepisow prawnych

[1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 w aktualrym brzmieniu.

[2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pl elek-
tromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomow. Dz U. nr 152, poz.
1383,

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNKI O NUMERACH 1 2 (2 ARKUSZE)
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