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dane do korespondencji: S m—
NetWorkS! Sp. z 0.0. .

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

tel. 506401236 lub (22)8806973

Starosta Powiatu Brzezinskiego
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16

95-660 Brzeziny

dotyczy stacji bazowej: 820 (91961N!) ROGOW - ELEWATOR zlokalizowanej w miejscowosci ROGOW,
ul. ELEWATOR 1, dz. Nr 656/1

W odpowiedzi na wezwanie Urzgdu z dnia 19.06.2019 r. (sygn.
DR.6221.02.5.2011) w zataczeniu przesytam wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych
w $rodowisku dla w/w stacji bazowej
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Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa

e-mail: Laboratorium@networks.pl

SPRAWOZDANIE 3138/2019/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radickoemunikacyjna Orange Poiska S.A.
Numer i nazwa: 820 (91961N!) ROGOW - ELEWATOR
Adres: ROGOW, ELEWATOR 1, dz. Nr 656/1,Powiat brzeziriski, WO, £ODZKIE

Data wykonania pomiaréw: 2019-06-27

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody labaratorium nie moZe by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkiw i konfiguracjt
urzadzeri w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3138/2019/08

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al, Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Gatecki Mariusz, NetWorkS! Sp.z o.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego |
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci ROGOW, ELEWATOR 1, dz. Nr 656/1.

5. Cel zlecenia:
Ustalenie wptywu na Srodowisko instalacji radiokomunikacyjnej 820 (91961N!) ROGOW -
ELEWATOR w odnlesieniu do wymagan okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdi elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposebdw sprawdzania dotrzymania tych poziomdw (Dz.U. nr 192 poz. 1883).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

Zborowski Tomasz
Stanilewicz Tomasz

7. Informacje o zrédlach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczace] zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2, Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badaf i
jego otoczenia

Instalacja radiockomunikacyjna zlokalizowana jest na elewatorze. Anteny zawieszono na
masztach usytowanych na dachu budynku. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano
w pomleszczeniu na ostatnim pietrze budynku. Wokét instalacji znajduja sie tereny
przemystowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwlgzane s3 z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem

i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgedy labaratorlum nie moze byé powielane inaczej niz w calosct.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu adnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw | konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboraterium Badan Srodawiskowych Sprawozdanle

ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3138/2019/0S
7.3. Parametry techniczne zrddia pola elektromagnetycznego
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:
Charakterystyka promeniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hidebs] 24
Weruniki pracy znamionowe
Rodza) wytwarzahego pola stacjonarne
Czestothiwadt lub kat 'hér'smai_kamét Réwrnowazna moc
2akreny ' ficzba - prETHENOWANS
Lp. crasm syl pracy Typ/produlcent anteny T Azymiut ] mdg;ema eleﬁy;nyegu [zotropowo (EIRP)
Mz} m ..t [w]
i UMTS ggg’ =B 739854 Kathrein 1 0 0/ 0 47.7 3034,0
UMTS 2100/ LTE
2. | 800/ LTE 2100/ LTE ATR451BRE Huawei 1 0 2/2/2/2 47.7 10163,0
1800
Sl UMTS gggg’ st 739854 Kathrein 1 0 0/ 0 47.7 3034,0
G GSM gggé aiil 739854 Kathrein 1 100 0/ 0 47.7 3034,0
UMTS 2100/ LTE
% | 800/ LTE 2100/ LTE ATR4518R6 Huawel 1 100 2/ 21212 47.7 10163,0
1800
GaN UMTS ggg/ e 739854 Kathrein 1 100 070 47.7 3034,0
7. GSM gggé UMTS 739854 Kathrein 1 260 0/ 0 53.0 3034,0
UMTS 2100/ LTE
8 | 800/ LTE 2100/ LTE ATR4518R6 Huawei 1 250 227212 53.0 10163,0
1800
G UMTS ggg/ GSM 730854 Kathrein 1 260 o/ 0 53.0 3034,0
Parametry radiolinii:
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy == znamionowe
Rodzey wyrwarzanago pola = stacjonarne
Lina radiowsa Aptana
lp. [ Réwnowazna '
mag -
4 b ] . srednca . Wysokodd
Typ/ Producent Czestattwosd prfzrmtemowana Typ/ producent anteny Azymul ralnstalowania
pracy [GHz] ‘Zotropowe : tm} {e) mp.t [m}
- (EIRPY W]
RTN
1. | 156/240/56MHz 15 3169.8 V"A';Z’E;f 0.6 102 50.0
Huawei
RTN
2. | 1s6/2+0/28MHz 15 3169.8 e 0.6 136 49,0
: ndrew
Huawei
RTN 15G/28MHz VHLP1-15-HW1A
3, i 15 398.1 [ Sl 0.3 270 50,2
RTN
4. | 15G/2+0/28MHz 15 3169.8 MHLRRRELD 0.6 322 51.0
Andrew
Huawel

7.4 Inne #Zrédia pél elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji ctoczenia miejsca

wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowania innych Zrédet
promieniowania elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci moga
bezposrednio wptywaé na wynik wartosci mierzonej.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w calosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu | do warunkow i konfiguracji
urzadzer w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3138/2019/0S

8. Opis pomiaréow

8.1. Metoda badan
Metoda badan zgodna z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziaméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz
sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. nr 192 z 20Q3r. poz. 1883).

8.2, Termin pomiardw I warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaly opady

atmosferyczne, Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm-= dd] | [hh:mm-hh:mm] Ternperatura [°C] Wilgotnoéé wzgiedna [%]
3019-06-27 15:40-16:30 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
' ) 24.4 24.3 35 38

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Warunki pracy urzadzert nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 Zalacznika
nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobdw sprawdzania

dotrzymania tych poziomow.

8.4. WyposazZenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Qznaczenie Numer
miernika Producent Madel fabryczny sondy Producent | Model fabryczny
SN:f';dta Miernik pél SN:fredta Sonda
M-17 Y | elektromagnetycznych | H-0128 S-17 Y EF- A-0056
. NBM-550 Test 9091
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzna P-03 i
PB-01, Swiadectwo wzorcowania zestawu pomlarowego z dnia 10 kwietnia 2019 o numerze LWiMP/W/121/19 wydanhe
przez Laboratorium Wzorcow | Metrologii Pola Etektromagnetycznego (LWIMP) Politechiniki Wroctawskiej.

Data waznodci dwiadectwa wzorcowania: 10 kwietnla 2021 (zgodnle z procedurg wewngtrzng P-03).

Termohigrometr:
Oznaczenie: TH-05 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | TormoRigrometr

Data waznosci Swiadectwa wzarcowania: 21 grudnia 2020 (zgednie z procedurg wewnetrzng P-03).

Dalmierz:

. : Nr éwiadectwa Data swiadectwa
QOznaczenie Producent Typ Numer seryjny s i wzorcowania
. Dalmierz 1146.6-M11- N
C-02 Leica laserowy 0842350466 4180-396/15 8 kwietnia 2015

Data waznodic Swiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurs, wewnetrzng P-03),

8.5. Znaki ostrzegawcze
Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokot obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN-74/T -

06260. Zrodta promieniowania elektromagnetycznego — Znaki ostrzegawcze.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sig wytacznie do badanego obiektu | do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul, Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3138/2019/0S

9. Wyniki pomiarow
Nr Qs urnejscowienia Wysokost Natezenie polz N’m@;# ;@:ﬁp;ﬁignn:

pionis pronu (punita) porHary eiaktrycm$gc W/mp plory

pomiaTowego [m] E [w/m] {punkta}
E pomitarowens’

1 DPP - budynek magazynowy - plaszczyzna okna 0,3-2,0 <1,0* - ?;:gg:ig:;:
2 | oPP -przed wejsciem, budynek opuszczony 0,3-2,0 <1,0* - 5:;;4322.25“
3 | DPP - pomiar w wejéciu, strézdwka 0,3-2,0 <1,0% - f;:‘;g'.;‘;ﬁ:
4 DPP - budynek opuszczony, plaszczyzna okna 0,3-2,0 <1,0% - f;:;g%g'é:
5 DPP - ostatnia kondygnacja elewatoera 0,3-2,0 <1,0% - fé:gg:ig:g:
6 |GKP0°, Lm od elewatora 0,3-2,0 <1,0* - f;:;g:ﬁgjg:
7 | GKP 09, 21m od elewatora 0,3-2,0 <1,0*% - E;:gg:i;:g:
8 | GKp 0°, 41m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - f;:‘;g:i;:g:
5 | GKP 0°, 61m od elewatora 0,3-2,0 <i,0* - f;:gg:ig:g:
10 | Gkp 0°, 81m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - fézgg:igzg:
11 | GKP 02, 101m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - ?;:‘S‘g:ig'g:
12 | GKP 0°, 121m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - E;:gg:ig:g:
13 | GKP 100°, 1m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - ?;Zgg%gf:
14 | GKP 136°, 1m od elewatora 9,3-2,0 <1,0% - f;:gg:ﬁg:g:
15 | GKP 136°, 21im od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - iézgg%g:;:
16 1 GKP 136°, 41m od elewatora 0,3-2,0 <1,0* - E;:gg:;i:g:
17 | GKP 1367, 61m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - E;:gg:;::;:
18 | GKP 260°, 1m ad elewatora 0,3-2,0 <1,0* - f;:gg:ig’g:
19 | GKP 260°, im od elewacji budynku 0,3-2,0 <1,0* - ?é:gg:i?:?:
20 | GrP 260°, 21m od elewacji budynku 0,3-2,0 «1,0% - i;:;g:ig;z:
21 | GKP 260°, 41m od elewac]i budynku 0,3-2,0 <1,0% - E;::g:igf:
22 | GKP 260°, 61m od elewac]l budynku 0,3-2,0 <1,0% - ?;:ggl.ii:::
23 | GKP 260°, 81m od elewacji budynku 0,3-2,0 <1,0% - f;:‘,}g:igﬁ:
24 | GKP 270°, 1m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - L
25 | GKP 270°, 21m od elewatora 0,3-2,0 <1,0* - i;:gg:ig:é:
26 | GKP 322°, 1m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - ?;Zgg:ig:g:
27 | GKP 3229, 21m od elewatora 0,3-2,0 «<1,0% - fé:;g:i;:;:
28 | Gkp 322°, 41m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - ?;:gg:ﬁ;:g:
20 | GKP 322°, 61m od elewatora 0,3-2,0 <1,0% - i;:gg:ig:;:
30 | PPP-Azymut 180°, 65,3m od elewatora 0,3-2,0 <1,0* - f;:gg:ig:g:
31 | pPP-Azymut 270°, 72,4m od elewatora 0,3-2,0 <1,0* - fézgg:igﬁ:

GKP - Gtdwny Kierunek Pomiarowy
DPP — Dodatkowy Pion Pomiarowy
PPP - Pomacnlczy Pion pomiarowy

1 wyniki oznaczone * sg wynikami panizej czutosci zestawu pomiarowego
Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody labaratorium nle moze byé powielane inaczej niz w catoscl.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konflguracji

urzadzer w dniu wykonywania pomiaraw.
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Laboratorium Badari Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Xasprzaka 18/20, 01-211 Wars2aws 3138/20i9/0S

2 pszacowano zgodnie z dokumentem p-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postac niapewnoéci razszerzonej
wynikajacej z niepewnosci standardowe] pomnozonej przez wspdlczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla rozktadu

réwnomiernega zapewnla poziom ufnoéci w przyblizeniu 95%.

Catkowita szacawana niepewnos< rozszerzona sktadowe] E wynosi odpowiednio: 53.3% dla czestotliwoéci do 60 GHz

3 wspoirzedne geograficzne pozyskane metoda obliczeniowa w eparciu o pomiar punktu referencyjneqgo, z doktadnoscig

nie gorsza niz wymagana w ZoE

Umiejscowienie piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Oméwienie wynikéw pomiarow
Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw pola elektromagnetycznego charakteryzowanego
poprzez skitadowa elektryczng pola** w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 820
(91961N!) ROGOW - ELEWATOR nie stwierdzono wystgpowania wartosci wyzszych niz
dopuszczalna 7 V/m okresiona w Rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w

&rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. nr 192 z 2003r,
poz. 1883).

W zwigzku z powyzszym w otoczeniu badanego obiektu 820 (91961N!) ROGOW - ELEWATOR
przebywanie ludnosci nie podlega ograniczeniu.

** - zgodnie z horma PN-EN 62311, w celu oceny zgodnosd, gdy niepewnosé wzgledna wynosi ponize] 30%, wartosct
zmierzong nalezy pordwnac bezposrednio z obowigzujacy wartoécla dopuszezalng,

11, Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U.z 2018

r. poz. 799 z pdin.zm.) )

2) Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 w sprawie
dopuszczainych poziomow pdl elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomdw (Dz. U. nr 192 z 2003r . poz. 1883)

3} PN-74/T - 06260, Zrodta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 15, z dnia
21 stycznia 2019r.).

5) DAB-18 Program akredytacji laboratoriéw badawczych wykonujacych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku (wydanie 1, z dnia 02 lutego 2017r.)

12, Spis zalacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data sporzadzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporzadzono - 4 lipca 2019,

Obliczenia | sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

New vorkES Soo a0,
i 4 Eoesbonivm
NetWorkS! Sp. z 0.u. AT

T Uy
Lahoratorium . y
Badadi Srodowiskowych g o
{ 2N st Rt
Anna Kacparska L1

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badari bez plsemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catoscl.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkaw | konfiguracfi
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Zalacznik nr 1 Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 820 (91961N!) ROGOW - ELEWATOR

Lokalizacja instalacji

Sprawozdanle z badan bez pisemne] zgody laboratorium nie maze byé powielane (naczej niz w caloscl.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego oblektu i do warunkéw i konfiguracli
urzadzen w dniu wykonywania pomlarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie
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961N!) ROGOW - ELEWATOR

Instalacja Radiokomunikacyj

na Orange Poliska S.A. 820 (91
talacji radiokomunikacyjnej

wynik przedstawione w ninlejszym spra

Sprawozdanle z badafi bez pise
wozdaniu cdnoza sig Wy

Zatgcznik nr 2 1a ra ! 91
Usytuowanie pionow pomiarowych w otoczenil Ins
Legenda: &
SKALA 9 ® W >
1:1500 . : jerunek oddziatywania  Kietunak oddziatywania
Pior pomiarowy  gnten sektorowych anten radiolinowych
mnej zgody laboratorium nie maze by¢ powielane inaczej niz w catosel,
tacznle do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaraw,
Chowigzuje od dnia 25-03-201%
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Zatacznik nr 3 Instalacja Radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 820 (91 961N!) ROGOW - ELEWATOR
Dokumentacja fotograficzna

semnej zgody laboratorium nie moze byt powielane inaczej niz W catosci,
wozdaniu odnosza sle wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji

urzadzen w dnlu wykanywania pomiarow,

Sprawozdanie z badan bez pi
Wynik przedstawione w niniejszym spra
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