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STREFA MICHAL. GRACKI Sprawozdanie nr 2/24 /05/2019 '

I. INFORMACJE OGOLNE
1. Instytucja wykonujgca pomiary:
STREFA MICHAL GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczyiskiego 12/17
Osoby wykonujgce pomiary: Michat Grgcki
2. Zleceniodawca —
nazwa: ELTEL Networks Telecom Sp. z 0.0.
adres: ul.Hallera 6-8, 60-851 Poznan
3. Metodyka pomiardw:

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w érodowisku oraz
sposobdw sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.p0z1883

4. Odstepstwa/ ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej:

- brak/ brak

5. Podstawa prawna wykonania pomiarow:
a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r w sprawie

dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania i dotrzymania tych pozioméw Dz.U. nr 192.poz1883

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska {t.j. Dz.U.z 2018
poz.799 z 13.04.2018 r. z pbzn. zmianami).

c) PN-EN_62311_2010P Ocena urzadzen elektronicznych i elektrycznych w
odniesieniu do ograniczen ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych ( 0
Hz -300 GHz)

d) Zlecenie na wykonanie pomiarow 2/2019.

6. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrédet —
Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii.

7. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do badanych obiekiow.

8.Wymagania zgodne z pkt.6 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia z dnia 30
pazdziernika 2003 roku Dz.U. nr 192.poz1883 uwzglednia zleceniodawca w porozumieniu
z uzytkownikiem instalacji.

9. Zleceniodawca ma mozliwos¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalnosé
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

ILDANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wvykaz zmierzonych urzadzen:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

. 7 Réwnowazna il .
] Wysokasé Zakresy azymutdw i katdw
Wspolrzedne anten Zﬁ:::l::;i“ srodicow el. proml::::;wanm po_chylenia os.i gl_dwny(.zh
anten - wigzek promieniowania
izotropowo
Antena Typ anteny (WGSS4) [mh] |m n.p.f] [W] Azymut T::‘g:::}.:’
1 Keoo10456v02 | 19-47-92.500 900 50 9510 30 10
2 | Ke0010456v02 | 19470235 900 50 9510 90 10
3 | Keool0456v02 | 13-AT-0295F 900 50 9510 150 10
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K80010456v02 19-47-02.35E
4 51-53-44.20N 900 50 9510 210 10
K80010456v02 19-47-02.35E
° 51-53-44.20N 200 50 9510 270 10
K80010456v02 19-47-02.35E
© 51.53-44.20N 900 50 9510 330 10
K80010656 19-47-02.35E
7 51-53-44 20N 1800 47 4349/4349 30790 10
K80010656 19-47-02.35E
8 51-53-44.20N 1800 47 4349/4349 150/210 10
K80010858 19-47-02.35E
9 51-53-44 20N 1800 47 4349/4348 | 270/330 10
K741516 19-47-02.35E
10 51-53-44.20N 420 71 973 80 0
K741518 19-47-02.35E
B 51-53-44 20N 420 71 973 200 0
K741516 19-47-02.35E
12 51-53-44.20N 420 71 973 320 0
Parametry radiolinii:
; - Wysuhéé M dSibika
PR T onrien [ sroakiw . | M g | redtien
Antena Typ anfeny (WGS84) [ME:] Im n.p.g] dBm [l -
19-47-02.35E
MW1 | UKY21043/DC15 | o ra pd 500 18 62 17 287 1,2
19-47-02.35E
MW2 | UKY23042/14H | 54.53.44 20N 80 53 18 287 06

2. Lokalizacja urzgdzen nadawczo odbiorczych:
Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane sg w Kontenerze technicznym przy

podstawie wiezy oraz na wiezy

3. Na badanym obiekcie BT30700 KOLACIN nie wystepuja zrédta pola-EM  innych
uzytkownikéw z zakresu czestotliwosci wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepuja
zrédta spoza zakresu pomiarowego miernika
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Il OPIS WYKONANIA POMIAROW

1. Sposoéb identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych
przez zleceniodawce danych technicznych urzadzen.

2 Wykaz uzytych przyrzgdéw pomiarowych

Nazwa Numer Swiadectwo
Lp. urzgdzenia Miernika wzorcowania
1. | Narda 520, sonda EF-9091 |2403/01B D-1896 EF-9091 A-0081 LWiMP/P/OD1/19
2 | Dalmierz TLLM 99 Nr 65869218250367 25AM/19MUTECH
3. | Termohigrometr MS-83 Nr 170200312 535/96/LA/TH/2019

Przyrzad pomiarowy Narda 520 sprawdzany okresowo wedlug procedury zawartej w
Instrukeji uzytkowania [U-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki $rodowiskowe podczas wykonania pomiardw:
Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki srodowiskowe przed wykonaniem pomiaru po wykonaniu pomiaru
godzina: hh:mm 17:00 18:30

temperatura: °C 18 17

wilgotnoé¢ wzgledna: % 68 68

Podczas wykonywania pomiaréw pol elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne.

4. Miejsce zainstalowania systemu antenowego:

- na wiezy antenowej
5.Warunki pracy urzgdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9
Zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.
6. Pomiary wykonano w pionach pomiarowych przedstawionych na zatgczonym rysunku,
adresy miejsc udostepnionych do pomiaru przez wtascicieli lub uzytkownikéw budynkéw

przedstawiono w tabeli.

Gléwne kierunki pomiarowe ustalono wzdiuz:
- azymutéw anten sektorowych
— azymutdw radiolinii
stanowigcych kierunki maksymalnego zasiegu oddziatywania pdl elektromagnetycznych.

Pomochnicze kierunki ustalono na:
- drogach i $ciezkach prowadzacych do budynkéw mieszkalnych
— drogach i §ciezkach prowadzgcych do budynkéw innego przeznaczenia

7.Pomiary wykonano w miejscach dostgpnych , w sposdb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pdl elektromagnetycznych ¢ poziomach dopuszczalnych a w przypadku
stwierdzenia wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszaréw ograniczonego

uzytkowania.
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8.Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng z otrzymanych wielko§ci natezenia pola
elektrycznego w zakresie 0,3 GHz do 90 GHz wystgpujacg w punktach pomiarowych
potozonych na wysokosci od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podioza ( wzdtuz pionu
pomiarowego ).

Wszystkie informacie wymagane przez klienta sg uzgodnione w  wyniku
przegladu zlecenia.

IV. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW

Tabela nr 1
nr piohy migjsce wykonania pomiaréw przekroczenie
. wysokosé maksymaina wartoéci graniczne]
pormua- {punkt pomiarowy/adres , otrzymana wielkasé | dopuszczalnego
rowego pomiarowa | zmigrzonej wartoéc poziomu
natezenia pola promieniowania
elekirycznego elektromagnety-
{m] E[VIm]
cznego

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 30°.
1. | Odlegtosé od wiezy z antenami 65m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'45.6"N 19°47'01.8"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 30°.
2. | Odlegtosé od wiezy z antenami 100m 0,320 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'46.9"N 19°47'03.3"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 30°.
3. Odlegtosé od wiezy z antenami 150m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'48.4"N 19°47'04.4"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 30°.
4. Odlegtose od wiezy z antenami 120m 0,32,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'44.5"N 19°47'07.6"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 80°.
5. Odlegtoéé od wiezy z antenami 150m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'45.0"N 19°47'08.6"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 90°.
6. Odlegtosé od wiezy z antenami 100m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'44.3"N 19°47'05.8"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sekforowych 90°.
7. | Odlegtosé od wiezy z antenami 150m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystapuje
51°53'44.2"N 19°47'08.7"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sekftorowych150°.
8. | Odleglosé od wiezy z antenami 50m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'42.7"N 19°47'02.0"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 150°,
9. | Odlegtosé od wiezy z antenami 100m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'41.3"N 19°47'03.3"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 150°,
10.| Odlegtosé od wiezy z antenami 150m 0,3-2,0 panizej 0,8 nie wystepuje
51°53'40.1"N 19°47'04.8"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 200°,
11.| Odlegtosé od wiezy z antenami 50m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuije
51°53'42.6"N 19°46'69.6"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 200°,
12 Odleglosé od wiezy z antenami 100m 0,3-2,0 panizej 6,8 nie wystepuje
51°53'41.1"N 19°48'58.7"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 200°,
13. Odleglosé od wiezy z antenami 150m 0,3-2,0 panizej 0,8 nie wystepuje
51°53'39.5"N 19°46'57.9"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 210°,
14.1 odleglodé od wiezy z antenami 50m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'42.7"N 19°46'68.1"E

Kierunek pomiarcwy na azymucie anten sektorowych 210°.
15. Odleghtodé od wiezy z antenami 100m 0320 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'41.4"N 19°46'57.8"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 210°.
18. Odleghtodé od wiezy z antenami 150m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'40.1"N 19°46'56.1"E

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 270°.
17.| Odlegto$é od wiezy z antenami 50m 0,3-2,0 ponizej 0,8 nie wystepuje
51°53'44.1"N 19°46'58.0"E
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18.

Kierunsk pomiarowy na azymucie anten sektorowych 270°,
Odleglosé od wiezy z antenami 100m
51°563'44.1"N 19°46'55.2"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

19.

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 270°.
Odleglosc od wiezy z antenami 150m
51°53'44.1"N 19°46'52.8"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

20.

Kierunek pomiarowy na azymucie anteny radioliniowej 287°
Odleglos¢ od wiezy z antenami 50m
51°53'44.6"N 19°46'58.1"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

21,

Kierunek pomiarowy na azymucie anteny radioliniowej 287°
Qdlegloéé od wiezy z antenami 100m
51°53'45.1"N 19°46'55.5"E

0.3-20

panizej 0,8

nie wystepuje

22.

Kierunek pomiarowy na azymucie anteny radioliniowe] 287°
Odleglos¢ od wiezy z antenami 150m
51°53'45.6"N 19°46'52.8"E

03-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

23.

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 3200,
Odleglosé od wiezy z antenami 50m
51°53'45.5"N 19°46'68.7"E

0,320

ponizej 0,8

nie wystepuje

24,

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 320°.
Odlegtosé od wiezy z antenami 100m
51°53'46.7"N 19°46'57.1"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

25.

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 320°.
Odleglosé od wiezy z antenami 150m
51°53'48.0"N 18°46'55.4"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

26.

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 330°,
Odlegtosé od wiezy z antenami 50m
51°53'45.6"N 19°46'59.2"E

0,320

ponizej 0,8

nie wystepuje

27,

Kierunek pomiarowy na azymucie anten sektorowych 330°,
Odleglosé od wiezy z antenami 100m
51°53'47.0"N 19°46'57.9'E

0320

ponizej 0,8

nie wystepuje

28.

Kierunek pomiarowy na azymucie anfen sektorowych 3305
Odlegtosé od wiezy z antenami 150m
51°53'48.5"N 19°48'56.6"E

0.3-2.0

ponizej 0,8

nie wystepuje

29,

Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 320°/330°
51°53'48.4"N 19°46'53.4"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

30.

Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 320°/330°
51°53'48.7"N 19°46'55.3"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuije

31.

Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 320°/330°
51°53'49.1"N 19°46'57.4"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuije

32.

Pemocniczy picn pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 30°.
51°53'47.2"N 19°47'02.7"E

0.3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

33.

Pomaocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 30°.51°53'46.7"N 19°47'05.7"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

34.

Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 90°.
51°53'42.9"N 19°47'09.2"E

03-2,0

ponize 0,8

nie wystepuje

35,

Pomochiczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 150°.
51°53'41.9"N 19°47'01.8"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystgpuje

38.

Pomaocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 210°,
51°53'42.2"N 19°46'57 4"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

37.

Pomocniczy pion pomiarowy dia anten sekiorowych na

azymucie 270°.
51°53'43.5"N 19°46'56.5"E

0,3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

38.

Pomocniczy pion pomiarowy dla anten sektorowych na
azymucie 320°.
51°53'46.3"N 19°46'55.7"E

0.3-2,0

ponizej 0,8

nie wystepuje

Niepewnos¢ standardowa pomiaru uc wynosi 25,2 %

Niepewnos$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k=1,96
wynosi 1,96*uctj.49,3 %
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V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE
SPECYFIKACJA

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie
dopuszczainych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. Nr 192, poz. 1883 ) ztabelanr 2 zat. 1 -
Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych dla okreslonych parametrow fizycznych
charakteryzujgcych oddziatywanie pél elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc
dostepnych dla ludnosci wynoszg :

parametr fizyczny wartos¢ graniczna
natezenie sktadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego zakresu | 7 V/im

0,3-300 GHz

Zgodnie z pkt. W.5.10 DAB-18 Program akredytacji laboratoriéw badawczych wykonujgcych
pomiary pola elektromagnetycznego w $rodowisku (wydanie 1, z dnia 02 lutego 2017r.) dla
niepewnos$ci wynikéw pomiaru uwzglednionej w sposdb opisany w p.6 str.12 normy PN-EN
62311 Ocena urzadzen elektronicznych i elekirycznych w odniesieniu do ograniczen
ekspozycji ludnosci w polach elektromagnetycznych 0Hz-300GHz obowigzujgcy poziom

dopuszczalny wynosi:

parameitr fizyczny wartos¢ graniczna
natezenie skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 59 V/m
zakresu 0,3-90 GHz

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Na podstawie rozporzgdzenia. Ministra Srodowiska z dnia 30 paZzdziernika 2003 roku w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192, poz. 1883), otrzymane wyniki
pomiaréw przeprowadzonych dla celéw ochrony $rodowiska w typowych warunkach pracy
urzadzen stacji bazowej telefonii komérkowej BT30700 KOLACIN

95-060 Kotacin, Nagawki 25, dz. nr 176/3 , gmina Dmosin, pow. brzezinski, woj.todzkie
wskazuja, ze w zadnym punkcie pomiarowym wokét stacji bazowej nie wystepujg
przekroczenia wartosci  granicznych natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego zakresu czestotliwosci od 400 MHz do 90 GHz charakteryzujgcych
dopuszczalny poziom promieniowania elektromagnetycznego okreslony w zatgczniku nr 1
tabela 2 w/w rozporzgdzenia po uwzglednieniu wymagan normy PN-EN 62311:2008.

Ponowne pomiary kontrolne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z 2018 poz. 798 z 13.04.2018 1. z

pézn. zmianami).

UWAGA
. Bez pisemnej zgody STREFA MICHAL. GRACKI powyzszych wynikdw nie wolno powielaé inaczej jak tylko w catosci,
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Zdjecie obiektu

PO-06/F028 wydanie 5z 7.03.2019 roku Strona fstron: 8/9



,STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 2124 /052019

Mapa z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi

] — ———p Kierunek anten sektorowych

T s wb ew  me  ees . -,
————p Kierunek anten radiolinii

KONIEC SPRAWOZDANIA
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