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Warszawa, 2019-02-05
Prowadzgcy instalacje

P4 Sp.zo.0. -
ul. Tasmowa 7 {Starostwo Powiatowe w Brzezinach D R
02 - 677 Warszawa WPLYNELO L

adres do korespondenciji: dniz 209 -02- 06

P4 Sp. z 0. 0. : Nalla
ul. TaSmowa 7, Ldn AAG% ...... podpis L..0x ac_of“ 20/
02-677 Warszawa - <

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Wydziat Rozwoju Powiatu, Drég, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp.z 0. 0. BRE3315 A

Zgodnie z wymogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalaciji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 880)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie zglasza instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne:

dz. nr 144/2, 95-060 Strzemboszewice, gm. Brzeziny, pow. brzezinski

Réwnoczesnie wyjasniam, ze zgodnie z trescig postanowien Zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie Zzgloszenia instalacji wytwarzajacych pola
elektromagnetyczne: ,w zgloszeniu instalagji (...) podaje sie nastepujgce dane: 7. wyniki pomiaréw
pozioméw pél elektromagnetycznych, o kiérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony $rodowiska, jesli takie byly wymagane”.

Instalacja objeta niniejszym zgloszeniem nie zostata jeszcze uruchomiona, a co za tym idzie nie
rozpoczeto sie rowniez jej uzytkowanie. Zgodnie z postanowieniami art. 122a:

»1. Prowadzgcy instalacje oraz uzytkownik urzadzenia emitujacego pola elektromagnetyczne,
ktére sg stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi o napieciu
znamionowym nie nizszym niz 110 kV, lub instalaciami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub
radiolokacyjnymi, emitujgcymi pola elektromagnetyczne, kiérych réwnowazna moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujgcymi pola elektromagnetyczne o czestotliwodciach od 30
kHz do 300 GHz, sq obowigzani do wykonania pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku:

1) bezposrednio po rozpoczeciu udytkowania instalacji lub urzadzenia:

2) kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalaci lub urzadzenia, w tym Zmiany
spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mie¢ wplyw
na zmiang pozioméw p6l elekiromagnetycznych, ktérych Zrédiem jest instalacja lub urzgdzenie.

2. Wyniki pomiar6w, o ktérych mowa w ust. 1, przekazuje sie wojewbdzkiemu inspektorowi ochrony
Srodowiska i paristwowemu wojewddzkiemu inspektorowi sanitarnemu”.

Zatem stosownie do tresci art. 122a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony §rodowiska, wykonanie pomiaréw
poziomow pél elekiromagnetycznych w $rodowisku nie bylo i nie jest obecnie wymagane, gdyz nie
rozpoczeto uzytkowania instalacji.
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Whioskodawca informuje jednoczesnie, ze wiw pomiary zostang wykonane zgodnie z postanowieniami
art. 122a w stosownym terminie okreslonym obowigzujacymi przepisami prawa, po uruchomieniu
przedmiotowej instalacji, a ich wyniki przekazane zostang wiasciwym organom.

Niemniej jednak, w celu umozliwienia organowi prowadzgcemu niniejsze postepowanie weryfikacji faktu,
ze przedmiotowa instalacja nie nalezy do kategorii przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, ani do kategorii przedsigwzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko w zataczeniu przesylam dokument potwierdzajacy kwalifikacje instalacii jako
przedsiewziecia nie zaliczanego do zadnej z powyzszych kategorii z uwagi na fakt, ze miejsca dostepne
dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko odlegloéci od $rodkow
elekirycznych poszczegdlnych anten, w osi ich giéwnych wigzek promieniowania.

Zalgezniki:
- Formularz zgtoszenia stacji BRE3315_A ;

Pelnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opfaty skarbowej od ziozenia dokumentu

petnomocnictwa;

Dowdd uiszczenia opiaty skarbowej za zgloszenie.

Kwalifikacja instalacji wedle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w

sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko.

Z powazaniemn
Koordynator 08
Monika Jankowska
223194069

kom. -

Do wiadomosci: Paristwowy Wojew6dzki Inspektor Sanitarny
Mopia Jankiska
W lﬂk rzady
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia

Starostwo Powiatowe w Brzezinach

Wydziaf Rozwoju Powiatu, Drég, Rolniciwa i Ochrony Srodowiska

ul. Sienkiewicza 16

95-060 Brzeziny

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje

BRE3315_A (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i waojewodztw), na kidrych terenie znajduje sig
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.

woj. + ODZKIE 2.1.10, pow. brzeziriski 4.1.10.15.21, gm. Brzeziny 5.1.10.15.21.02.2

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania [ub siedziby

P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. nr 144/2, 95-060 Strzemboszewice

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz,

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wieikosé $wiadczonych usiug.

Usfugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkos$¢ $wiadczon ych ustug: uslugi telekomunikacyjne dla
flosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sektorowa LO810\.2610: 10059W

Antena Sektorowa LO820\L2620: 10913W

Antena Sektorowa L0O830\L2630: 10879W

Antena Sektorowa U0910\G1810\L1810\J2710\.2110: 9491W

Antena Sektorowa U0920\G1820\L1820\UU2120\L2120: 9071W

Antena Sektorowa U0930\G 1830\L1830\U2130\L.2130: 9071W

Radiolinia RL1: 9333W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢é emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych ni? niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadq dzialania systemu telefonii komérkowej
ckreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopier ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Przepisy prawa nie okreSlajg stopnia ograniczenia emisji z instalacji radiokomunikacyjnych takich jak bedgca
przedmiotem zgtoszenia.

12. Szczegélowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzadzenia

LP 1. | Wsptlrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sektorowa LO810\L2610: (19°49'16.0"E,51°48'13.0°N)

Antena Sektorowa L0820\L2620: (19°49'16.0"E,51°48'13.0°N)

Antena Sektorowa L0830\L2630: (19°49'16.0"E,51°48'13.0"N)

Antena Sektorowa U0910\G1810\L1810\U2110\L2110: (19°49'16.0°E,51°48'13.0"N)
Antena Sektorowa U0920\G1820\L 1820\U2120\.2120; (19°49"16.0°E,51°48'13.0"N)
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Antena Sektorowa U0930\G 1830\L1830\U2130\L.2130: (19°49'16.0"E,51°48'13.0"N)
Radiofinia RL1: (19°49'16.0°E,51°48'13.0"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,32GHz

LP 3. | Wysokosé srodkow elektrycznych anfen nad poziomem terenu:
Anfena Sektorowa LOSTOM.2610: 45,00m

Antena Sekforowa L0820\ 2620: 45,00m

Antena Sektorowa LO830\_2630: 45,00m

Antena Sektorowa U0910\G 1810\ 1810\U2110\L2110: 45,00m
Antena Sekforowa U0920\G 1820\ 1820\J2120\L2120: 45,00m
Antena Sektorowa U0930\G 1830\ 1830\UJ2130M.2130: 45,00m
Radiolinia RL1: 45,00m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten;

Aniena Sektorowa LO81OM.2610; 10058W

Antena Sektorowa L0820\ 2620: 10913W

Antena Sektorowa LO830\L2630: 10879W

Antena Sektorowa UO910\G1810\L1810\U2110\L2110: 9491W

Antena Sekiorowa U0920\G 1820\ 1820\U/2120\ 2120: 9071W

Antena Seklorowa U0930\G 1830\L 1830\J2130\L2130: 9071W

Radiolinia RL1: 9333W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katdw pochylenia osi gtdwnych wigzek promieniowania poszczegélnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa LO8TO\L2610: azymut 0°, pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 0-7° (2600MHz)
Antena Seklorowa LOB20VM 2620: azymut 120°, pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-9° (2600MHz)
Antena Sektorowa LOB3O\L2630: azymut 250° , pochylenie 0-8° (800MHz), pochylenie 0-8° (2600MHz)
Anfena Sekforowa UQITONGT181O0\L18TANU2T10M.2110: azymul 0° , pochylenie 0-10° (900MHz),
pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa UQ92M\G1820\L1820\U2120\L2120: azymut 120° , pochylenie 0-10° (900MHz),
pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)

Antena Sektorowa UO930\GT1830\L1830\U2130\.2130: azymut 250° , pochylenie 0-10° (900MHz),
pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz)

Radiolinia RL1: azymut 85° +/-30°, pachylenie 0°

LP 6. | Dia anteny Antena Sekiorowa LO8T0\L2610 miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonegj
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od Srodka elekirycznego anfeny w osi jej giownej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Seklorowa L0820\ 2620 miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonef
we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odieglodci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnejf
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sekforowa LO830\L2630 misjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej
we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglo$ci od $Srodka elekirycznego anfeny w 0si jef gidwnej
wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sekiorowa U09TNGT810\L1810\U2110\M.2110 miejsca dostepne dla ludnosci nie
znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elekirycznego
anteny w osi jej gibwnej wigzki promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa U0920\G1820\L1820\U2120\.2120 migjsca dostepne dia ludnosci nie
Znajdujg sie w okreslonej we wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegiosci od Srodka elektrycznego
anteny w 0si fej giéwnej wigzki promigniowarniia,
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Dia anteny Antena Sekiorowa U0930\G 1830\ 1830\U2130\L 2130 miefsca dostgpne dla ludnosci nie
znajdujg sig w okreslonej we wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od srodka elektrycznego
anteny w osi jej gléwnej wigzki promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008r o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, ff Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),
przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jjako przedsigwziecie mogace zawsze bgd# mogace
potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

13. Miejscowos$é, data: Warszawa, 2019-02-05
Imig i nazwisko osoby reprezentujgce; prowadzgcego instalacje: Monika Jankowska Monikd Jan ka

Podpis:
mocnik Farzadu

IIl. Wypeinia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgioszenia
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Ustawa z dnia 3 paZdziemika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowiske i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie frodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 tekst jednolity)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.2018 poz. 799)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiwzieé moggeych znaczgco oddziatywad na srodowisko
(Dz. U. 2016 poz. 71)

KWALIFIKACJA

instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komoérkowej P4
pod wzgledem oddzialywania na Srodowisko

w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dn. 9.11.2010r., Dz. U. 2016 poz. 71

BRE 3315 A

Adres | Brzeziny
instalacji: | dz. nr 144/2
obreb 0004
woj. lodzkie

Inwestor:

P4 Sp. z o0.0.
ul. Tasmowa 7
02-677 Warszawa

Wykonanie: | mor jnz, Urszula Kadziela
spec. systemow ochrony atmosfery
urszula.kadziela@interia.pl

Warszawa, styczen 2019
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Opis przedsiewziecia

Wyniki obliczefi
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Podstawy prawne, zrédla informacji
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Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komdrkowej P4 BRE 3315 4 wersja 3

1. STRESZCZENIE KWALIFIKACJI

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii
komérkowej P4 zlokalizowana pod adresem: Brzeziny, dz. nr 14472, obreb 0004, woj. 16dzkie.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozpatrywana
Instalacja zalicza sie do przedsigwzieé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,

mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko lub do zadnego z powyzszych.

Aby dokonaé kwalifikacji instalacji radiokomunikacyijnej obliczane §§ rownowazne
moce promieniowane izotropowo dla kazdej instalowanej anteny sektorowej. Nastgpnie w
oparciu o warto$¢ obliczonej Pemp nalezy sprawdzié dla jakiej odlegtosci od anteny moga
wystepowac miejsca dostepne dla ludnosci. W tym celu na rzutach poziomych i pionowych
sprawdzane jest wystgpowanie miejsc dostepnych dla ludnodci w osi anteny dla pochylef
minimalnych i maksymalnych.

Jesli miejsca dostepne dla ludnosci nie wystepuja w osiach poszczegdlnych anten
sektorowych, instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do mogacych zawsze tub mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonych ponizej obliczeri i analiz stwierdzono, ze dla
przedstawionej przez Inwestora konfiguracji anten sektorowych miejsca dostepne dla ludnosci
nie wystepuja w osi gléwnej promieniowania zadnej z anten sektorowych, zatem zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana w Brzezinach
na dzialce numer 144/2 nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na frodowisko, Nie ma
obowigzku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia,
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2. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej
P4, ktérej anteny sektorowe oraz anteny radiolinii bgda zamocowane na istniejacej wiezy
kratowej zlokalizowanej pod adresem: Brzeziny, dz. nr 144/2, obrgb 0004, woj. l6dzkie.

Inwestorem przedsigwziecia jest P4 Sp. z o.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,
rozpatrywana instalacja zalicza si¢ do przedsigwzigé:

e mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na Srodowisko;

¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na Srodowisko;

e do zadnego z powyzszych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, kazda antena sektorowa
rozpatrywana jest osobno i nie ma wptywu na wynik kwalifikacji innej anteny.

3. PODSTAWY SPORZADZENIA KWALIFIKACH

Ponizej wymieniono zapisy Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71) mogace mieé odniesienie do planowanej instalacji radiokomunikacyjnej P4:

Do przedsiewzieé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na §rodowisko zalicza si¢ m.in.
nastepujgce rodzaje przedsigwzigc:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujace pola
elektromagnetyczne o czgstotliwoéciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli rownowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoéci znajdujg si¢ w odlegtosci nie
wickszej niz 100 metréw od $rodka elektrycznego, w osi giéwnej wiazki
promieniowania anteny;

b) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja si¢ w odleglosci nie
wickszej niz 150 metréw od érodka elektrycznego, w osi giéwnej wigzki
promieniowania anteny.

c) nie mniej niz 10000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja si¢ w odleglosci nie
wickszej niz 200 metréw od $rodka elektrycznego, w osi giéwnej wiazki
promieniowania anteny.

Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko zalicza sie
m.in. nastepujace rodzaje przedsigwzigc:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujace pola
elektromagnetyczne o czgstotliwoéciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli rtéwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 15 W, a miejsca dostgpne dla ludnoéci znajdujg sig w odleglosci nie
wiekszej niz 5 metréw od §rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki promieniowania
anteny;

b) nie mniej niz 100 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja si¢ w odleglosci nie
wiekszej niz 20 metréw od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wigzki promieniowania
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anteny;

¢) nie mniej niz 500 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja sie¢ w odleglosci nie
wiekszej niz 40 metréw od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki promieniowania
anteny;

d) nie mniej niz 1000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja si¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 70 metréw od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wiazki promieniowania
anteny;

¢) nie mni¢j niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja si¢ w odleglosci nie
wickszej niz 150 metréw i nie mniejszej niz 100 metréw od $rodka elektrycznego, w
osi gléwnej wiazki promieniowania anteny;

f) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg sie¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 200 metréw i nie mniejszej niz 150 metréw od érodka elektrycznego, w
osi gtéwne]j wigzki promieniowania anteny;

g) nie mniej niz 10000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajduja si¢ w odlegtosci nie
wiekszej niz 300 metréw i nie mnigjszej niz 200 metréw od srodka elektrycznego, w
osi glownej wigzki promieniowania anteny;

W celu zakwalifikowania przedsiewziecia zgodnie z wyzej wymienionym
rozporzgdzeniem istnieje konieczno$é wyznaczenia rownowainej mocy promieniowanej
izotropowo (Pere) dla kazdej anteny sektorowej, a nastgpnie przeanalizowania przebiegu
odpowiedniego wektora wiazki gléwnej promieniowania dla kazdej z tych anten.
Zgodnie z par. 2.1 pkt 7 oraz par. 3.1 pkt 8 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko,
réwnowazng moc promieniowana izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny; nawet
w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakladu lub obiektu znajduje si¢ inna realizowana lub
zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i radiolokacyjna.

Z punktu widzenia wspomnianego Rozporzadzenia parametrem charakteryzujacym instalacje
jest moc pojedynczych anten. Rozporzadzenie stanowi o mocy promieniowanej izotropowo dla
pojedynczej anteny, zatem nalezy badaé, czy miejsca dostgpne dla ludzi znajduja sie¢ w osi
wigzek konkretnych nadajnikéw i w odleglodci zaleznej od ich mocy (dla pojedynczego
nadajnika). Na etapie kwalifikacji przedsigwziecia nie ma podstaw do badania sumy energii
emitowanej na poszczeg6lnych kierunkach przez wszystkie anteny instalacji. Mocy tych anten
sie nie sumuje, jest to parametr nie podlegajacy sumowaniu.




Instalacja radiokomunikacyina telefonii komorkowej P4 BRE 3315 A wersja 3

Wryjasnienie poj¢é wykorzystanych w opracowaniu:

Anteny sektorowe — urzadzenia przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru fali
elektromagnetycznej, stuzace do polaczen z telefonami sieci komérkowe;.

Srodek elektryczny anteny — miejsce, bedace érodkiem uktadu wspélrzednych, wzgledem
ktérego wyznaczono charakterystyks promieniowania anteny.

Miejsca dostepne dla ludnosci - wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktdrych dostep
ludnoséci jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzetu technicznego (typu diwig,
drabina). Przyjmuje sie, ze miejsca dostepne dla ludnosdci wystgpuja 2 metry nad poziomem
terenu lub nad powierzchnig dachu.

Odleglo$¢ miejsc dostepnych dla Iudnosci od §rodka elektrycznego anteny — odcinek linii
prostej, ktory wyznacza si¢ w osi glownej wiazki promieniowania anteny uwzgledniajac
azymut i pochylenie tej osi.

Tilt — pochylenie wzgledem kierunku horyzontalnego.

Réwnowazna moc promieniowana izotropowo Pemp — zast¢pcza moc promieniowana (ERP)
— iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk energetyczny
anteny moze byé odniesiony do anteny izotropowej, méwi sie wéwczas o zastepczej mocy
promieniowanej  izotropowo, wg.: (EIRP)  PN-80/T-01012:1980  Slownictwo
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia.

Promieniowanie wypadkowe - w przypadkach gdy antena jest zbudowana z wiecej niz
jednego systemu nadawczego przyjmuje sie sume rownowaznych mocy promieniowanych
izotropowo systemo6w jako EIRP anteny.

Kierunek wigzki gléwnej promieniowania — wigzka zawierajaca kierunek maksymalnego
promieniowania

0§ wigzki glownej promieniowania — linia prowadzona wzdhiz kierunku wigzki gléwnej
promieniowania.
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

W skiad projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejda urzadzenia zasilajace, sterujace i
nadawczo - odbiorcze zlokalizowane u podstawy wiezy oraz anteny sektorowe i anteny
radiolinii zamocowane na projektowanej wiezy rurowej o wysokosci 52,50 mn.p.t.

Zainstalowane zos nastepujace anteny sektorowe:

Srodek Maksymal . Tlumien

Oznaczenie Producent/typ elekiryczny na moc Po:‘:rlgzlﬁ?le ie torn

Azymut anteny (wysokosé wyjsciowa . antenow

anteny A - (tilt)

zawieszenia) na system ego
[°] [mnpt] [dBm] [l [dB]

Lo81/ 43,010/ 0,516/

0 L261M1/ Huawei ATR4518R6v06 45,00 49,031/ 7 0,956/
L261M2 49,031 0,956

1082/ 43,010/ 0,325/

120 L262M1/ Huawei ATR4518R6v06 45,00 49,031/ 9 0,589/
L262M2 49,031 0,589

L083/ 43,010/ 0,516/

250 L263M1/ Huawei ATR4518R6v06 45,00 49,031/ 3 0,589/
L263M2 49,031 0,589

o9/ 46,021 / 0,564/

0 G181/L13V1/ Huawei ATR4518R6v06 45,00 49,031/ 10 0,791/
U211/L211 49,031 0,858

U092/ 46,021/ 0,354/

120 G182/L182/ Huawei ATR4518R6v06 45,00 49,031/ 10 0,491/
U212/L.212 47,782 0,531

U093/ 46,021/ 0,354/

250 G183/L183/ Huawei ATR4518R6v06 45,00 49,031/ 10 0,491/
U213/L.213 47,782 0,531

W zwigzku z faktem, ze zapisy w rozporzadzeniu uwzgledniajg rownowazng moc
promieniowang izotropowo w osi gléwnej wiazki promieniowania z wylgczeniem radiolinii,

niniejsze opracowanie uwzglednia jedynie anteny sektorowe.

W opracowaniu uwzgledniono stosowane przez Inwestora maksymalne tilty elektryczne. Ze
wzgledu na zastosowanie specjalistycznych konstrukcji wsporczych przy montazu anten
sektorowych pochylenie mechaniczne anten nie jest mozliwe. Tilty mechaniczne dla

wszystkich anten sektorowych wynoszg zero.
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5. WYNIKI OBLICZEN

W  przypadku rozpatrywane] instalacji Zrédlem  energii  elektromagnetycznej
wypromieniowywanej do otoczenia i mogacej stwarza¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzi sa anteny sektorowe.

Obliczenia i rysunki wykonano przy wykorzystaniv warunkéw nadawania okreslonych przez
inwestora oraz parametry techniczne urzgdzen, toréw kablowych 1 anten zgodnie z kartami
katalogowymi producentéw/danymi inwestora.

Réwnowazng moc promieniowang izotropowo wyznacza si¢ korzystajac z zaleznosci:

Pere [dBm] =P+ G -A

gdzie:
P - Moc wyjsSciowa nadajnika na system w danym sektorze [dBm]
G - Zysk energetyczny anteny [dBi]
A - Tlumienie toru antenowego [dB]

W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki obliczen dla poszczegdlnych anten:
EIRP - Rozpatrywana
Srodek Pochyle | réwnowaina 0?.1:5;:36
. elektryczny nie moc
AZVRINE Oznaczenie anteny (wysokosé Wiz promieniowa das:c[:;gcl:! dla
zawieszenia) (tile) na . dl:a
izotropowo 1 Isro
[°] [mnp.t] [°] [W] [m]
LO81l/
0 L261M1/L261M2 45,00 7 10 058,54 <300m
L082/
120 L262M1/L262M2 45,00 9 10 912,74 <300m
L083/
250 L263M1/L263M2 45,00 8 10 878,68 <300 m
U091/
4] G181/L181/ 45,00 10 9 491,46 <200 m
U211/71.211
u0s2/
120 G182/L182/ 45,00 10 9 071,05 <200 m
U212/L212
093/
250 G183/L183/ 45,00 10 9 071,05 <200m
U213/L.213

Dla projektowanej instalacji dla trzech anten sektorowych (azymuty 0°, 120° i 250°)
(oznaczonych L081/L261M1/L.261M2, L082/L.262Mi1/L.262M2, 1.083/L263M1/L.263M2,)
wypadkowa ré6wnowazna moc promieniowana izotropowo zawiera si¢ w przedziale 10 000
—20 000 W. W zwiazku z tym na zatgczonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty
pionowe osi glownej wigzki promieniowania w odlegloéci 300 metréw od srodka elektrycznego
kazdej anteny sektorowej. Zaréwno dla minimalnych pochylen wigzek 0° jak i maksymalnych
pochylefi wigzek 7° dla azymutu 0°, 9° dla azymutu 120° oraz 8° dla azymutu 250° brak
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w odleglosci do 300 m od S$rodka
elektrycznego anten w osi gléwnej wigzki promieniowania danej anteny.
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Dla projektowanej instalacji dla trzech anten sektorowych (azymuty 0°, 120° i 250°)
(oznaczonych U091/G181/L181/U211/L.211, U092/G182/L182/U212/1.212,
U093/G183/L.183/U213/1.213) wypadkowa réwnowaina moc promieniowana izotropowo
zawiera si¢ w przedziale 5 000 — 10 000 W. W zwigzku z tym na zalaczonych rysunkach
przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi glownej wigzki promieniowania w odleglosci
200 metréw od $rodka elektrycznego kazdej anteny sektorowej. Zaréwno dla minimalnych
pochylef wigzek 0° jak i maksymalnych pochylef wigzek 10° brak wystgpowania miejsc
dostepnych dla ludnosci w odleglosci do 200 m od §rodka elektrycznego anten w osi
gléwnej wiazki promieniowania danej anteny.

Zataczone rysunki przedstawiaja rzut poziomy i rzuty pionowe osi gléwnych wiazek
promieniowania dla poszczegblnych anten sektorowych. Z uwagi na uproszczony charakter
rysunkéw oraz mozliwosci techniczne drukowania, wigzki dla poszczegélnych anten
przedstawione s3 jako jedna linia. Dla zastosowanej skali rysunkéw nie ma mozliwosci
przedstawienia kazdej wigzki oddzielnie.

Wszystkie rysunki uwzgledniaja uksztaltowanie terenu oraz istniejacg zabudowe na dzieh
wykonania niniejszego opracowania.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji stwierdza sig, Ze dla przedstawionej przez
Inwestora konfiguracji anten sektorowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministtéw
z dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
érodowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do przedsi¢wzigé
mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, a zatem nie ma obowigzku uzyskania decyzji o
§rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi¢wzigcia.

Miejsca dostgpne dla ludnosci nie wyst¢puja w osi glownej promieniowania anten
sektorowych.
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7. PODSTAWY PRAWNE, ZRODEA INFORMACJI

Akty prawne
o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
érodowisko (Dz. U. 2017 , poz. 1405 tekst jednolity)

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrtéw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. 2016 poz.71).

Zrodla informacji

dane techniczne urzadzen instalowanych na projektowane;j instalacji uzyskane od Inwestora,
karty katalogowe anten,

dane lokalizacyjne stacji uzyskane od Inwestora,

mapa zasadnicza,

materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej,

zdjecia satelitarne,

budzet mocy planowanej instalacji.

10
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8. ZALACZNIKI I RYSUNKI

* Tabela 1. Parametry techniczne i obliczenia réwnowaznej mocy promieniowanej
izotropowo anten sektorowych — wyniki obliczen.

* Rozmieszczenie anten i urzadzen

* Rys. 1. - Rzut poziomy osi gléwnych wiazek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych w odlegloéci do 200 i 300 metréw od érodka elekirycznego anten sektorowych

e Rys. 2, 3, 4 — Rzut pionowy osi gléwnych wiazek promieniowania dla poszczegolnych
anten sektorowych na azymutach 0, 120, 250° w odlegtosci do 200 i 300 metréw od srodka
elektrycznego anten sektorowych.

OPISY POSZCZEGOLNYCH RYSUNKOW:

Rys. 2. Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegblnych anten
sektorowych na azymucie 0° w odlegtosci do 200 i 300 metréw od srodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltéw 0°, 7° oraz 10°.

Rys. 3. Rzut pionowy osi giéwnych wigzek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych na azymucie 120° w odleglosci do 200 i 300 metrow od §rodka elektrycznego
anten sektorowych, dla tiltéw 0°, 9° oraz 10°.

Rys. 4. Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegblnych anten
sektorowych na azymucie 250° w odlegtoéci do 200 i 300 metréw od $rodka elektrycznego
anten sektorowych, dla tiltéw 0°, 8° oraz 10°.

11
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