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1. Czes¢ ogdlna

1.1.  Zleceniodawca
P4 Sp. z 0.0., ul. Taémowa 7, 02-677 Warszawa.

1.2,  Podstawy opracowania

Jako podstawy niniejszego opracowania przyjeto:
— zaméwienie z dnia 18.04.2019 r.
— przepisy wyszczegdlnione w ostatnim punkcie tresci sprawozdania;

—  wyniki pomiaréw rozktadu pola elektromagnetycznego przeprowadzane zgodnie ze stan-
dardami akredytacji;
— informacje o frodtach promieniowania dotgczone do zlecenia.

1.3.  Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary kontrolne rozktadu pél elektromagnetycznych dla potrzeb ochrony srodowiska wykonane
zostatly przez pracownikéw Laboratorium Badawczego TELE-COM Poznari Piotra Gawina oraz Macieja
Pietrzyka w dniu 23.04.2019 r., od godz. ok. 9:45 do ok. 10:40, w sposéb umoiliwiajgcy wyznaczenie
ewentualnej granicy nateenia pola elektrycznego dopuszczonej przez przepisy [2].

14.  Uprawnienia do badania

Laboratorium badawcze TELE-COM Poznani posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 529
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 16.09.2020 r. i obejmuje
znormalizowang metode badawczg wlasciwg do przeprowadzanych pomiaréw.

1.5. Metoda badawcza

Zastosowano metode badawcza dotyczacqy srodowiska ogéinego, znormalizowang w oparciu o rozpo-
rzadzenie Ministra Srodowiska z 30 paidziernika 2003 r. w sprawie dopuszezalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw [2].

1.6. Wyposazenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy Swiadectwo wzorcowania Zakres pomiarowy
Narda, NBM-520 + EF-6092 LWiMP/W/145/18 f = 80MHz — 90GHz
(11.06.2018) E=0,5-300V/m

Przed wykonaniem pomiaréw miernik przeszedt sprawdzenie poprawnosci wskazar zgodnie z proce-
durami laboraterium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujacq metodyka pomiarows, przepisami prawnymi oraz in-
strukcjq obstugi przyrzagdu pomiarowego.

Pomiary temperatury i wilgotnosci wzglednej wykonanc wzorcowanym termohigrometrem nr 10276738.

1.7.  Wyznaczanie niepewno$ci pomiaru

Obliczenie niepewnosci nastepuje wedtug instrukcji metody badawczej. Podane wartosci niepewno-
$ci stanowig niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufno$ci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2. Co
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odpowiada niepewnosci standardowe] réwnej pofowie wartosci podanej w tabeli wynikow w punkcie
3.

2. Informacja o badanym obiekcie

2.1.  Nazwa i cel stosowania urzadzen
Stacja bazowa telefonii komérkowej BRE4402A.

2.2.  Lokalizacja urzadzen

Urzadzenia badanej stacji bazowej zlokalizowane s na dachu budynku, w Rogowie, przy ul. Elewator
1 (rysunek, 1).

2.3.  Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Pomiary wykonano przy maksymalnym obcigZeniu z jakim instalacja bedzie mogta byé uzytkowana
{(WO: 1674371). Podczas pomiaru wystepowato natgzenie pola elektromagnetycznego o najwyiszych
poziomach, powodujace najbardziej niekorzystne warunki dla srodowiska. Informacje o Zrédtach
promieniowania zostaty podane przez Zleceniodawce:

Tabela 1. Parametry anten systemowych

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pra 'doeb 26
Rodzaj wylwarzanego pola stacjoname
Lp Wyszczegéinienie sektor 3 | sektor 2 |
[ Nldljnlk stac]! bazowej:
1 Typ / Producent DBS / Huawe!
2 Czestotliwode (pasmo) MHz 1800 800 2100 900 200 2100 1800 B0O
3 Mak_sxmalna mocnadawana na sektor (dBm] { 50,79 46,02 50,79 46,02 46,02 50,79 50,79 46,02
[i] Ohcigtenie:
1 Typ anteny A1S451902F ADU4SISR11) ADU4518I11_1 aoo% A19451802] A19451902, ADU4518R£
2z Prgguoent anteny Huawe! Huawaei Huawel Kathrein} Huawei Huawei Huawei
3 lloéé anten 1 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 10 90
5 Zakres kjgéw podlzlenia anten [:| 0,00-6,00 I 0,00-12,00 |2,uo-15‘m[o,mn.om 0,00-6,00] 0,00-6,00 0,00-6,00 ggln,m
6 Wysokoéé zainst. n.p.t. [m) 45,90 46,75 46,90 45,90 45,90
7 EIRP [W] 7163 | 13| 6763 2849 8260 7163 1384
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rze isty czas pra 'dob 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjoname
Lp Wyszazegélnienie sektor3 | sektor 4
[ Nadajnik stacfi bazowe}:
1 Typ / Producent DBS / Huawei
2 Czestotliwosé {pasma) MHz 1800 2100 800 900 200 2100 1800 800
3 | Maksymatna moc nadawana na sektor {dBm) 50,79 50,79 46,02 465,02 46,02 50,79 50,79 45,02
Ll Obclgfenie:
1 Typ ante A19451902 AMMADMRH' 80010304 | 80010456 |A1945. A19451002 ) ADU4S18R 11|
2 Producent anteny Huawel Huawel Huawel Kathrein | Kathrein | Huawel Huawei Huawei
3 llo$t anten 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 180 270
5 Zakres lenia anten [ 0,00-6,00 I 0,00-6,00 I 0,00-12,00 IO,CD—!IJ,OD D,OO-ID,I'.'IJl 0,00-65,00 { 0,00-6,00 | 0,00-12,00
3 Wysokod¢ zainst. n.p.t. [m] 42,80 4675 | 4590 | 45920 46,90
7 EIRP [W] 763 | s60 | 1384 | 1463 3849 B260 7163 1384
Tabela 2. Parametry radiolinii
Chaarakta rystyia promienkowania klnrunkows
— fzecynislycm pagy [hidobe] 1]
Rodna] wytwerrsnegopols staconame
Linia radlows Antena
|ip dyp/peocisaent cpitothwodd pracy [GHa] moc wyjddowa [dI Mm drndnica antamry [m] aeymut [ swryeokcest ralmtal. [m)
1 OPTIX FTN/HUAWE F:3 » VHLPIO-23/Ancirew 5 2 4540
2 OFTOX TN 18 — mﬂ.lndnw a6 we A5
2 G A 2 NP Anirew a3 54
Sprawozdanie nr U-005/13.5B.2340,2.1 2 str, tekstu sprawozdania sposrod 4

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAK MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ 2 RYSUNKAMI



12 Laboratorium Badawcze TELE-COM Poznab Sprawazttanie 2 bedanta rozkiadu pél EM— Stacja bazowa BREA402A -08

Sprawozdanie dotyczy wytgcznie stanu obiektu (Zrédta, ich moce i inne parametry emisyjne), jaki wy-
stepowat w czasie pomiaréw podanym w punkcie 1.3.

24.  Sposodb identyfikacji widma emitowanego pola elektromagnetycznego

Parametry pracy urzadzen zostaly podane przez Zleceniodawce.

2.5.  Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

— temperatura powietrza: 17°C;
—  wilgotnosé: 63%
— opady: brak.

3. Wyniki i przebieg pomiarow rozkiadu pola wokét zrodta

Graniczna warto$¢ gestosci mocy pdl elekiromagnetycznych w pasmie 300-300 000 MHz, wyznaczajaca
obszar ponadnormatywnego oddziatywania pola elektromagnetycznego, wynosi 0,1 W/m? lub 7 V/m.

Celem przeprowadzenia pomiaréw rozkiadu pola wokét Zrédta wyznaczono piony i kierunki pomia-
rowe w miejscach, w ktérych moga przebywac ludzie i gdzie istnieje prawdopodobienstwo wyste-
powania pol o wartosciach wiekszych od czulodci zestawu pomiarowego, zgodnie 2z
rozporzadzeniem [2].

3.1.  Opis pionéw pomiarowych
Piony pomiarowe zlokalizowano:
— wokdt stacji bazowej BRE4402A;
— na kierunkach maksymalnego promieniowania anten stacji bazowej;

— w pionach pomocniczych wszedzie tam, gdzie przewidywane jest wystgpienie penadnorma-
tywnego promieniowania, np. balkony, tarasy, w plaszczyénie otworéw okiennych sgsiednich
budynkéw od strony #rddta pola.

W kaidym pionie badano natezenie polfa w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m nad terenem, prayj-
mujac za wynik pomiaru maksymalny zmierzony poziom pola elektromagnetycznego. Jest to podej-
$cie catkowicie zgodne z rozporzgdzeniem [2].

3.2.  Wyniki uzyskane w trakcie pomiarow

Uzyskane wyniki pomiardw pola elektrycznego przedstawiono w tabeli zamieszczonej ponizej:

L (R —— R e
1 Na Az. 10°, ok. 20m od stacji 1.5 20 24% LX) S1°AN2T.2N 19°52'50.1"E
2 Na Az. 10°, ok. 50m od stacji 13 HE] +24% LX) SINFAI N1 ST HIE
3 Na Az. 10°, ok 80m od stac]i 1,7 20 4% 04 S AN ST S0EE
4 Na Az, B0°, ok, 115m od stac]i 14 20 +224% 63 StOM28.1"N 1952 562 E
5 Na Az, 907, ok. 135m od stacji 12 20 24% X ] HWHAN19STSIYE
] Na Az, 180°, ok. 35m od stac]l 16 28 +2.4% 04 HT24.9N 19°52°50.0°E
7 Na Az. 180°, ok. 65m od stac]i 1.8 20 +22.4% 04 DN N5 AE
1 Na Az. 180°, ok. 80m od stacji 15 a0 +22.4% 6,3 S1*48722.5™N 19°52' 0.0
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Jesons onismidsca poiars Crdoanne | wssks | LN | WepStene mosatcn
%] [V/mij
9 Na Az, 180°, ok. 90m od stacji 14 20 +22,4% g3 §1°48°23.1"N 19°52'40.9"E
10 Na Az. 270°, ok. 50m od stacjl is 20 +22,4% o4 S1*40° 264N 19°52'41.1°E
1t Na Az, 2707, ok. 80m od staciji 19 20 +224% 04 STAE28A"N 19*52U5.3°E
12 Na Az. 270°, ok. 115m od stecff 1,5 20 22.4% %] 1PV 26.6™ 19°52'R).6"E
13 Na Az. 82", ok, 70m od stacji 0,85 0 +224% 0,19 $1°48'26.5"N 19"52'53.5°E
14 Na Az, 198°, ok. 60m od stacjl 13 20 4% 03 S1°48°24 27N 19°52'43.8°E
15 Na Az. 265°, ok. 50m od stacji 1.7 20 *224% 04 S1°48'26.07N 19°5247.1"E
18 Na terenie zakiadu, ok. 30m od stacjl 0,95 20 +22 4% [ ¥]] S1748°27.1"N 19°52'48.9"E
1 Na terenie zaktady, ok. 80m od staciji ponize] 0,5 2,0 - - 51%43'25.1"N 19°52'54.1°E
13 Na terenle zakiadu, ok. 50m od stacjl poniiej 0,5 20 - - S1°48'25.0°N 19*S'51.9°E
1 Na terenle zaklady, ok. 30m od stacfi 0,93 20 +224% 021 5i%40'25.7°N 19°5240.0"E

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania pola elektromagnetycznego wokét stacji bazowej telefonii
komérkowej BRE4402A mozna stwierdzi¢, ze w otoczenlu stacji w miejscach dostepnych dla ludnosci
nie wystepu[g przekroczenia warto$ci dopuszczalnej réwnej 7 V/m.

4. Wykaz przepisow prawnych

[1] Ustawaz dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. nr 62, poz. 627 w aktualnym brzmieniu.

[2) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 patdziemnika 2003 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pdf elek-
tromagnetycznych w Srodowisku oraz sposoboéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw. Dz U. nr 192, poz.
1883,
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- dlugodd strzalki odpowicda zasiegowi nateZenia pola elekfrycznego E=7 V/m na
wysokosci zawieszenia anten. Wyliczena na podstawie zasad fizyki wediug danych Zrédia
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