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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczno – funkcjonalne

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania w ramach realizacji grantu „Cyfrowy Powiat”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę fabrycznie nowych stacji roboczych (monitor wraz z komputerem stacjonarnym w obudowie typu MFF (Micro Form Factor)) zamontowanej na monitorze, komputera przenośnego, oprogramowania biurowego, czytnika kodów kreskowych, drukarki termicznej kodów kreskowych, skanera sieciowego, serwera NAS, licencja MS SQL Server 2019 standard 2 core unlimited users, licencja Windows Server 2022 standard 64 bit 16 core, licencja na oprogramowanie do edycji i przetwarzania plików PDF

Kod CPV: 30213300-8 Komputery biurkowe

Kod CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Kod CPV: 30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe

Kod CPV: 30213100-6 Komputery przenośne

Kod CPV: 48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów

Kod CPV: 48823000-3 – Serwery plików

Kod CPV: 30216110-0 Skanery komputerowe

Kod CPV: 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego

Kod CPV: 30174000-9 Maszyny produkujące etykiety

Opis techniczny

STACJA ROBOCZA – 10 szt. – komputer stacjonarny wraz z monitorem. Obudowa MFF (Micro Form Factor) zamontowana na monitorze. W ofercie należy podać nazwę producenta oraz model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Komputer będzie wykorzystywany do obsługi aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz obsługi poczty elektronicznej.

	Komputer stacjonarny PC

	Procesor
	procesor klasy  x64, (6+8)14 rdzeniowy 20 wątkowy taktowany zegarem co najmniej 1,20 GHz do 4.60 GHz z pamięcią podręczną 24 MB cache Zaoferowany procesor musi uzyskiwać  w teście Passmark CPU minimum 25747pkt. oraz być kompatybilny z Windows 11 Pro 

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ

	Pamięć RAM
	8 GB (DIMM DDR4) lub więcej

	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze komputera

	Dysk SSD PCIe
	512 GB M.2 NVMe lub więcej 

	Łączność
	LAN RJ45 1000 Mbps oraz Wi-fi 6, bluetooth

	Złącze
	HDMI lub DP, wbudowane porty USB

	Matryca
	Min. 27” o rozdzielczości FHD

	System operacyjny
	System operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy np. Windows 11Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny kompatybilny z pakietem biurowym Office 2019 lub nowszym z użyciem wszystkich czcionek bez emulacji

	Akcesoria
	Zestaw - Mysz z min 2 klawiszami oraz rolką + klawiatura QWERTY w układzie polski programisty – łączność bezprzewodowa, zestaw musi działać na jednym adapterze od jednego producenta

	Gwarancja
	36 miesięcy 

Firma Serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – kopię dokumentu potwierdzającą należy dołączyć do oferty
Do oferty należy dołączyć również oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.


	Obudowa
	Typu MFF

	Certyfikaty
	Deklaracja zgodności CE. Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera, Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera 

Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu oraz deklaracji zgodności CE.

	
	

	
	

	
	


	Komputer Przenośny – 1szt.

	Procesor
	procesor klasy  x64, 4 rdzeniowy 8 wątkowy taktowany zegarem co najmniej 2,40 GHz do 4.20 GHz z pamięcią podręczną 8 MB cache Zaoferowany procesor musi uzyskiwać  w teście Passmark CPU minimum 9969pkt. oraz być kompatybilny z Windows 11 Pro 

Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SWZ

	Pamięć RAM
	8 GB (DIMM DDR4) lub więcej

	Karta graficzna
	Zintegrowana

	Ekran
	15,6” FHD (1920x1080) matowy

	Dysk SSD PCIe
	240 GB lub więcej

	Łączność
	LAN RJ45 10/100/1000 Mbps

	Złącza
	VGA – 1szt., RJ-45 – 1szt., HDMI – 1szt., USB Typ-C

	Bateria
	Litowo-Jonowa

	Klawiatura
	Podświetlana, Wydzielona klawiatura numeryczna

	System operacyjny
	System operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy np. Windows 11Pro (wersja 64-bitowa) lub równoważny kompatybilny z pakietem biurowym Office 2019 lub nowszym z użyciem wszystkich czcionek bez emulacji

	Gwarancja
	24 miesiące


Pakiet biurowy

Licencjonowane oprogramowanie biurowe nie starsze niż 2019r. zawierające następujące elementy: procesor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx., .pptx pełna obsługa makr VB. Wersja z licencją dożywotnią. – 11szt.

Licencja komercyjna bezterminowa na oprogramowanie do obsługi plików PDF: z możliwością tworzenia plików PDF, konwertowania plików do PDF, edytowanie PDF, udostępnianie plików PDF, podpisywanie plików PDF, konwersji do wersji edytowalnej. – 1szt.

Czytnik kodów kreskowych – 1szt.

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych o następujących parametrach:

Interfejs: USB, PS/2, RS-232, IBM46xx, Bluetooth
Obługiwane kody: 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes
Typ skanera: 2D, imager
Zasięg odczytu: do 36,8 cm
Rodzaj zasięgu odczytu: SR
Sygnalizacja odczytu: dźwiękowa oraz świetlna
Szybkość skanowania: Do 76,2 cm na sekundę (kody UPC 13 mil)
Wymagany kontrast kodu: Minimalny współczynnik odbicia: 25%
Wytrzymałość upadku: Konstrukcja odporna na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,5 m
Norma IP: IP42
Spust: TAK
Pojemność baterii: 2400 mAh
Maksymalna ilość odczytów na bat: 100.000 odczytów przy prędkości 60 odczytów/min lub 60.000 odczytów przy prędkości 10 odczytów/min
Bateria typ: litowo-jonowa

Drukarka termiczna kodów kreskowych

	Rodzaj druku
	termiczny 

	Rozdzielczość drukowania
	203 Dpi 

	Prędkość drukowania
	152 mm / na sekundę 

	Maksymalna szerokość druku
	104 mm 

	Maksymalna długość druku
	991 mm 

	Minimalna szerokość etykiety
	15 mm 

	Maksymalna szerokość etykiety
	108 mm 

	Minimalna długość etykiety
	6,4 mm 

	Maksymalna długość etykiety
	991 mm 

	Średnica zew rolki etykiet
	127 mm 

	Średnica wew. Rolki etykiet
	25 mm 

	Grubość etykiety
	0,08 mm (min.), 0,19 mm maks. 

	Typy nośników
	Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę 

	Pamięć
	512 MB Flash, 256 MB SDRAM 

	Języki programowania
	ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct 

	Obsługiwane kody
	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code, Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec


Skaner sieciowy

Parametry skanera: 

technologia skanowania CIS (podwójny)

skanowanie w kolorze tak

optyczna rozdzielczość skanowania do 600x600 dpi

rozszerzona rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi

szybkość skanowania do 50 str/min

skanowanie dwustronne tak

kodowanie koloru 24 bit

skala szarości 256 poziomy

inne cechy Skanowanie do: email serwer, plik, obraz, udział sieciowy,

OCR, SharePoint, USB Host, FTP, SFTP,

skanowanie do e-mail tak

skanowanie do chmury tak
Obsługa nośników:

gramatura nośników do 413 g/m²

ADF (Automatic Document Feeder) tak

Adapter do folii nie

płaskie łoże (Flatbed) nie

opcjonalne podajniki papieru nie

pojemność podajnika automatycznego (ADF) do 100 arkuszy

niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 51 mm

niestandardowe wymiary nośników (wysokość) min 51 mm

obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły

papier o niskiej gramaturze

papier o wysokiej gramaturze

papier makulaturowy

wizytówki

karty plastikowe (tłoczone do 1,4 mm)

obsługiwane formaty nośników A4

Komunikacja:

możliwość pracy w sieci LAN tak

standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (3.0 SuperSpeed)

Wireless

Serwer NAS do przechowywania danych
Procesor 64bit 4 rdzenie 8 wątków - taktowanie do 3,2 GHz, TDP max 40W
Pamięć 16GB - możliwość rozszerzenia do 128 GB
Wspomaganie szyfrowania AES NI
Możliwość montażu bez rozszerzenia min:
6 dysków 3,5 cala + 2 dyski 2,5 cala + 2 dyski NVMe M.2 22110/2280 Gen3 
4 porty ethernet 2.5Gb
Możliwość podłączenia złącza 5Gb ethernet, oraz 25Gb Ethernet
Minimum 2 złącza PCIe Gen3 x8
Obudowa tower
Typowe  zużycie energii podczas pracy  < 76W
Zainstalowane dyski: 4 x 12TB
Funkcjonalność:


umożliwiający instalację w dockerze na NASie aplikacji ferro backup system



Licencja MS SQL Server 2019 standard (2 core bez limitu użytkowników)
- 1 szt.

Licencja Windows Server 2022 standard 64 bit 16 core
3 szt.

Przedmiot dostawy musi posiadać wskazane wyżej parametry określone w Opisie technicznym, jako minimalne lub wyższe. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.


